KLADACSKE SCHEMA
PRELOZKY VODOVODU V11 1, V11.2

V11.1-PRELOZKA VODOVODU

HDPE - DN160 - 56,80m
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V11.1-PRELOZKA VODOVODU

HDPE - DN110 - 54,30m

VYPIS MATERIALU

7

0, U
VYPIS TVAROVIEK A ARMATUR H

POCET
OZNACENIE DN |CELKO MATERIAL POZNAMKA
M [ks]

OBLUK - 11° 160 3 |PE
OBLUK - 30° 160 2 |PE
OBLUK - 45° 160 2 |PE
OBLUK - 11° 100 1 |PE
OBLUK - 30° 100 2 |PE
T-kus prirubovy 160/160 1 |LIATINA SYSTEM 2000
T-kus prirubovy 160/100 1 |LIATINA SYSTEM 2000
FF-kus 160/200 1 |LIATINA SYSTEM 2000
FF-kus 100/200 1 |LIATINA SYSTEM 2000
LEMOVY NAKRUZOK PN16 160 5 |PE PRECHOD NA PRIRUBU
LEMOVY NAKRUZOK PN16 100 1 |PE PRECHOD NA PRIRUBU
TOCIVA PRIRUBA 160 5 |PPs oc.vlozkou |PRECHOD NA PRIRUBU
TOCIVA PRIRUBA 100 1 |PPsoc.vlozkou [PRECHOD NAPRIRUBU
MULTI-RANGE/SPOJKA 160 5  |LIATINA
MULTI-RANGE/SPOJKA 100 1 |LIATINA
SUPATKO 160 3 [LIATINA UZATVARACIA ARMATURA
SUPATKO 100 1 |LIATINA UZATVARACIA ARMATURA
SUPATKOVY POKLOP 4  |LIATINA
elektroSPOJKA 160 12 |PE
elektroSPOJKA 100 6 |PE
ZEMNA SUPRAVA TELESKOPICKA 1,3-| 50-160 4 |LIATINA
PODKLADOVA DOSKA SUPATKOVA 4 |LIATINA
SIGNALIZACNY VODIC 112 |m

OZNACENIE DN | DLZKA[m] MATERIAL VODOVODNY RAD
160x14,6 150 56.80 PE100 SDR11 PN16 VAT
110x10,0 100 54.30 PE100 SDR11 PN16 V112

ZMENA C1

VYSKOVY SYSTEM BPV

SOURAD. SYSTEM JTSK
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REVIZE POPIS

DATUM

SCHVALIL

SO 5-5.7 PRELOZKY INZINIERSKYCH SIETI

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava
Minska 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz

SWECO %

Sustainable engineering and design

VYPRACOVAL ING.L.SRAMOTOVA HIP ZDENEK KASIK T. KONTROLA ING.KAREL HURT
PROJEKTANT ING.L.SRAMOTOVA REDITEL DIVIZE | ING.V.CERNY, Ph. 3&_‘{ DATUM 03/2019
OBJEDNATEL Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a.s. U OKRES ZILINA

AKCE:

POVAZSKY CHLMEC - STOKOVA

CISLO ZAKAZKY

214073 0601

STUPEN RD
SIET - ZMENA STAVBY PRED FORMAT 3A4
DOKONCENIM - IL.LETAPA MERITKO -
ARCHIVNI CiSLO | 004073/19/3
PRILOHA KL ADAGSKE SCHEMA - PRELOZKY VODOVODU
V11 1- V11.2 GiSLO PRILOHY D314

Tato dokumentace v&etné vSech priloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednatelem) je duSevnim vlastnictvim akciové spole€nosti Sweco Hydroprojekt a.s.
Objednatel této dokumentace je opravnén ji vyuzit k G€elim vyplyvajicim z uzaviené smlouvy bez jakéhokoliv omezeni. Jiné osoby (jak fyzické, tak pravnické)
nejsou bez predchoziho vyslovného souhlasu objednatele opravnény tuto dokumentaci ani jeji ¢asti jakkoli vyuzivat, kopirovat (ani jinym zplisobem rozmnoZovat)

nebo zpfistupnit dalSim osobam.

Poznamka: Podpisy zpracovatell jsou pfipojeny pouze k vytisku &islo 01 nebo originalu pfilohy (matrici).
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