
 - TBZ Q.1 100/80

 - TBS - Q.1 100/25 S GUMOVÝM TESNENÍM

LIATINOVÝ  POKLOP

LEGENDA :

ŠACHTOVÉ  DNO

ŠACHTOVÁ SKRUŽ ROVNÁ 

ŠACHTOVÝ KONUS TBR - Q.1 100-63/58 S GUMOVÝM TESNENÍM

VYROVNÁVACIE  PRSTENCE
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 - TBW - Q.1 63/4,6,8,10,12

- V KOMUNIKÁCII: LIATINOVÝ POKLOP, PRE ZATAŽENIE D400,

KANALIZAČNÁ ŠACHTA DN 1000
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VÝKOPU
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4-ŠACHTOVÁ SKRUŽ ROVNÁ

GUMOVÉ TESNENIE

2-VYROVNÁVACIE PRSTENCE

STÚPADLO

VRECKOVÉ
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RASTLÝ TERÉN

HUTNENÝ ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP, HR. 150 mm

PODKLADNÝ BETÓN C12/15, HR. 100 mm

KYNETA OPATRENÁ PVC POLŽLIABKOM-SÚČASŤ ŠACHTOVÉHO DNA

KRAMLOVÁ STÚPADLA S OCEĽOVÝM 

JADROM A PE POVLAKOM 
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PRÍTOK 1
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FLEXIBILNÉ DRENÁŽNÉ RÚRY Z PVC DN100

KÓTA DNA

VÝKOPU

PÔDORYS

REZ A - A´ REZ B - B´

V KOMUNIKÁCII
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KÓTA POKLOPU

1-LIATIINOVÝ POKLOP

KÓTA TERÉNU

ŽULOVÉ KOCKY 100x100x100 mm

BETÓNOVÉ LÔŽKO,  BETÓN C12/15, HR. 100 mm
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ÚPRAVA POKLOPU 

V NESPEVNENÝCH PLOCHÁCH

  ZO SIVEJ LIATINY, DN600

- V ZELENÝCH PÁSOCH: LIATINOVÝ POKLOP DN600, PRE ZATAŽENIE B125

 - TBS - Q.1 100/50 S GUMOVÝM TESNENÍM

 - TBS - Q.1 100/100 S GUMOVÝM TESNENÍM

 - TBZ Q.1 100/60

POLOHU INŽENIERSKÝCH SIETÍ JE NUTNÉ PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC OVERIŤ RUČNE KOPANÝMI SONDAMI.

VZNIKLÁ ŠTRBINA MEDZI PAŽENÍM A RASTLOU ZEMINOU BUDE VYPLNENÁ OBSYPOM

TAK, ABY PAŽENIE AKTIVNE PÔSOBILO NA OKOLNÝ TERÉN.

VŠETKY PRACOVNÉ ŠKÁRY MUSIA BYŤ UPRAVENÉ TAK, ABY BOLA ZAISTENÁ

VODOTESNOSŤ KONŠTRUKCIE ŠACHTY

POZNÁMKY:

RESP. ZÁKRYTOVÉ DOSKA TZK - Q.1 100-63/17 S GUMOVÝM TESNENÍM
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KYNETA OPATRENÁ PVC POLŽLIABKOM-SÚČASŤ ŠACHTOVÉHO DNA

NÁTER NA ANORGANICKEJ BÁZE

VONKAJŠIA IZOLÁCIA 

1-POKLOP KRUHOVÝ UZAMYKATEĽNÝ S PÁNTOM

VÝPLŇ RÁMU - BETÓN C35/45

1-POKLOP KRUHOVÝ UZAMYKATEĽNÝ S PÁNTOM

NÁTER NA ANORGANICKEJ BÁZE

VONKAJŠIA IZOLÁCIA 

OBSYP  POTRUBIA 

PODKLADNÉ LÔŽKO HR.150 mm 

SKLADBA SKRUŽÍ JEDNOTL. ŠACHIET PODĽA POTREBNEJ HĽBKY 

V OTVOROCH PRE POTRUBIE SA OSADÍ ŠACHTOVÉ VLOŽKY

STÚPADLA OSADENÁ PRI VÝROBE

1 SKLOLAMINÁTOVÁ RÚRA

2 PREFABRIKOVANÁ ŠACHTA

3 VLOŽKA DO STENY ŠACHTY

4 PRYŽOVÉ TESNENIE
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DETAIL  1:5
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5-ŠACHTOVÉ DNO
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JADROM A PE POVLAKOM 

GUMOVÉ TESNENIE

KÓTA DNA

Ø1000 120

Ø1000 150

Ø1300

100

DN 300

OLS

ODVODNENIE

b

NÁTER NA ANORGANICKEJ BÁZE

VONKAJŠIA IZOLÁCIA 

OBSYP  POTRUBIA 

PODKLADNÉ LÔŽKO HR.150 mm 

SKLOLAMINÁT DN300

DETAIL

 - TBZ Q.1 100/100

4-ŠACHTOVÁ SKRUŽ ROVNÁ

OSADENIE SKLOLAMINÁTOVÉ RÚRY

HUTNENÝ ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP, HR. 150 mm

PODKLADNÝ BETÓN C12/15, HR. 100 mm

KYNETA OPATRENÁ PVC POLŽLIABKOM-SÚČASŤ ŠACHTOVÉHO DNA
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