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VYSKOVY SYSTEM BPV

SOURAD. SYSTEM JTSK
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Tato dokumentace véetné vSech pfiloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednatelem) je duSevnim vlastnictvim akciové spoleénosti Sweco Hydroprojekt a.s.
Objednatel této dokumentace je opravnén ji vyuzit k ucelim vyplyvajicim z uzaviené smlouvy bez jakéhokoliv omezeni. Jiné osoby (jak fyzické, tak pravnické)
nejsou bez predchoziho vyslovného souhlasu objednatele opravnény tuto dokumentaci ani jeji ¢asti jakkoli vyuzivat, kopirovat (ani jinym zplsobem rozmnoZovat)
nebo zpfistupnit dal$im osobam.
Poznamka: Podpisy zpracovatelll jsou pfipojeny pouze k vytisku ¢islo 01 nebo originalu pfilohy (matrici).
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Stoka A1
ODTOK VTOK PRITOK
oznacenie kéta kéta DN kéta DN uhol kéta DN uhol kéta DN uhol hibka vyska poklop | kénus | prechodova Sachtové skruz skruz skruz | prstenec| prstenec | prstenec| prstenec| prstenec
Sachty poklopu (m) (mm) (m) (mm) (°) 1.pritoku| (mm) (°) 2.pritoku| (mm) (°) vykopu | pref.¢asti (m) doska dno h=1,0m [ h=0,5m | h=0,25m | h=0,12m [ h=0,10m | h=0,08m | h=0,06m | h=0,04m
19A1 333.46 | 330.65 300 330.65 300 270 331.38 300 105 3.26 3.01 1 1 1 1 1 1
celkom: 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Stoka Ala
ODTOK VTOK PRITOK
oznacenie kéta kéta DN kéta DN uhol kéta DN uhol kéta DN uhol hibka vyska poklop | kénus | prechodova Sachtové skruz skruz skruz | prstenec| prstenec | prstenec| prstenec| prstenec
Sachty poklopu (m) (mm) (m) (mm) (°) 1.pritoku| (mm) (°) 2.pritoku| (mm) (°) vykopu | pref.¢asti (m) doska dno h=1,0m [ h=0,5m | h=0,25m | h=0,12m [ h=0,10m | h=0,08m | h=0,06m | h=0,04m
3A1a 330.60 | 328.10 300 328.10 300 179 328.25 300 103 2.95 2.70 1 1 1 1
celkom: 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Poznamka:
OSADENIE POKLOPOV SACHIET NA DEFINITIVNU KOTU BUDE VYKONANE AZ V RAMCI OBNOVY VOZOVKY
SACHTY S VYSKOVYM SKOKOM VY$SSiM AKO 0,6 M SU NAVRHNUTE AKO SPADOVISKOVE vy$ka poklopu D400 TYP BRNO 0.12
vyrovnavaci prstenec h=0,04 0.04 vyska prechodové desky
vyrovnavaci prstenec h=| 0.06 TBZ - Q.1 100/80 V max 50
vyrovnavaci prstenec h= 0.08 vyska podkladniho betonu
vyrovnavaci prstenec h= 0.1 vyska podkladniho SP
vyrovnavaci prstenec h= 0.12
vyska prechodové skruze 0.58
vyska skruze h=0,25 0.25
vyska skruze h=0,50 0.50
vyska skruze h=1,0 1.00




