
OBSYP POTRUBIA PODLA VZORU

SO ZHUTNENÍM PO VRSTVÁCH

PRIAMO NAD POTRUBÍM SA NEZHUTŇUJE

PODĽA POZDĹNEHO PROFILU

PP RÚRA - PROFIL A HĽBKA

ZHUTNENÝ ZÁSYP 

KOLENO 45°/30°/15°  DN 150 (200)

(podľa potreby, podľa hĺbky stoky)

DĹŽKA PRÍPOJKY

POZNÁMKA:

NAVRTÁVKA + SEDLO S INTEGROVANÝM GUĽOVÝM KLÚBOM

DN 150 (200) z PVC-U

TVAROVKA (ODBOČKA) PRE DODATEČNÉ NAPOJENIE 

PÔDORYSNÝ POHĽAD

PRIEČNY REZ

ZÁTKA HRDLA DN 150 (200)

ZÁTKA HRDLA DN 150 (200)

ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO - ZRNÁ 0-22 mm

KANALIZAČNÁ RÚRA - PP SN8

PLNOSTENNÁ, DN 150 (200)

S NÁSUVNÝM HRDLOM A GUMOVÝM TESNENÍM

KANALIZAČNÁ RÚRA - PP SN8

PLNOSTENNÁ, DN 150 (200)

S NÁSUVNÝM HRDLOM A GUMOVÝM TESNENÍM

(bezestupňovite ohybateľné v rozsahu  0°-11°)

KANALIZAČNÁ RÚRA - PP SN10

OBNOVA KONŠTRUKCIE VOZOVKY

PODĽA UMIESTENIA (TYP A,B)

(ALEBO OHUMUSOVANIE A OSETIE)

OBNOVA KONŠTRUKCIE CHODNÍKU

(V KOMUNIKACII-HUTNENÝ ZÁSYP

ŠTRKOPIESKOM)

OBSYP POTRUBIA ŠTRKOPIESKOM

DĹŽKA PRÍPOJKY

ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO  - ZRNÁ 0-16 mm

NAVRTÁVKA + SEDLO S INTEGROVANÝM GUĽOVÝM KLÚBOM

DN 150 (200) z PVC-U

TVAROVKA (ODBOČKA) PRE DODATEČNÉ NAPOJENIE 

(bezestupňovite ohybateľné v rozsahu  0°-11°)

RASTLÝ TERÉN

KOLENO PP 45°/30°/15° DN 150 (200)

(podľa potreby, podľa hĺbky stoky)

- VIĎ príloha VZOROVÝ PRIEČNY REZ

ULOŽENÍM KANALIZAČNÝCH PRÍPOJOK

HUTNENIE - VIĎ príloha

POŽIADAVKY NA ZHUTNENIE 

ZÁSYPU VÝKOPOV

M.    1:25

REBROVANÁ

VZOROVÝ POZDĹŽNY REZ ULOŽENÍM

KANALIZAČNEJ ODBOČKY  BEZ ŠACHTY
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Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.

Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení.  Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické)

nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat)

nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).
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VZOROVÝ POZDĹŽNY REZ ULOŽENÍM

KANALIZAČNEJ ODBOČKY

D.4.14
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KANALIZAČNEJ

ODBOČKY  S ŠACHTÚ

PP, SN8 (DN150, 200)

ZÁSLEPKA HRDLA DN 150(200)

DODÁVANÁ JAKO KOMPLET VČETNE POKLOPU

REVÍZNA ŠACHTA DN 400

 1,5t-DO VOL.TERÉNU

40,0t-DO KOMUNIKÁCIE

12,5t-DO CHODNÍKU

(ALEBO OHUMUSOVANIE A OSETIE)

OBNOVA KONŠTRUKCIE CHODNÍKU

ZÁSLEPKA HRDLA DN 150(200)

REVÍZNA ŠACHTA DN 400

KOLENO PP 45°/30°/15°  DN 150 (200)

(podľa potreby, podľa hĺbky stoky)

KANALIZAČNÁ RÚRA - PP SN8

PLNOSTENNÁ, DN 150 (200)

S NÁSUVNÝM HRDLOM A GUMOVÝM TESNENÍM

PÔDORYSNÝ POHĽAD

M.    1:25

KANALIZAČNEJ

ODBOČKY  S ŠACHTÚ

M.    1:25

PRIEČNY REZ

VZOROVÝ POZDĹŽNY REZ ULOŽENÍM

KANALIZAČNEJ ODBOČKY  BEZ ŠACHTY
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AutoCAD SHX Text
DN STOKY

AutoCAD SHX Text
DN STOKY

AutoCAD SHX Text
kóta terénu

AutoCAD SHX Text
vozovky
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konštrukcia

AutoCAD SHX Text
- MINIMÁLNY POZDLŽNY SKLON PRÍPOJKY PRE DN150 2%%% (PRE DN200 1%%%)

AutoCAD SHX Text
niveleta potrubia

AutoCAD SHX Text
SEDLO S GULOVÝM KLÚBOM

AutoCAD SHX Text
 -POLOHA KANALIZAČNÝCH DOMOVÝCH PRÍPOJOK SA UPRESNÍ 

AutoCAD SHX Text
PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY PRIAMO NA MIESTE, S MAJITELOM NEHNUTELNOSTI

AutoCAD SHX Text
-PRE ULOŽENIE RÚR PRÍPOJOK PLATIA TIE ISTÉ ZÁSADY AKO 

AutoCAD SHX Text
PRI UKLADANÍ KANALIZAČNÉHO POTRUBIA.

AutoCAD SHX Text
- POUŽIŤ RÚRY A TVAROVKY S MENOVITOU KRUHOVOU TUHOSŤOU SN8.
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- DOMOVÉ PRÍPOJKY BUDÚ UKONČENÉ ZASLEPENÍM ALEBO ŠACHTÚ
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