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PÔVODNEJ TERÉN

NAPOJENIE NA PÔVODNÉ TERÉN

NAPOJENIE NA PÔVODNÉ TERÉN

PODKLADOVÝ BETÓN C 12/15 - hr. 100 mm

LOMOVÝ KAMEŇ 30 - 50 kg ULOŽENIE DO BETÓNU C 12/15 - hr. cca 300 mm

VYROVNÁVACÍ PRSTENEC
TBW - Q.1 63/4, 6, 8, 10, 12

KANALIZAČNEJ POKLOP
LIATINA + BETÓN, D400335,02
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334,65

332,52
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PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO
TBZ - Q.1 100/80 S KAMENINOVÝM OBKLADOM
PODKLADOVÝ BETÓN C12/15
tl. 150 mm
ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP
tl. 100 mm
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1900

HORSKÁ VPUSŤ
TBV-Q HV 1500/900/1350

ZÁSYP VÝKOPOV
ŠTRKODRVINE FR. 0-63 mm

PAŽENIE JAMY

LOMOVÝ KAMEŇ 30 - 50 kg
ULOŽENIE DO BETÓNU C 12/15 - hr. cca 300 mm
PODKLADOVÝ BETÓN C 12/15 - hr. 100 mm

PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO
TBZ - Q.1 100/80 S KAMENINOVÝM OBKLADOM
PODKLADOVÝ BETÓN C12/15
tl. 150 mm
ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP
tl. 100 mm

ŠACHTOVÉ DNO
TBZ-Q.1 100/80

ŠACHTOVÝ KÓNUS
TBR-Q.1 100-63/58/12

ZÁSYP VÝKOPU
ŠTĚRKODRŤ FR. 0-63 mm

PAŽENIE JAMY

ŠACHTOVÁ SKRUŽ
TBS-Q.1 100/50/12
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OCEĽOVÉ STÚPADLA
 S PE POVLAKOM

LIATINOVÁ MREŽA
tr. únosnosti B125
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hr. paženie

KANALIZAČNÉ POTRUBIE
PP SN 10 DN 250

6001000 150150

333,42

PODSYP A OBSYP POTRUBIA
PODĽA VZOROVÉHO PRIEČNEHO REZU

hr. paženie

334,39

JADROVÝ VÝVRT Ø 300 mm
TESNENÝ TESNENÍM S BRITOM

332,32

332,07

333,54

333,29

333,69

ODTOK

PP DN 300

KRÍŽENIE VODOVODU
PE d 63
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ČÍSLO ZAKÁZKY

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO

ARCHIVNÍ ČÍSLO

ČÍSLO PŘÍLOHY

T. KONTROLA

ŘEDITEL DIVIZE

HIP

PŘÍLOHA:

AKCE:

OBJEDNATEL

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

POPIS DATUM SCHVÁLIL

3
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2

1

REVIZE

03/2019

ŽILINA

RD

004073/19/3

21 4073 0601

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.

Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení.  Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické)

nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat)

nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

VÝŠKOVÝ SYSTEM BPV SOUŘAD. SYSTEM JTSK

POVAŽSKÝ CHLMEC - STOKOVÁ

SIEŤ -  ZMENA STAVBY PRED

DOKONČENÍM - II.ETAPA

6

ZDENĚK KAŠÍK ING.KAREL HURT

ING.V.ČERNÝ, Ph. D.

ZMENA Č.1

ŘEZ 2-2' - NAPOJENÍ HORSKÉ VPUSTI
M 1:20

ŘEZ 1-1' - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ŽLABEM
M 1:20

1:20

D.2.7.2
OPATŘENÍ NA LES. CESTÁCH - ŘEZY 1-1', 2-2'

3 A4

ING. J. ŠLESINGER

ING.M.LIBOSVÁR
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