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Tato dokumentace véetné vSech pfiloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednatelem) je duSevnim vlastnictvim akciové spoleénosti Sweco Hydroprojekt a.s.
Objednatel této dokumentace je opravnén ji vyuzit k ucelim vyplyvajicim z uzaviené smlouvy bez jakéhokoliv omezeni. Jiné osoby (jak fyzické, tak pravnické)
nejsou bez predchoziho vyslovného souhlasu objednatele opravnény tuto dokumentaci ani jeji ¢asti jakkoli vyuzivat, kopirovat (ani jinym zplsobem rozmnoZovat)
nebo zpfistupnit dal$im osobam.
Poznamka: Podpisy zpracovatelll jsou pfipojeny pouze k vytisku ¢islo 01 nebo originalu pfilohy (matrici).




INSTALACNI PODMINKY SYSTEMU

Stavebni doporuceni / priklady predstavuji navrhy, které jsou v daném oboru obecné pfijimany. Veskera stavebni
opatreni vyplyvajici z konkrétnich podminek ur&i kvalifikovany projektant.

PFi montazi je nutno dodrzovat technické normy a pfedpisy platné v daném staté.

Dodateéné pozadavky musi byt spinény, pokud jsou produkty instalovany na &erpacich zafizenich stanice / nadrze.
Pro vice informaci nas kontaktujte.

1. Zajistéte, aby vrchni hrana zlabu trvale lezela 3-5 mm pod Urovni okolni plochy.

JEy (dilatagni spara musi byt provedena ve
vzdalenosti max. 150 cm, doporu€ujeme ji provést ve vzdalenosti odpovidajici obetonovani dle tfidy zatiZzeni viz
detaily).

3. Bo¢ni stabilita zlabl FASERFIX zarucuje, Ze dynamické sily vzniklé pfi provadéni pokladky okolniho betonu, asfaltu
&i dlazby Zlaby neposkodi. Zadné vyztuZovani neni nutné.

4. Sparu, ktera vznikne podél Zlabu pfi pokladce dlazdic nebo zamkové dlazby v t&sném okoli Zlabu doporu€ujeme
utésnit mineralni nebo bitumenovou zélivkou; pfi pouziti na plochach vystavenych znaénému zatiZeni, od tfidy D 400
vySe: dynamickeé sily vznikajici na dlazbé nesméji pusobit pfimo na boénice zZlabu a musi byt pfevedeny
prostfednictvim pfimého kontaktu na vyztuzni konstrukci, napf. zabudovanim prvnich tfi fad do upraveného
betonového loZe nebo provedenim obetonavky az po horni hranu Zlabu.

5. Na mistech, kde mohou vznikat extrémni sily, napf. pod prudkymi svahy, je nutné navrhnout dodate¢na stavebni
opatfeni. Nasi pracovnici vam radi poskytnou dalSi informace.

6. V souladu s normou CSN EN 1433 je v pfipadé potfeby mozno utésnit spary mezi jednotlivymi Zlabovymi dily az
k horni urovni Zlabu (viz navod na dal&i strang).

Poznamka pro pfiSroubovani kryta:
Bé&hem Sroubovani krytd nesmi byt pfekrocen maximalni tocivy (kroutici) moment.
FASERFIX KS max. 15 Nm

FASERFIX SUPER max. 40 Nm

Tato doporuceni plati rovnéz pro odtokové vpusti. Pokud maji byt dané Zlaby zabudovany do dlazeb s tfidami zatiZeni
E 600 az F 900, napf. u letistnich drah, logistickych center, kontejnerovych terminall, autobusovych nadrazi atd., je
nutné Zlab obetonovat betonem minimalni tf. C30/37 XF4. Obetonovani by mélo trvale sahat 3-5 mm nad horni
uroven Zlabu. V pfipadé nutnosti je mozné toto obetonovani vyarmovat.



NAVOD NA UTESNENi SPAR MEZI ZLABY

Oblast pouziti:

Pro trvalé pruzné sty&né plochy u pfiénych spar mezi zlaby FASERFIX za ugelem splnéni pozadavk( normy CSN EN
1433. Pro vnitini i venkovni pouziti, dale pak k utésnéni Celnich stén, odtokovych vpusti a spar s okolni plochou podél
Zlabu.

Pfiprava povrchu:

Povrchy, které maji byt spojeny, museji byt dostatecné pevné, suché, Cisté a zbavené oleje ¢i mastnot, &imz se
zabrani nepfiznivému vlivu na spoje a vytvrzovani. V pfipadé nutnosti je mozné u styénych ploch pouzit primer. Pred
vyplnénim spar mezi jednotlivymi Zlaby trvale pruznym tésnicim tmelem vlozte tésnici $fidiru kruhového profilu

s uzavienou strukturou bunék.

Stavebni doporuceni pro pouziti tésniciho tmelu u spoja zlabu:

Tésnici tmel vypliiujici spary mezi jednotlivymi Zlabovymi prvky musi byt schopen absorbovat veSkeré potencialni
pohyby (tzn. je nutné, aby pfilnul k ob&éma stranam spoje). Po vyplnéni spary tmelem pak pomoci stérky odstrarite
pfebyteCny tmel. Nakonec pouZijte mydlovy roztok k vyhlazeni povrchu spoje. V pfipadé nutnosti Ize spojit konec
pFicného spoje se sparou s okolni plochou podél Zlabu.

Instalaéni pokyny k utésnéni ¢elnich stén a odtokovych vpusti:

Ocistéte povrchy Celnich stén a naneste na né trvale pruzny tésnici tmel 6 x 15 mm po obvodu. Poté pfitlatte Zlabové
prvky k sob& na minimalni Siftku 2 mm a v této pozici je ponechte 24 hodin. Veskery nadbytecny tmel po stranach
odstrarite zplisobem popsanym vyse. Pfi tmeleni spar u odtokovych vpusti, postupujte podobné. Hmotnost danych
dilt je dostate¢na k zamezeni pohybu spojli. Povrchy upravené zakonem WHG (tzv. vodni zakon) podIéhaji zvlastnim
predpisum.
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VZOROVE ULOZENI
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Dlazba, tfida zatizeni A 15 - C 250
A
_1-3 - 5 mm trvalé prevyseni
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¥ h 2 vySka Zlabu - 10 cm
TFidy zotfient de EN 1433 / TN 19590 A 15 B125 | C250 | D400 | E 600 F900 | Puif pro tyto systény:
Dbetonovanit $ikka b / Tloudtka d / VjEka h (cm 10/10/7% | 10/10/ % |10/15/ % FASERFIX KS 100. 150. 200. 300
Uvedend tida betoru Je mirimélni paZodovand kvallta FASERFIX SUPER,1DD,150,20{J 300. 400. 500
bez rebezpell razu pro shetirn C 20/25 C 20/25 C 20/25 I
5 nebezpetin mrazu pro oketonaviinf C 30/37 XD 1 |C 30/37 XD 1 {C 30/37 XD 1
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Asfalt, tfida zatiZzeni A 15 - E 600
A 3 -3 mm trvalé prevyseni
Bitumenovy pdsek
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¥ h 2 vyska Zlabu - 10 cm
Tridy zatizent dle EN 1433 / TIN 19580 A15 B 125 C 250 D 4D0** E 600 F 300 Platf pro tyto systémy
oetorovint: Sitka b / Tloustka o / Vidka h (av 107157 % 0/715/% [13/7153/% | 15/153/% |15/20/ % FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
Uvedend tF1da ketonu je mininalni pozadovand kvalit U
e [T TeRon Je T poracouom T FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500
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Beton, tfida zatizeni A 15-F 900
A min b,max 150 cm A
3 -0 nm drvalé prevysent
Dilatacni spara
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¥ h 2 vyska Zlabu - 10 cm

T¥idy zatiZeni cle EN 1433 / DIN 19580 A15 B 125 C 250 D 400%* E 600 F 900 Plati pro tyto systémy:

Doetonovant $ikka b / Tloudtka d / ViEke h (cw 10 /710 / % 0/710/ % |10/15/ % 1D /7197 x| 15720/ % 15/ 20 / % FASERFIX KS 100, 150, 200, 300

Uvedent tdo betoru Je mnmdlni pazadovand kvolita FASERFIX SUPER, 1 00, 150’ 200. 300. 400. 500

bez rebezpetl arazu pro hetonari C 20/25 C 20/25 C 20/25 |C 30/37 XF 4|C 30/37 XF 4|C 30/37 XF 4 PO T T
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Dlazba, tfida zatizeni D 400
A rin ks dlozhy 3 -9 m trvalé prevysent
Obetondvka: mrazuvzdornd, nerozpinava, odolnd proti solance
J( min. 400 mm
min, 20nm
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¥ h = Vyska Zlabu vetné prevyseni
TFidy zatfzent dle EN 1433 / DIN 19580 A15 B 125 C 250 D 400%* E 600 F 900 Plati pro tyto systémy:
Doetonovani: $t#ka b / Tloustka d / Viska h (cm) IS/715/7% [15/20 / % FASERFIX KS 100. 150. 200. 300
Uvedend tFida betonu Je minimdlni poZadovand kvalita FASERFIX SUPER’ 100 ’ 150 ’200 300. 400. 500
Kvalita betonu Zabu C 20/25 C 20/25 1 L] L] 1 3
S nebezpetin nrazu pro obetonovdni C 25/30 XFi C 25/30 XF1
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Asfalt, tfida zatizeni F 900
b 3 - 5 mm trvalé prevyseni
Bitumenovy pasek
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Detail ulozeni u okolniho terénu
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Dlazba, trida zatizen E 600 - F 900

™

Obetondvka

_1-3 = 5 nm trvolé prevysent
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TFidy zotident dle EN 1433 /7 DIV 13680 A15 B 125 €250 | D400~ | E600 F900 | Platr pro tyto systeny
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