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PRIEČNY ODVODŇOVACÍ ŽĽAB
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SIEŤOVINA 8x100/100

PODKLADOVÝ BETÓN C12/15 XO; hr. 100 mm

REZ

DRVENÉ KAMENIVO, VRSTVA 150 mm, HUTNIŤ NA Id=0,8

- VARIANTA V PRÍPADE ZVODNENIA ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY
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POŽ 1

VÝPIS ODVODŇOVACÍCH ŽĽABOV

KM02 LITINA D400, VR. RÁMU - 64 KS

VRÁTANIE TLMIACEJ VLOŽKY (PUR) V RÁMU POKLOPU (MEDZI RÁMOM A MREŽOU)

PRI INŠTALÁCII VTOKOVEJ MREŽE DO ZABUDOVANÉHO RÁMU JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ, 

ABY DOSADACIE PLOCHY MREŽE AJ RÁMU BOLI ČISTÉ (NAJMÄ BEZ MECHANICKÝCH NEČISTÔT).

SITUAČNÁ SCHEMA

POŽ 1

DĹ=3,50m, HĹ=0,60m
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OBJEDNATEL
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REVIZE

03/2019

ŽILINA
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004073/19/3
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Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.

Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení.  Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické)

nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat)

nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).
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