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Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.
Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení.  Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické)
nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat)
nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).
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Stavební doporu ení / p íklady p edstavují návrhy, které jsou v daném oboru obecn  p ijímány. Veškerá stavební
opat ení vyplývající z konkrétních podmínek ur í kvalifikovaný projektant.

P i montáži je nutno dodržovat technické normy a p edpisy platné v daném stát .

Dodate né požadavky musí být spln ny, pokud jsou produkty instalovány na erpacích za ízeních stanice / nádrže.
Pro více informací nás kontaktujte.

1. Zajist te, aby vrchní hrana žlabu trvale ležela 3-5 mm pod úrovní okolní plochy.

2. P ípadné horizontální síly p sobící na výrobek, nap . u betonu i železobetonových konstrukcí, je nutno
eliminovat pomocí dilata ních spár v souladu s platnými p edpisy (dilata ní spára musí být provedena ve
vzdálenosti max. 150 cm, doporu ujeme ji provést ve vzdálenosti odpovídající obetonování dle t ídy zatížení viz
detaily).

3. Bo ní stabilita žlab  FASERFIX zaru uje, že dynamické síly vzniklé p i provád ní pokládky okolního betonu, asfaltu
i dlažby žlaby nepoškodí. Žádné vyztužování není nutné.

4. Spáru, která vznikne podél žlabu p i pokládce dlaždic nebo zámkové dlažby v t sném okolí žlabu doporu ujeme
ut snit minerální nebo bitumenovou zálivkou; p i použití na plochách vystavených zna nému zatížení, od t ídy D 400
výše: dynamické síly vznikající na dlažb  nesm jí p sobit p ímo na bo nice žlab  a musí být p evedeny
prost ednictvím p ímého kontaktu na výztužní konstrukci, nap . zabudováním prvních t í ad do upraveného
betonového lože nebo provedením obetonávky až po horní hranu žlabu.

5. Na místech, kde mohou vznikat extrémní síly, nap . pod prudkými svahy, je nutné navrhnout dodate ná stavební
opat ení. Naši pracovníci vám rádi poskytnou další informace.

6. V souladu s normou SN EN 1433 je v p ípad  pot eby možno ut snit spáry mezi jednotlivými žlabovými díly až
k horní úrovni žlabu (viz návod na další stran ).

Poznámka pro p išroubování kryt :

B hem šroubování kryt  nesmí být p ekro en maximální to ivý (kroutící) moment.

FASERFIX KS            max. 15 Nm

FASERFIX SUPER    max. 40 Nm

Tato doporu ení platí rovn ž pro odtokové vpusti. Pokud mají být dané žlaby zabudovány do dlažeb s t ídami zatížení
E 600 až F 900, nap . u letištních drah, logistických center, kontejnerových terminál , autobusových nádraží atd., je
nutné žlab obetonovat betonem minimální t . C30/37 XF4. Obetonování by m lo trvale sahat 3-5 mm nad horní
úrove  žlabu. V p ípad  nutnosti je možné toto obetonování vyarmovat.

Poznámka: Informace uvedené výše p edstavují naše nejlepší znalosti a zkušenosti k dnešnímu dni. Vyhrazujeme si právo provád t zm ny
vzhledem k rozvoji technologie a zkoušek, za ú elem dalšího vývoje produkt . Uživatelé produkt  jsou na základ  konzultace s kvalifikovanými
inženýry zodpov dní za kontrolu funkce a vhodnost použití t chto výrobk .



NÁVOD NA UT SN NÍ SPAR MEZI ŽLABY FASERFIX V SOULADU S SN EN 1433

Oblast použití:

Pro trvalé pružné sty né plochy u p í ných spár mezi žlaby FASERFIX za ú elem spln ní požadavk  normy SN EN
1433. Pro vnit ní i venkovní použití, dále pak k ut sn ní elních st n, odtokových vpustí a spár s okolní plochou podél
žlab .

P íprava povrchu:

Povrchy, které mají být spojeny, musejí být dostate n  pevné, suché, isté a zbavené oleje i mastnot, ímž se
zabrání nep íznivému vlivu na spoje a vytvrzování. V p ípad  nutnosti je možné u sty ných ploch použít primer. P ed
vypln ním spár mezi jednotlivými žlaby trvale pružným t snícím tmelem vložte t snící š ru kruhového profilu
s uzav enou strukturou bun k.

Stavební doporu ení pro použití t snícího tmelu u spoj  žlab :

T snící tmel vypl ující spáry mezi jednotlivými žlabovými prvky musí být schopen absorbovat veškeré potenciální
pohyby (tzn. je nutné, aby p ilnul k ob ma stranám spoje). Po vypln ní spáry tmelem pak pomocí st rky odstra te
p ebyte ný tmel. Nakonec použijte mýdlový roztok k vyhlazení povrchu spoje. V p ípad  nutnosti lze spojit konec
p í ného spoje se spárou s okolní plochou podél žlab .

Instala ní pokyny k ut sn ní elních st n a odtokových vpustí:

O ist te povrchy elních st n a naneste na n  trvale pružný t snící tmel 6 x 15 mm po obvodu. Poté p itla te žlabové
prvky k sob  na minimální ší ku 2 mm a v této pozici je ponechte 24 hodin. Veškerý nadbyte ný tmel po stranách
odstra te zp sobem popsaným výše. P i tmelení spár u odtokových vpustí, postupujte podobn . Hmotnost daných
díl  je dostate ná k zamezení pohybu spoj . Povrchy upravené zákonem WHG (tzv. vodní zákon) podléhají zvláštním
p edpis m.

Poznámka: Informace uvedené výše p edstavují naše nejlepší znalosti a zkušenosti k dnešnímu dni. Vyhrazujeme si právo provád t zm ny
vzhledem k rozvoji technologie a zkoušek, za ú elem dalšího vývoje produkt . Uživatelé produkt  jsou na základ  konzultace s kvalifikovanými
inženýry zodpov dní za kontrolu funkce a vhodnost použití t chto výrobk .
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