ZMENA C.1

VYSKOVY SYSTEM BPV

SOURAD. SYSTEM JTSK

REVIZE | POPIS

DATUM

SCHVALIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava
Minska 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz

L]
SWECO ﬁ

Sustainable engineering and design

VYPRACOVAL HIP ZDENEK KASIK T. KONTROLA ING.KAREL HURT
PROJEKTANT REDITEL DIVIZE | ING.V.CERNY, Ph.% DATUM 03/2019
OBJEDNATEL Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a.s. U OKRES ZILINA
AKCE: CiSLO ZAKAZKY | 21 4073 0601
POVAZSKY CHLMEC - STOKOVA STUPEN RD
SIET - ZMENA STAVBY PRED FORMAT -
DOKONCENIM - ILETAPA MERITKO :
ARCHIVNI CISLO | 004073/19/3

PRILOHA:

InZiniersko - geologicky prieskum

CiSLO PRILOHY

F

Tato dokumentace véetné vSech pfiloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednatelem) je duSevnim vlastnictvim akciové spoleénosti Sweco Hydroprojekt a.s.
Objednatel této dokumentace je opravnén ji vyuzit k ucelim vyplyvajicim z uzaviené smlouvy bez jakéhokoliv omezeni. Jiné osoby (jak fyzické, tak pravnické)
nejsou bez predchoziho vyslovného souhlasu objednatele opravnény tuto dokumentaci ani jeji ¢asti jakkoli vyuzivat, kopirovat (ani jinym zplsobem rozmnoZovat)

nebo zpfistupnit dal$im osobam.

Poznamka: Podpisy zpracovatelll jsou pfipojeny pouze k vytisku ¢islo 01 nebo originalu pfilohy (matrici).




3 )
nHiNERSKD ]
1 Rerotocicxy
; PRJESK_UM,/

SUSTEK - I. G. Prieskum
Gastanova 35, 010 07 Zilina

ZAVERECNA SPRAVA

Evidencné ¢islo GEOFONDU : 315/2015

Néazov ulohy :
Cislo ulohy :
Etapa prieskumu :

Objednavate! :

Datum vyhotovenia :

Riesite/ dlohy :

Povazsky Chlmec - stokova siet’
13/2015
Podrobny prieskum

Sweco Hydroprojekt a.s.
Minska 18, 616 00 Brno, CR

September 2015

Ing. Milan Sustek



OBSAH Str. ¢

1.0. VSEOBECNA CAST

L1 UVOO oot
1.2. Ciel’ prieskumu a poskytnuté podklady ...........ccccocvrivniiiiiiiinennne.
1.3. Geologicka preskiimanost’ UZEMIA .........ccevvereriereereseneneseerieeans
1.4. Metodika a rozsah prieskumnych prac ..........cccceeeeveviniesvnieeennnnn,
1.5. Geomorfologicka a geologicka charakteristika Uzemia .................
1.6. KIIMAtiCK& POMENY .....oiviieiieciieece e
1.7. SEIZMICItA UZEMIA ..vevveveeiieseee et

2.0. PODROBNA CAST

2.1. InZinierskogeologické a hydrogeologické pomery Gzemia ...........
2.1.1. Cerpacia StaniCa &.1 ....c.cvvverereereireeee e s
2.1.2. Cerpacia StaniCa G.2 ......o.vevereersireeressseesesisees e enes e
2.1.3. Pretlaky pod cestnymi komunikaciami ...........cccccevvevveveeinencne.
2.1.4. Trasy KanalizaCIe .........ccccoevieiiiieice e

3.0. ZAVER ..ooooooooeevecoeeeeeeeveeeeee e

ZOZNAM PRILOH :

Prehradnd situacia v mierke 1 : 25 000

Situécia vrtov v mierke 1 : 4 000

Geologické rezy v mierke 1 : 50 a 1:100
Geologicka dokumentacia a fotodokumentacia vrtov
Vysledky laboratérnych skusok

Hydrochemicka sprava

ogakrwdE



1.0. VSEOBECNA CAST

1.1. Uvod

Spolo¢nost’ Sweco Hydroprojekt Brno si na zaklade mojej cenovej ponuky ¢. CP-15/2015 zo
dna 13.7.2015 u mna nésledne objednala vykonanie podrobného inZiniersko-geologického
prieskumu pre akcu ,,Povazsky Chlmec - stokova siet™.

Objedndvka bola z mojej strany akceptovana as objedndvatelom bolo dohodnuté, Ze
prieskum urobim v podrobnej etape a Z&avere¢nu sprdvu z prieskumu mu dodadm 3x
v papierovej forme a 1x v elektronickej forme na CD nosi¢i v termine 09/2015.

1.2. Cie/’prieskumu a poskytnuté podklady
Ciel'om prieskumu bolo zistit’ :
- inZinierskogeologické pomery Uzemia
- hydrogeologické pomery Uzemia
- mozZnu agresivitu podzemnej vody na betdn a Zelezo v mieste objektov
- z&kladové pomery v mieste objektov
- geotechnické parametre zistenych typov zemin a hornin
- kategorizaciu zistenych typov zemin a hornin pre vykopove prace

Z geodetickych podkladov pre prieskum mi objednéavatel’ poskytol situaciu v elektronickej
forme vo formate dwg, ktora tvorila hlavny geodeticky podklad pre vypracovanie Zavere¢nej
spravy z prieskumu. Uvedeny geodeticky podklad bol pre vypracovanie Zaverecnej spravy z
prieskumu v podrobnej etape dostacujuci.

1.3. Geologické preskumanoss uzemia

Podra Setrenia v GEOFDONDE Bratislava bolo v minulosti v zaujmovom Gzemi vykonanych
niekolko prieskumov, avsak priamo v trase stokovej siete nebol v rdmci tychto prieskumov
odvrtany Ziaden vrt. Do nasho prieskumu som neprevzal z tychto prieskumov Ziaden vrt,
nakol’ko prevzatim vzdialenejSich vrtov by nedoslo k spresneniu vystupov nasho prieskumu.
Napr. podrobny ig prieskum ,,Povazsky Chlmec - kogeneracny zdroj COGEN®, autor Ing.
Martin Panek, GEOSTATIK a.s. Zilina, 2007 bol realizovany na zaklade 11-tich vrtov
vzdialenych iba niekol’ko metrov od naSej trasy kanaliz&cie (v blizkosti vrtu V-15). Nebolo
viak mozné prevziat’ z neho Ziaden vrt, pretoZe vo vSetkych vrtoch bola do 3 - 8 m zistena
rozna navazka, pricom v mieste cestnej komunikécie bola naSim vrtom V-15 zistend navazka
ibado1m.

1.4. Metodika a rozsah prieskumnych prac

Pre splnenie ciela prieskumu bolo v zaujmovom Uzemi pre trasu kanalizicie, miesta
pretlakov a cerpacie stanice odvrtanych 12 jadrovych vrtov (V-1 az V-3, V-5, V-7 az V-11
a V-13 az V-15) hibky 3 - 6 m s celkovou metraZzou 50 m vrtov. Pre overenie konstrukcie
vozovky boli odvratné dva jadrové vrty (K-2 a K-3) hibky 1 m. Jadrové vrty odvital
v subdodavke pan Peter Suchon z OS¢adnice pojazdnou vrtnou slUpravou UGB-50M v
mesiaci auguste 2015 a ich situovanie je vykreslené v prilohe ¢.2 fialovou farbou.

Situovanie vrtov urcil objednévatel’ prieskumu, ktory Ziadal odvitat’ o tri vrty v trase
kanalizécie a jeden vrt pre overenie konstrukénych vrstiev viac, tieto vSak nebolo mozné
odvrtat’ (vrty V-6 a K-1 zdbvodu existencie velkého poctu inZinierskych sieti hlavne
nadzemnych - nebolo kvoli nim moZné vztycit’ vrtni veZu a vrty V-4 a V-12 som neodvrtal
z dévodu, Ze z tejto casti Uzemia nebolo v ¢ase prieskumu k dispozicii zameranie a neboli
zname podzemné inZinierske siete, ktoré vSak podla obyvatel'ov tam existuju - vodovod aj
plyn). Geologické pomery v miestach, neodvrtanych vrtov som odhadol na zéaklade
skusenosti v danom geologickom prostredi a v situacii som ich vykreslil ¢iernou farbou.




Zistené inzinierskogeologické pomery su uvedené v Geologickej dokumentacii a fotodoku-
mentacii vrtov, ktord prikladdm ako prilohu ¢.4 av mieste objektov (CS a pretlaky) su aj
vykreslené v Geologickych rezoch (priloha ¢.3)

Pocas vrtnych prac boli z vrtov odobraté Styri vzorky zemin pre laboratorne zistenie ich
fyzikalno-popisnych vlastnosti a jedna vzorka podzemnej vody pre overenie jej moZznej
agresivity na beton a Zelezo. Potrebné laboratorne prace na odobratych vzorkach vykonala
firma INGEO - ENVILAB s.r.0. Zilina a ich vysledky prikladam v prilohach &.5 a ¢.6.

Kvalitativne podmienky oboru 904 dané predpisom Ministerstva Zivotného prostredia SR
boli pri realiz&cii prieskumu dodrZané, rovnako, ako aj ochrana Zivotného prostredia.

1.5. Geomorfologicka a geologicka charakteristika Uzemia

Administrativne skimané Gzemie patri do Zilinského kraja (Giselny kod 5), okresu Zilina
(¢iselny kdd 511) a katastra Povazsky Chlmec (identifika¢né ¢islo obce 517402, identifikacné
¢islo katastralneho Uzemia 849031).

V zmysle geomorfologickej klasifikacie Slovenska (Mazur, Lukni$ 1980), predmetné Uzemie
patri do Fatransko-tatranskej oblasti, celku Zilinska kotlina.

Podra Geologickej mapy Kysuckych vrchov a Krivanskej Malej Fatry (J. Hasko, M. Polék,
GUDS Bratislava, 1980) je Gzemie budované mezozoickymi horninami kriedového veku
(Bradlove pasmo - Kysucka séria), ktoré su reprezentované stvrstvim zlepencov, pieskovcov,
slienovcov a ilovcov rézneho stupna zvetrania.

Kriedové podloZie je prekryté kvartérnymi sedimentami, ktoré su zastupené fluvialnymi
sedimentami riek Vah a Kysuca - Strkmi, na ktorych sa nachadza tenka vrstva ilu a vo svahu
deluvidlnymi sedimentami tvorenymi ilmi s variabilnym obsahom ulomkov aZ suti.
NajvrchnejSia vrstva kvartéru je prevazne tvorena antropogénnymi sedimentami -
navazkami.

1.6. Klimatické pomery

Skimané Uzemie patri podla Mapy klimatickych oblasti CSSR zostavenej E. Quittom
(Geograficky ustav Brno, 1971) do mierne teplej klimatickej oblasti MT-9, pre ktoru je
charakteristické dlhé leto, teplé, suché az mierne suché, prechodné obdobie je kratke
s miernou az mierne teplou jarou a mierne teplou jesenou. Zima je kratka, mierna, sucha,
s kratkym trvanim snehovej pokryvky.

Hibka premszania v danej oblasti je  hy = 1,10 m od upraveného terénu.

1.7. Seizmicita Uzemia
Podla EUROKODU 8 (STN EN 1998) "Navrhovanie konstrukcii na seizmickd odolnost™,

prinaleZi predmetné Uzemie do zdrojovej oblasti seizmického rizika 2, a z hlradiska vplyvu
lokalnych vlastnosti podloZia na seizmicky pohyb ho zarad’'ujem do kategérie B .

V zmysle zmeny Narodnej prilohy z r. 2012 (STN EN 1998-1/NA/Z2) je hodnota referen¢neho
$pickového seizmického zrychlenia agr= 0,63 m.s™.

V zmysle seizmotektonickej mapy Slovenska sa jedna o oblast s intenzitou 8° MSK-64.

2.0. PODROBNA CAST

2.1. InZinierskogeologické a hydrogeologické pomery Uzemia

Zaujmové Uzemie je z geologickej stranky budované kriedovymi horninami, z ktorych bol
overeny sliefiovec a zlepenec rézneho stupna zvetrania, na ktorych sU uloZené kvartérne
sedimenty tvorené fluvialnymi, deluvialnymi a antropogénnymi sedimentami.
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Pre overenie inZinierskogeologickych pomerov bolo v zaujmovom Uzemi odvrtanych 14
jadrovych vrtov aStyri vrty, ktoré nebolo moZné odvrtat’ boli odhadnuté na zéklade
skusenosti.

Zistené inZinierskogeologické a hydrogeologické pomery su uvedené v Geologickej
dokumentacii a fotodokumentécii vrtov (priloha ¢.4) av miestach pretlakov a cerpacich
stanic su aj vykreslené v Geologickych rezoch (priloha ¢.3).

InZinierskogeologické pomery popisujem zvIast’ pre objekty a zvlast’ pre trasu kanalizacie :

2.1.1. Cerpacia stanica ¢.1

InZinierskogeologické pomery v mieste CS-1 boli overené vrtom V-7 hibky 6 m a zistené
inZinierskogeologické pomery su vykreslené v prilohe 3/4 a uvedené su aj v prilohe ¢.4.
Vrtom bolo zistené, Ze pod vrstvou hliny humoéznej mocnosti 0,20 m, ktora sa pri vystavbe
odhrnie sa do hibky 2,50 m vyskytuje vrstva ilu snizkou plasticitou, ktory je tuhej
konzistencie.

Podr'a makroskopického vyhodnotenia zatried’'ujem il nizkoplasticky v zmysle STN 72 1001
medzi zeminy jemnozrnné triedy F6, symbol CL a udavam pren nasledovné charakteristické
hodnoty geotechnickych parametrov :

zemina — oznacenie CL-F6
konzistencia tuha

Y - objemova tiaz  kN.m* 20,5
Eger—modul deformacie  MPa 4

@, - totalny uhol Smykovej pevnosti 0°
Cy— totalna sudrznost’  kPa 45

@’ — efektivny uhol $myk. pevnosti 18°

C’ - efektivna sudrznost kPa 10

V - Poissonovo &islo 0,40

Popisovany il patri podla STN 73 3050 do 3. triedy tazZitel'nosti pre vykopové prace.

Od hibky 2,50 m po koneé¢nl hibku vrtu bol v mieste CS-1 zisteny 3trk piesgity, stredne
ul'ahly a predpokladam, Ze sa bude vyskytovat' do hibky cca 8 m.

Podra granulometrickych rozborov sa jedna o Strk s primesou jemnozrnnej zeminy, ktory
v zmysle STN 72 1001 zatriedujem medzi zeminy Strkovité triedy G3, symbol G-F a na
zaklade makroskopického vyhodnotenia a vysledkov laboratdrnych skiSok udavam pren
nasledovné charakteristické hodnoty geotechnickych parametrov :

zemina - oznacenie G-F-G3
ulahlost’ stredne ulahly
Y - objemova tiaz  kN.m* 19
Egef—modul deforméacie  MPa 80

@’ — efektivny uhol $myk. pevnosti 33°

C’ - efektivna sudrznost kPa 0

V - Poissonovo &islo 0,25

Popisovany Strk patri podl'a STN 73 3050 do 3. - 4. triedy t'aZitel'nosti pre vykopové prace.
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Podra poskytnutej PD bude dno vykopu pre CS-1 na kéte 325,14 m n. m. Bpv a jeho znizena
¢ast’ na kote 324,59 m n. m. ¢o znamena, Ze najhlbsi vykop bude zasahovat’ do hibky 4,70 m
a CS-1 bude zaloZena v Unosnej zemine - v Strku s primesou jemnozrnnej zeminy.

Hladina podzemnej vody bola zistena v hibke 4,60 m od povrchu terénu, ¢o bolo na kéte
324,70 m, z ¢oho vyplyva, Ze dno vykopu bude pod hladinou podzemnej vody.

CS-1 bude situovana v aluvialnej nive rieky Kysuce, na jej pravom brehu a preto je hladina
podzemnej vody Vv jej mieste v priamej hydraulickej zavislosti na hladine vody v tejto rieke,
¢o znamend, Ze v priebehu roka bude kolisat’ podobne ako hladina vody v rieke. Prieskum
bol vykonany v suchom obdobi, pri ve'mi nizkej hladine v rieke Kysuci. Pocas roka stdpne
hladina podzemnej vody aj 0 1,50 m, s ¢im je potrebné pri projekénych pracach ako aj pri
realiz&cii stavby pocitat’.

Koeficient filtracie Strkov uddvam na zéklade laboratdrne zistenej krivky zrnitosti vypoctom
(podra vzorca Ch. Mallet a J. Pacquant) hodnotou k¢= 2.10" m.s™.

Pocas vrtnych prac bola z vrtu odobratd vzorka podzemnej vody za Gcelom zistenia jej
moZnej agresivity na betén a Zelezo.

Podra vykonanych analyz podzemna voda v mieste CS-1 nebude agresivne pdsobit’ na
betonové konstrukcie, ma vsak vePmi vysoku agresivitu na Zelezo (agresivita prostredia
V) a to z dévodu vysokej konduktivity, ktora dvaapolndsobne prekracuje limitna hodnotu.
Pri agresivite prostredia IV je potrebné Zelezné materialy chranit’ zosilenou izolaciou.
PodrobnejSie je tato problematika popisana v Hydrochemickej sprave, ktord prikladdm ako
prilohu ¢.6.

Vzhradom na hibku vykopu pre CS-1, ako aj pritazenie od blizkej hradze, dynamické G¢inky
od dopravy na miestnej lgomunikécii a v neposlednom rade aj charakter piescitych Strkov
bude potrebné vykop pre CS-1 zabezpecit’ (paZenie).

Zékladové pomery staveniska pre CS-1 hodnotim vzhladom na hladinu podzemnej vody
v dosahu zékladov ako zloZité.

2.1.2. Cerpacia stanica ¢.2

InZinierskogeologické pomery v mieste CS-2 boli overené vrtom V-9 hibky 6 m a zistené
inZinierskogeologické pomery su vykreslené v prilohe 3/5 a uvedené su aj v prilohe ¢.4.
Vrtom bolo zistené, Ze pod vrstvou navazky (Y) mocnosti 0,70 m, ktora bola tvorena
stavebnym odpadom, sa do hibky 2,20 m vyskytuje vrstva ilu pies¢itého, ktory je prevazne
pevnej konzistencie.

Podra vysledkov laboratornych skusok zatried’'ujem il pies¢ity v zmysle STN 72 1001 medzi
zeminy jemnozrnné triedy F4, symbol CS audavam preni nasledovné charakteristické
hodnoty geotechnickych parametrov :

zemina — oznacenie CS-F4
konzistencia Pevna

Y - objemova tiaz  kN.m* 19
Edger—modul deformacie  MPa 5

@, - totalny uhol Smykovej pevnosti 0°
Cy— totalna stdrznost’ kPa 60

@’ — efektivny uhol $myk. pevnosti 25°

C’ - efektivna sudrznost kPa 14

V - Poissonovo &islo 0,35

Popisovany il patri podla STN 73 3050 do 3. triedy tazZitel'nosti pre vykopové prace.
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V hibkovom intervale 2,20 - 3,80 m bol v mieste CS-2 zisteny 3trk ilovity, s vypliou z flu
piescitého tuhej konzistencie.

Podra granulometrickych rozborov sa jedna o Strk ilovity (miestami aZ il Strkovity), ktory v
zmysle STN 72 1001 zatriedujem medzi zeminy Strkovité triedy G5, symbol GC a na
zaklade makroskopického vyhodnotenia a vysledkov laboratdrnych skiSok udavam pren
nasledovné charakteristické hodnoty geotechnickych parametrov :

zemina - oznacenie GC-G5
konzistencia tuha

Y - objemova tiaz  kN.m* 19,5
Eger—modul deforméacie  MPa 30

@’ — efektivny uhol $myk. pevnosti 29°

C’ - efektivna sudrznost kPa 5

V - Poissonovo &islo 0,30

Popisovany Strk patri podl'a STN 73 3050 do 4. triedy taZitel'nosti pre vykopové prace.

Od hibky 3,80 m po koneé¢nl hibku vrtu bol v mieste CS-2 zisteny 3trk piesgity, stredne
ulahly a predpokladam, Ze sa bude vyskytovat’ do hibky min. 10 m.

Podra makroskopického vyhodnotenia sa jednad o Strk s primesou jemnozrnnej zeminy,
ktory v zmysle STN 72 1001 zatriedujem medzi zeminy Strkovité triedy G3, symbol G-F a
udavam pren nasledovné charakteristické hodnoty geotechnickych parametrov :

zemina - oznacenie G-F-G3
ul'ahlost’ stredne ulahly
Y - objemova tiaz  kN.m* 19
Edger—modul deformacie  MPa 80

@’ — efektivny uhol $myk. pevnosti 33°

C’ - efektivna sudrznost kPa 0

V - Poissonovo &islo 0,25

Popisovany Strk patri podla STN 73 3050 do 3. - 4. triedy t'aZitel'nosti pre vykopové prace.

Podra poskytnutej PD bude dno vykopu pre CS-2 na kéte 326,41 m n. m. Bpv a jeho zniZena
¢ast’ na kéte 325,91 m n. m. ¢o znamena, Ze najhlbsi vykop bude viac ako 5 m.

Podla odvrtaného vrtu bude CS-2 zaloZend v unosnej zemine - v strku s primesou
jemnozrnnej zeminy.

Hladina podzemnej vody nebola po koneénd hibku vrtu zistend ado hibky 5 m ju
nepredpokladam ani po stpnuti hladiny v rieke Vah, na ktorej nizkej terase sa vrt nachadza.

Vzhradom na hibku vykopu pre CS-2, ako aj dynamické Gc¢inky od dopravy na miestnej
komunikéacii a v neposlednom rade aj na charakter zistenych typov zemin bude potrebné
vykop pre CS-2 zabezpe¢it' (pazenie).

Zékladové pomery staveniska pre CS-2 hodnotim ako jednoduché.



2.1.3. Pretlaky pod cestnymi komunikaciami

InZinierskogeologické pomery v mieste pretlakov boli overené vrtmi V-2, V-3, V-5, V-14
aV-15 hibky 3,50 - 4,0 m azistené inZinierskogeologické pomery v nich st vykreslené
v prilohéch ¢. 3/1, 3/2, 3/3, 3/6, 3/7 a uvedené su aj v prilohe ¢.4.

Nemal som Udaje o hibke v ktorej budu robené jednotlivé pretlaky, predpokladam vsak hibku
cca 3,5 m.

Pretlak v mieste vrtu V-2 bude vtakom pripade realizovany v navazke (Y), jednd sa
o Strkovitu navazku, ktord je vzhladom ktomu, Ze sa jedna o cestu, dostatocne ulahla.
Hladina podzemnej vody sa v dosahu Startovacej jamy nebude vyskytovat'.

Vzhradom na dynamické G¢inky od dopravy a charakter navdZzky bude potrebné Startovaciu
jamu zabezpecit’ (pazenie).

Pretlak v mieste vrtu V-3 bude realizovany v kriedovom podloZi - silne zvetranych
slienovcoch, ktoré su charakteru ilu Strkovitého (CG) pevnej az tvrdej konzistencie. Jedna sa
0 zeminu, ktord sa nebude usypat’, zabezpecit' vSak bude potrebné vrchni ¢ast vykopu -
navazku. Hladina podzemnej vody sa v dosahu Startovacej jamy nebude vyskytovat'.

Pretlak v mieste vrtu V-5 bude realizovany v ile pies¢itom (CS), ktory je tuhej aZz makkej
konzistencie. Hladina podzemnej vody tu nebola zistena, poloha v hibke 2,5 - 4,0 m bola
viak mokra, ¢o znamena, Ze zo zeminy sa bude vytla¢at voda. Vzhl'adom na dynamické
ucinky od dopravy a charakter zistenych zemin bude potrebné Startovaciu jamu zabezpecit’
(pazenie).

Pretlak v mieste vrtu V-14 bude realizovany v Strku s primesou jemnozrnnej zeminy (G-F).
Hladina podzemnej vody sa v dosahu Startovacej jamy nebude vyskytovat'.

Vzhradom na dynamické ucinky od dopravy a charakter zistenych zemin bude potrebné
Startovaciu jamu zabezpecit’ (paZenie).

Pretlak v mieste vrtu V-15 bude realizovany v Strku ilovitom (GC).

Hladina podzemnej vody tu nebola zistena, avsak od hibky 3,0 m bol §trk vihky, ¢o znamena,
Ze zo zeminy sa bude vytlacat’ voda.

Startovacia jama je projektovana mimo cesty, kde sa uz dynamické G¢inky od dopravy torko
neprejavuju a nakolko je tu aj dostatok priestoru, bude stacit’ Startovaciu jamu zosvahovat’
v sklone 2 : 1. Pri kolmych stenach bude potrebné Startovaciu jamu zabezpecit’ (paZenie).

2.1.4. Trasy kanalizacie

Potrubie kanalizacie vo vSetkych vetvach bude uloZené v zeminach, ktoré pren nepredstavuji
do budicnosti Ziadne nebezpecenstvo. Prieskumom neboli zistené Ziadne organické zeminy,
ktoré by mohli v budlcnosti vyhnivat' a dosadat’, taktieZ neboli zistené Ziadne spraSové
sedimenty, ktoré su za pritomnosti vody objemovo nestéle.

Celé Gzemie, v ktorom je navrhnutd stokova siet’ je zo stabilitnej stranky stabilné, bez
vyskytu svahovych deformacii.

Jednotlivé vetvy stokovej siete budu realizované z geologického hradiska v niekolkych
geologickych prostrediach :

Alavium rieky Kysuce

V altviu rieky Kysuce budu realizované vetvy kanalizacie navrhnuté bezprostredne na
pravom brehu tejto rieky (ulica Pri Kysuci). InZinierskogeologické pomery tu boli overené
vrtmi V-1, V-2, V-7 a K-2. Na zaklade tychto vrtov mézem konStatovat’, Ze potrubie bude
uloZené vo vrstve Strku s primesou jemnozrnnej zeminy.

Ryha pre kanaliz&ciu sa bude na povrchu kopat’ v konstrukeénych vrstvach cesty (0,20 - 0,60
m), pod ktorymi by sa do cca 2,50 m mal vyskytovat’ il pies¢ity (CS) a hlbSie trk s primesou
jemnozrnnej zeminy (G-F). V niektorych Gsekoch je ¢ast’ ilu pies¢itého odtazend a nahradena
navazkou (), pri moste cez Kysucu (vrt V-2) je mocnost’ navazky az 3,80 m. Navazka je
prevazne Strkovita a vzh'adom k tomu, Ze sa jedna o cestu je aj dostatocne ulahla.



Uvedené kvartérne zeminy zatriedujem v zmysle STN 73 3050 do 3. a 4. triedy taZitel'nosti
pre vykopové prace (60 : 40 %).

Hladina podzemnej vody je v priamej hydraulickej zavislosti na hladine vody v rieke Kysuci
a v priebehu roka sa prevazne vyskytuje v hibke cca 4 - 4,50 m. V extrémnych pripadoch
(napr. povodne, jarné topenie snehu) méZe vSak hladina podzemnej vody stupnut’ aj o 1,5 m.

Vzhradom na dynamické G¢inky od dopravy a charakter zistenych zemin bude potrebné ryhu
pre kanalizaciu zabezpecit’ (paZenie).

Nizke terasy rieky Kysuce a Vahu

V tomto geologickom prostredi je navrhnutd prevaznd c¢ast’ kanalizacie. InZiniersko-
geologické pomery tu boli overené vrtmi V-5, V-8 az V-11, V-13 az V-15 a K-3. Na zé&klade
tychto vrtov mbZzem konStatovat’, Ze potrubie bude uloZené vo vrstve Strku s primesou
jemnozrnnej zeminy, alebo v Strku ilovitom. Vynimku tvori iba okolie vrtu V-5, kde bude
potrubie uloZené v ile pies¢itom tuhej az méakkej konzistencie.

Ryha pre kanaliz&ciu sa bude na povrchu kopat’ v konstrukeénych vrstvach cesty (0,20 - 0,60
m), pod ktorymi sa vyskytuje vrstva pies¢itého (CS), alebo nizko (CL) az stredno (Cl)
plastického ilu. V niektorych Usekoch je cast' ilov, alebo cela vrstva ilov odtazend
a nahradena navazkou (). NajspodnejSia vrstva kvartéru je v tomto geologickom prostredi
tvorena Strkmi, ktoré st v povrchovej zone (1 - 2 m) ilovité (GC) a hlbSie piescité - Strk
s primesou jemnozrnnej zeminy (G-F).

Uvedene kvartérne zeminy zatriedujem v zmysle STN 73 3050 do 3. a 4. triedy taZitel'nosti
pre vykopové prace (70 : 30 %).

Hladina podzemnej vody je v priamej hydraulickej zavislosti na hladinach vody v riekach
Kysuca a Vah. Pri hibeni ryh pre kanalizaciu v tomto geologickom prostredi podzemn( vodu
nepredpokladam, v oblasti vrtov V-5 a V-15 boli vSak zistené mokré polohy, z ktorych sa
bude vytlacat’ podzemna voda.

Vzhradom na dynamické G¢inky od dopravy a charakter zistenych zemin bude potrebné ryhu
pre kanalizaciu zabezpecit’ (paZenie).

DelGvium

Cast kanalizcie sa bude realizovat vo svahu, resp. tesne pod svahom v deluvialnych
sedimentoch - vetvy A2al, A2 a A3e.

Podra vrtu V-3 bude potrubie vo vetve A2al uloZené vo vrstve kriedovych slienovcov silne
zvetranych.

Ryha pre kanalizaciu sa bude na povrchu kopat’ v konstrukénych vrstvach cesty (0,20 m),
pod ktorymi sa bude do hibky cca 1,30 m vyskytovat navazka (Y). Pod navéazkou sa do hibky
2,50 m vyskytuje slienovec Uplne zvetrany (ClI) a hlbSie silne zvetrany (CG).

Jedna sa o0 materidly, ktoré v zmysle STN 73 3050 zatriedujem do 3. a 4. triedy taZite'nosti
pre vykopové prace (70 : 30 %).

Hladinu podzemnej vody pri hibeni ryh pre kanalizaciu nepredpokladam.

Kriedové slienovce sa nebudd usypat anebude ich nutné paZit, bude vSak potrebné
zabezpecit’ vrstvu navazok.

Vo vetve A2 predpokladam, Ze potrubie bude uloZené vo vrstve suti hlinito-kamenitych.
Ryha pre kanalizaciu sa bude na povrchu kopat' v konstrukénych vrstvach cesty (0,25 m),
pod ktorymi sa bude do hibky cca 1,50 m vyskytovat’ sut’ kamenito-hlinita (CG) a hlbsie sut’
hlinito-kamenita (GC).

Uvedené kvartérne zeminy zatriedujem v zmysle STN 73 3050 do 3. a 4. triedy tazZitel'nosti
pre vykopové prace (60 : 40 %).

Hladina podzemnej vody sa v tomto geologickom prostredi obyc¢ajne nachddza na rozhrani
kvartérnych zemin a kriedovych hornin, preto ju pri hibeni ryh nepredpokladam.

-7-



Deluvialne sedimenty sa nebudl usypat’, avak vzhladom na hibku vykopu a dynamické
ucinky od dopravy bude potrebné ryhu pre kanalizaciu zabezpecit’ aspon sporadicky stojkami
(napr. fodne) rozopretymi rozperami.

Vo vetve A3e bude potrubie uloZené v podloZznych kriedovych hornindch, z ktorych
predpokladam zlepenec.

Ryha pre kanalizaciu sa bude na povrchu realizovat’ v konstrukénych vrstvach cesty (0,25 m),
pod ktorymi sa bude do hibky cca 1,50 m vyskytovat’ sut’ hlinito-kamenita (GC).

HIbsie predpokladdm kriedovy zlepenec mierne zvetrany, rozpukany (R3 - R4).

Uvedené materidly zatriedujem v zmysle STN 73 3050 do 3. aZ 5. triedy taZitel'nosti pre
vykopové prace (20 : 30 : 50 %).

Hladinu podzemnej vody pri hibeni ryh pre kanalizaciu nepredpokladam.
Kriedové zlepence nebude potrebné paZzit’ a stabilné budud aj deluvialne sute.

3.0. ZAVER

V predkladanej Zaverec¢nej sprave z podrobného inzZinierskogeologického prieskumu pre
akciu ,,PovaZzsky Chlmec - stokova siet™ su v jednotlivych kapitolach a prilohach spracované
odpovede na vSetky poZiadavky objednavatela na prieskum, mozno teda konstatovat’, Ze ciel
prieskumu bol splneny.
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V-1 (Y=443403.97 X =1170152.09 Z = 332.57 m n.m. Bpv)

0,00 - 0,15 m navazka - asfalt (Y)

0,15 - 0,25m navazka - makadam do 6 cm (YY)

0,25 - 3,00 m Strk s primesou jemnozrnnej zeminy, stredne ul’ahly, tvoreny valinami
prevazne pieskovca velkosti do 10 cm, ojedinele do 25 cm obsahu
cca 65 %, vypln tvori piesok roznozrnny  (G-F — G3)

Hladina podzemnej vody nebola zistena.




V-2 (Y=443539.74 X =1170249.75 Z =332.20 m n.m. Bpv)
0,00 - 0,07 m navaZka - asfalt ()
0,07 - 0,20 m navazka - makadam hruby do 13 cm (Y)
0,20 - 0,40 m navazka - Strk piescity, bledohnedy ()
0,40 - 0,60 m navazka - slaby beton ()
0,60 - 1,00 m navazka - Strk ilovity, hnedy, vlhky, valiny do 5 cm cca 50 %,
vypli tvori il pies¢ity, tuhy ()
1,00 - 1,40 m navézka - Strk s primesou jemnozrnnej zeminy, bledohnedy,
stredne ul'ahly, tvoreny valinami do 5 cm cca 65 %,
vypli tvori piesok réznozrnny (YY)
1,40 - 1,90 m navazka - Strk ilovity, sivy, ostrohranné ilomky do 4 cm cca 55 %,
vypli tvori il pies¢ity, pevny, ojedinele sa v zemine nachadzaju
aj drobné ulomky tehly ()
1,90 - 2,60 m navaZzka - Strk s primesou jemnozrnnej zeminy, bledohnedy,
stredne ul'ahly, tvoreny valunnami do 6 cm, ojedinele do 18 cm, celkového
obsahu valinov cca 65 %, vypli tvori piesok roznozrnny (Y)
2,60 - 3,80 m navaZka - Strk ilovity, sivy, ostrohranné tlomky do 10 cm, ojedinele
do 20 cm, celkového obsahu cca 55 %, vypl tvori il piescity, pevny (YY)
3,80 - 4,00 m piesok ilovity, hrdzavohnedy, tuhy (SC - S5)

Hladina podzemnej vody nebola zistena.




V-3 (Y =443632.66 X =1170230.67 Z =334.40 m n.m. Bpv)

0,00 - 0,03 m
0,03 - 0,20m
0,20 - 0,50 m
0,50 - 1,30 m

1,30 - 2,50 m

2,50 - 3,90m

3,90 - 4,00m

navazka - asfalt ()

navazka - makadam ()

navazka - Strk, valiny do 6 cm cca 65 %, vypli piesok bledohnedy (Y)
navazka - Strk ilovity, sivy, bahnity, valiny do 6 cm, ojedinele do 12 cm,
obsahu cca 50 %, vypln tvori il pies¢ity, siv, bahnity, tuhy ()
slienovec hnedy, nazelenaly, Uplne zvetrany na il strednoplasticky pevnej
konzistencie (Cl —F6)

slienovec silne zvetrany na il Strkovity (Strkom si myslené menej zvetrané
ulomky materskej horniny a Ulomky pieskovca cca 35 %), pevnej aZ tvrdej
konzistencie (CG -F2)

pieskovec mierne zvetrany, rozpukany (R4)

Hladina podzemnej vody nebola zistena.

V-4 (Y=443642.63 X =1169943.49) - predpoklad

0,00 - 0,056 m
0,05 - 0,25m
0,25 - 1,50 m

1,50 - 3,50 m

navazka - asfalt ()

navazka - Strk, popr. makadam (YY)

sut’ kamenito-hlinita tvorena ilom strednoplastickym tuhym a Glomkami
pieskovca do 35 % (CG-F2)

sut’ hlinito-kamenita tvorena tlomkami pieskovca cca 50 %, vypli
predpokladam, Ze bude tvorit’ il strednoplasticky pevny (GC - G5)

Hladinu podzemnej vody nepredpokladam.



V-5 (Y=443771.37 X =1170250.72 Z = 337.45 m n.m. Bpv)

0,00 - 0,15m
0,80 m

0,15 -

0,80

1,50 -

2,00 -

1,50 m
2,00 m

4,00 m

navazka - asfalt ()

navazka - sut’ hlinito-kamenit4, ulomky pieskovca do 12 cm cca 50 %,
vypln il piescity (YY)

navazka - Strk proluvidlny, ilovity, hnedy, ostrohranné tlomky pieskovca
do 15 cm, cca 45 %, vypln tvori il pies¢ity, tuhy (YY)

navazka - Strk s primesou jemnozrnnej zeminy, stredne ul'ahly,

tvoreny valunami do 6 cm cca 60 %, vypln piesok ilovity (Y)

il piescity, hnedy, tuhy az makky s obsahom drobnych valinkov

a Ulomkov do 15 %, ojedinele aj tlomok do 10cm  (CS - F4)

Hladina podzemnej vody nebola zistend, od 2,50 m vSak bol zemina vihka.

V-6 (Y=443922.17 X =1170535.04 Z =330,47) - predpoklad

0,00 -
0,10 -
0,50 -
1,00 -
1,50 -

0,10 m
0,50 m
1,00 m
1,50 m
3,00 m

navazka - asfalt ()

navazka - makadam so Strkom ()

navazka - hlina so Strkom, popr. stavebny odpad ()

il strednoplasticky tuny  (CI - F6)

Strk ilovity, hnedy, valuny do 10 cm, ojedinele do 20 cm,
obsahu cca 50 %, vypln tvori il pies¢ity, tuny (GC - G5)

Hladinu podzemnej vody nepredpokladam.



V-7 (Y=443864.52 X =1170590.08 Z = 329.30 m n.m. Bpv)

0,00 - 0,20 m hlina humézna (O)

0,20 - 2,50 m il nizkoplasticky, hnedy, tuhej konzistencie =~ (CL — F6)

2,50 - 6,00 m Strk s primesou jemnozrnnej zeminy, stredne ul’ahly, tvoreny valinami
prevazne pieskovca velkosti do 8 cm, ojedinele do 15 cm obsahu
cca 65 %, vypln tvori piesok roznozrnny (G-F — G3)

Hladina podzemnej vody vorna v hibke 4,60 m od povrchu terénu.

\
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V-8 (Y =444137.03 X =1170453.22 Z = 333.20 m n.m. Bpv)

0,00 - 0,0 m navazka - asfalt (Y)

0,10 - 0,50 m navazka - makadam s drobnym Strkom ()

0,50 - 1,10 m navaZzka - il strednoplasticky, tuhy s ojedinelymi Glomkami tehly (YY)

1,10 - 1,30 m il strednoplasticky, tuhej konzistencie (Cl — F6)

1,30 - 3,40 m Strk ilovity, hnedy, valiny verkosti do 10 cm, ojedinele do 20 cm
cca 50 %, vypln tvori il piescity, tuny (GC - G5)

3,40 - 4,00 m Strk s primesou jemnozrnnej zeminy, bledohnedy, stredne ulahly,
tvoreny valunami do 6 cm cca 60 %, vypli piesok (G-F - G3)

Hladina podzemnej vody nebola zistena.




V-9 (Y=444539.40 X =1170344.21 Z =331.70 m n.m. Bpv)

0,00 - 0,70 m navazka - Strk, tehly, stavebny odpad (Y)

0,70 - 2,20 m il piescity, tuhej aZz pevnej konzistencie (CS - F4)

2,20 - 3,80 m Strk ilovity, hnedy, valiny velkosti do 10 cm, ojedinele do 20 cm
cca 50 %, vypln tvori il piescity, tuny (GC - G5)

3,80 - 6,00 m Strk s primesou jemnozrnnej zeminy, bledohnedy, stredne ul’ahly,
tvoreny valunami do 8 cm, ojedinele do 15 cm, celkového obsahu
vallnov cca 65 %, vypln tvori piesok ré6znozrnny (G-F — G3)

Hladina podzemnej vody nebola zistena.




V—-10 (Y =443946.49 X =1170275.50 Z =332.31 m n.m. Bpv)

0,00 -
0,03 -
0,20 -
0,80 -
1,00 -

3,00 -

0,03 m
0,20m
0,80 m
1,00 m
3,00 m

4,00 m

navazka - asfalt ()

navazka - Strk hlinity ()

navazka - hlina so Strkom ()

il strednoplasticky, tuhy, s ojedinelymi valinkami Strku (Cl — F6)
Strk ilovity, hnedy, valuny velkosti do 8 cm, ojedinele do 15 cm

cca 50 %, vypln tvori il strednoplasticky, pies¢ity, tuhy (GC - G5)
Strk s primesou jemnozrnnej zeminy, bledohnedy, stredne urahly,
tvoreny valinami do 15 cm cca 60 %, vypli piesok (G-F - G3)

Hladina podzemnej vody nebola zistena.




V-11 (Y =444047.99 X =1170168.67 Z =333.80 m n.m. Bpv)

0,00 - 0,40 m navéZka - asfalt ()

0,40 - 0,60 m navazka - Strk do 8 cm, silne ul'ahly az stmeleny ()

0,60 - 1,60 m navazka - Strk do 5 cmshlinou3:1 (Y)

1,60 - 2,80 m Strk ilovity, hnedy, valiny verkosti do 3 cm, ojedinele do 7 cm
cca 50 %, vypln tvori il piescity, tuny (GC - G5)

2,80 - 4,00 m Strk s primesou jemnozrnnej zeminy, bledohnedy, stredne ulahly,
tvoreny valunami do 10 cm cca 60 %, vypln piesok  (G-F — G3)

Hladina podzemnej vody nebola zistena.

V-12 (Y =444086.39 X =1169991.72) - predpoklad

0,00 - 0,056 m navazka - asfalt (Y)

0,05 - 0,25m navazka - Strk, popr. makadam (Y)

0,25 - 1,50 m sut hlinito-kamenité tvorena ulomkami zlepenca cca 50 %, vypli
predpokladam, Ze bude tvorit’ il strednoplasticky pevny (GC - G5)

1,50 - 3,00 m zlepenec mierne zvetrany (R4 - R3)

Hladinu podzemnej vody nepredpokladam.




V —13 (Y =444362.61 X =1170198.45 Z =331.80 m n.m. Bpv)

0,00 - 0,056 m
0,05 - 0,60 m
0,60 - 1,00 m
1,00 - 1,50 m
1,50 - 3,50 m

navazka - asfalt ()

navazka - Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (YY)

il strednoplasticky, tuhy, s ojedinelymi valinkami Strku (Cl — F6)
Strk ilovity, hnedy, valuny velkosti do 8 cm, ojedinele do 15 cm

cca 50 %, vypln tvori il strednoplasticky, piescity, tuhy (GC — G5)
Strk s primesou jemnozrnnej zeminy, bledohnedy, stredne ul'ahly,
tvoreny valinami do 15 cm cca 60 %, vypln piesok (G-F - G3)

Hladina podzemnej vody nebola zistena.

V-—14 (Y =444509.24 X =1170040.00 Z =332.67 m n.m. Bpv)

0,00 -
0,25 -
0,50 -

2,00

2,70 -

0,25m
0,50 m
2,00 m
2,70m

400 m

navazka - asfalt ()

navazka - makadam so Strkom ()

il nizkoplasticky, tuhy, do 1,0 m piescity (CL — F6)

Strk ilovity, hnedy, valuny zvetrané velkosti do 4 cm, cca 50 %,
vypln tvori il nizkoplasticky, piescity, tuhy (GC — G5)

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy, bledohnedy, stredne ul'ahly,
tvoreny valunami do 3 cm, ojedinele do 7 cm, celkovy obsah valinov
je cca 65 %, vypln piesok réznozrny  (G-F - G3)

Hladina podzemnej vody nebola zistena.




V-15 (Y =444732.61 X =1169912.01 Z =332.55 m n.m. Bpv)

0,00 - 0,40 m navazka - asfalt (Y)

0,40 - 1,00 m navazka - makadam do 6 cm od 0,60 m aj s hlinou ()

1,00 - 1,70 m il pies¢ity, nizkoplasticky, tuhy az makky (CS-F4)

1,70 - 2,30 m il nizkoplasticky, tuhej konzistencie (CL — F6)

2,30 - 3,50 m Strk ilovity, hnedy, valiny zvetrané vel’kosti do 5 cm, cca 50 %,
vypln tvori il nizkoplasticky, piescity, tuhy (GC — G5)

Hladina podzemnej vody nebola zistend, od 3,0 m bola zemina vIhka.

K-1 (Y =443831.40 X =1170329.34 Z = 332.80) - predpoklad

0,00 - 0,05 m navazka - asfalt (Y)

0,05 - 0,25m navazka - Strk hlinity (Y)

0,25 - 0,70 m navazka - hlina so Strkom (Y)

0,70 - 1,00 m il strednoplasticky, tuhy, s ojedinelymi valinkami Strku (Cl — F6)

Hladinu podzemnej vody nepredpokladam.

K-2 (Y =443788.45 X =1170466.33 Z = 329.52 m n.m. Bpv)
0,00 - 0,12 m navazka - asfalt (Y)

0,12 - 0,20 m navazka - Strk hlinitydo 3cm  (Y)

0,20 - 0,60 m navazka - Glomky tehal s hlinou  (Y)

0,60 - 1,00 m il nizkoplasticky, pies¢ity, tuhej konzistencie (CL — F6)

Hladina podzemnej vody nebola zistena.
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K-3 (Y =444341.40 X =1170353.73 Z = 332.54 m n.m. Bpv)

0,00 - 0,06 m navazka - asfalt (Y)

0,06 - 0,20 m navazka - makadamdo 6 cm  (Y)

0,20 - 0,60 m navazka - hlinaso Strkom1:1 (Y)

0,60 - 0,70 m hlina humozna, siv4, bahnita, tuhd (O)

0,70 - 0,80 m il strednoplasticky, hnedy, tuhej konzistencie (Cl — F6)

0,80 - 1,00 m Strk ilovity, hnedy, valiny velkosti do 15 cm, cca 50 %,
vypln tvori il nizkoplasticky, piescity, tuhy (GC — G5)

Hladina podzemnej vody nebola zistena.

Zdokumentoval :

Ing. Milan Sustek
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VYSLEDKY LABORATORNYCH
SKUSOK

Néazov ulohy

Povazsky Chlmec - stokova siet’

Cislo tlohy

13/2015

Kontroloval

Pocet A4

Cislo prilohy

5




HYDROCHEMICKA SPRAVA

Nazov Glohy Povazsky Chlmec - stokova siet’

Cislo Glohy Kontroloval Cislo prilohy

13/2015 Pozet A4 4 6




HYDROCHEMICKE ZHODNOTENIE

Z hydrochemickych prac, ktoré na predmetnej Glohe Ziadal vykonat' objednévatel
prieskumu, bolo zistit mozZnu agresivitu podzemnej vody na betdn aZelezo v mieste
erpacich stanic CS-1 a CS-2. V mieste CS-2 sa hladina podzemnej vody nenachédzala,
preto bola odobratd vzorka podzemnej vody iba z vrtu V-7, ktory bol odvrtany v mieste
buddcej CS-1.

Potrebné hydrochemické analyzy na odobratej vzorke vykonalo chemické laboratorium
INGEO-ENVILAB s.r.o. Zilina aich vysledky prikladam v Protokole o vykonanych
skuskach ¢. 7981/2015.

Na zaklade vykonanych chemickych analyz je mozné konstatovat’, Ze podzemna voda z vrtu
V-7 je dost’ mineralizovana (862 mg/l), tvrda (celkové tvrdost bola zistena 9,64 mmol.I"*) a
slabo alkalicka (pH bol zisteny 7,55).

Agresivitu podzemnej vody hodnotim podla noriem :
STN EN 206-1 — Beton, ¢ast’ 1 - Specifikécia, vlastnosti, vyroba, zhoda.
STN 03 8375 — Ochrana kovovych potrubi uloZenych v péde alebo vo vode proti korézii.

STN EN 206-1 — Beton, ¢ast’ 1 :

- tabul’ka 1 — Stupne vplyvu prostredia

- tabulka 2 — Medzné hodnoty pre stupne chemického pdsobenia zeminy a podzemnej
vody

Chemicku charakteristiku hodnotenej vzorky podzemnej vody posudzujem podra limitnych
hodnét zloZiek : obsah agresivneho CO,, SO4%, pH, NH," a Mg®* uvedenych v tabul’ke 2
citovanej normy.

Z porovnania zistenych obsahov a limitnych hodn6t vysSie citovanych zlozZiek vyplyva, Ze
analyzovana vzorka podzemnej vody nedosahuje limitnd hodnotu Ziadneho z uvedenych
predpisanych parametrov, preto podzemna voda v tomto GUzemi nebude agresivne pdsobit’
na betdnové konstrukcie.

STN 03 8375

Zakladné ukazovatele agresivnosti prostredia podla tab.1 a 2 citovanej normy su obsah
agresivneho CO, sticet siranov a chloridov (Cl + SO4%), konduktivita a pH.

Po laboratornom overeni tychto ukazovatelov méZem konStatovat, Zze podzemna voda
z vrtu V-7 mé vePmi vysoku agresivitu na Zelezo (agresivita prostredia 1V) a to z dévodu
vysokej konduktivity (107 mS/m, pricom limitna hodnota je 43 mS/m).

V zmysle citovanej normy je pri agresivite prostredia IV potrebné Zelezné materialy chranit
zosilenou izol&ciou.

Zhodnotil :

Ing. Milan Sustek
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Protokol o skuskec.: 7981/2015
1. Objednavatd® skusok :
Nazov organizacie SUSTEK - ig prieskum
Adresa organizacie : Gastanova 35, 010 07 Zilina
ICO; 17785464
2. Ozn&enie zakazky : L05/031
3. Druh vzorky: podzemna voda
4. Dévody odberu a analyzy vzorky:
5. Udaje o kontrolovanej vzorke :
Miesto odberu:  Povazsky Chimec
Ozna&enie zdroja : V-7
Datum odberu:  25.8.2015 Vzorku odobral: objednavadte
Cislo vzorky :  7981/2015 Datum prevzatia vzorky : 25.8.2015
6. Vysledky skusok :
Nazov skusky Hodnota Jednotka | Neistota Pouzita metdda Typ skisky
U

pH 7,55 - 1% PP-DCH-16 A
Rozpusteny kyslik 21 mg/| 10% PP-DCH-86 A
Nasytenie kyslikom ¢ 26,2 % 10% PP-DCH-86 A
Kys.neutral. kapacita KNK 4,5 9,21 mmol/l 3% PP-DCH-23 A
Kys. neutral. kapacita KNK 8,3 0,00 mmol/l 5% PP-DCH-23 A
Zas.neutral.kapacita ZNK 8,3 2,65 mmol/l 3% PP-DCH-7% N
Hydrogénuhkitany 562 mg/| 3% PP-DCH-23 A
Uhli¢itany 0,0 mg/I 5% PP-DCH-23 A
Hydroxidy 0,0 mg/| 5% PP-DCH-23 A
Vorny CO2 117 mg/| 3% PP-DCH-75 N
Agresivny CO2- Heyer 0,00 mg/| 5% PP-DCH-81 N
Agresivny CO2- Zelezo 0,00 mg/| PP-DCH-81 N
Agresivny CO2-vapno 0,00 mg/l PP-DCH-81 N
Langelierov index 0,62 - Vypaiet N
Elektrolyticka vodivog 107 mS/m 5% PP-DCH-22 A
Mineraliz&ci: 862 mg/l Vypaet N
Rozpustené latky 762 mg/| 3% PP-DCH-15 A
ChSK-Mn 10,6 mg/| 9% PP-DCH-21 A
Vapnik 168 mg/I 4% PP-DCH-09 A
Horgik 15,6 mg/I 4% PP-DCH-10 A
Ca+Mg-HCO3 9,21 mmol/l*z Vypaiet N
Ca+Mg-an.sil.kys 0,43 mmol/l*z Vypaiet N
Celkova tvrdos 9,64 mmol/l*z PP-DCH-11 A
Chloridy 46,4 mg/I 4% PP-DCH-20 A
Sirany 70,1 mg/| 10% PP-DCH-19 A
Amoniakalne iény 0,28 ma/l 9% PP-DCH-02 A

Vysvetlivky: N - neakreditovana skuska, S -&taivykonana formou subdodavky
U - RozSirena neistota definuje interval okolo eg&u merania, o ktorom sa predpoklada, zZe obsalellg podiel hodnét z rozdelenia,
ktoré mozno priradik meranej vetiine. Vypaita sa ndsobenim kombinovanej Standardnej neiktatfjcientom pokrytia k=2.
Uvedené vysledky sa tykaju dodanej vzorky. ProtakskiSke moze Isyreprodukovany len kompletny a Ziadna jéag’ nesmie by pouzita
bez suhlasu laboratéria k propéggm alebo publikenym &elom.
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7. Dopliwujlce informacie :
Protokol vypracoval : Moratikova Janka
Za spravnoéprotokolu zodpoveda : Ing. Vladimir Dobo$

Datum vykonania skuSok : 25.8.2015- 27.8.2015 Datudamia protokolu : 31.8.2015
Pctet listov protokolu : 2
Protokol schvalil : Ing. Miroslav Zahoniaditel’ divizie chémie a mikrobiolégie

koniec protokolu
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Protokol o skuske¢

1. Objednavatd® skusok :

Nazov organizacie SUSTEK - ig prieskum

Adresa organizacie : Gastanova 35, 010 07 Zilina
ICO: 17785464

2. Ozna‘enie zakézky : L05/031

3. Druh vzorky: podzemna voda

4. D6vody odberu a analyzy vzorky:
5. Udaje o kontrolovanej vzorke :
Miesto odberu:  PovaZsky Chimec
Ozn&senie zdroja : V-7

Cislo vzorky :  7981/2015

6. Vysledky skusok :

.: 7981/2015

Vzorku odobral: obfede’
Datum odberu : 25.8.2015
Datum prevzatia vzorky : 25.8.2015

KATIONY [mag/l] [mmol/l*z] ANIONY [mag/l] [mmol/I*Z]
(Ca)e+ 168 8,38323 (SQy) 2- 70,1 1,45950
(Mg) 2+ 15,6 1,28369 (CI)- 46,4 1,30877
(NH4) + 0,28 0,01555 (HCO3) 562 9,210095
(COg3)- —
(OH). 0,0
Nazov skusky Jednotka Hodnota
Teplota vody [°C]
pH 7,55
Vodivost’ [MmS/m] 107
CHSK-Mn [mg/1] 10,6
KNK-4,5 [mmol/I*z] 9,21
KNK-8,3 [mmol/l*z] 0,00
ZNK-8,3 [mmol/I*z] 2,65
Langelierov index 0,62
Ca+Mg --->HCOs [mmol/I*z] 9,21
Cat+Mg --->kyseliny [mmol/l*z] 0,43
Tvrdost’ celkova [mmol/I*z] 9,64
Rozpustené latky 105 °C [mg/1] 762
Rozpusteny Q [ma/l] 2,1
Nasytenie Q [%0] 26,2
Vorlny CO2 [mg/1] 117,0
Agresivny CQO: (Heyer) [mg/1] 0,00
Agresivny COz na vapno [mg/l] 0,00
Agresivny CO» na Zelezo [ma/l] 0,00
7. Dopliwujuce informacie :
Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovankjiske :
Protokol vypracoval : Moraitkova Janka
Za spravnosprotokolu zodpoveda : Ing. Vladimir Dobo$
Datum vykonania skuSok : 25.8.2015- 27.8.2015 Datudamia protokolu : 30.8.2015

Pazet listov protokolu : 1

Protokol schvalil :

Ing.Miroslav Zahon, riaditdivizie chémie a mikrobiolégie

koniec protokolu
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