VSEOBECNE TECHNICKE PODMIENKY PRIPOJENIA
NEHNUTEENOSTI NA VEREJNY VODOVOD

Pri spracovani projektu vodovodnej pripojky (stavby) pripajanej na verejny vodovod
v posobnosti SEVAK a.s. musia byt dodrzané tieto technické podmienky:

1. BOD PRIPOJENIA NA VEREJNY VODOVOD

Kazda nehnutelnost’ (stavba) musi byt pripojena na verejny vodovod samostatnym bodom
pripojenia so samostatnym uzaverom. Spolo¢né vodovodné pripojky sjednym bodom
pripojenia na verejny vodovod sa vylucuji. Ak to miestne podmienky dovoluju a existuje
vzajomny suhlas dotknutych vlastnikov, je moZné zriadenie spolo¢nej vodomernej Sachty
pre maximdalne dve nehnutelnosti so samostatnymi bodmi pripojenia na verejny vodovod.
V tomto pripade musi byt vzajomny suhlas vlastnikov potvrdeny pisomne na predpisanom
formuldri SEVAK.a.s. Dohoda o zriadeni a uZivani spoloénej vodomernej $achty. Projekt
vodovodnej pripojky pre dant nehnutel'nost’ musi $pecifikovat’ druhti nehnutelnost’ (stavbu),
pre ktort bude meranie spotreby vody umiestnené v predmetnej spolonej vodomernej
Sachte ato aj v pripade, Ze druha nehnutelnost’ (stavba) sa nebude pripajat’ na verejny
vodovod st¢asne s prvou nehnutel'nost'ou (stavbou).

II. UMIESTNENIE, Di.ZKA A TRASOVANIE VODOVODNEJ PRiPOJKY

- vodovodnad pripojka v¢€. vodomernej Sachty musi byt umiestnend na pozemku vo
vlastnictve majitela pripajanej nehnutel'nosti. Ak to nie je moZné, umiestnenie pripojky
na pozemku iného vlastnika je moZzné len na ziklade uzatvorenia Dohody o zriadeni
¢asti vodovodnej pripojky na cudzom pozemku (predpisany formular SEVAK,a.s.)
medzi vlastnikom predmetnej nehnutelnosti a dotknutym vlastnikom

- dizka vodovodnej pripojky po vodomernti $achtu moze byt maximalne 20 m. Len
v oddvodnenych pripadoch v lokalitach, kde kondi zistavba bez predpokladu d’alSieho
stavebného rozvoja, mé¥e byl dizka vodovodnej pripojky po vodomernu Sachtu
maximalne 50 m

- dlZka vodovodnej pripojky od vodomernej Sachty po stavbu mdZe byt maximalne 100 m

- potrubie vodovodnej pripojky musi byt od bodu pripojenia vedené ¢o najkratSou trasou,
ak je to mozné v kolmici na verejny vodovod, musi byt uloZené v jednotnom stdpani
v nezamfzajtcej hibke smerom k nehnutePnosti min. 3 %o (ak to sklon terénu umozZiiuje)

Upozornenie: Dizka pripojky moZe ovplyvnit' pri nizkom odbere vody jej kvalitu.

SEVAK a.s. ako prevadzkovatel’ verejného vodovodu zodpoveda za kvalitu vody len po bod

pripojenia na verejny vodovod.

IIL. VODOMERNA SACHTA —- PARAMETRE

- vodomernd Sachta musi byt navrhnuta tak, aby zodpovedala miestnym podmienkam,
v ktorych bude osadend, musi byt opatrend rebrikom, zataZeniu zodpovedajicim
poklopom a musi byt” zabezpecena pred prienikom spodnej a povrchovej vody, resp. musi
byt odvodnena

- pri pouZiti betonove] vodomernej Sachty musi mat’ Sachta minimalnu svetli vysku
pracovného priestoru 1300 mm, minimalne vnitorné pédorysné rozmery 1200x1000 mm,
v strope Sachty musi byt zriadeny vstupny komin o minimalnej vyske 400 mm



pri pouziti plastovej vodomernej Sachty musi mat’ Sachta vnitorny priemer minimélne
1100 mm, svetlti vysku pracovného priestoru min. 1300 mm a celkovii vysku min. 1500
mm; nepripustné je pouZitie Ziadneho typu v obchodnej sieti pontkanej stojanovej
vodomernej Sachty (tj. Sachty, ktord je rozmerovo a konStrukéne urend na montdZ
vodomeru len z vonkaj$ieho priestoru)

spolotna vodomerna Sachta (podla ¢l. I) musi byt betonova, s minimalnou svetlou
vyskou pracovného priestoru 1300 mm, minimalnymi  vndtornymi  pddorysnymi
rozmermi 1200x1200 mm, v strope Sachty musi byt zriadeny vstupny komin
o minimalnej vyske 400 mm

pre zabezpelenie nezamizajuce] hibky musi byt Sachta v teréne osadend tak, Ze bude
zasypana az po hornt urovei vstupného komina

Upozornenie: Vodomernd Sachta je majetkom odberatel'a. Za jej pripadné opravy pocas
trvania odberu je zodpovedny odberatel. SEVAK,a.s. ako prevadzkovatel verejn¢ho
vodovodu je v zmysle Zakona 442/2002 Z.z. opravneny nepripojit’ nehnutelnost’ (stavbu) na
verejny vodovod v pripade, Ze vodomerna Sachta nebude splitat’ prislusné ustanovenia tychto
Vieobecnych technickych podmienok pripojenia nehnutel'nosti na verejny vodovod.

IV. DALSIE TECHNICKE PODMIENKY, KTORE MUSIA BYT PREDPISANE
PROJEKTOM VODOVODNEJ PRIPOJKY (STAVBY) A RESPEKTOVANE
PRI REALIZACII VODOVODNEJ PRIPOJKY

zriadenie 162ka a obsypu potrubia s velkostou zrna max. 8 mm

vykonanie prevadzkovej tlakovej skusky potrubia pripojky

ak je v predmetnej nehnutelnosti zriadeny vlastny zdroj vody, voda z neho nesmie byt
prepojena s vodou z verejného vodovodu. Za oddelenie systémov vlastného zdroja a
verejného vodovodu sa nepovazuje oddelenie systémov ventilom, kazdy systém musi byt
samostatny bez akéhokol'vek potrubného prepojenia

v pripade zaujmu o individudlne zvySovanie tlaku a prietoku vody vlastnym dotlacacim
zariadenim musi byt toto zariadenie navrhnuté v inteligentnom vyhotoveni, ktoré nebude
sposobovat’ nahle zniZovanie tlaku a prietoku vo verejnom vodovode. Alternativne je
mozné rie§it’ eliminaciu zniZzovania tlaku a prietoku predradenou nadrZou s plavakovym
uzaverom, do ktorej bude priebezne voda dotekat’ a tlak vody a prietok sa bude zvySovat
dotlagacim zariadenim aZ za touto nadrZou.

. DOLEZITE INFORMACIE A UPOZORNENIA

tieto Vseobecné technické podmienky pripojenia nehnutenosti na verejny vodovod
vychadzaja z platnych technickych noriem, pravnych predpisov a vnutornych pravidiel
SEVAK, as.; pri ich nereSpektovani si SEVAK,a,s. vyhradzuje privo neodsthlasit
projekt vodovodnej pripojky, resp. nepripojit’ nehnutel'nost’ (stavbu) na verejny vodovod
postup pre zriadenie vodovodnej pripojky (véitane moznosti vytlaCenia potrebnych
formularov) je zverejneny na internetovej stranke SEVAKa.s.

SEVAK,a.s. poskytuje v suvislosti s vybudovanim vodovodnej pripojky len sluzbu
realiz4cie montaZnych prac (za uhradu), sluzbu realizacie zemnych prac neposkytuje
SEVAK.,a.s. ako prevadzkovatel' verejného vodovodu zodpovedd v zmysle platnej
legislativy za hodnotu tlaku vody a prietokové pomery v_bode pripojenia na verejny
vodovod, nezodpoved4 za hodnotu tlaku a prietokové pomery v samotnej nehnutelnosti.
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