Regulatory tlaku

Typ 61219 @c € Regulator tlaku a podtlaku

membranovy
Charakteristika
Rozsah: -0,3 kPa az 10 kPa v 8 rozsazich
El. zatéz: ~ 250V/10A, cos 1
~ 250V/2A, cos ¢ 0.6-0.3
=250V/0,1A
= 48V/0,2A

Popis - pouziti Technické udaje

Hlavni pouziti je pro regulaci a signalizaci nizkych tlaku plynd
a kapalin, v€etné spalin do max. teploty 90°C a jmenovitého pfe-
tlaku 10 kPa. Regulované médium nesmi agresivné pusobit na
¢asti regulatoru se kterymi pfijde do styku, ani nesmi obsahovaty
nedistoty, které by znemoznovaly spravnou funkci.

Regulatory jsou ureny napf. pro neagresivni plyny a kapaliny,
petrolej, benzin, oleje, mazadla, topné plyny (metan, svitiplyn,
zemni plyn, propan, butan a jejich smési a pod.), sulfid sodny
(sirnik) - do 3% koncentrace a spaliny.

Jako pfislusenstvi je mozno objednat pfipojovaci Sroubeni
M12x1,5 viz. ,PrisluSenstvi®.

Stupen kryti: IP 65

Kompaktni provedeni

Pripojeni pomoci svorek na spinaéi nebo konekto-
rem (mimo prov. Ex a spinace B)

Pracovni prostiedi:

Specifikace
prostiedi Ex:
Otfesy za provozu:
Min. trvanlivost:

Pripojeni:

v rozsahu teplot -20 az +60°C

v rozsahu teplot -20 < T, < +40°C (Ex)
&Il 2G Ex de IIB+H, T6

&I 2D ExtDAIP 65T 50°C

f=10az 55 Hz, s, =do 0,15 mm

pfi zatizeni jmenovitymi hodnotami dle
navodu a max. rychlosti cyklovani do
6 cykld/min je min. 100 000 cykld
kabel: @ 9 + 13 mm,

vodice: 0,75 az 2,5 mm?

0 kPa = atmosfericky tlak
0,01 MPa = 10 kPa = 0,1 bar

Objednaci cislo N " . = > -
405 XXXXX XXXX Min. diference *) Max. diference 2 -—-E ;é = g. g
e | 3% 5 £
Mikrospinaé Rozsah Mikrospinaé 3 % s 8 = 5L
Provedeni = =8 ° %
A B A B AB o T X
T 6011 6111 N
Ex 61219 9011 9111 -0,3 az +0,3
T 6021 | 6121 008 015
Ex 61219 9021 9121 0az 0,4 o
T 6022 | 6122 . '
Ex 61219 9022 9122 0,1az1
T 6023 6123 N
Ex 61219 9023 9123 0,16 az 1,6
= 5004 o102 0,1 0,2 10/-10 15 kPa 1,65
Ex 61219 0024 9124 0,25az2,5 1
T 6025 6125 <
Ex 61219 9025 9125 0,4az4
T 6026 6126 .
Ex 61219 9026 9126 0,63 az 6,3 0,16 0,3 2,5
T 6027 6127 N
Ex 61219 9027 9127 1az10 0,2 0,4

Vzhledem k neustalému technickému rozvoji si vyrobce vyhrazuje pravo ménit dilci parametry bez pfedchoziho upozornéni.
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Regulatory tlaku

Rozmérovy nacrtek

~226

Vyska nad regulatorem nutna k odklopeni vika je cca 85 mm.

Konektor - objednava se dopliikovym Cislem 01 za obj. Cislem

regulatoru

Prislusenstvi Ex
- dodava se u provedeni Ex spole¢né
s regulatorem
- u provedeni T nutno objednat zvlast (viz.
Prislusenstvi)

Zapojeni spinace u provedeni Ex

Podklady pro objednavku

Kod Nazev

405 61219 | Regulator tlaku membranovy
: Koéd | Provedeni
1
i 6 T
i 9 Ex
' E Kéd | Typ spinace
i i 0 A
! ! 1 B
E E i | Kod | Rozsah
1 1
: : 11 |03 az +03kPa
! 21 |0 az 0,4kPa
; : ! 22 |01 az 1kPa
: ! 23 |0,16 az 1,6kPa
! : : 24 |025 az 2,5kPa
! ! : 25 |04 az 4kPa
: ' ! 26 0,63 az 6,3kPa
; : : 27 |1 az 10kPa
1 1 1 )
i i i i | Kod | Zakazkove
E E E E 01 konektor
i H . i ]
1 f 1 I 1
\/ v \/ \/ \/

la0561219] o | o | 21 | - |  objiciso |

Priklad obj.: regulator tlaku membranovy, provedeni Ex, spinac A,

Zaruka

Poskytuje se 24 mésicl ode dne dodani, pokud neni kupni
smlouvou ur¢eno jinak.

rozsah 0 az 0,4 kPa

Provedeni s konektorem

~55

PFi stoupajicim tlaku sepne 2-3 (2-4)
P¥i klesajicim tlaku sepne 1-3
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Vzhledem k neustalému technickému rozvoji si vyrobce vyhrazuje pravo ménit diléi parametry bez pfedchoziho upozornéni.
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