PROTOKOL C. PD6447-20 E PR

O URCENI PRIESTOROV A VONKAJSICH VPLYVOV PODIA
STN 33 2000-5-51 A STN EN 60079-10-1 (33 2320) PRE STAVBU:
REKONSTRUKCIA ZARIADENIA NA VYROBU TEPLA A ELEKTRICKEJ
ENERGIE Z OBNOVITEECNYCH ZDROJOV ENERGIE (OZE) V COV HORNY
HRICOV

1. ZloZenie komisie:
predseda komisie:

Ing. Pavol Halu$ka, riaditel COV ~ Leeeennennne

¢lenovia komisie za FALTHERM spol. s r.o.:
Ing. Pavol Falat, projektant technologie @~ .rvvennneniinnneene

Ing. Zuzana Bazikova, projektant VZT

DuSan Slast’an, projektant plynovej €asti = e

¢lenovia komisie za EUCAL s.r.o.:

Ing. Michal Salat, projektant MaR a EZ

2. Pouzité podklady, predpisy a normy :

- Obhliadka odberného miesta

- Projektova dokumentacia technologickej ¢asti

- Projektova dokumentacia plynovej Casti

- Podorys priestorov

- Zmapovanie skutkového stavu

- STN 33 2000-5-51:2010 Elektrické in3talacie budov. Cast’ 5-51: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Spoloc¢né pravidla.

- STN EN 60079-10-1:2016 Vybusné atmosféry. Cast’ 10-1: Uréovanie priestorov. Vybusné
plynné atmosféry.

- STN EN 60079-14:2016 Vybusné atmosféry. Cast’ 14: Navrh, vyber a montaz elektrickych
inStalacii.

- Vyhlaska ¢. 508/2009 MPSVaR SR

- Projekt vypracovany podla STN 33 2000-4-41:2019 Elektrické inStalacie nizkeho napétia.
Cast’ 4-41: Zaistenie bezpe&nosti. Ochrana pred zisahom elektrickym pridom.

- Vykresy :
1. 4 PD6447-20-5 6 E VC
2. 4 PD6447-20-5 6 E VC 1 Technologicka schéma a prvky MaR, PRS



3. 4 PD6447-20-5 6 E VC 2 Pddorys a prvky MaR, PRS
- Ostatné suvisiace normy, predpisy a nariadenia.

3. Rozdelenie priestorov:

01 Strojoviia KGJ Cast’ budovy energeticky blok
02 Miestnost’ plynovy duchadiel Cast’ budovy energeticky blok
03 Priestor v okoli plynovych prirubovych spojov

strojoviia KGJ plynové zariadenie
04 Okolie odfukov vonkaj$i priestor
05 Vonkajsi priestor vonkajsi priestor

Tento protokol definuje len priestory, ktoré si dotknuté realizaciou uvedenej stavby. Ostatné
priestory v budove, ktoré¢ nie su dotknuté danou stavbou sa v tomto protokole neposudzuji.

4. Charakteristika jednotlivych priestorov:

01 — Strojoviia KGJ

Projekt riesi vymenu existujuceho doplnkového zariadenia pre vyrobu elektrickej energie a
teplej vykurovacej vody pre zabezpecenie vlastnej spotreby elektrickej energie a tepla
technologickych zariadeni initalovanych v areali COV Horny Hri¢ov. Pre tento el budi povodné
KGJ MOTORGAS TBG150 nahradené novymi KGJ TEDOM Cento T200 BIO a Cento T160 BIO.

Strojovita KGJ situovana v budove energetického bloku. Jedna sa samostatni miestnost’
v danom objekte. V priestore budu osadené KGJ vratane technologickych zariadeni sekundarneho
a technologického okruhu KGJ, privod bioplynu, rozvadza¢ vyvedenia vykonu, merania a regulacie,
prevadzkového rozvodu silnopridu a elektroinstalacie priestoru strojovne KGlJ. Vetranie strojne KGJ
pretlakové. Pozadovant 3-ndsobnu vymenu vzduchu zabezpeci privodny potrubny ventilator, ktory
bude nasavat’ vzduch z fasady objektu. Odvod vzduchu bude zabezpeceny cez existujice zaluzie
umiestnené v svetliku strojovne KGJ.

02 — Miestnost’ plynovych duchadiel

Ide o samostatny priestor oddeleny od priestoru strojovne KGJ stavebne prieckou.
V priestore je na bioplynovom potrubi osadeny bezpecnostny uzéver potrubia bioplynu, plynové
dachadla pre navysenie tlaku bioplynu, havarijny ventilator, detektor iniku bioplynu a membranovy
regulator tlaku a podtlaku bioplynu. V priestore je osadené existujice osvetlenie a salavé panely pre
ohrev priestoru (PD neriesi, ostava pdvodné).

03 — Priestor v okoli plynovych prirubovych spojov

Z hladiska stupna vetrania v miestnosti strojovne KGJ sa vo vSetkych smeroch od
prirubovych spojov potrubia, zavitovych a prirubovych spojov, technologickych zariadeniach
definuje nebezpecny priestor ZONA 2NE. Ostatny priestor v miestnosti je bez nebezpecia vybuchu
(BNV).



03 — Okolie odfukov

Zo strojovne KGJ je realizovany odfuk bioplynu min.1,0 m nad trroviiou strechy objektu.

04 — Vonkajsi priestor

Je vSetok priestor mimo budovu.

5. Tabulka triedenia vonkajsich vplyvov podl’a STN 33 2000-5-51:

Tabul’ka vonkajSich vplyvov A -prostredie, B -vyuzitie, C- konstrukcia budov

PRIESTOR KOD |01 02 03 04 05
Teplota okolia AA |5 5 5 7 7
Atmo§ferlcke AB |5 5 5 7 7
podmienky

Nadmorska vyska |AC |1 1 1

Vyskyt vody AD |1 1 1 4 4
Vysk}/t ‘ cudzich AE 1 1 1 4 4
pevnych telies

Vyskyt korozivnych

alebo znecistujucich | AF 1 1 1 2 2
latok

Meclrlam(':ke ’ AG |2 ) ) ) )
namahanie razy

Mechanické a1 12 ]2 |2 |2
namahanie vibracie

Vyslr<yt rastlin alebo AK |1 1 1 1 1
lesni

Vyskyt zivocichov | AL 1 1 1 1 1
Elektromagnetické,

elektrostatické AM |1 1 1 1 1
pOsobenie

Slnecné Ziarenie AN 1 1 1 2 2
Seizmické ucinky AP |2 2 2 2 2
Burkova ¢innost’ AQ |1 1 1 2 2
Pohyb vzduchu AR |1 1 1 - -
Vietor AS - - - 2 2
Snehova prikryvka |AT |- - - 2 2
Vplyv namrazy AU |- - - - 2
Schopnost’ 0s6b BA |4 4 4 4 4
Odpor tela BB 1 1 1 1 1
Kontakt” 0s0b BC |2 ) ) ) )
s potencidlom zeme

Podmienky tuniku BD 1 1 1 1 1




Povaha

spracovavanych BE 1 3-N2 |3-N2 [3-N2 |1
latok

Stavebné materidly |CA |1 1 1 1 1
Konstrukcia budovy |CB |1 1 1 1 1

6. Zoznam zdrojov iniku nebezpec¢nych latok :

Odporutcania z prislusnych predpisov a noriem
Platné STN EN 60079-10-1: 2016, karty bezpecnostnych tdajov
Urcenie zdrojov uniku v zmysle STN EN 60079-10-1: 2016

Zdroje vytvarajuce trvaly stupei uniku

nevyskytuje sa

Zdroje vytvarajuce primarny stupen uniku

nevyskytuje sa

Zdroje vytvarajice sekundarny stupen vniku

priruby, spoje a armatiry na potrubi, kde sa nepredpoklada unik horl’avej latky poCas beznej
prevadzky.

Objekt ,,Strojoviia KGJ“:
Vyustenie odfukového potrubia:

Odfukové potrubie je vyvedené do vonkajSieho priestoru, kde su priaznivé podmienky pre rozptyl
nebezpecnych latok do ovzdusia. Tieto klasifikujeme ako zdroje so sekundarnym stupiiom tniku
nakol’ko v prevadzke neprichadza k uniku plynu. Unik plynu je len pri odvzdusneni a odplyneni
v zmysle STN 386405.

Uzatvaracie armatiry, prirubové a zavitové spojenia, merace spotreby plynu :

- ide o zariadenia v priestore strojovne a v trase plynovodu

- na plynovom potrubi pred plynovym zariadenim st umiestnené armatiry s prirubovymi
a zavitovymi spojmi a plynové zariadenia na zabezpecenie chodu KGJ. Potrubny systém sa
povazuje za tesné zariadenia pocas prevadzky kde nedochadza k uniku plynu v zmysle STN
070703. Tieto uniky klasifikujeme ako zdroje so sekundarnym stupfiom uniku.

7. Uréenie priestorov s nebezpecenstvom vybuchu podPa STN EN 60079-10

Zabezpecovacie zariadenie objektu v pripade vyskytu havarijnych stavov :

V miestnosti strojovne KGJ, kde budi osadené KGJ, budi inStalované snimace uniku
zemného plynu CH4 a CO. Snimac tniku plynu bude osadeny aj v miestnosti plynovych duchadiel.
Pri dosiahnuti 10% DMV sa signalizuje havarijny stav.




V pripade vyskytu 20% DMV II. stupiia koncentracie sa signalizuje havarijny stav a sti€asne
sa vypne el. napdjanie zariadeni, riesi ast’ MaR, PRS.

Riadenie prevadzky technologie strojovne KGJ zabezpeCuje autondmny riadiaci systém
v rozvadza¢i RMDT1. Monitorovanie poruchovych stavov technologie sa bude v prostrednictvom
riadiaceho systému komunikovat’ s lokadlnym dispecingom.

Odstavenie technoldgie KGJ je pri nasledovnych havarijnych stavoch:

. unik plynu CH4, IL.stupeii — miestnost’ strojovne KGJ

. unik plynu CH4, ILstupeni — miestnost’ plynovych duachadiel
. unik plynu CO, IL stupeit

. zaplavenie strojovne

. prekroCenia dovolenej teploty priestoru strojovne KGJ

. nudzové zastavenie - tlacidlo central stop

Bezpecnost’ zariadeni je rieSena tak, aby ani pri poruche, resp. nespravnom zasahu obsluhy
nedoslo k ohrozeniu osdb alebo poSkodeniu zdravia.

Po zhodnoteni zakladnvch faktorov, ktoré ovplyviiuji typ a rozsah zon, komisia stanovuje
podl’a STN EN 600 79-10 zony takto :

V_miestnosti ..Strojovne KGJ“ sa urcuje priestor bez nebezpecenstva vybuchu.
Priestor bez nebezpecia vybuchu BNV je to priestor, v ktorom sa nepredpokladd pritomnost’
vybusnej plynnej atmosféry v mnozstve vyzadujicom osobité opatrenia pri konStrukénom

vyhotoveni, inStaldcii a pouzivani zariadeni. V miestnosti nemdze pracovné médium unikat’ a ak
k tomu dojde, tak len za vynimocnych situdcii a neobvyklych prevadzkovych stavov. Vetranie je
rieSené¢ privodnym potrubnym ventilatorom, ktory bude nasavat vzduch z fasady objektu cez
podtlakovi zaliziu. Odvod vzduchu bude zabezpeceny cez pretlakové zaltizie umiestnené v svetliku
strojovne. Ventilator zabezpeci 3 ndsobnu vymenu vzduchu.

V miestnosti ..Strojovne KGJ* vo vzdialenosti na rozvode plynu v okoli spojov sa urcuje :

Z hladiska stupnia vetrania v miestnosti strojovne KGJ sa vo vSetkych smeroch od
prirubovych spojov potrubia, zavitovych a prirubovych spojov, technologickych zariadeniach
definuje nebezpecny priestor ZONA 2NE. Ostatny priestor v miestnosti je bez nebezpecia vybuchu
BNV.

V_miestnosti ..Plynovych diuchadiel* sa urcuje :
V miestnosti plynovych dtchadiel sa stanovuje nebezpeény priestor ZONA 2 v celom
priestore.

Odfukové potrubie vyvedené do vonkajSieho priestoru :

V priestore okolo vyustenia odfukového potrubia, ktoré je vyvedené min. 1,0m nad strechu
objektu sa stanovuje nebezpeény priestor ZONA 2 v tvare gule o priemere 1,5m + rozptylovy kuzel,
ktorej stred je na konci odfukového potrubia.




Definicie uvedenych pojmov :
Priestor s nebezpecenstvom vybuchu je priestor, v ktorom sa vybusnd plynna atmosféra
nachddza alebo sajej pritomnost’ d4 predpokladat’ v mnozstve vyzadujucom si osobité opatrenia

pri konstrukénom vyhotoveni, inStaldcii a pouzivani zariadeni.

9. Technické listy latok :

Vid'. : Priloha €. 1 — Vlastnosti bioplynu

V Hornom Hricove, 10/2020 Ing. Pavol Haluska
predseda komisie



Priloha ¢.1: Vlastnosti bioplynu

ZloZenie bioplynu:

Metan CH4 - 67 % obj.

Oxid uhlic¢ity CO2 - 32,8 % obj.
Sirovodik H2S - 0,1 % ob;.

Vyssie uhl'ovodiky, dusik N2 - 0,1 % ob;.

Metan (CH4) - horlavy, bezfarebny plyn, bez zapachu, I'ahsi ako vzduch
Dusik (N2) — vytlaca kyslik zo vzduchu, spdsobuje tinavu a dychacie tazkosti, nebezpecie omrzlin

Hustota: 1,13kg/m’
Bioplyn je horlavina a v zmesi so vzduchom je vybusny s nasledovnymi medzami vybusnosti:

- dolnd medza vybuSnosti: 6% obj.
- hornd medza vybusnosti: 20,8% obj.

Zapalna teplota: 680°C
Teplotna trieda: T1
Skupina: ITA



