Akcia: Horny Hricéov, S COV Zilina

OBJEKT: SO 24 Kogeneracia
POZIARNY USEK: N 1.24 kogeneracia

POZIARNE RIZIKO
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Zvolené podmienky vypoétu pozZiarneho ri

zika:

Vypocet pozZiarneho rizika: presny
Stcéinitel k4 = 0.85

Poziarne riziko bolo pocitané pre cely
Vypocet parametra Fo: presny

Plocha stav. konsStrukcii bola uréena z

Vysledné hodnoty za cely poziarny usek

PU globalne

tab. 2 v STN 73 0804

Poziarne zatazZenie PP = 15.
Pddorysna plocha S = 202.
Plocha stav. konStrukcii Sk = 756.
Parameter odvetrania Fo = 0.
Stéinitel gama = 8
Prep. parameter odvetrania Fl = 0.
Rychlost odhorievania Vv = 0.
Cas trvania poziaru tau = 78.
Ekv. cas trvania poziaru taue = 18.
Pravdepodobna teplota Tg = 454

6 kg/m2
02 m2
51 m2
005 m0.5
.470 kg/m2.5min
005 m0.5
159 kg/m2min
5 min
7 min
°c

EKONOMICKE RIZIKO
Objekt: SO 24 Kogeneracia
Vstupné ddaje:

PU: N 1.24 kogeneracia

Priestor/Podpriestor sué. pl Sué. p2
24.01 Kogeneracia 1.40 0.150
24.02 Plynova ventilacia 1.40 0.055
24.03 Plynova kompresorovf 1.40 0.055
Sadé.vzniku a rozs.poz. pl = 1.40

Suc¢initel rozsahu §kéd p2 = 0.150

Pddorysna plocha PU S = 202.02 m2

Suéinitel c = 1.00

Pocet podlazi: 2

Suéinitel k5 = 1.41

Stéinitel k6 = 1.0

Suc¢initel k7 = 2.0

Vypocéitané udaje:

Index pravdepodobnosti vzniku a rozs. poziaru Pl = 1.40
Index pravdepodobnosti rozsahu skéd P2 = 85.5
Medzna pddorysna plocha pozZiarneho useku Smax = 2693.7 m2
Objekt: SO 24 Kogeneracia PU: N 1.24 kogener

Celkovy pocet podlazi stavby je 2
Pocet nadzemnych podlazi stavby je 1
Pocet podzemnych podlazi stavby je 1

Poziarny usek je v nadzemnej céasti stavby



Stéinitel k5 = 1.00 STAVEBNE KONSTRUKCIE Nehorlavé (&l.72a)
Suc¢initel k8 = 0.417 taue*k8 = 18.7 * 0.417 = 7.8
Stuperi poziarnej bezpeénosti PU: I

Poziarna odolnost vybranych stavebnych konstrukcii

Pol. Stavebna konsStrukcia POSK
lc) Poziarne steny a stropy v posl. nadzem. podlazi 15+
2c) Poziarne uzavery otvorov v posl. nadzem. podlazi 15/D3
3ab) Obv.steny zaist.stab.obj. v posl. nadzemnom podlazi 15+1)
3b) Obvodové steny nezaistujuce stabilitu objektu 15+2)
4 Nosné konstrukcie striech 15 1)
5c) Nos.kon$tr.vnitri PU zaist.stab.obj. v posl.nadz.pod 15 1)
6 Nosné konstr. zvonka objektu zaist. stab. objektu 15 2)
7 Nos.konstr.vnutri PU nezaistujice stabilitu objektu --

8 KonsStrukcie podporujuce technologické zariadenia 15 1)
9 Nenosné konstrukcie vnatri poziarneho useku --
10 Konstrukcie schodisk v PU (okrem chranenych UC) --
12 Plast strechy --
Prestupy rozvodov a instaldcii v posl. nadz. podlazi 15C1
Poziarne klapky a chranené potrubia VZT 15a

KONTROLA UNIKOVYCH CIEST PRE OBJEKT
SO 24 Kogeneracia

Miesto postdenia: 24.01 kogener a 24.03 plyn.komp.

Druh UC: Nechranena so skupinou vyrob 5, 6

Smer dniku: Po rovine

Spbésob evakuadcie osdb: Sucasny

Pocet evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu:
stéinitel s:

10
1.0
Po&et UC z PU: Jedna

Medzny pocet unikajucich oséb E*s = 120
KONTROLA EVAKUACIE:

Dlzka unikove]j cesty lu= 14.0 m
Medzna dlka UC lumax = 53.3 m
Skutoény cas evakuacie tu = 0.52 min
Medzny cas evakuacie tumax = 1.50 min
Rychlost pohybu oséb Vu = 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
Pocet dnikovych pruhov u = 1.5

Min. poé. Unik.pruhov umin = 1.0

Navrh hasiacich pristrojov

podla STN 92 0202-1 / navrh ¢&.1

Objekt: SO 24 Kogeneracia
Stéinitel pl PU: 1.40

PU: N 1.24 kogeneracia

Podlazie: 1. NP

Pddorysna plocha podlazia: 202.02 m2

Mc: 20.20 kg Mcsk: 24.00 kg
Druh HP Hm. naplne HP [kg] Pocet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 4 24.00

Navrh hasiacich pristrojov

podla STN 92 0202-1 / navrh &.2

Podlazie: 1. NP

Pddorysna plocha podlazia: 202.02 m2
Mc: 20.20 kg Mcsk: 21.00 kg
Druh HP Hm. naplne HP [kg] Pocet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 3 18.00
Snehovy 5.0 1 3.00
ODSTUPOVE VZDIALENOSTI :
Objekty podla STN 73 0802 alebo STN 73 0804
pv [kg/m2], resp. taue [min]: 18.7
% poziarne otvorenych pldch: 6.3
Dlzka poziarneho useku [m]: 9.20
Vyska poziarneho useku [m]: 5.70
*k*%%x  ODSTUPOVA VZDIALENOST dl = 0.0 m  **%kx



pv [kg/m2], resp. taue [min]: 18.7

% poziarne otvorenych pléch: 3.0
Dlzka poziarneho useku [m]: 10.80
Vyska poziarneho useku [m]: 3.00
*okkok ok ODSTUPOVA VZDIALENOST d2 = 0.0m *kkokok
pv [kg/m2], resp. taue [min]: 18.7
% poziarne otvorenych pldch: 19.6
Dlzka poziarneho useku [m]: 16.80
Vyska poziarneho useku [m]: 5.70
*k*%%x  ODSTUPOVA VZDIALENOST d3 = 0.0 m  **%kx
pv [kg/m2], resp. taue [min]: 18.7
% poziarne otvorenych pldch: 22.4
Dlzka poziarneho useku [m]: 12.00
Vyska poziarneho useku [m]: 2.00
*k*%%x  ODSTUPOVA VZDIALENOST ds = 0.0 m  **%kx

V Ziline 08/2020 Ing. Martin Tencer



