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1.1 PRÍVODNÉ POTRUBIE DO KGJ (VRAT 40÷70°C)

Potrubia:

1.2 VÝSTUPNÉ POTRUBIE Z KGJ (90°C)

3.1 POTRUBIE ČISTÉHO OLEJA
3.2 POTRUBIE POUŽITÉHO OLEJA

E EXPANZNÉ POTRUBIE
ZMENA PRIEREZU POTRUBIA
SPÁD POTRUBIA

3 ‰

2.1 VÝSTUPNÉ POTRUBIE TECHNOLOGICKÉHO OKRUHU KGJ (40°C)
2.2 VRATNÉ POTRUBIE TECHNOLOGICKÉHO OKRUHU KGJ (35°C)

LEGENDA:

4.1 POTRUBIE ODVODU KONDENZÁTU

1.11 PRÍVODNÉ POTRUBIE DO NÚDZOVÉHO CHLADIČA (95°C)
1.12 VÝSTUPNÉ POTRUBIE Z NÚDZOVÉHO CHLADIČA (80°C)

Poznámky: NOVONAVRHOVANÉ ZARIADENIA ZNAČENÉ FAREBNE
           PôVOVODNÉ ZARIADENIA ZNAČENÉ ČIERNE

    POPIS ZARIADENÍ VIĎ STROJNÉ ZARIADENIA

           MONTÁŽ MERAČOV TEPLA VYKONAŤ V ZMYSLE PLATNEJ LEGISLATÍVY
           A MONTÁŽNYCH PODMIENOK PREDPÍSANÝCH ICH VÝROBCOM (NÁBEHOVÉ
           DĹŽKY PRIETOKOMEROV A TEPLOTNÝCH ČIDIEL, OSADENIE TEPLOTNÝCH
           ČIDIEL DO POTRUBÍ, ZHODA PRIEPEROV POTRUBÍ, TVARY REDUKCIÍ A POD.)
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