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1. VYCHODISKOVE PODKLADY

Dokumentacia pre vykonanie prac (d‘alej DVP) je vypracovana na zaklade objednavky potvrdenej
objednavatel'om. Pri spracovani DVP boli zohl'adnené poziadavky Prevadzkovej instrukcie SSE-D.

2. ROZSAH

2.1Predmet DVP:

Predmetom DVP je instalovanie rozvadzaca AXY pre potreby prenosu signalizacie, merani a
ovladania dispecingu Stredoslovenska distribucna a.s..

Rozhranim dodavky su svorkovnice v rozvadzaci AXY.

Kabelaz uvedena v projekte nie je dodavkou firmy IFT. Projekt neriesi Upravy v rozvadzacoch
technoldgie, ani Ziadne stavebné Upravy.

2.2 Opravnenie k projektovaniu

Zodpovedny projektant je drzitelom certifikatu z Technickej inSpekcii ¢. 024/1/2010-EZ-P. Je
drZitelom opravnenia SKSI 5782*14

3. NORMY A PREDPISY

DVP je vypracovana podla vsetkych toho ¢asu platnych predpisov a noriem STN a IEC, ktoré sa
tykaju predmetného zariadenia:

STN EN 61140 /A1:2007 Ochrana pred zasahom el. pridom.
STN EN 50 110-1:2005 Prevadzka elektrickych instalacii.
STN 33 2000-4-41:2007 Elektrické instalacie nizkeho napétia.
Cast’ 4-41: Zaistenie bezpeCnosti.
Clankok 411: Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napajania.
Clankok 414: Ochranné opatrenie: malé napéatia SELV a PELV.
STN 33 2000-4-43:2004 Elektrické instalacie budov.
Cast’ 4: Zaistenie bezpecnosti.
Kapitola 43: Ochrana proti nadpridom.
STN 33 2000-5-52:2012 Elektrické instalacie budov.
Cast’ 5-52: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Kapitola 54: Elektrické rozvody.
STN 33 2000-5-523:2004  Elektrické instalacie budov.
Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Oddiel 523: Prudova zat'azitenost’ elektrickych rozvodov.
Kapitola 54: Uzemnovacie sUstavy a ochranné vodice.
STN 33 2000-5-54:2012 Elektrické instalacie nizkeho napétia.
Cast’ 5-54: Vyber a staba el. zariadeni. Uzemnovacie sustavy
ochranné vodice a vodice na ochranné pospajanie.
STN 33 3201:2004 Elektricke instalacie so striedavym napatim nad 1kV.
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STN 33 3220/Z2:2007 Elektrotechnické predpisy. Spolocné ustanovenia pre elektrické
stanice

STN 34 1050 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnopridovych
elektrickych vedeni

STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

4. ZAKLADNE UDAIJE
4.1 Rozvodna siet”:

- 1+N+PE ~50 Hz, 230V / TN-S - sUstava s uzemnenym bodom zdroja

- menovité napajacie napatie zasuvky v rozvadzaci AXY
-2-24vDC - izolovana sustava SELYV,

- menovité napajacie napétie riadiacej jednotky KC (KC1),

4.2 Charakteristika zariadenia

V zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Zb., priloha ¢.1 cast’ III. — su zariadenia podl'a miery ohrozenia
zaradené do skupiny B, C.

4.3 Ochrana pred urazom elektrickym pridom

Zakladna ochrana

Zakladna ochrana pred dotykom zZivych casti elektrického zariadenia nn je riesend ich
konstrukénym usporiadanim a vyhotovenim a je navrhnuta v zmysle STN 33 2000-4-41
izolovanim Zivych casti, krytmi, zabranami.

Ochrana pri poruche

E)chrana je riesena samocinnym odpojenim napajania v sieti TN-S v zmysle STN 33 2000-4-41
ﬂsﬁ;ﬂ napatim (2-24V DC) / SELV v zmysle STN 33 2000-4-41 &. 414

4.4. Urcenie vonkajsich vplyvov

Protokol o uréeni vonkajsich vplyvoch sa nachadza v elektro casti PD pre vyvedenie vykonu KGJ.
4.5 Krytie

Rozvadzac ma krytie IP44.

4.6 Zostatkové nebezpecenstva a ohrozenia

Pocas vystavby, pri skuskach a uvadzani do prevadzky, ako aj pri trvalom prevadzkovani sa
musia dodrziavat’ vSeobecne platné predpisy pre ochranu zdravia a bezpecnosti pri praci, ako aj

predpisy pre obsluhu elektrickych zariadeni a miestne prevadzkové predpisy. Za predpokladu
plnenia uvedenych podmienok sa nevyskytuju ziadne zostatkové nebezpecenstva a ohrozenia.
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5. TECHNICKY POPIS

5.1 Ué&el a obsah rozvadzaéa AXY

Pre potreby prenosu signalizacie, merani a ovlddania bude v priestoroch transformatorovej
stanice instalovany rozvadzac AXY. Rozvadzac ma rozmery 1000 x 600 x 250 mm a je
umiestneny vo VN rozvodni.

Rozvadzac obsahuje:

- Telemetrickt podstanicu
- Komunikacny prevodnik,
- Akumulatoroveé batérie ,
- Istice, svorkovnicu, zasuvku.

5.2 Popis zariadeni v rozvadzaci AXY:

V skrini AXY je osadena telemetricka podstanica RTU7M firmy Elvac, pozostavajica z modulu
zdroja (KCG), z modulu komunikacnej jednotky (KCT), modulov binarnych vstupov (KDI1,2),
modulu binarnych vystupov a meracich modulov napétia a prudu (EP). Telemetricka podstanica
presla akceptacnymi testami Stredoslovenskéj distribucnej a.s.. Modul zdroja KCG bude napajany
napatim 230 V AC istenym isticom FA2 B/6A.

Napajaci modul KCG je zalohovany dvomi olovenymi 12 voltovymi akumulatormi, ktorych rezim
je riadeny mikroprocesorom. Zdroj dobija akumulatory pridom max. 1A. Skutocné napétia na
jednotlivych hladinach st zavislé na okamzitej hodnote napéti na akumulatoroch.

Skrina AXY je napajana napatim 230V, 50Hz z NN rozvadzaca vlastnej spotreby. Pri strate tohto
napatia je pomocou akumulatorovych batérii zabezpecena prevadzka celého telemetrického
systému po dobu minimalne 10 hodin.

Komunikacia centralnej jednotky KC1 s naPdradenym dispecingom prebieha protokolom IEC
60870-5-101 prostrednictvom zabezpeceného VPN tunela (IPsec VPN) firmou Slovak Telekom a.s.
medzi routrom v objekte spolochosti COV Horny HriCov a routrom v objekte Rz 110/22kV ul.
P.O.Hviezdoslava Zilina (v zmysle prilozenej schémy). Cez zabezpeceny VPN tunel budu
prenasané aj vystupy z fakturacného elektromera MT880 umietneného v rozvadzaci +RE.

V pripade nedostatocnej komunikacie bude zdroj odpojeny az do doby zabezpecenia trvale
dostupnej komunikacnej cesty.

5.3 Ovladanie:

Ako hlavné rozpojovacie miesto (HRM) je navrhnuty isti¢ 7F1-HRM v NN rozvadzaci HRM. Pre
potreby ovladania isticov 7F1-HRM je navrhnuté paméatové relé KP1, za pomoci ktorého, tieto
istiCe bude mozné dialkovo len vypn(t’ povelovym modulom telemetrickej podstanice a stcasne
zablokovat’ ich zapnutie. Dalsim povelovym vystupom bude mozné iba odblokovat’ jeho zapnutie
z dispeCingu a po obnoveni poZadovanych hodndt siete moze dojst’ k automatickému znovu
zapnutiu HRM minimalne po dobe 3 minut.

Samotné prifazovanie generatorov, bude vykonané miestnymi automatikami a
prevadzkovatel'om, az po vykonani tohto povelu vyslaného z dispecingu. Sposob a postup
prifazovania nie je predmetom tohto projektu.
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Automatika dialkového ovladania (ASDR) bude detekovat’ dostatocn( Uroven signalu
komunikacie a spojenia s RIS SSE-D a v pripade vypadku komunikacie dlhsej ako 30min. uvedené
zariadenie odstavi cely PZE prostrednictvom HRM.

Zoznam navrhovanych povelov:

- VYPNUTIE A ZABLOKOVANIE 7F1-HRM
(vypnutie isticov 7F1-HRM z dispecingu pomocou podpatovej cievky istiCov
a sUcasné zablokovanie zapnutia isticov)

- ODBLOKOVANIE ZAPNUTIA 7F1-HRM
(povolenie zapnutia HRM z dispecingu)

5.4 Rozsah signalizacie:

Pre potreby dispecingu sa posielaji vseobecne nasledovné signaly:
stavova signalizacia:

- dvojbitovy signal stavu vypinaca QM3 v poli 5 vo VN rozvodni,
- dvojbitovy signal stavu vypinaca QM3 v poli 6 vo VN rozvodni,
- dvojbitovy signal stavu istica 7F1-HRM v NN rozvadzaci HRM,
- jednobitovy signal - blokovanie zapnutia HRM,

poruchova signalizacia:
- jednobitovy signal o posobeni ochrany siete

Podrobny zoznam signalov - je uvedeny v dokumente ,,Zoznam signalov pre rajonny dispecing.

5.5 Dispecerské meranie:

- Z dovodu snimania meranych hodnot zdruzeného napétia faza L1,L3 , pridu strednej
fazy- L2, dodaného a odobraného cinného a jalového vykon +P, +Q a frekvencie na prahu
elektrarni budl tieto hodnoty snimané zPTP a PTN vpoli 8 vo VN rozvodni a
prostrednictvom  centralnej jednotky (KC1) vyhodnocované a zasielané na prislusny
dispecing.

5.6 Ochrana:

Pre Ucely splnenia poziadaviek Stredoslovenskej energetiky na chranenie siete VN je riadiaci
systém Elvac v rozvadzaci AXY doplneny ochrannymi funkciami. Ochrana, ktora je sUcastou
riadiaceho systému Elvac, vypina istic 7F1-HRM na NN strane v rozvadzaci HRM, ktoré su sucasne
hlavhym rozpojovacim miestom HRM. Tieto istice budl vybavené podpatovou vypinacou
spust'ou pre elektrické vypnutie, ktora je napajana zo zaisteného napaétia .

Pri pbsobeni ochrany dbjde k vypnutiu HRM pricom nedochadza kjeho zablokovaniu. Po
obnoveni pozadovanych hodnou siete moze dojst k automatickému znovu zapnutiu HRM
minimalne za cas 3 minlty ak su splnené pozadované parametre siete. Ochrana vyhodnocuje
poruchovy stav cez napat'ové vstupy na VN strane v rozvadzaci +R22 pole 8.
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Vypnutie a zablokovanie HRM je iba na zvazeni Dispecingu. Odblokovanie HRM sa vykona z
Dispecingu na telefonické poziadanie zastupcu prevadzkovatela KG] uvedeného v MPP a po
zvazeni Dispecerom, ¢i moze HRM - z inych prevadzkovych dovodov odblokovat'.

Ochrana bude mat’ aktivne nasledovné funkcie s odporucanym nastavenim:

Ochranna funkcia ANSI Rozsah nastavenia:
kod Prahova velic¢ina: Casové
VN strana sekundar PTN | oneskorenie:
Podpat'ova ochrana 1 stupen 27-1 9oV 0,1s
Prepat'ova ochrana 1 stupen 59-1 110V 0,1s
Podfrekvenéna ochrana 1 stupen | 81L-1 49,8 Hz 0,1s
Nadfrekvencna ochrana 81H 50,2 Hz 0,1s
Nesymertria 20% z Un 01s

Ochrana voci skratu a nadpridu je realizovana NN isticmi v rozvadzaci HRM
5.7 Odporucana kabelaz:

Prepojenie centralnej jednotky (KC1) s prevodnikom (KCT100) bude FTP kablom. Napajanie
rozvadzaca AXY bude kablom CYKY-J 3x2,5 zrozvadzaca vlastnej spotreby istenym isticom
FAAXY. Meraci modul kombinovanej EP karty bude napatiovo pripojeny z PTN kablom CYKY-J
4x2,5 a z PTP kablom CYKY-J 4x4. Kabelaz pre binarne vstupy (dalej BI) a binarne vystupy
napajané napatim 24V DC bude realizovana tienenymi kablami typu JYTY-O v ramci VN rozvodni.
Vsetky zariadenia ako aj skrina AXY budu podla ich technickych podmienok uzemnené na
jestvujucu uzemnovaciu siet’ transformatorovej stanice a realizované podl'a platnych STN.
Riadiaci systém bude pred montazou odskusany a odladeny v skisobni a bud( vykonané skusky
pre potvrdenie funkcnosti zariadenia.

6. OCHRANA ZDRAVIA A BEZPECNOST PRI PRACI

Ochrana zdravia a bezpecnost’ pri praci bude zabezpecena dodrzanim bezpecnostnych predpisov
pri praci na elektrickych zariadeniach. Montaz elektrického zariadenia a jeho Udrzbu mozu
vykonavat’ iba pracovnici s prislusnou kvalifikaciou pre prace na elektrickych zariadeniach, s
absolvovanymi skiskami podla vyhl. ¢. 508/2009 Z. z.. Pri praci je potrebné pouzivat’ predpisané
a preskusané nastroje, pracovné pomocky a meracie pristroje. Pred uvedenim do trvalej
prevadzky bude vykonana vychodiskova odborna prehliadka a odborna skiska elektrického
zariadenia rozvadzaca AXY s vydanim pisomnej spravy, realizovana opravnenym pracovnikom.
Opravu a udrzbu elektrického zariadenia smu vykonavat' len osoby s predpisanou kvalifikaciou v
zmysle vyhl. €. 508/2009 Z. z.. Podla STN 33 1500/Z1 je potrebné vsetky elektrické zariadenia
pravidelne kontrolovat' a revidovat, el. reviziu vykonavat. Periodické odborné prehliadky a
odborné skusky a funkcné skusky zariadenia sa vykonavaju podla platnej STN, z dévodu
vykonavania periodickych skisok zariadenia je potrebné k jeho jednotlivym prvkom zachovat
dobry a bezpecny pristup. Moznosti vzniku poziaru predstavuju predovsetkym poruchy
technickych zariadeni v budovach a v transformatorovych staniciach TS porusenim poziarno —
technickych predpisov a bezpecnostnych predpisov, nedodrzanie zakazu fajcenia, manipulacia s
ohnom. Uzivatel musi v dostatoénom predstihu uréit' osoby, ktoré budu zodpovedat za
prevadzku zariadeni, osoby poverené udrzbou, osoby poverené obsluhou. Riadiaci software mozu
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obsluhovat’ osoby aspon poucené. Tieto osoby nesmu zasahovat’' do obvodov spojenych s el.
sietou umiestnenych pod krytmi, musia sa riadit’ predpismi pre obsluhu, ako aj prislusnymi
poziarnymi smernicami.

V mieste instalacie musia byt vypracované poplachové a evakuacné smernice s ohl'adom na
miestne podmienky. Cela instalacia musi byt’ zrealizovana v prislusnom kryti podla prostredia, v
ktorom je instalovana.

7. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

V zmysle bodov tejto technickej spravy so zretelom na vsetky pracovné cinnosti budl sUstavne
dodrziavané vseobecne zavéazné pravne predpisy na useku poziarnej ochrany. Okrem toho bude
splnend podmienka, Ze vsetky prechody medzi skrinami a kablovym priestorom budd utesnené
protipoziarnymi upchavkami a protipoziarne upchavky, ktoré sa demontovali sa po ukonceni prac
obnovia v plnom rozsahu

8. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Z hl'adiska ochrany zZivotného prostredia samotné zariadenie ani jeho prevadzka nebud( vytvarat’
negativny vplyv na Zivotné prostredie.

9. ZAVER

Vykonanie vsetkych prac, ako aj pouzity material musia zodpovedat’ prislusnym normam
a predpisom, platnym v Case realizacie.

Pred uvedenim elektrického zariadenia do
komplexného chodu.

revadz budu konané skus

V Bratislave 03.09.2020
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ZOZNAM MATERIALU

DVP

STAVBA REKONSTRUKCIA/MODERNIZACIA ZARIADENIA NA VYROBU TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE Z OBNOVITELNY LIST
ZDROJOV V COV HORNY HRICOV
VYPRACOVAL : PREVADZKOVY SUBOR ZAK. CISLO
ING. KURCIK 720095
SCHVALIL : PS60 - ASDR DATUM
ING. HORVATH 09/2020
POLOZKA | M.J. MNOZSTVO NAZOV MATERIALU VYROBCA TYP
1 Rozvadzac AXY
1.1 ks 1 Ocel'ovoplechovy rozvéadzad 1000x600x250mm (VxSxH) Sarel Spacial 3D 83060
1.2 ks 1 Trojbodovy uzamykaci mechanizmus Sarel
1.3 ks 1 Zadny montazny plech Sarel
1.4 ks 1 Centralny zemniaci svornik M8 x 35
2 Istiace prvky
2.1 ks 1 Jednopdlovy isti¢ 16A/1P/B, 230V, 50Hz (FA1) Schrack BMSO0 B 16/1
2.2 ks 1 Jednopolovy isti¢ 6A/1P/B, 230V, 50Hz (FA2) Schrack BMSO B 6/1
2.3 ks 1 Dvojpolovy isti¢ 10A/2P/C 24V DC resp. (230V, 50Hz) (FA3) Schrack BMSO C 10/2
2.4 ks 1 Prudovy chrani¢, 10A/2P/B/0,03A (FC1) Schrack BOLF B 10/003
2.5 ks 1 Pomocny kontakt k jednopdlovému isticu, 2x prep. kontakt Schrack BD-HR
2.6 ks 3 Keramicka poistka G 5x20mm 1A (FU1)
2.7 ks 1 Keramicka poistka G 5x20mm 0,5A (FU2,FU4)
3 REZERVA
4 Zalohové zdroje
4.1 ks 2 Akumulatorova batéria (CB) YUASA 12V/27Ah
5 Prislusenstvo
5.1 ks 2 Plastova mriezka so sietkou do otvoru 100x100 mm pre ventilaciu Sarel
5.2 ks 1 Zasuvka 16A, 230V, 50Hz na DIN listu (EZ1) Schrack REG-SD
5.3 ks 1 Podruzny material (matice,skrutky,dutinky,nity,zdrhovacia paska )
5 4 ks 1 Otocny prepinac ( ovladacia hlavica oto¢na obj.c. MM216867 , upeviovaci Schrack
' adaptér obj.c.MM216374, 2x spinaci kontakt NO obj. ¢. MM216376) (S01)
5.5 ks 1 Kompaktna signalka ZIta LED, 24VDC (P5) Schrack BZ501211ME
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6 Komunikacné zariadenia
6.1 ks 1 Prevodnik Moxa Switch NPORT 5230 - Sériovy server 1x RS232 a 1x R5485 MOXA
6.2 ks 1 Prevodnik Moxa Switch NPORT 5210 - Sériovy server 2x RS232 MOXA
7 Montazny material
7.1 ks 4 DIN lista sym., perforovana 35x7,5x1
7.2 ks 49 Svorka ST2,5 PV - Seda Phoenix Contact ST2,5PV
7.3 ks 2 Svorka ST2,5 BU - modra Phoenix Contact ST 2,5BU
7.4 ks 3 Svorka ST2,5 PE - zel/Zlta Phoenix Contact ST2,5PE
7.5 ks 2 Svorka STTB 2,5 PV - Seda Phoenix Contact STTB 2,5 PV
7.6 ks 4 Svorka STTB 2,5 BU - modra Phoenix Contact STTB 2,5BU
7.7 ks 13 Svorka STTB 2,5 RD - ¢ervena Phoenix Contact STTB 2,5RD
7.8 ks 3 Svorka ST2,5 MT PV - Seda Phoenix Contact ST 2,5 MT PV
7.9 ks 1 Svorka ST2,5 MT BU - modra Phoenix Contact ST 2,5 MT BU
7.10 ks 5 Svorka STME 6 PV - seda Phoenix Contact STME 6 PV
7.11 ks 1 Svorka STMED 6 PE - zel/zlta Phoenix Contact STMED 6 PE
7.12 ks 3 Prepinaci mostik SB-ME 2-8 Phoenix Contact SB-ME 2-8
7.13 ks 9 Drziak popisky svoriek Phoenix Contact KLM3
7.14 ks 7 Koncova prepazka D-ST 2,5 Phoenix Contact D-ST 2,5
7.15 ks 6 Koncova prepazka D-STTB 2,5 Phoenix Contact D-STTB 2,5
7.16 ks 3 Koncova prepazka D-ST 2,5 TWIN Phoenix Contact D-ST 2,5 TWIN
7.17 ks 1 Koncova prepazka D-DTME 6 Phoenix Contact D-DTME 6
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7.18 ks 10 Koncova zarazka CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact CLIPFIX 35-5
7.19 ks 4 Poistkova svorka ST 4-HESI (5x20) Phoenix Contact ST 4-HESI (5x20)
7.20 ks 1 Klema FBS 10-8 Phoenix Contact FBS 10-8
7.21 ks 7 Klema FBS 2-5 Phoenix Contact FBS 2-5
7.22 ks 3 Klema FBS 3-5 Phoenix Contact FBS 3-5
7.23 ks 3 Klema FBS 4-5 Phoenix Contact FBS 4-5
7.24 ks 1 Klema FBS 5-5 Phoenix Contact FBS 5-5
7.25 ks 230 BuZirka popisovacia pre vodi¢ do 1mm
7.26 ks 45 BuZirka popisovacia pre vodi¢ do 4mm
7.27 ks 50 Zdrhovacia paska
7.28 m 7 Kablovy kanal Lina 40x60 Legrand 636007
7.29 m 2 Kablovy kanal Lina 25x40 Legrand 636001
7.30 m 10 Vodic - lanko Elkond HHK HO5V-K 1 BK
7.31 m 15 Vodic - lanko Elkond HHK HO5V-K 1 BU
7.32 m 15 Vodic - lanko Elkond HHK HO5V-K 1 RD
7.33 m 4 Vodic - lanko Elkond HHK HO7 V-K/1,5 BK
7.34 m 4 Vodic - lanko Elkond HHK HO7 V-K/1,5 BU
7.35 m 10 Vodic - lanko Elkond HHK HO7V-K 2,5 BK
7.36 m 4 Vodic - lanko Elkond HHK HO7V-K 2,5 BU
7.37 m 4 Vodic - lanko Elkond HHK HO7V-K 2,5 GN/YE
7.38 m 4 Vodic - lanko Elkond HHK HO7V-K 2,5 RD
7.39 m 6 Vodic - lanko Elkond HHK HO7V-K 16 GN/YE
7.40 ks 2 Kablova priechodka Pg9 - uzemfovaci a anténny kabel
7.41 ks 13 Kablova priechodka Pg13,5 - napajaci kabel, siignalne kable, ovladacie kable
7.42 ks 5 Kablova priechodka Pg16 - signalne, ovladacie kable
7.43 ks 2 Lisovacie oko pre D16
7.44 ks 3 Konektor RJ45 + krytka
7.47 m 2 Spirala biela SPC10
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8 Telemetricka podstanica KC1
8.101 ks 1 Sasi RTU7M CASE-8 ELVAC
8.102 ks 1 RTU7M BUS-8N ELVAC
8.103 ks 1 RTU7M PWRRIC-230 BAT-24/10 ELVAC
8.104 ks 1 RTU7M COMIO-PC2-RS 232 ELVAC
8.105 ks 1 Zaslepka RTU7M ZAS25 kompletni ELVAC
8.106 ks 1 RTU7M DI20-UPM ELVAC
8.107 ks 1 RTU7M DI10-U ELVAC
8.108 ks 1 RTU7M EP-3U/100/120-31/1-5A/10A ELVAC
8.109 ks 1 RTU7 FR-RTU7x ELVAC
8.110 ks 1 Teplotné ¢idlo digitalne,R1,05m ELVAC
9 MontaZne prace
9.1 hod 24 Vyzbrojenie rozvadzaca AXY
10 REZERVA
11 Zariadenia pre ovladanie RIS
11.1 ks 1 Pamatové relé 24V DC ovladanie/2NO2NC kontakty/230VAC,6A kontakty Siemens 3RH1422-1BB40
11.2 ks 2 Dioda, DC12V-250V Siemens 3RT 1916-1DG00
113 ks 2 Vykonové relé s paticou a diodov na DIN listu, Typ: RM7, Dodavatel: Sc Schrack RM7
(24V DC cievka, 16A)
12 REZERVA
13 ODPORUCANE KABLE - DODAVKA INVESTOR
13.1 m 15 Kabel CYKY-] 3x2,5 Elkond HHK CYKY-] 3x2,5
13.2 m 15 Kabel CYKY-] 4x2,5 Elkond HHK CYKY-] 4x2,5
13.3 m 15 Kabel CYKY-J 4x4 Elkond HHK CYKY-] 4x4
134 m 30 Kabel JYTY-O 7x1 Elkond HHK IYTY-0 7x1
135 m 15 Kabel FTP cat.5e Elkond HHK FTP cat.5e
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ZAKLADNA OCHRANA

- IZOLOVANIM ZIVYCH CASTI, CL. 4112
- KRYTMI, ZABRANAMI CL. 412
OCHRANA PRI PORUCHE

- SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA, CL. 4113
- OCHRANNYM UZEMNENIM, CL. 4113

e v Id

NAPATOVE SUSTAVY

1+N+PE - 50Hz 230V/ TN-S
-PRIVOD KABLOV ZDOLA
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KGJ €OV HORNY HRICOV
farba typ
Single point information
ASDU 617 Double point information
Povel double command
Povel single command

[typ1 Meranie
IEC104
TAGNR zdrojova 3picka funkény blok adresa
p.éislo funkcia Uroven nazov VVyznam Popis pole typ unite  unite DB name ASDU TI I0A
1 DSIG R22 POLE 5 vypinaé QM3-V/Z vypinaé QM3 VYPNUTY/ZAPNUTY POLE 5 617 M_DP_TB_1(31) [101
2 DSIG R22 POLE 6 vypinaé QM3-V/Z vypinaé QM3 VYPNUTY/ZAPNUTY POLE 6 617 M_DP_TB_1(31) [102
3 DSIG RO0.4 HRM vypinac 7F1-HRM vypinaé 7F1-HRM VYPNUTY/ZAPNUTY HRM 617 M_DP_TB_1(31) (103
1 SIG R0.4 HRM vypinac 7F1-BlokZap vypina¢ 7F1-HRM- Blokovanie zapnutia (HRM-Hlavné rozpojovacie miesto) aktivny len ak je vypnuty 7F1 HRM 617 M_SP_TB_1(30) [201
SIG R22 AXY ELVAC-VYPL-GV Celkové (generalne) vypnutie od funkcii terminalu ochrany ELVAC 1> 1>>, U<, U>, F<, F>, UNESYM, POLE 8 617 M_SP_TB_1(30) 202
1 MERANIE R22 MER UL13(kV) M 22kV-Meranie zdruzeného napétia faza L1,L3 POLE 8 617 M_ME_NB_1(11) 601
2 MERANIE R22 MER IL2 (A) M 22kV-Meranie prudu strednej fazy- L2 POLE 8 617 M_ME_NB_1(11) 602
3 MERANIE R22 MER P (MW) M 22kV Meranie Cinny vykon POLE 8 617 M_ME_NB_1(11) 603
4 MERANIE R22 MER Q (MWar) M 22kV Meranie Jalovy vykon POLE 8 617 M_ME_NB_1(11) 604
5 MERANIE R22 MER F (Hz) M 22kV Meranie Frekvencie POLE 8 617 M_ME_NB_1(11) 605
1 POV RO,4 HRM POVEL-7F1  VYPNI DB Povel Vypni vypinac QM1(HRM) + QM2(HRM) + QM3(HRM)- urobi aj frvalé blokovanie zapnutia HRM 617 C_SC_NA_1(45) 801
2 POV RO.4 HRM POVEL- 7F1 BLOK VYPNI DB Povel Vypni blokovanie zapnutia vypinatéa QM1(HRM)+QM2(HRM)+QM3(HRM)- Povolenie zapnutia QM1,QM2,QM3 od automatik HRM 617 C_SC_NA_1(45) (802



