OLFLEX® EB / EB CY

Ovladaci kabely s modrym vnéjSim plastém pro proudové obvody
s vlastni jiskrovou bezpecnosti

Pouziti

Kabely OLFLEX® EB a EB CY
odpovidaji ustanoveni VDE 0165
odstavec 6.1.3.2.3., ve kterém
je predepséno zvlastni oznaceni
kabeld pro vybusné prostiedi
(druh ochrany -i-, vlastni jiskrovéa
bezpecnost).

Zvlastnost .
Meédéné stinéni kabelu OLFLEX®
EB CY zaruéuje bezpecény prenos
signalli v proudovych obvodech
s vlastni jiskrovou bezpec€nosti
bez ovlivnéni rusivymi impulzy.
Pro optimalni uzemnéni opletu,
doporuéujeme poufziti nasich
uzemnovacich vyvodek
SKINDICHT® EMC / Uzemnéni
od str. 9.67 a od str. 9.107

a SKINTOP® EMC / Uzemnéni
str. 9.23 a str. 9.47.

Technicka data

Minimalni polomér ohybu:
OLFLEX® EB
Pro pohyblivé pouZiti:
15x vnéjsi pramér
Pevné uloZeni:
5x vnéjsi pramér
OLFLEX® EB CY
Pro pohyblivé pouZziti:
20x vnéjsi primér
Pevné uloZeni:
6x vnéjsi pramér
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Poznéamka

Proudové obvody s vlastni
jiskrovou bezpeénosti jsou takové
obvody, ve kterych pfi normalnim
provozu nebo pfi poruchovych
podminkéch nemulze zadné jiskra
nebo tepelny jev zplsobit zapa-
leni vybusné atmosféry. Vyrobky
jsou proto uréeny pro pouziti

v napétovém rozsahu < 50 V
stfidavych resp. <75 V stejno-
smérnych a z tohoto divodu
nespadaji do oblasti platnosti
,Nizkonapétové smérnice” C€.
Datové a instalacni kabely

pro proudové obvody s vlastni
jiskrovou bezpeénosti najdete
jako UNITRONIC® EB od str. 6.18,
OLMASS® EB str. 4.17

a OLMASS® EB CY str. 4.18.

Teplotni rozsah:

Pohyblivé poufZiti:
-5°Caz+70°C
Pevné uloZeni:
-40 °C az+80 °C

Konstrukce jadra:
Lanko z jemnych Cu drétl podle

VDE 0295, tfida 5/1EC 60 228
th.5

Z Kdd znaceni Zil:
Cerné Zily s bilym &iselnym potis-
kem (VDE 0293)

Konstrukéni udaje

OLFLEX® EB

Lanko z jemnych holych Cu dratd,
izolace Zil z PVC, Zily stoCeny

ve vrstvéach, s nebo bez ochran-
ného vodice, zbyvajici zZily

cerné, Cislované, vnéjsi plast

ze specialni smési na bazi PVC,
blankytné modry, odolny plameni
(IEC 60 332.1).

OLFLEX® EB CY

Lanko z jemnych holych Cu dratd,
izolace Zil z PVC, Zily stoCeny
ve vrstvach, ¢erné, Cislované,
bez ochranného vodice, ovinuti
izola¢ni plastovou folii, oplet

z pocinovanych Cu dratd, vnéjsi
plast za specialni smési na bazi
PVC, blankytné modry

(RAL 5015), odolny plameni
(IEC 60 332.1).

E Jmenovité napéti U /U:
Viz Pozndmka

Mérny vnitfni odpor izolace:
>20 GOhm x cm

[

E Provozni kapacita:
OLFLEX® EB
ca. 110 nF/km
OLFLEX® EB CY
Zila/Zila: ca. 135 nF/km
Zila/stinéni: ca. 185 nF/km

Indukénost:
ca. 0,65 mH/km

ZkuSebni napéti:
Hr—‘] 3000V

] Ve shodé s:
VDE 0250 a 0812
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Ovladaci kabely s modrym vnéjsim plastém pro proudové obvody
s vlastni jiskrovou bezpecnosti

Cislo vyrobku Pocet Zil a prafez mm? Vnéjsi primér mm ca. Hmotnost médi kg/km Hmotnost kg/km ca.
OLFLEX® EB bez zelenozlutého vodige
0012 420 2X0,75 54 14,7 50
0012 421 3X0,75 57 22,1 60
0012 430 4X0,75 6,2 29,4 81
0012 422 5X0,75 6,7 36,8 88
0012 423 7X0,75 7,3 51,5 115
0012 425 12X 0,75 9,9 88,2 185
0012 427 18 X 0,75 1,7 132,3 282
0012 429 25X0,75 13,8 183,8 393
0012 440 2X1,0 57 19,7 57
0012 441 3X1,0 6,0 29,6 73
0012 443 5X1,0 71 49,4 105
0012 444 7X1,0 8,0 69,1 138
0012 446 12X 1,0 10,5 118,4 231
0012 448 18 X 1,0 12,7 177,7 331
0012 401 2X1,5 6,3 29,0 89
0012 402 3X1,5 6,7 43,0 115
0012 403 4X1,5 7,2 58,0 145
0012 404 5X1,5 8,1 72,0 180
OLFLEX® EB se zelenozlutym vodicem
0012 501 3G1,5 71 43,0 115
0012 502 4G1,5 7,9 58,0 145
0012 503 5G1,5 8,7 72,0 180
0012 504 7G1,5 9,7 101,0 216
0012 505 12G 1,5 13,0 173,0 339
0012 506 18G 1,5 15,6 259,0 513
0012 507 25G 1,5 18,7 360,0 698
OLFLEX® EB CY stinény bez zelenozZlutého vodice
0012 640 2X0,75 6,2 43,0 56,0
0012 641 3X0,75 6,5 52,0 70,0
0012 642 4X0,75 7,0 61,0 95,0
0012 643 5X0,75 7,7 72,0 115,0
0012 644 7X0,75 8,3 89,0 168,0
0012 645 12 X 0,75 10,9 138,0 232,0
0012 646 18 X 0,75 12,7 211,0 315,0
0012 647 25X0,75 14,8 280,0 435,0
0012 650 2X1,0 6,5 51,0 84,0
0012 651 3X1,0 6,8 62,0 110,0
0012 652 5X1,0 8,1 88,0 156,0
0012 653 7 X1,0 8,8 112,0 192,0
0012 654 12X 1,0 11,5 185,0 285,0
0012 655 18 X 1,0 13,9 268,0 395,0
0012 656 25X 1,0 15,9 354,0 656,0
0012 660 2X1,5 71 65,0 97,0
0012 661 3X1,5 7,5 82,0 125,0
0012 662 5X1,5 8,9 119,0 193,0
0012 663 7X1,5 9,9 154,0 245,0
0012 664 12X 1,5 13,0 268,0 365,0
0012 665 18X 1,5 15,6 373,0 553,0
0012 666 25X 1,5 17,9 530,0 734,0

G = s ochrannym zelenoZlutym vodi¢em; X = bez ochranného vodice
Standardni délky: 50 m, 100 m, 250 m, 500 m, 1000 m (bez pFiplatku)
Uvedte prosim pozadované délky (napf. 1x buben 500 m nebo 5x kruh 100 m)
Kruhy < 30 kg, zboZi > 30 kg automaticky na bubnech

Béze médi: 5000,- K&/ 100 kg

APPKABEL 1.125




