Technicka sprava
Projekt pre realizaciu stavby

’

1. Identifikac¢né Udaje stavby a investora

Identifikacné udaje stavby
Nazov stavby: Rekonstrukcia zariadenia na vyrobu tepla a elektrickej energie
z obnovitelhych zdrojov (OZE) v COV Horny Hri¢ov

Nazov objektu: PS 08 Architektonicko stavebné rieSenie

Miesto stavby: COV Horny Hric¢ov

Identifikacné udaje investora
Investor: SEVAK a.s. Béricka cesta 1960 Zilina

2. Identifikacné udaje spracovatela projektovej dokumentacie
Spracovatel stavebnej €asti:  Ing. Martin Novotny

Autorizovany stavebny inZinier

SKSI 5157* 11

Konstrukcie pozemnych stavieb

3. Architektonicko-stavebné rieSenie

Charakteristika stavebnych uprav

Projektova dokumentacia riesi stavebné Upravy, ktoré su vyvolané rekonstrukciou
zariadenia na vyrobu tepla a elektrickej energie z obnovitelhych zdrojov (OZE) v COV
Horny Hricov.

Stavebné Upravy budu spocivat:

Zamurovanie a vytvorenie novych otvorov v obvodovej stene pre technolégiu.
Vytvorenie otvorov pre VZT v existujucom streSnom svetliku.

Vytvorenie otvoru v existujucich plechovych dverach.

Vytvorenie zakladov pre KGJ jednotky.

V obnove podlahy — podrobny popis vid. nizsie.

Vytvorenie nového olejového nateru na stenachdov=1,8 m.

Nouhs~wnNeR

stropu.
8. Nater exist. Podlahovych plechovych rostov.

Podrobnosti vid. p6dorys a rez.

Vytvorenie nateru stien vodou rieditelnym naterom od v = 1,8 po strop vratane

Poznamka 1 : v tejto PD su uvedené ndazvy vyrobkov resp. ich vyrobcov s tym, Ze tieto
sliZia ako priklad aje mozné ich zamenit za ekvivalentné vyrobky resp. technoldgiu

s ekvivalentnymi parametrami.



Pozndmka 2 :Miesta, na ktorych vznikd nebezpeclenstvo zrazky s prekazkou, alebo
nebezpecenstvo padu je nutné viditelne oznacit podla nariadenia vlady SR ¢. 387/2006
Z.z. napr. ZltoCiernymi pasmi.

Zaroven je nutné na ochranu zamestnancov opravnenych vstupovat do nebezpeénych
priestorov, vykonat primerané opatrenia podla ¢lanku 12.5 prilohy 1 nariadenia vlady SR
¢.391/2006 Z.z.

Uprava podlahy v interiéry

V int. haly sa vytvori nova podlaha, ktora musi byt odolna voci olejom a propylénglykolu.
Existujuca podlaha je z terrazovej dlazby v sucasnosti znacne zaolejovana.

Postup upravy podlahy je nasledovny :
Priprava podkladu — vS§eobecné zdsady a poZiadavky :

Povrch musi byt rovny, pevny. Povrch zbavit cementového slemu, volnych Ciastociek,
mastnot, ¢o by mohlo pdsobit ako separator. Doporucujem podklad otryskat ocelovymi
gulickami, pripadne prebrusit. Po otryskani prach vysat priemyselnym vysavacom.
Minimalna hodnota odtrhovej pevnosti podkladu by mala byt 1,5 N/mm?2. Pevnost bet.
podkladu v tlaku min. C 20/25 MPa.

Maximalna zbytkova vihkost podkladu 4% - v pripade EP Zivic

Rovinatost podla normy. Podklad musi mat funkénd hydroizolaciu.

RiesSenie :

a) Zaolejovany podklad je vidy kritickym podkladom. NajlepSim rieSenim je vyburenie
kontami-novanych vrstiev az na zdravy podklad. Nasledne podklad reprofilovat
plastbeténom zo Zivice MasterTop P 617 a kremicitého piesku a zhotovit potom
pozadovanu podlahovu vrstvu MasterTop 1273E.

b) MoZnym rieSenim ( hoci uz nikdy nie 100%) je sandacia podkladu nasledovne:
1. Otryskanie dlazby a otvorenie jej Struktury

2. Mechanicka kontrola a preklepanie dlazby, oduté a rozpadnuté kusy dlazby nahradit
plastbetonom

3. Dokladne umyt podklad Specialnym detergentom emulgujicim olej od napr. Johnson
Diversey

4. Specialna penetracia MasterTop P 615 na zaolejované podklady aplikovana po umyti
dlazby ( 2 nasobna aplikacia)

5. vyrovnanie podkladu zaskrabom MasterTop P 617 (1-6mm) alebo plastbeténom
MasterTop P 617 + kremicity piesok (7-30mm) podla potrebnej hrubky

6. aplikacia MasterTop 1273 E v hr. cca 1,0 mm v RAL 7032



Poznamka :

je mozné, Ze sa do povrchu prekopiruje kresba dlazby, zamedzi sa tomu len patri¢nou
hrdbkou vyrovnavky, avsak tento efekt nema vplyv na funkénost podlahy

podlaha je dimenzovand na poZadované zataZenie : beZné pochdodzky udrzby, bez

pojazdu vozikov a pod.

Uzavretie drazok a otvorov po sondach vid. popis vo vykresovej ¢asti — A-2 Pédorys —
polozkala.

4. Technické vybavenie objektu
Vid. dokumentacia jednotlivych profesii.

5. Poziarna ochrana
Vid' projekt poZiarnej ochrany.

6. Statické posudenie
Vid. samostatna ¢ast.

7. Starostlivost o bezpecnost prace a technickych zariadeni
Pri stavebnych a buracich pracach je nutné dodrziavat ustanovenia:
- vyhlasku ¢.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a

podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

- vyhlasku ¢. 59/1982 Zb. Vyhlaska Slovenského uUradu bezpecnosti prace, ktorou sa

urcuju zdkladné poziadavky na zaistenie bezpeénosti prace a technickych zariadeni

- vyhladky SUBP a SBU €.208/1991 Z.z. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri

prevadzke, udrzbe a oprave vozidiel,

- vyhlaska ¢.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

a bezpecnosti technickych zariadeni.



8. Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev

Navrhované technologické zariadenia, technologické operacie a postupy su z hladiska
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci bezpecné a neprinasaju zvlastne rizikd, pokial su na
pracoviskdch dodrzované vsetky zdkladné zasady stanovené normami a vyhlaskami
(uvedenymi v technickej sprave technoldgie) ako i zdsady bezpecnosti prace stanovené
vyrobcami jednotlivych strojnotechnologickych zariadeni, pracovnych pomécok, ndradia,
pristrojov, pripravkov a technologickych médii.

V tejto fdze poznania vyrobnej a manipulacnej technolégie, stavebného a konstrukéného
rieSenia nie sU jej navrhovatefovi zname Ziadne neodstranitelné nebezpecenstva a
neodstranitelné ohrozenia, z hladiska bezpecnosti a zdravia pri praci, ktoré by vyplyvali z jej
rieSeni okrem tychto uvedenych:

nedostatky pri chodzi po rovinach a vstup do VS
° zakopnutie, poSmyknutie, prepadnutie, narazenie na hranu,

Bezpecnostné opatrenia na odstranenie rizika

a) vhodnd obuv, vhodnd ochrana hlavy

b) zdbrana rozliatiu tekutin, ich bezprostredné utieranie a vysusenie
c) opatrnost pri vstupe do VS

d) priebezna kontrola ocelového schodiska

e) odstranovanie nedostatkov (kordzia)

nedostatky pri pouzivani elektrospotrebicov, pristrojov a naradia
° Urazy elektrickym pridom, popalenie
° vznik poZiarov

Bezpeénostné opatrenia na odstranenie rizika

a) doslednd kontrola pouzitelnosti vsetkych elektrickych pristrojov pred kazdou pracou
b) obozndmenie sa s navodmi na obsluhu a pouZivanie elektrickych pristrojov

c) kontrola technického stavu pohyblivych privodov

d) pri vyskyte chyb vyradit pristroj z prevadzky a zabezpecit opravu

e) samovolne nevykondvat opravy technickych zariadeni a elektrickych spotrebicov

f) neobsluhovat elektrické zariadenia mokrymi rukami

g) nepokladat hortce zariadenia a pristroje (varné kanvice) na horlavé predmety

vplyvy extrémnych teplot (mraz, hortcava)
° prechladnutie
° prehriatie organizmu

Bezpelnostné opatrenia na odstranenie rizika
a) v letnych mesiacoch dbat na prisun tekutin
b) v zime mat dostatocne teplé oblecenie + ochranné rukavice

nehody pri manipuldcii s materidlom a zariadenim

. dosledky nedostatocného zacviku

° podcenovanie ergonomickych zdsad (tréningu, vyuZivanie spravnej polohy,
dodrziavanie stanovenych postupov)

. nepouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov a pracovnych
pomocok



° nedostatoéna resp. chybajuca kontrola

Bezpeclnostné opatrenia na odstranenie rizika

a) doraz na zavaznost Urazov pri manipulacii s materidlom

b) vykondvanie zdravotnej osvety

c) vydaj a kontrola pouzivania OOPP

d) vykonavanie prvotnych praktickych ukaZok bezpecnej prace pri Cinnostiach kde hrozi
riziko Urazu a uvedenych v jednotlivych profesiach (ako napriklad elektroinstalacia apod. —
vid'vyssie).

Uzivatel' je povinny sustavne po realizdcii mozné nebezpecenstvad sledovat, evidovat,
upravovat, vyhodnocovat a prijimat opatrenia na ich obmedzenie alebo Uplné eliminovanie.

Vypracoval : Ing. Martin Novotny
10/2020 Zilina



