TECHNICKA SPRAVA

1. ROZSAH PROJEKTU

Projekt vzduchotechniky riesi vetranie pozadovanych priestorov v objekte:
Rekonstrukcia zariadenia na vyrobu tepla a elektrickej energie z obnovitel'nych
zdrojov energie (OZE) v COV Horny Hriéov

Objekt : SO 01 Strojovha KGJ

Pri spracovani projektu boli pouzité nasledujuce podklady, normy a vyhlasky :
- poziadavky investora
- vykresova dokumentacia stavebnej Casti navrhovaného stavu v elektronickej forme
podklady a koordinacie s nadvaznymi profesiami
- Z.z. £.94/2004 — Vyhlaska MV SR, ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpecénost pri vystavbe a uzivani stavieb
- Technické podklady od vyrobcov jednotlivych zariadeni
- Vypoctové parametre teploty vonkajSieho vzduchu pre danu lokalitu a danu
prevadzku nasledovne:

al/ zima teplota te =-15°C
b/ leto teplota te = 32°C, ie =61,2k/kgs.v.

2. TECHNICKY POPIS ZARIADENIA

Zariadenie ¢.1 — Privod a odvod vzduchu pre KGJ a vetranie strojovne KGJ

Sanie vzduchu pre kogeneracné jednotky bude z miestnosti strojovne a vyfuk vzduchu pre
KGJ bude nad strechou objektu ukon€eny vyfukovymi rarami so sitom. V odvodnej vetve
budi osadené timi¢e hluku, ktoré zabezpecia znizenie hluku na pozadovanu uroven.
TImi¢e su suCastou dodavky kogeneraCnych jednotiek. V odvodnom potrubi budu
osadené aj regulatné klapky so servopohonom, ktoré budu ovladané podfa vnutornej
teploty aich riadenie zabezpeCuje MaR kogeneracnej jednotky. Pomocou klapiek
v potrubnom rozvode sa bude menit pomer vyfukovaného a cirkulaéného vzduchu.
V lethom obdobi bude vzduch nasavany z fasady objektu a cez dvere, kde budu osadené
protidazdové zaluzie, uzatvaracie klapky s ruénym ovladanim a krycie mriezky. V zimnom
obdobi budu klapky uzavreté avzduch bude vracany spat do miestnosti. Potrubné
rozvodu budu opatrené tepelnou izolaciou hr.20mm s AL fdliou.

Vetranie strojne KGJ bude pretlakové. Pozadovanu 3-nasobnu vymenu vzduchu
zabezpedi existujuci privodny potrubny ventilator, ktory nasava vzduch z fasady objektu.
Odvod vzduchu bude zabezpeleny cez existujuce Zalluzie umiestnené v svetliku.
Vykurovanie priestoru zabezpeci existujuca vykurovacie teplovzdusna jednotka.

Prietoky vzduchu v jednotlivych potrubiach :
Vetranie priestoru : 1845 m3/h

Spalovaci vzduch KGJ 1.1 : 733 m3/h
Spalovaci vzduch KGJ 1.2 : 622 m3/h
Ventilaény vzduch pre KGJ 1.1 : 6849 m3/h
Ventilany vzduch pre KGJ 1.2 : 5977 m3/h
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Potrubné rozvody

Potrubné rozvody budu vyhotovené zo Stvorhranného potrubia z pozinkovaného plechu
SK I. Pri montaZzi potrubia je nutné venovat zvy3enu pozornost prevedeniu spojov, aby
boli minimalizované straty unikom vzduchu netesnostami v potrubi. Kazdy spoj musi byt
podla PM 120270 z hladiska vodivosti opatreny vodivym spojenim. Protikor6zna uUprava
potrubia nie je nutna, pretoze potrubie je vyrobené z pozinkovaného, resp. hlinikového
plechu. VSetky zariadenia, konstrukcie, konzoly, zavesy atd., budu vyrobené
Z pozinkovaného resp. hlinikového materialu. Zavesy potrubia budu prevedené pomocou
zavitovych tyci, ocelovych hmozdiniek a objimiek, kazdé 2 az 3m na trase potrubia .

Pri montazi potrubia a vSetkych vzduchotechnickych potrubi je potrebné venovat velku
pozornost koordinacii s ostatnymi instalaénymi rozvodmi a postupovat podla pokynov
stavebného dozoru.

4. PoZiadavky na nadvézujuce profesie

4.1 — ElektroinStalacia

Na elektricku siet napojit nasledovné zariadenia :

¢. typ el. prikon | ks napatie el. prikon
zar. (W) V) spolu (kW)
Existujuca teplovzdusna jednotka 285 1 400 285
LERSEN AQUAMAX AQ 43-623
Existujuci ventilator TCBB/4-355/4 200 1 230 200
1.1 Servopohon Belimo LM230A 1,50 4 230 6,00
4.2 — MaR

Zabezpecit' ovladanie servopohonov klapiek v zavislosti na teplote v miestnosti a na chode
kogeneracnych jednotiek (ventilaciu KGJ bude riadit a napgjat RS dodavany priamo ku
kazdej KGJ).

4.3 — Stavebné upravy
Zabezpecit' prestupy cez fasadu, svetlik a dvere a ich zaizolovanie. Poskytnat montérom
VZT zariadeni vypomoc, pripojenie médii ...

4.4 — Obsluha a uzZivatel’

Obsluha vetracieho zariadenia musi zariadenia udrziavat v Cistote a vykonavat pravidelné
prehliadky, ktoré je treba uskutoCnovat pri vypnutom zariadeni a pri zabezpeceni voci
nahlemu zapnutiu. Manipulovat so VZT zariadenim méze iba osoba k tomu uréena, ktora
bola riadne zaskolena .

5. ProtipoZiarne opatrenia

Navrhované VZT potrubie je rieSené v sulade s prislusSnymi normami a v sulade
s projektom poziarnej ochrany. Potrubie bude zhotovené z nehorfavého materialu
(pozinkovany plech).

6. Bezpecnost' prace

Polas stavebnych a montaznych prac je potrebné dodrziavat vSetky bezpelnostné
predpisy v zmysle platnych zakonov a noriem, ako aj vSetky dalSie predpisy dodavatela
technického vybavenia a bezpecnosti prace.
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Uzivatel zabezpecCi pravidelné revizie zariadeni. ElektroinStalacia musi byt vykonana
odborne podla plathych STN, zariadenia na streche objektu musia byt chranené proti
ucinkom atmosférickej elektriny.

7. Protihlukové opatrenia

Potrubie je od jednotiek a ventilatorov oddelené timiacimi viozkami proti prenosu chvenia.
K zamedzeniu prenosu vibracii do stavebnej konStrukcie musia byt zavesy s gumenymi
podloZkami. V potrubnych rozvodoch budu osadené timiCe hluku. VSetky prestupy VZT
potrubi cez stavebné konStrukcie budu oblozené a tesnené izolaciou (napr. Fibrex ).

8. Zaver
Navrhnuté rieSenie bude pracovat spravne za predpokladu spravnej montaze,
vyregulovania a kvalifikovanej obsluhy.

Vypracovala : Ing. Zuzana Bazikova, august 2020
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