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LEGENDA : NOVONAVRHOVANE STAVEBNE UPRAVY

OTVORY V SVETLIKU PRE ODVODNE VZT POTRUBIE Z KGJ.
EXIST. DROTOSKLO VYSKLIT. SPOLU 4 ks TABULE cca.730x2000 mm.
PO OSADENI VZT SA OTVOR UZAVRIE POPLAST. PLECHOM A UTESNI.

POZNAMKA :

- PRED REALIZACIOU JE NUTNE OVERIT ROZMERY A PLOCHY PRIAMO NA STAVBE !l!

- PRI APLIKACII NAVRHNUTYCH MATERIALOV JE NUTNE POSTUPOVAT PODLA TECHNOLOG.
POSTUPOV VYBRANEHO DODAVATELA !!!

- PREKAZKY JE NUTNE VIDITELNE OZNACIT, napr. ZLTO-CIERNYMI PASMI !!

POZNAMKA :

V TEJTO PD SU UVEDENE NAZVY VYROBKOV RESP. ICH VYROBCOV S TYM, ZE TIETO SLUZIA
AKO PRIKLAD A JE MOZNE ICH ZAMENIT ZA EKVIVALENTNE VYROBKY RESP. TECHNOLOGIU
S EKVIVALENTNYMI PARAMETRAMI 1!
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INDEX DATUM POPIS
' X o ING. MARTIN NOVOTNY
VYKRESOVA CAST 3 R N oo
odborne spdsobila osoba pre energeticku certifikaciu
Ev.€.255%1%2009
Vel'ka okruzna 17, 010 01 Zilina
TEL. : +421 905 727 971
email : mnovotny6@gmail.com
ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KRESLIL: PROFESIA:
ING.MARTIN NOVOTNY ING.MARTIN NOVOTNY ING.MARTIN NOVOTNY STAVEBNA CAST
MIESTO STAVBY: Aredl COV, Horn§ Hritov FORMAT: 4 A4
STAVEBNIK: SEVAK a.s. Bérickd cesta 1960 Zilina
STAvBA: Rekonstrukcia zariadenia na vyrobu tepla a elektrickej DATUM: 10/2020
energie z obnovitelhych zdrojov (OZE) v COV H.Hriov
OBJEKT: PS 08 Architektonicko stavebné rieSenie PROJ.STUP.: RP
OBSAH PRILOHY MIERKA: C.VYKR.:
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