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TECHNICKA SPRAVA

1. Uéel projektu

Ugelom projektu statiky bolo navrhnut potrebné tpravy pre umiestfiovant technoldgiu novych
kogeneracnych jednotiek v zapadnej €asti haly na p.¢. 811/12 v Hornom HriCove.

2. Zakladné udaje o stavbe

2.1. Upravy v hale kotolne

V hale sa prevedie ocefova podporna konstrukcia pre podopretie timi¢ov VZT a zakladové
dosky pod kogenera¢né jednotky. Na severnej fasade sa prevedie konzola na zavesenie
chladi¢ov a vybetonovanej ploche pri zapadnej strane haly sa postavi podpora pre chladice.

2.1.1. Jestvujuca nosna konstrukcia

KGJ sa osadzaju na zapadnej strane prizemnej jednolodovej haly s rozponom 11,4m. Nosny
systém tvoria Zelezobetonové stipy 400x600mm, Zelezobeténové priecle 300x600mm a TT
panely tvoriace strechu haly. Steny haly hrabky 400mm su pravdepodobne tehelné - podfa
miest na ktorych chyba omietka.

2.1.2. Prevadzané upravy

Pbévodné projekty objektu nie su k dispozicii. V projekte k osadeniu predchadzajicej
technoldgie je predpisané vyburanie nadbetonavok v mieste KGJ z ¢oho usudzujem, Ze pod
jednotkami sa nachadza stary zaklad menS$ich rozmerov nez KGJ.

Novy kogeneracné jednotky budu ulozené na zelezobeténovej doske D1 hrabky 160mm
ktora sa prevedie nad uroviou jestvujucej podlahy.

Na podopretie timiov sa prevedie nova ocelova konstrukcia ulozena na podlahe haly.
Konstrukcia je tvorena priestorovym ramom z profilu U140 na ktorom su uloZzené prieCniky pre
podopretie timicov.

Na podopretie ventilatorov Cento 160-200 sa na vonkajSej beténovej ploche prevedie nova
ocelova konstrukcia. Konstrukcia je tvorend priestorovym rdmom z profilu U100.

Na podopretie ventilatorov Cento T160-200 na severnej stene sa prevedie ocelova konzola
ulozena na obvodovej stene ktorej koniec sa proti nadvihnutiu ukotvi do priecle haly.

Vsetky konstrukcie bude nutné prispdsobif rozmerom na stavbe.

3. Staticka schéma

Podchytenia timiCov a ventilatorov boli ratané ako ramy.
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4. Udaje o zafazeni

Vo vypocéte bolo uvazované so zatazenim:
» vlastnou tiazou nosnej konstrukcie a zabudovanych materialov
* vetrom vb,0=24m/s podla STN EN 1991-1-4/NA.

5. Metodika statického vypoctu

Ocelova konstrukcia bola posudena podfa metédy medznych stavov. Statickym vypoctom

bolo preukazané, Ze Gc¢inky zatazenia (vnutorné sily, napétia, deformécie) neprekro¢ia medzné
hodnoty stanovené normou.

Zelezobeténové dosky boli poé&itané programom BK. Systém BK je spracovany na baze

metddy konecnych prvkov. Postprocesor STa prevadza posudenie dosky s naslednym
vypoc&tom potrebnej sily vo vystuzi podla STN EN 1992-1-1.

. Pouzité materialy

Vystuzené zaklady v hale su z beténu triedy C25/30.
Betonarska vystuz bola pouzita 10505 (R).
Nosné ocelové prvky boli uvazované z ocele triedy S235.

. Vysledky vypoctu

Vysledky vypoctov su uvedené v statickom vypocte.

. Pouzité podklady

[1] projekt technoldgie - projekt pre realizaciu stavby

[2] Intenzifikacia COV v Ziline a rozsirenie kanalizacie Zilina WWTP intensification and
sewerage upgrade; Doprastav a.s.; 2005; stavebna ¢ast; nelpliny projekt

[3] v auguste 2020 bola vykonana obhliadka objektu

[4] STN EN 1990 Zasady navrhovania konstrukcii, 2004

[5] STN EN 1991-1-1 Zatazenia konstrukcii VSeobecné zatazenia - Objemova tiaz, vlastna
tiaz a Uzitkové zatazenia budov, 2007

[6] STN EN 1991-1-4 Zatazenia konstrukcii VSeobecné zatazenia Zatazenia vetrom, 2007

[71STN EN 1992-1-1 Navrhovanie betonovych konstrukcii V8eobecné pravidla a pravidla
pre budovy, 2006

[8] STN EN 1993-1-1 Navrhovanie ocelovych konstrukcii VSeobecné pravidla a pravidla pre
budovy, 2006

[9] technologické podklady vyrobcu KGJ, ventilatorov a timiCov.

9. Realizacia prac

Pri  zhotovovani konstrukcii je nutné dodrziavat technologické postupy. Osobitne

upozornujem na potrebu dodrziavat dostato¢né ¢asové odstupy pri zhotovovani murovanych a
betdnovych konstrukcii potrebné na vyzretie beténov, malt a omietok.
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Po zvareni kazdého dielca tento dokladne ocistit od hrdze a navarkov a konstrukciu natriet
1x zékladnym naterom. Po zmontovani konstrukcie je potrebné opravit poSkodené miesta
zakladného nateru. Prevedenie zakladného nateru musi byf prevzaté stavebnym dozorom a
potvrdené zapisom v stavebnom denniku. Potom mozno celtl konstrukciu natriet 2x vrchnym
naterom. Spésob pripravy povrchu konstrukcie pre zakladny nater, typ zé&kladného a typ
vrchného nateru musia byt certifikovanym naterovym systémom pre konstrukcie do exteriéru.
Odtien nateru uréi generalny projektant. Odtiert zakladného nateru sa musi lisit od odtiena
vrchného nateru aby bolo mozné previest kontrolu zakladného nateru a vrchného nateru.

Jestvujuce otvory v obvodovom plasti sa zamuruju rovnakym murivom ako je pdvodné
murivo.

Pokial by sa na stavbe objavili skuto€nosti, ktoré su v rozpore s tymto projektom, je nutné o
nich upovedomit zodpovedného statika stavby!

10. Zaver

Statickym vypoctom bolo preukazané, Ze Ucinky zataZenia neprekroc¢ia medzné hodnoty
stanovené normou. Projektovana stavba je staticky bezpecna.

Poprad, august 2020 Ing. Stanislav Pavlica
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Konzola na ulozenie ventilatora Cento T160-200 na stene kotolne

ZataZenie na nohu ventilatora

Tiaz
Bodové zatazenie prevod na bod
popis jednotka ks jedno- charakter. navrhové excentri- charakter. navrhova
tiek /bod [kN/jedn] [kN/jedn] cita [mm]  [kN] [kN]
tiaz ventilatora ks 0,25 0,51 0,69 0 0,13 0,17
tiaz naplne I 2,10 0,01 0,01 0 0,02 0,03
pripojené potubia - odhad kg 20,00 0,01 0,02 0 0,20 0,30
m 1,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Spolu 0 0,35 0,50

Vietor  &pickovy tlak vetra podra STN EN 1991-1-4 (2007)

z&kladna rychl. vetra Vi map 24 m/s z=10 ter.2 Voo 24 m/s
Vyska nad terénom z 6m Plochy pravid. pokryté vegetaciou alebo budovami
kategéria terénu 3 alebo s prekazkami, vzajomne vzdial. najviac
su¢. smerovosti Cair 1 20-nas. ich vySky (dediny, predmestia, suvisly les).
sug. sezénnosti Ceeason 1 hustota vzduchu o 1,25 kg/m3
suC. orografie G 1

charakter. navrhové
Zatazenie vetrom - $pickovy tlak vetra kKN/m2 vo vyske z d, 0,50 0,75

Bocny vietor

Tvarovy sucinitel pre vietor pésobiaci na vofne stojacu tabufu alebo stenu
podla M. Tichy a kol "Zatizeni stavebnich konstrukci" tab 5.1.8.8 2 5.1.6.6

z/h, 6,17
Vyska tabule h, 0,827 m h pre z/h, 0,41
Sirka tabule b 0,469 m
VySka spodnej hrany nad terénom z 5,100 m
Tabula je medzi dvoma mohutnymi objektami 1 ano
h/b Cox
spodné 0,88 1,64
horné 0,88 1,64
interpolované 0,88 1,64
Tvarovy sucinitel”
Pre vietor kolmo na tabulu: po celej ploche rovnomerne  C,,= 2,00
Pre vietor posobiaci pod uhlom 45 stupriov: naveterna hrana Co= 3,20
zaveterna hrana Co= 1,28
Bodové zatazenie prevod na bod
popis jednotka ks jedno- charakter. navrhové excentri- charakter. navrhova
tiek /bod [kN/jedn] [kN/jedn] cita [mm]  [kN] [kN]
Bocny vietor m2 0,39 1,00 1,50 0 0,39 0,58
m 1,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Spolu 0 0,39 0,58
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Prepocet zatazenia na 1 ulozenie

Vzdialenost ulozeni 0,86 m
vyska zatazenia nad ulozenim 0,47m ZataZenie na 1 uloZenie [kN]
Zatazenie [KN/m?] vodorovné zvislé
nazov charakter. navrhova charakter. navrhova charakter. navrhova
Bocny vietor naveterna 0,39 0,58 0,10 0,15 -0,11 -0,16
Bocny vietor zaveterna 0,39 0,58 0,10 0,15 0,11 0,16
Celny vietor
Tvarovy sucinitel pre vietor pésobiaci na vofne stojacu tabufu alebo stenu
podla M. Tichy a kol "ZatiZzeni stavebnich konstrukci" tab 5.1.8.8 a 5.1.6.6
z/h, 6,17
Vyska tabule h, 0,827 m h pre z/h, 0,41
Sirka tabule b 1,000 m
VySka spodnej hrany nad terénom z 5,100 m
Tabula je medzi dvoma mohutnymi objektami 0 nie
h/b C.x
spodné 0,41 1,62
horné 0,41 1,62
interpolované 0,41 1,62
Tvarovy sucinitef:
Pre vietor kolmo na tabulu: po celej ploche rovnomerne  C,,= 1,62
Pre vietor posobiaci pod uhlom 45 stupriov: naveterna hrana Co= 2,60
zaveterna hrana Co= 1,04
Bodové zatazenie prevod na bod
popis jednotka ks jedno- charakter. navrhové excentri- charakter. navrhova
tiek /bod [kN/jedn] [kN/jedn] cita [mm]  [kN] [kN]
Celny vietor m2 0,83 0,81 1,22 0 0,67 1,01
m 1,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Spolu 0 0,67 1,01

Prepocet zatazenia na 1 ulozenie

Vzdialenost ulozeni 0,42m

vyska zatazenia nad ulozenim 0,47 m Zatazenie na 1 uloZenie [kN]
Zatazenie [KN/m?] vodorovné zvislé

nazov charakter. navrhova charakter. navrhovéa charakter. navrhova

Celny vietor naveterna 0,67 1,01 0,17 0,25 -0,38 -0,57

Celny vietor zaveterna 0,67 1,01 0,17 0,25 0,38 0,57
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1. Konzola Cento T160-200

Zakladni data

staticka schéma s Cislovanim uzlov a prierezov

Typ konstrukce Ram XYZ
Pocet uzll : 22
Pocet prutl : 22
Pocet maker 1D: 10
Pocet linii : 0
Pocet 2D maker: 0
Pocet prifezu : 2
Pocet stav( : 4
Pocet materialt: 1
Material
Jméno
S 235
Pevnost v tahu 360.00 MPa
Mez kluzu 235.00 MPa
Modul E 210000.00 MPa
Poissonuv souc. 0.30
Objemova hmotnost  0.00 kg/mm*3
Roztaznost 1.2e-005 mm/mm.K
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Vypis materialu
Skupina prutd :

1/22
Cis. Jméno jakost jednotkova hmotnost délka vaha
kg/mm mm kg
1 U100 S235 0.01 6846.40 72.55
2 U100 S235 0.01 4725.60 50.08

Celkova hmotnost konstrukce : 122.63 kg
Natérova plocha : 4489935.98 mm”"2

Uzly
uzel X Y Z uzel X Y Z
mm mm mm mm mm mm
1 74078 54413 0 12 74126 51453 0
2 74078 51038 0 13 72926 51453 0
3 73658 54413 0 14 72926 51453 456
4 73658 51038 0 15 72776 51453 456
5 74078 54053 0 16 72171 51453 456
6 73658 53553 0 17 73658 54053 0
7 74078 51453 0 18 74126 54053 0
8 73658 51898 0 19 72926 54053 0
9 74078 53553 0 20 72926 54053 456
10 74078 51898 0 21 72776 54053 456
11 73658 51453 0 22 72171 54053 456
Pruty
makro prut uzel1 wuzel2 délka Rx prifez  jakost
mm deg
1 1 1 5 360 -90.00 1-U100 S 235
2 5 9 500 -90.00 1-U100 S235
3 9 10 1655 -90.00 1-U100 §S235
4 10 7 445 -90.00 1-U100 S 235
5 7 2 415 -90.00 1-U100 S 235
2 6 3 17 360 -90.00 1-U100 S 235
7 17 6 500 -90.00 1-U100 S235
8 6 8 1655 -90.00 1-U100 §S235
9 8 11 445 -90.00 1-U100 S 235
10 11 4 415 -90.00 1-U100 S 235
3 11 5 18 48 0.00 1-U100 S235
4 12 7 12 48 0.00 1-U100 S235
5 13 7 11 420 180.00 2-U100 S 235
14 11 13 732 180.00 2-U100 S 235
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makro prut uzel1 wuzel2 délka Rx prifez  jakost
mm deg
6 15 14 13 456 180.00 2-U100 S 235
7 16 16 15 605 0.00 2-U100 S235
17 15 14 150 0.00 2-U100 S235
8 18 5 17 420 180.00 2-U100 S 235
19 17 19 732 180.00 2-U100 S 235
9 20 20 19 456 180.00 2-U100 S 235
10 21 22 21 605 0.00 2-U100 S235
22 21 20 150 0.00 2-U100 S235
Podpory
podpora uzel typ Velikost
mm
1 13 Y 0.00
2 15 YZ 0.00
3 16 XYZ 0.00
4 19 Y 0.00
5 21 YZ 0.00
6 22 XYZ 0.00
Zatézovaci stavy
Stav Jméno souc. Popis
1 tiaz 1.35 Vlastni vaha. Smér -Z
2 vaha ventilatora 1.00 Stélé - Zatizeni
3  vietor bocny 1.00 Nahodilé - vietor Vybér.
4 vietor Celny 1.00 Nahodilé - vietor Vybér.

Zatézovaci stav

Gis. 2 - uzlova zatizeni

uzel Fx Fy Fz Mx My Mz
kN kN kKN  kNm kNm KkNm

1 0.00 0.00 -0.35 0.00 o0.00 o0.00

2 0.00 0.00 -0.35 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 -0.35 0.00 0.00 0.00

4 000 0.00 -0.35 0.00 0.00 0.00

6 0.00 0.00 -0.35 0.00 0.00 0.00

8 0.00 0.00 -0.35 0.00 0.00 0.00

9 0.00 0.00 -0.35 0.00 0.00 0.00

10 0.00 0.00 -0.35 0.00 0.00 0.00
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Zatézovaci stav Cis. 3 - uzlova zatizeni

uzel Fx Fy Fz Mx My Mz
kN kN kN kNm kNm KkNm

1 0.00 -0.10 0.11 0.00 0.00 0.00

2 000 -0.10 -0.11 0.00 0.00 0.00

3 000 -0.10 0.11 0.00 0.00 0.00

4 000 -0.10 -0.11 0.00 0.00 0.00

6 000 -0.10 -0.11 0.00 0.00 0.00

8 0.00 -0.10 0.11 0.00 0.00 0.00

9 0.00 -0.10 -0.11 0.00 0.00 0.00

10 0.00 -0.10 0.11 0.00 0.00 0.00

Zatézovaci stav Cis. 4 - uzlova zatizeni

uzel  Fx Fy Fz Mx My Mz
kN kN kKN  kNm kNm kNm
1 -017 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00
2 -017 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00
3 -017 0.00 -0.38 0.00 0.00 0.00
4 -017 0.00 -0.38 0.00 0.00 0.00
6 -0.17 0.00 -0.38 0.00 0.00 0.00
8 -0.17 0.00 -0.38 0.00 0.00 0.00
9 -017 000 0.38 0.00 0.00 0.00
10 -0.17 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00
Kombinace

Kombi Norma Stav souc.

1. EC - Unosnost 1 tiaz 1.00

2 vaha ventilatora  1.00

3 vietor bo¢ny 1.00

4 vietor Celny 1.00

2. EC - pouzitelnost 1 tiaz 1.00

2 vaha ventilatora  1.00

3 vietor bo¢ny 1.00

4 vietor Celny 1.00

Zakladni pravidla pro generovani kombinaci na unosnost.
1 : 1.35"°Z81 / 1.35*ZS2

2 :1.35°281 / 1.35*ZS2 / 1.50*ZS3 / 1.50*ZS4

3 : 1.00*ZS1 / 1.00*2S2 / 1.50*ZS3 / 1.50*ZS4

Zakladni pravidla pro generovani kombinaci na pouzitelnost.

1 :1.00*ZS1 / 1.00*ZS2
2 :1.00*2S1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS3 / 1.00*ZS4

Vypis nebezpelnych kombinaci na Unosnost
1/ 3 : +1.00*ZS1+1.00*Z2S2
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2/
3/
4/
5/
6/

NNWW-~

Vypis nebezpelnych kombinaci na pouzitelnost
: +1.00*ZS1+1.00*ZS2

17 1

2/ 2
3 2:

: +1.35"Z2S1+1.35*ZS2

: +1.00*2S1+1.00*Z2S2+1.50*ZS3
: +1.00*ZS1+1.00*Z2S2+1.50*Z2S4
» +1.35*2S51+1.35"Z2S2+1.50*ZS3
: +1.35"ZS1+1.35"ZS2+1.50*2S4

+1.00*2S1+1.00*Z2S2+1.00*ZS3
+1.00*ZS1+1.00*2S2+1.00*ZS4

Vzpérna délka
‘prut makro ky kz kyz kltb swayY swayZ poz. zatizeni kap M

Protokol o vypoctu.

Linearni vypocet

Pocet 2D prvki 0

Pocet 1D prvku

22

Pocet uzll sité 22
Pocet rovnic 132
Zatézovaci stavy ZS 1 tiaz

Spusténi vypoctu

Konec vypoctu

ZS 2 vaha ventilatora
ZS 3 vietor bo¢ny
ZS 4 vietor Celny

24.08.2020 23:59

24.08.2020 23:59

Suma zatizeni a reakci.

X Y Z X Y Z
zat.stav 1 zatizeni -0.0 -0.0 -1.2 zat.stav 3 zatizeni 0.0 -0.8 0.0
reakce -0.0 -0.0 1.2 reakce 0.0 0.8 -0.0
kontakt 0.0 0.0 0.0 kontakt 0.0 0.0 0.0
zat.stav 2 zatizeni 0.0 00 -2.8 zat.stav 4 zatizeni -14 0.0 0.0
reakce -0.0 -0.0 2.8 reakce 14 -0.0 0.0
kontakt 0.0 0.0 0.0 kontakt 0.0 0.0 0.0
Reakce v podporach - hodnoty v uzlech.
Linearni staticky - nebezpecné nebo vSechny kombinace
Skupina uzlG :1/22
Skupina kombinaci na unosnost :1/6
podpora uzel kombi Rx Ry Rz Mx My Mz
[KN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
1 13 1 0.00 0.01 0.00 000 0.00 0.00
2 0.00 0.01 0.00 000 0.00 0.00
3 0.00 060 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.01 000 000 0.00 0.00
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podpora uzel kombi Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [KN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

5 0.00 060 000 0.00 0.00 0.00

6 0.00 0.01 000 0.00 0.00 o0.00

2 15 1 0.00 -0.01 543 0.00 0.00 0.00
2 0.00 -0.01 733 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.03 635 0.00 0.00 0.0

4 0.00 -0.01 540 0.00 0.00 0.00

5 0.00 0.02 825 0.00 0.00 0.0

6 0.00 -0.01 730 0.00 0.00 0.00

3 16 1 -0.00 0.00 -3.38 0.00 0.00 o0.00
2 -0.00 0.00 -456 000 0.00 o0.00

3 042 -0.03 408 0.00 0.00 0.00

4 1.04 0.00 -3.35 0.00 0.00 o0.00

5 042 -0.02 -526 0.00 0.00 0.00

6 1.04 0.00 -454 000 0.00 0.00

4 19 1 0.00 -0.01 000 0.00 0.00 0.00
2 0.00 -0.01 000 0.00 0.00 0.00

3 0.00 058 000 0.00 o0.00 0.00

4 0.00 -0.01 000 0.00 0.00 0.00

5 0.00 058 000 0.00 0.00 o0.00

6 0.00 -0.01 000 0.00 0.00 o0.00

5 21 1 0.00 0.01 522 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.01 705 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.04 430 0.00 o0.00 o0.00

4 0.00 0.01 520 0.00 0.00 0.00

5 0.00 0.05 6.13 0.00 0.00 0.00

6 0.00 0.01 703 0.00 0.00 0.00

6 22 1 0.00 -0.00 -325 0.00 0.00 0.00
2 0.00 -0.00 438 0.00 0.00 0.00

3 -042 -0.03 -254 0.00 0.00 o0.00

4 1.00 -0.00 -322 0.00 0.00 o0.00

5 -042 -0.03 -3.68 0.00 0.00 o0.00

6 1.00 -0.00 -436 0.00 0.00 o0.00

CSN. Prarez - 1 vse. KU vse.

Posouzeni prutli podle STN731401 - 1997.
Soucinitele spolehlivosti gama MO =1.15
Standardni vypis, globalni extrémy.

Prafez : 1 - U100

gama M1 =1.15

Makro :2 Prut :9 L=445.000mm Pr. : 1 - U100 S 235

tfida 1, posouzen jako tfida 3

rez=445.000mm kombi Unos.=6 fy=235.0MPa

Posudek unosnosti N Vy  Vz Mx My Mz
kKN kN kN KkNm kNm kNm

Navrh -00 13 -03 0.0 -0.1 0.4

Limit 2759 562 556 00 84 17




STATICKY POSUDOK - Staticky vypodet Zakazka 2020013
PAVLICA (}) yvyp
statika stavieb Ing. Pavlica Stanislav; Sobotské nam. 39; 058 01 Poprad; tel 0903/610059

Posudek unosnosti N Vy  Vz Mx My Mz
kN kN KN kNm kNm kNm
souc. 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.26
Napéti : : sig=-54.9MPa 26.5MPa tau=2.4MPa souc.=0.27
Posudek stability souc.
Tlak : chi=0.90 Nsd=0.0 Nbrd=249.4 0.00
Ohyb z-z : chi=1.00 Msd=0.4 Mbrd=1.7 0.26
Tlak + ohyb :  miy=-0.08 miz=-0.02 miLT=-0.06
- vzpér: chi=0.93 ky=1.00 kz=1.00 sig=-54.9MPa 0.27
- klopeni: chiZz=0.94 kLT=1.00 kz=1.00 sig=-54.9MPa 0.27

Maximalni jednotkovy posudek =0.27 - prifez vyhovuje.

CSN. Prifez - 2 vée. KU vse.

Posouzeni prutti podle STN731401 - 1997.
Soucinitele spolehlivosti  gama M0 =1.15
Standardni vypis, globalni extrémy.

gama M1 =1.15

Priafez : 2 - U100

Makro :7 Prut :17 L=150.000mm Pr. : 2 - U100 S 235

tfida 1, posouzen jako tfida 3

kombi Unos.=5

fez=0.010mm

fy=235.0MPa

Posudek unosnosti N Vy  Vz Mx My Mz

kKN kN kN kNm kNm kNm

Navrh -04 00 29 00 -32 -00

Limit 2759 562 556 00 84 1.7

souc. 0.00 0.00 0.05 0.00 0.38 0.01

Napéti : : sig=-79.0MPa 79.4MPa tau=5.8MPa

Posudek stability souc.
Tlak : chi=1.00 Nsd=0.4 Nbrd=275.9 0.00
Ohyb y-y : chi=1.00 Msd=3.2 Mbrd=8.4 0.38
Tlak + ohyb :  miy=-0.21 miz=-0.18 miLT=-0.13

- vzpér: chi=1.00 ky=1.00 kz=1.00 sig=-79.0MPa 0.39
- klopeni: chiZz=1.00 kLT=1.00 kz=1.00 sig=-79.0MPa 0.39
Maximalni jednotkovy posudek =0.39 - prafez vyhovuje.

souc¢.=0.39



PAVLICA Q STATICKY POSUDOK - Staticky vypocet Zakazka 2020013
statika stavieb Ing. Pavlica Stanislav, Sobotské nam. 39, 058 01 Poprad, tel 0903 610059

Podpora na ulozenie ventilatora Cento 160-200 na zemi

Zatazenie na nohu ventilatora

Tiaz
Bodové zatazenie prevod na bod
popis jednotka ks jedno- charakter. navrhové excentri- charakter. navrhova
tiek /bod [kN/jedn] [kN/jedn] cita [mm]  [kN] [kN]
tiaz ventilatora ks 0,25 3,61 4,87 0 0,90 1,22
tiaz naplne I 12,20 0,01 0,01 0 0,12 0,16
pripojené potubia - odhad kg 20,00 0,01 0,02 0 0,20 0,30
m 1,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Spolu 0 1,22 1,68

Vietor  &pickovy tlak vetra podra STN EN 1991-1-4 (2007)

z&kladna rychl. vetra Vi map 24 m/s z=10ter.2 Voo 24 m/s
Vyska nad terénom z 2,7m Plochy pravid. pokryté vegetaciou alebo budovami
kategéria terénu 3 alebo s prekazkami, vzajomne vzdial. najviac
su€. smerovosti Cair 1 20-nas. ich vysky (dediny, predmestia, suvisly les).
sug. sezénnosti Ceeason 1 hustota vzduchu p 1,25 kg/m3
sug. orografie ¢ 1

charakter. navrhové
Zatazenie vetrom - $pickovy tlak vetra kKN/m2 vo vyske z 9, 0,46 0,69

Bocny vietor

Tvarovy sucinitel pre vietor pésobiaci na vofne stojacu tabufu alebo stenu
podla M. Tichy a kol "Zatizeni stavebnich konstrukci" tab 5.1.8.8 2 5.1.6.6

z/h, 219
Vyska tabule h, 0,815m h pre z/h, 0,41
Sirka tabule b 1,920 m
Vyska spodnej hrany nad terénom z 1,785 m
Tabula je medzi dvoma mohutnymi objektami 0 nie
h/b C.x
spodné 0,21 1,35
horné 0,21 1,35
interpolované 0,21 1,35
Tvarovy sucinitel”
Pre vietor kolmo na tabulu: po celej ploche rovnomerne  C,,= 1,35
Pre vietor posobiaci pod uhlom 45 stupriov: naveterna hrana Co= 2,16
zaveterna hrana C.= 0,86
Bodové zatazenie prevod na bod
popis jednotka ks jedno- charakter. navrhové excentri- charakter. navrhova
tiek /bod [kN/jedn] [kN/jedn] cita [mm]  [kN] [KN]
Bocny vietor m2 1,56 0,62 0,93 0 0,98 1,46
m 1,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Spolu 0 0,98 1,46

-10-



PAVLICA Q STATICKY POSUDOK - Staticky vypocet Zakazka 2020013
statika stavieb Ing. Pavlica Stanislav, Sobotské nam. 39, 058 01 Poprad, tel 0903 610059

Prepocet zatazenia na 1 ulozenie

Vzdialenost ulozeni 1,57 m

vyska zatazenia nad uloZzenim 1,42m Zatazenie na 1 ulozenie [kN]
Zatazenie [KN/m?] vodorovné zvislé

nazov charakter. navrhova charakter. navrhova charakter. navrhova

BocCny vietor naveterna 0,98 1,46 0,24 0,37 -0,44 -0,66

BocCny vietor zaveterna 0,98 1,46 0,24 0,37 0,44 0,66

Celny vietor

Tvarovy sucinitel pre vietor pésobiaci na vofne stojacu tabufu alebo stenu
podla M. Tichy a kol "Zatizeni stavebnich konstrukci" tab 5.1.8.8 a 5.1.6.6

z/h, 2,19
Vyska tabule h, 0,815m h pre z/h, 0,41
Sirka tabule b 1,612m
Vys8ka spodnej hrany nad terénom z 1,785 m
Tabula je medzi dvoma mohutnymi objektami 0 nie
h/b C.x
spodné 0,25 1,41
horné 0,25 1,41
interpolované 0,25 1,41
Tvarovy sucinitel”
Pre vietor kolmo na tabulu: po celej ploche rovnomerne  C,,= 1,41
Pre vietor posobiaci pod uhlom 45 stupriov: naveterna hrana Co= 2,25
zaveterna hrana Co= 0,90
Bodové zatazenie prevod na bod
popis jednotka ks jedno- charakter. navrhové excentri- charakter. navrhova
tiek /bod [kN/jedn] [kN/jedn] cita [mm]  [kN] [kN]
Celny vietor m2 1,31 0,65 0,97 0 0,85 1,28
m 1,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Spolu 0 0,85 1,28
Prepocet zatazenia na 1 ulozenie
Vzdialenost uloZeni 1,8m
vyska zatazenia nad uloZzenim 1,42m Zatazenie na 1 ulozenie [kN]
Zatazenie [KN/m?] vodorovné zvislé
nazov charakter. navrhova charakter. navrhova charakter. navrhova
Celny vietor naveterna 0,85 1,28 0,21 0,32 -0,34 -0,51
Celny vietor zaveterna 0,85 1,28 0,21 0,32 0,34 0,51

11-



PAVLICA ‘D

statika stavieb

STATICKY POSUDOK - Staticky vypocet
Ing. Pavlica Stanislav; Sobotské nam. 39; 058 01 Poprad; tel 0903/610059

Zakazka 2020013

1. Ram pre Cento T160-T200

Zakladni data

Typ konstrukce

Pocet uzll :
Pocet prutl :

Pocet maker 1D:

Pocet linii :

Pocet 2D maker :

Pocet prifezu :
Pocet stavu :
Pocet materiala:

Material

staticka schéma s Cislovanim uzlov a prierezov

Ram XYZ

Jméno

S 235

Pevnost v tahu
Mez kluzu
Modul E
Poissonuv souc.

Objemova hmotnost

Roztaznost

360.00 MPa
235.00 MPa
210000.00 MPa
0.30

0.00 kg/mm*3

1.2e-005 mm/mm.K

-12-



STATICKY POSUDOK - Staticky vypodet
PAVLICA(Y) aticky vjpote

statika stavieb

Zakazka 2020013

Ing. Pavlica Stanislav; Sobotské nam. 39; 058 01 Poprad; tel 0903/610059

Vypis materialu
Skupina prutd :

1/28
Cis. Jméno jakost jednotkova hmotnost délka vaha
kg/mm mm kg
1 U100 S 235 0.01 12542.00 132.91
2 U100 S 235 0.01 4800.00 50.87

Celkova hmotnost konstrukce : 183.78 kg
Natérova plocha : 6728695.97 mm”2

Uzly
uzel X Y Z uzel X Y Z
mm mm mm mm mm mm
1 69155 59629 0 15 66070 59629 0
2 67581 59629 0 16 66070 57829 0
3 67358 59629 0 17 67470 59629 0
4 65784 59629 0 18 67470 57829 0
5 65684 57829 0 19 68870 59479 0
6 69255 57829 0 20 66070 59479 0
7 65684 59629 0 21 67470 59479 0
8 69255 59629 0 22 66070 59479 -800
9 69155 57829 0 23 67470 59479 -800
10 68870 59629 0 24 68870 59479 -800
11 68870 57829 0 25 66070 57829 -800
12 65784 57829 0 26 67470 57829 -800
13 67581 57829 0 27 68870 57829 -800
14 67358 57829 0
Pruty
makro prut uzel1 wuzel2 délka Rx prifez  jakost
mm  deg

1 1 5 12 100 0.00 1-U100 S235

2 12 16 285 0.00 1-U100 S235

3 16 14 1288 0.00 1-U100 S 235

4 14 18 112 0.00 1-U100 S235

5 18 13 112 0.00 1-U100 S235

6 13 11 1288 0.00 1-U100 S 235

7 11 9 285 0.00 1-U100 S235

8 9 6 100 0.00 1-U100 S235

2 9 7 4 100 0.00 1-U100 S235

10 4 15 285 0.00 1-U100 S235

11 15 3 1288 0.00 1-U100 S 235

13-



PAVLICA ‘D STATICKY POSUDOK - Staticky vypodet Zakazka 2020013
statika stavieb Ing. Pavlica Stanislav; Sobotské nam. 39; 058 01 Poprad:; tel 0903/610059
makro prut uzel1 wuzel2 délka Rx prifez  jakost
mm  deg
12 3 17 112 0.00 1-U100 S235
13 17 2 112 0.00 1-U100 S235
14 2 10 1288 0.00 1-U100 S235
15 10 1 285 0.00 1-U100 S235
16 1 8 100 0.00 1-U100 S235
3 17 10 19 150 0.00 1-U100 S235
18 19 11 1650 0.00 1-U100 S235
4 19 15 20 150 0.00 1-U100 S235
20 20 16 1650 0.00 1-U100 S235
5 21 17 21 150 0.00 1-U100 S235
22 21 18 1650 0.00 1-U100 S235
6 23 22 20 800 0.00 2-U100 S235
7 24 23 21 800 0.00 2-U100 S235
8 25 24 19 800 0.00 2-U100 S235
9 26 25 16 800 0.00 2-U100 S235
10 27 26 18 800 0.00 2-U100 S235
11 28 27 11 800 0.00 2-U100 S235
Podpory
podpora uzel typ Velikost
mm
1 22 XYZ 0.00
2 23 XYZ 0.00
3 24 XYZ 0.00
4 25 XYZ 0.00
5 26 XYZ 0.00
6 27 XYZ 0.00
Zatézovaci stavy
Stav Jméno souc. Popis
1 tiaz 1.35 Vlastni vaha. Smér -Z
2 vaha ventilatora 1.00 Stalé - Zatizeni
3  vietor bocny 1.00 Nahodilé - vietor Vybér.
4 vietor Celny 1.00 Nahodilé - vietor Vybér.
Zatézovaci stav Cis. 2 - uzlova zatizeni
uzel Fx Fy Fz Mx My Mz
kN kN kKN  kNm KkNm kNm
1 0.00 0.00 -1.22 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 -122 0.00 0.00 0.00
3 000 000 -122 0.00 0.00 0.00
4 0.00 000 -122 0.00 0.00 0.00
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PAVLICA ‘D STATICKY POSUDOK - Staticky vypoget Zakazka 2020013
Ing. Pavlica Stanislav; Sobotské nam. 39; 058 01 Poprad; tel 0903/610059

statika stavieb

uzel Fx Fy Fz Mx My Mz
kN kN KN kNm KkNm KkNm

9 0.00 0.00 -1.22 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 -1.22 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 -1.22 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 -1.22 0.00 0.00 0.00

Zatézovaci stav Cis. 3 - uzlova zatizeni
uzel Fx Fy Fz Mx My Mz
kKN kN kN kNm kNm kNm

3 024 000 -044 0.00 0.00 0.00

4 024 000 044 0.00 0.00 0.00

12 024 0.00 044 0.00 0.00 0.00

14 0.24 0.00 -044 0.00 0.00 0.00

Zatézovaci stav Cis. 4 - uzlova zatizeni
uzel Fx Fy Fz Mx My Mz
kN kN kN kKNm KkNm KkNm

1 0.00 -0.21 0.34 0.00 0.00 o0.00

2 0.00 -0.21 0.34 0.00 0.00 o0.00
3 0.00 -0.21 0.34 0.00 0.00 o0.00
4
9

0.00 -0.21 0.34 0.00 0.00 0.00
0.00 -0.21 -0.34 0.00 0.00 0.00
12 0.00 -0.21 -0.34 0.00 0.00 0.00
13 0.00 -0.21 -0.34 0.00 0.00 0.00
14 0.00 -0.21 -0.34 0.00 0.00 0.00

Kombinace

Kombi Norma Stav souc.
1. EC - unosnost 1 tiaz 1.00

2 vaha ventilatora  1.00

3 vietor bo¢ny 1.00

4 vietor Celny 1.00

2. EC - pouzitelnost 1 tiaz 1.00

2 vaha ventilatora  1.00

3 vietor bo¢ny 1.00

4 vietor Celny 1.00

Zakladni pravidla pro generovani kombinaci na unosnost.
1 :1.35"2S81 / 1.35*ZS2

2 :1.35°281 / 1.35*ZS2 / 1.50*ZS3 / 1.50*ZS4

3 : 1.00*Z2S1 / 1.00*ZS2 / 1.50*ZS3 / 1.50*ZS4

Zakladni pravidla pro generovani kombinaci na pouzitelnost.



PAVLICA ‘D

statika stavieb

STATICKY POSUDOK - Staticky vypocet
Ing. Pavlica Stanislav; Sobotské nam. 39; 058 01 Poprad; tel 0903/610059

Zakazka 2020013

1 :1.00*2S1 / 1.00

2 :1.00*2S1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS3 / 1.00*ZS4

Vypis nebezpelnych kombinaci na unosnost
: +1.00*Z2S1+1.00*ZS2

1 +1.35*2S1+1.35*ZS2

: +1.00*ZS1+1.00*Z2S2+1.50*ZS3
: +1.00*2S1+1.00*ZS2+1.50*254
: +1.35*2S1+1.35*2S2+1.50*ZS3
1 +1.35"2S1+1.35*2S2+1.50*254

17 3
201
3/ 3
4/ 3
5 2
6/ 2

Vypis nebezpecnych kombinaci na pouzitelnost
: +1.00*Z2S1+1.00*ZS2

+1.00*ZS1+1.00*Z2S2+1.00*ZS3
+1.00*Z2S1+1.00*ZS2+1.00*254

1/ 1
2/ 2
3 2:

Vzpérna délka

*ZS2

ﬂprut makro ky kz kyz kltb swayY swayZ poz. zatizeni kap M

Protokol o vypoctu.

Linearni vypocet

Spusténi vypoctu
Konec vypodtu

Pocet 2D prvki 0

Pocet 1D prvku 28
Pocet uzlu sité 27
Pocet rovnic 162
Zatézovaci stavy ZS 1 tiaz

ZS 2 vaha ventilatora
ZS 3 vietor bo¢ny
ZS 4 vietor Celny
25.08.2020 00:28
25.08.2020 00:28

Suma zatizeni a reakci.

X Y Z

X Y

zat. stav 1

zat. stav 2

zatizeni 0.0 0.0 -1.8
reakce 00 00 138
kontakt 0.0 0.0 0.0
zatizeni 0.0 0.0 -9.8
reakce -0.0 0.0 9.8
kontakt 0.0 0.0 0.0

zat. stav 3

zat. stav 4

zatizeni 1.0 0.0
reakce -1.0 -0.0
kontakt 0.0 0.0
zatizeni 0.0 -1.7
reakce 0.0 17
kontakt 0.0 0.0

0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0

Reakce v podporach -

hodnoty v uzlech.

Linearni staticky - nebezpecné nebo vSechny kombinace

Skupina uzla :1/27
Skupina kombinaci

na unosnost :1/6
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STATICKY POSUDOK - Staticky vypocet

Zakazka 2020013

PAVLICA ‘D

statika stavieb Ing. Pavlica Stanislav; Sobotské nam. 39; 058 01 Poprad; tel 0903/610059

podpora uzel kombi Rx Ry Rz Mx My Mz

[KN] [KN] [KN] [KNm] [kNm] [kNm]

1 22 1 -0.01 0.04 2.05 0.00 0.00 0.00

2 -0.01 0.05 2.76 0.00 0.00 0.00

3 -0.08 -0.15 1.30 0.00 0.00 0.00

4 -0.00 042 0.93 0.00 0.00 0.00

5 -0.08 -0.14 2.01 0.00 0.00 0.00

6 -0.01 043 1.64 0.00 0.00 0.00

2 23 1 -0.00 0.04 221 0.00 0.00 0.00

2 -0.00 0.06 2.98 0.00 0.00 0.00

3 -0.08 0.07 3.09 0.00 0.00 0.00

4 -0.00 049 1.00 0.00 0.00 0.00

5 -0.08 0.09 3.86 0.00 0.00 0.00

6 -0.00 0.50 1.77 0.00 0.00 0.00

3 24 1 0.01 0.04 2.05 0.00 0.00 0.00

2 0.01 0.05 276 0.00 0.00 0.00

3 -0.07 0.20 1.92 0.00 0.00 0.00

4 0.00 042 093 0.00 0.00 0.00

5 -0.07 0.22 2.63 0.00 0.00 0.00

6 0.01 043 164 0.00 0.00 0.00

4 25 1 -0.23 -0.04 1.53 0.00 0.00 0.00

2 -0.31 -0.05 2.07 0.00 0.00 0.00

3 -0.45 -0.18 0.36 0.00 0.00 0.00

4 -0.33 0.38 2.56 0.00 0.00 0.00

5 -0.53 -0.20 0.89 0.00 0.00 0.00

6 -041 0.36 3.10 0.00 0.00 0.00

5 26 1 0.00 -0.04 224 0.00 0.00 0.00

2 0.00 -0.06 3.02 0.00 0.00 0.00

3 -0.63 -0.06 2.90 0.00 0.00 0.00

4 -0.00 044 3.61 0.00 0.00 0.00

5 -0.63 -0.07 3.68 0.00 0.00 0.00

6 -0.00 042 4.40 0.00 0.00 0.00

6 27 1 0.23 -0.04 1.53 0.00 0.00 0.00

2 0.31 -0.05 2.07 0.00 0.00 0.00

3 -0.13 0.12 2.04 0.00 0.00 0.00

4 0.33 0.38 2.56 0.00 0.00 0.00

5 -0.05 0.11 2.58 0.00 0.00 0.00

6 041 0.36 3.10 0.00 0.00 0.00

CSN. Prafez - 1 vse. KU vse.

Posouzeni prutti podle STN731401 - 1997.
Soucinitele spolehlivosti
Standardni vypis,

Prifez :

1 - U100

gama MO =1.15

globalni extrémy.

Makro :5 Prut :21 L=150.000mm
tfida 1, posouzen jako tfida 3

fez=150.000mm

kombi Unos.=5

Pr. :

fy=235.0MPa

gama M1 =1.15

1 - U100 S 235
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STATICKY POSUDOK - Staticky vypodet Zakazka 2020013

PAVLICA(Y)
statika stavieb Ing. Pavlica Stanislav; Sobotské nam. 39; 058 01 Poprad:; tel 0903/610059
Posudek unosnosti N Vy  Vz Mx My Mz
kN kN kN kNm kNm kNm
Navrh -00 03 -33 01 -05 -02
Limit 2759 562 556 00 84 17
souc. 0.00 0.01 0.06 0.00 0.06 0.09
Napéti : : sig=-20.7MPa 30.9MPa tau=20.9MPa sou¢.=0.21
Posudek stability souc.
Tlak : chi=0.89 Nsd=0.0 Nbrd=246.2 0.00
Ohyb y-y : chi=1.00 Msd=0.5 Mbrd=8.4 0.06
Tlak + ohyb :  miy=-0.16 miz=-0.14 miLT=-0.12
- vzpér: chi=0.89 ky=1.00 kz=1.00 sig=-20.7MPa 0.15
- klopeni: chiZz=1.00 kLT=1.00 kz=1.00 sig=-20.7MPa 0.15
Maximalni jednotkovy posudek =0.21 - prafez vyhovuje.

CSN. Prarez - 2 vse. KU vse.

Posouzeni prutti podle STN731401 - 1997.

Soucinitele spolehlivosti gama MO =1.15 gama M1 =1.15
Standardni vypis, globalni extrémy.

Prafez : 2 - U100

Makro :7 Prut :24 L=800.000mm Pr. : 2 - U100 S 235
tfida 1, posouzen jako tfida 3

fez=800.000mm kombi Unos.=6 fy=235.0MPa

Posudek unosnosti N Vy Vz Mx My Mz

kN kN kKN kNm kNm kNm
Navrh -1.7 05 00 -00 00 04
Limit 2759 562 556 0.0 84 1.7
souc. 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.23
Napéti : : sig=-48.2MPa 20.3MPa tau=0.8MPa souc.=0.24
Posudek stability souc.
Tlak : chi=0.17 Nsd=1.7 Nbrd=46.6 0.04
Ohyb z-z : chi=1.00 Msd=0.4 Mbrd=1.7 0.23
Tlak + ohyb :  miy=-0.87 miz=-0.17 miLT=-0.03
- vzpér: chi=0.17 ky=1.03 kz=1.00 sig=-54.3MPa 0.27
- klopeni: chiZz=0.88 kLT=1.00 kz=1.00 sig=-48.5MPa 0.24

Maximalni jednotkovy posudek =0.27 - prafez vyhovuje.



PAVLICA Q STATICKY POSUDOK - Staticky vypo&et

statika stavieb

Zakazka 2020013

Ing. Pavlica Stanislav, Sobotské nam. 39, 058 01 Poprad, tel 0903 610059

Zatazenie na ram pod timié¢mi

Odhad hmotnosti potrubia

Ob;. charakter. navrhova
Materidly zvnutra von Hribka hmotnost Obvod  zataz.  zataz.
[mm]  [kg/m3] [m] [kKN/m']  [kKN/m']
Nerezovy plech 1,50 7850 3,200 0,377 0,509
Hlinikova félia 0,10 2700 3,200 0,009 0,012
Izomat rohoze 25,00 90 3,300 0,074 0,100
3,370 0,000 0,000
Vaha spolu 0,460 0,621
+10% spoje 0,506 0,683
Bodové zatazenie prevod na bod
popis jednotka ks jedno- charakter. navrhové excentri- charakter. navrhova
tiek /bod [kN/jedn] [kN/jedn] cita [mm]  [kN] [kN]
timic¢ ks 1,00 0,60 0,81 0 0,60 0,81
potrubie m 7,00 0,51 0,68 0 3,54 4,78
m2 2,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
m 1,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Spolu 0 4,14 5,59
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statika stavieb

STATICKY POSUDOK - Staticky vypocet
Ing. Pavlica Stanislav; Sobotské nam. 39; 058 01 Poprad; tel 0903/610059

Zakazka 2020013

1. Ram pre podopretie timiCov

Zakladni data

Typ konstrukce

13

staticka schéma

Pocet uzll :
Pocet prutl :

Pocet linii :
Pocet prifezu :

Pocet stavu :
Pocet material(:

Pocet maker 1D:

Pocet 2D maker :

16

- AN OO =~

Material

Ram XYZ

Jméno

S 235

Pevnost v tahu
Mez kluzu
Modul E
Poissonuv souc.

Objemova hmotnost

Roztaznost

360.00 MPa
235.00 MPa
210000.00 MPa
0.30

0.00 kg/mm*3

1.2e-005 mm/mm.K

s Cislovanim uzlov a prierezov

16
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statika stavieb

1),

STATICKY POSUDOK - Staticky vypocet
Ing. Pavlica Stanislav; Sobotské nam. 39; 058 01 Poprad; tel 0903/610059

Zakazka 2020013

Vypis materialu

Skupina prut
1/20

U :

Cis. Jméno jakost jednotkova hmotnost délka vaha
kg/mm mm kg
1 U120 S 235 0.01 24500.00 326.95
2 ues S235 0.01 5400.00 38.28
Celkova hmotnost konstrukce : 365.23 kg
Natérova plocha : 12476799.93 mmA”2
Uzly
uzel X Y Z uzel X Y Z
mm mm mm mm mm mm
1 69203 51653 0 9 64876 51653 0
2 69203 53003 0 10 64876 53003 0
3 70030 51653 0 11 70576 51653 0
4 70030 53003 0 12 70576 53003 0
5 66965 51653 0 13 64876 51653 -2600
6 66965 53003 0 14 64876 53003 -2600
7 66138 51653 0 15 70576 51653 -2600
8 66138 53003 0 16 70576 53003 -2600
Pruty
makro prut uzel1 wuzel2 délka Rx prafez  jakost
mm deg
1 1 1 2 1350 0.00 2-U65 S235
2 2 3 4 1350 0.00 2-U65 S235
3 3 5 6 1350 0.00 2-UB5 S235
4 4 7 8 1350 0.00 2-UB5 S235
5 5 9 10 1350 -90.00 1-U120 S 235
6 6 11 12 1350 -90.00 1-U120 S 235
7 7 10 8 1261 180.00 1-U120 S 235
8 8 6 827 180.00 1-U120 S235
9 6 2 2238 180.00 1-U120 S 235
10 2 4 827 180.00 1-U120 S 235
11 4 12 546 180.00 1-U120 S 235
8 12 9 7 1261 0.00 1-U120 S235
13 7 5 827 0.00 1-U120 S235
14 5 1 2238 0.00 1-U120 S235
15 1 3 827 0.00 1-U120 S235
16 3 11 546 0.00 1-U120 S235
9 17 13 9 2600 0.00 1-U120 S235
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STATICKY POSUDOK - Staticky vypocet Zakazka 2020013
PAVLICA ‘D Y

statika stavieb

Ing. Pavlica Stanislav; Sobotské nam. 39; 058 01 Poprad; tel 0903/610059

makro prut uzel1 wuzel2 délka Rx prifez  jakost
mm deg

10 18 14 10 2600 180.00 1-U120 $S235
11 19 15 11 2600 0.00 1-U120 S 235
12 20 16 12 2600 180.00 1-U120 S 235

Podpory

podpora uzel typ Velikost
mm

13 XYz 0.00
14 XYz 0.00
15 XYz 0.00
16 XYZ 0.00

A~ WODN -

Zatézovaci stavy

Stav Jméno souc. Popis
1 tiaz 1.35 Vlastni vaha. Smér -Z
2 vaha timi¢a a potrubi 1.00 Stale - Zatizeni
3 vaha timi¢a a potrubi 1 1.00 Nahodilé - vaha v inej polohe Vybér.
Dlouhodobé

Platnost ode dne : 28
do dne : 32000

4  vahatlmi¢a a potrubi2 1.00 Nahodilé - vaha v inej polohe Vybér.
Dlouhodobé
Platnost ode dne : 28
do dne : 32000

Zatézovaci stav ¢is. 2 - uzlova zatizeni

uzel Fx Fy Fz Mx My Mz
KN kN kN kNm kNm kNm

Zatézovaci stav Cis. 3 - uzlova zatizeni

uzel Fx Fy Fz Mx My Mz
KN kN kN KkNm kNm kNm

Zatézovaci stav Cis. 4 - uzlova zatizeni

uzel Fx Fy Fz Mx My Mz
kKN kN kN kNm kNm kNm
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‘D STATICKY POSUDOK - Staticky vypocet
Ing. Pavlica Stanislav; Sobotské nam. 39; 058 01 Poprad; tel 0903/610059

Zakazka 2020013

Zatézovaci stav Cis. 2 - osaméla zatizeni

makro typ dx exY exZ X Y 4
mm mm mm
1 silakN 860.00abs 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -1.03
2 silakN 860.00abs 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -1.03
3 silakN 860.00abs 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -1.03
4 silakN 860.00abs 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -1.03

Zatézovaci stav Cis. 3 - osaméla zatizeni

makro typ dx exy exZ X Y Z
mm mm mm
1 silakN 860.00abs 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -1.03
2 silakN 860.00abs 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -1.03
3 silakN 860.00abs 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -1.03
4 silakN 860.00abs 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -1.03

Zatézovaci stav Cis. 4 - osaméla zatizeni

makro typ dx exy exZ X Y Z
mm mm mm
1 silakN 1.00rel 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -1.03
2 silakN 1.00rel 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -1.03
3 silakN 1.00rel 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -1.03
4 silakN 1.00rel 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -1.03
Kombinace
Kombi Norma Stav souc.
1. EC - Unosnost 1 tiaz 1.00
2 vaha timi¢a a potrubi 1.00
3 vaha timi¢a a potrubi 1 1.00
4 vaha timi¢a a potrubi 2 1.00
2. EC - pouzitelnost 1 tiaz 1.00
2 vaha timica a potrubi 1.00
3 vaha timi¢a a potrubi 1 1.00
4 vaha timi¢a a potrubi 2 1.00

Zakladni pravidla pro generovani kombinaci na unosnost.

1:1.35°281 /

1.35*ZS2

2 : 1.35*281 / 1.35*2S2 / 1.50*ZS3 / 1.50*ZS4
3 :1.00*ZS1 / 1.00*Z2S2 / 1.50*ZS3 / 1.50*ZS4

Zakladni pravidla pro generovani kombinaci na pouzitelnost.

1:1.0072S1 /

1.00*ZS2

2 :1.007ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS3 / 1.00*ZS4

Vypis nebezpecnych kombinaci na unosnost
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STATICKY POSUDOK - Staticky vypocet
Ing. Pavlica Stanislav; Sobotské nam. 39; 058 01 Poprad; tel 0903/610059

Zakazka 2020013

1/ 3 : +1.00*ZS1+1.00*2S2
2/ 1 : +1.35"2S1+1.35*ZS2
3/ 3 : +1.00°ZS1+1.00*ZS2+1.50*2S4
4/ 2 : +1.35"Z251+1.35*ZS2+1.50*ZS3
5/ 2 : +1.35*2S1+1.35"ZS2+1.50*2S4

Vypis nebezpelnych kombinaci na pouzitelnost

1/ 1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2

2/ 2 : +1.00"ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS3
3/ 2 : +1.0072S1+1.00*ZS2+1.00*2S4

Vzpérna délka

ﬂprut makro ky kz kyz kltb swayY swayZ poz. zatizeni kap M

Protokol o vypoctu.

Linearni vypocet

Pocet 2D prvki 0

Pocet 1D prvku 20
Pocet uzlu sité 16
Pocet rovnic 96

Zatézovaci stavy ZS 1 tiaz

Konec vypoctu

ZS 2 vaha timi¢a a potrubi

ZS 3 vaha timi¢a a potrubi 1

ZS 4 vaha timi¢a a potrubi 2
Spusténi vypoctu 25.08.2020 22:32
25.08.2020 22:32

Suma zatizeni a reakci.

X Y Z X Y Z
zat.stav 1 zatizeni 0.0 0.0 -3.7 zat.stav 3 zatizeni 0.0 0.0 -4.1
reakce 0.0 0.0 3.7 reakce 0.0 -0.0 4.1
kontakt 0.0 0.0 0.0 kontakt 0.0 0.0 0.0
zat.stav 2 zatizeni 0.0 0.0 -4.1 zat.stav 4 zatizeni 0.0 0.0 -4.1
reakce 0.0 -0.0 4.1 reakce 0.0 -0.0 4.1
kontakt 0.0 0.0 0.0 kontakt 0.0 0.0 0.0
Reakce v podporach - hodnoty v uzlech.
Linearni staticky - nebezpecné nebo vSechny kombinace
Skupina uzlG :1/16
Skupina kombinaci na unosnost :1/5
podpora uzel kombi Rx Ry Rz Mx My Mz
[KN]  [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
1 13 1 035 0.00 156 0.00 0.00 0.00
2 047 0.00 210 0.00 0.00 0.00
3 0.35 0.00 156 0.00 0.00 0.00
4 0.79 0.00 3.09 0.00 0.00 0.00
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Ing. Pavlica Stanislav; Sobotské nam. 39; 058 01 Poprad; tel 0903/610059

podpora uzel kombi Rx Ry Rz Mx My Mz
[KN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

5 047 0.01 211 0.00 0.00 0.00
2 14 1 0.51 -0.00 2.05 0.00 0.00 0.00
2 0.68 -0.00 2.77 0.00 0.00 0.00
3 1.38 -0.00 477 000 0.00 0.00
4 124 -0.00 450 0.00 0.00 0.00
5 1.56 -0.00 548 0.00 0.00 0.00
3 15 1 -0.35 0.00 1.77 000 0.00 0.00
2 -047 0.00 239 000 0.00 0.00
3 -0.35 0.00 1.77 000 0.00 0.00
4 -0.79 0.00 366 000 0.00 0.00
5 -047 0.00 239 000 0.00 0.00
4 16 1 -0.51 -0.00 2.41 0.00 0.00 0.00
2 -068 -0.00 325 000 0.00 0.00
3 -1.38 -0.00 5.91 0.00 0.00 0.00
4 -1.24 -0.00 548 0.00 0.00 0.00
5 -1.56 -0.01 6.75 0.00 0.00 0.00

CSN. Prarez - 1 vse. KU vse.

Posouzeni pruti podle STN731401 - 1997.

Soucinitele spolehlivosti gama MO0 =1.15 gama M1 =1.15
Standardni vypis, globalni extrémy.

Prafez : 1 - U120

Makro :12 Prut :20 L=2600.000mm Pr. : 1 - U120 S 235
tfida 1, posouzen jako tfida 3

rez=2600.000mm kombi Unos.=5 fy=235.0MPa

Posudek unosnosti N Vy  Vz Mx My Mz

kKN kN kN KkNm kNm kNm
Navrh 6.3 00 -16 -0.0 -4.1 0.0
Limit 3474 626 792 00 124 23
souc. 0.02 0.00 0.02 0.00 0.33 0.01
Napéti : : sig=-71.7MPa 63.7MPa tau=2.2MPa sou¢.=0.35
Posudek stability souc.
Tlak : chi=0.27 Nsd=6.3 Nbrd=94.0 0.07
Ohyb y-y : chi=1.00 Msd=4.1 Mbrd=12.4 0.33
Tlak + ohyb :  miy=-0.66 miz=-0.54 miLT=0.21
- vzpér: chi=0.27 ky=1.04 kz=1.02 sig=-84.3MPa 0.41
- klopeni: chiZ=0.37 kLT=0.99 kz=1.02 sig=-77.4MPa 0.38
Maximalni jednotkovy posudek =0.41 - prafez vyhovuje.

CSN. Priifez - 2 vée. KU vse.

Posouzeni prutti podle STN731401 - 1997.
Soucinitele spolehlivosti gama M0 =1.15 gama M1 =1.15
Standardni vypis, globalni extrémy.
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PAVLICA ‘D

statika stavieb

Prifez : 2 - U65

Makro :2 Prut :2 L=1350.000mm Pr.: 2 - U65 S 235
tfida 1, posouzen jako tfida 3

rez=860.010mm kombi unos.=4 fy=235.0MPa

Posudek unosnosti N Vy Vz Mx My Mz

kN kN kKN kNm kNm KkNm
Navrh -0.0 00 -19 00 09 -00
Limit 1845 470 299 0.0 36 1.0
souc. 0.00 0.00 0.06 0.00 0.26 0.00
Napéti : : sig=-53.2MPa 53.2MPa tau=7.1MPa souc.=0.26
Posudek stability souc.
Tlak : chi=0.46 Nsd=0.0 Nbrd=84.5 0.00
Ohyb y-y : chi=1.00 Msd=0.9 Mbrd=3.6 0.26
Tlak + ohyb :  miy=-0.68 miz=-0.46 miLT=0.09
- vzpér: chi=0.46 ky=1.00 kz=1.00 sig=-53.2MPa 0.26
- klopeni: chiZz=0.46 kLT=1.00 kz=1.00 sig=-53.2MPa 0.26

Maximalni jednotkovy posudek =0.26 - prifez vyhovuje.



