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2.PREDMET PROJEKTU
2.1.0Uvod

Projekt riesi navrh a Specifikaciu vonkajSej a vnutornej ochrany pred atmosférickym

prepétim pre novo osadené technologické zariadenia strojovne KGJ budovy energetického bloku
COV Horny Hri¢ov Projekt je spracovany podl'a doporu¢enych platnych noriem STN a EN pre
elektrotechnické zariadenia.

2.2.Rozsah projektu

Projekt riesi:

Vonkajsiu ochranu pred atmosférickym prepétim ,,LPS* objektu energeticky blok:
o Zachytavaciu sustavu novozriadenych kominov a VZT potrubia
KGIJ1.1, KGJ1.2 a odfuku plynového potrubia.
Vnutorn ochranu pred atmosférickym prepétim:
o Systém vyrovnania potencialov — zriadenie HUS.
o Navrh prepatovych ochran do novych rozvadzacov HRM, RMDTI.
o Navrh ochranného a doplnkového pospajania.

Projekt neriesi:

Osvetlenie a zasuvkové rozvody v priestoru strojovne KGJ.
Vyvedenie vykonu — riesi ¢ast’ PS04.

Prevadzkovy rozvod silnopriidu — riesi ¢ast’ PS05.

Meranie a regulaciu — riesi ¢ast’ PS06.

Vzduchotechniku strojovne KGJ — riesi ¢ast’ PS02.

Projekt je spracovany podla doporuCenych platnych noriem STN a EN pre

elektrotechnické zariadenia.

2.3.Pouzité podklady

Poziadavky stanovené odberatel'om.

Poziadavky stanovené projektantom technologickej Casti a projektovej dokumentacie.
Prospekty a technické podklady jednotlivych sucasti navrhnutého systému.

Prislusné technické normy.

Pouzité technické normy:

STN 33 2000-1:2009 Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast’ 1: Zakladné principy,

stanovenie vSeobecnych charakteristik, definicie.

STN 33 2000-4-41:2019 Elektrické instaldcie nizkeho napitia. Cast’ 4-41: Zaistenie
bezpecnosti.

Ochrana pred zasahom elektrickym pradom.
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STN 33 2000-4-43:2010 Elektrické instaldcie nizkeho napitia. Cast’ 4-43: Zaistenie

bezpecnosti.

Ochrana pred nadpradom.

STN 33 2000-4-473+01:1995 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. Cast:
Bezpecnost’. Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni na
zaistenie bezpecnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu
proti nadprudom.

STN 33 2000-5-52:2012 Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast’ 5-52: Vyber a stavba

elektrickych zariadeni. Elektrické rozvody.

STN 33 2000-5-54:2012 Elektrické instaldcie nizkeho napitia. Cast’ 5-54: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Uzemnovacie ststavy a ochranné vodice.

STN 33 2000-5-51:2010 Elektrické instaldcie nizkeho napitia. Cast’ 5-51: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Spolo¢né pravidla.

STN 33 1310:1989 Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostné predpisy pre elektrické
zariadenia uréené na pouzivanie osobami bez elektrotechnickej
kvalifikacie.

STN 33 2130+Z3:2002 Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody.

STN EN 50110-1:2005 Prevadzka elektrickych instalacii

STN 34 3100:2001 Bezpetnostné poziadavky na obsluhu apracu na elektrickych
inStalaciach.

STN EN 62305-1:2012 Ochrana pred bleskom. Cast’ 1: Vieobecné principy.

STN EN 62305-2:2013 Ochrana pred bleskom. Cast’ 2: ManaZérstvo rizika.

STN EN 62305-3:2012 Ochrana pred bleskom. Cast’ 3: Hmotné $kody na stavbach
a ohrozenie zZivota.

STN EN 62305-4:2013 Ochrana pred bleskom. Cast’ 4: Elektrické a elektronické systémy v
stavbach

Vyhl. MPSVaR SR ¢.508/2009Z.z. Zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
a bezpecnosti technickych zariadeni.

A d’alSie platné technické normy.
3. TECHNICKE RIESENIE LPS

3.1.Vyhodnotenie rizika a ochrannych opatreni podl’a STN EN 62305-
2:2013-05

Vzhl'adom k skutocnosti, ze ide o zasah do existujicej stavby, kde bola ochrana pred
bleskom realizovana na zéklade normy STN 34 1390 ndm analyza rizika definuje minimalnu
uroven ochrany pre novo osadené technologické zariadenia strojovne KGJ LPS triedy III (polomer
valivej gule 45m).
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3.1.1. Riziko straty Pudského Zivota

Riziko Rj:  Riziko straty I'udského Zivota;

RT: 1,00E-05

Ciel'om analyzy rizika je znizit’ existujlice rizika na prijate'n Groven pripustného rizika
RT tak, aby bola vykonané ekonomicky rozumné vol'ba ochrannych opatreni.
Pre osoby mimo budovy, ale aj vo vnutri budovy boli uréené nasledujuce rizika:

Pripustné riziko RT: 1,00E-05

Vypocitané riziko R1 (nechranené): 1,77E-04

Vypocitané riziko R1 (chranené): 4,28E-06
bez ochrannych opatreni

S e — T —

R

[ 1,776-04] | 1E-5)|

s ochrannymi opatreniami

RT F:
R 2%

[ 4,286-06 | IE-5|

Pri kazdom riziku znamena oznacenie: pripustné = modry pruh; vyhovujice = zeleny pruh;
nevyhovujuce = ¢erveny pruh.

3.1.2. Vyber ochrannych opatreni

Za uUcelom zniZenia rizika je nutné vypracovat ochranné opatrenia. Vykonanim
nasledujucich ochrannych opatreni mézeme stavajuce rizika znizit’ na prijatel'na Grovei. Je nutné
realizovat’ vSetky nizSie uvedené ochranné opatrenia.

opatrenia s ochranou / poZadovany stav:

priestor opatrenie Cinitel
. systém ochrany pred bleskom (LPS) )
PB: LPS triedy Ill 1.000E-01
. pospajanie proti blesku )
PEB: pospajanie a SPD pre LPL I 2.000E-02
Elektricky privod:
. koordinovana ochrana SPD
pSPD: LPL Il 2.000E-02
inoiené vedeni Vzdu$né a
Xcon: pripojene vedenie . . . podzemné
Vzdu$né a podzemné netienené vedenia. . X .
netienené vedenia.
1,00
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3.2. Realizacia - na zaklade analyzy rizika je nutné vykonat’:

Na zéklade analyzy rizika LPS budu novo inStalované technologické a stavebné objekty,
vybavené systémom ochrany pred bleskom LPS triedy III a pospéjane proti blesku a SPD pre LPL
IIL.

3.2.1. Systém ochrany pred bleskom (LPS) — vonkajsi systém ochrany.
Zachytavacia sustava

Objekt energetického bloku existujuca samostatne stojaca budova s plochou strechou vo
vyske priblizne 6,5m nad urovinou terénu. Na streche umiestnené svetliky cca 2,3m vysoké cez
ktoré bude vedené¢ VZT potrubie vyfukovaného vzduchu zvlast’ kde kazda KGJ. Odvod spalin
samostatnymi kominmi s presahom cca 1,5m nad uroven atiky. Odfuk plynového potrubia
priblizne 1m nad urovilou atiky. Na fasdde objektu vo vyske 5,1m nad Groviiou terénu osadené
chladi¢e technologického okruhu KGJ.

Zachytavacia sustava novo osadenych technologickych zariadeni tvorend samostatne
stojacimi zachytavacimi stoZziarmi vysky 3500 mm v trojramennom stojane v betdénovych
podstavcoch. Zachytavacie stoziare osadené tak aby chranené zariadenia (potrubie VZT) boli v ich
ochrannom priestore vo vzdialenosti, vi¢sej ako dostato¢na vzdialenost’ ,,s* v rozostupoch podl'a
vykresu. Maximalna dostato¢na vzdialenost’ bola stanovena programom DEHN support na 0,32m.

Zachytavacia sustava doplnena o zachytdvacie tyc¢e vysky 2,5m uchytené o kominy KGJ
pomocou izola¢nych drziakov tak, aby bola dodrzana dostato¢na vzdialenost’.

Odfuk plynového potrubia v ochrannom priestore novozriadenych zachytavacov.

Zachytavace pripojené drotom AIMgSi Rd8mm a paralelnymi svorkami k existujlicej
zachytavacej sustave.

Umiestnenie zachytavacich ty¢i zaroven svojimi rozostupmi vyhovuje stupiiu ochrany LPS
III (polomer valivej gule 45m).

Uzemnovacia sustava ,,LPS“
Projektova dokumentacia nerieSi. Uzemiovacia sustava existujuca.

3.2.2. Systém ochrany pred bleskom (LPS) — vnutorny systém ochrany.

Vnutorny systém ochrany pred bleskom je realizovany priamym pripojenim vsetkych
kovovych systémov na rozhrani zon LPZ 0 a LPZ I a nepriamym pripojenim vsetkych systémov
s prevadzkovym napétim cez zvodiCe bleskovych prudov triedy LPL II na systém vyrovnania
potencialov.

Zvodice bleskovych prudov budid umiestnené v rozvadzaci PRS, t.j. je nutné pomocou
tienenej kablovej trasy priviest’ zonu LPZ 0 na hranicu rozvadzaca PRS v samostatnej kéblove;j
trase.

V priestore strojovne KGJ budu zriadené pripojnice potencidlového vyrovnania. Tieto
budu pripojené k existujicemu uzemnovacu drotom FeZn Rd10mm a krizovymi svorkami.

Prechod vodic¢a z betonu na vzduch ochranit’ proti korédzii 30cm antikor6znou bandazou
alebo zmrStovacou objimkou. VSetky spoje v zemi oSetrit’ antikor6znou bandazou alebo naterom.
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Systém vyrovnania potencidlov a sicasne ochranné pospéjanie realizovat’ pripojenim na
HUS vsetkych kovovych Casti objektu, metalické privodné, odvodné potrubia a siete. Pospajanie
vykonat’ podl'a STN EN 62 305-4 ¢ast’ 5.2, 5.5, tabul’ka 1.

Ochranné pospdjanie, doplnkové pospajanie a systém vyrovnania potencidlu pomocou
prepatovych ochran triedy LPL II riesi ¢ast’ PRS PD2689-16-03.

4. POPIS ELEKTROINSTALACIE

4.1. VonkajSie vplyvy prostredia podla STN 33 2000-5-51:2010
Vonkajsie vplyvy prostredia st podl'a STN 33 2000-5-51:2010 urcené protokolom o urceni
vonkajsich vplyvov ¢. PD6447-20 E PR

4.2. Ochrana pred urazom elektrickym prudom podl’a STN 33 2000-4-
41:2007
Ochranné opatrenie na zdkladnt ochranu (ochrana pred priamym dotykom):
e zékladna izolécia zivych Casti (priloha A1)
e zabrany alebo kryty (priloha A2)

Ochranné opatrenie na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
e ochranné uzemnenie ¢l. 411.3.1.1
e ochranné pospajanie ¢l. 411.3.1.2
¢ samocinné odpojenie pri poruche ¢l. 411.3.2

Ochranné opatrenie na zakladnt ochranu (ochrana pred priamym dotykom) a na ochranu
pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
e malym napétim SELV, PELV ¢l. 414.3
¢ dvojitou alebo zosilnenou izolaciou ¢l. 412

4.3. Ochranné pospajanie a uzemnenie

Ochranné pospajanie

Na existujliice uzemnenie strojovne KGJ sa pripoja vodicom CYA 70mm2:
e Kogeneracné jednotky KGJ1.1 a KGJ1.2
e PEN vodic¢ rozvadzac¢a HRM.

V priestore strojovne KGJ sa zriadi HUS, ktora sa pripoji na existujicu uzemmnovaciu stistavu
strojovne KGJ vodicom CYA 16mm?.
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Na novo zriadentt HUS sa pripoji vodi¢om CYA 16mm?:
e PE vodi¢ rozvadzaca RMDT]1.

e Prepitova ochrana rozvadzaca RMDT].

Vodi¢om CYA 6mm? na ochranné pospajanie uréené na pripojenie na HUS sa prepoji:
e Vstupy potrubia technologicky/ sekundarny.
e Vystupy potrubia technologicky/ sekundarny.
e Plynové potrubie.

Doplnkové pospajanie

Vodi¢om CYA 6mm? na ochranné pospéjanie uréené na doplnkové pospéjanie sa prepoji:
e Vsetky ocelové Casti technologickych zariadeni.
e Vsetky ocelové konstrukcie, kdblové trasy.

4.4. Stupen zaistenia dodavky elektrickej energie
Je v zmysle STN 34 1610 zaisteny podl'a stupna ¢.3.

4.5. Rozdelenie technickych zariadeni podl’a miery ohrozenia
Elektrické zariadenia rieSené v tejto Casti st podl'a vyhlaSky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z.,
cast’ I1I. vyhradené technické zariadenie elektrické patriace do skupiny ,,B*.

5. POZIADAVKY NA ZAISTENIE BEZPECNOSTI PRACE

Obsluha elektrickych zariadeni musi spifiat’ podmienky vyhlasky MPSVR SR &. 508 / 2009
z. z. §20 — poucend osoba. Prevadzkovatel zaisti poucenie pracovnikov obsluhujicich
technologické zariadenie o ¢innosti obsluhy v pripade poruchy, zabezpeci skusky, udrzbu a
kontrolu zariadenia. Pred uvedenim do prevadzky musi byt vyhotovend kone¢nd odborna
prehliadka a skuSka v zmysle vyhlasky ¢. 508 / 2009 z. z. pracovnikom s prisluSnou odbornou
sposobilost’ou podl'a vyhlasky MPSVR SR €. 508 / 2009 z. z. §24 — Revizny technik vyhradené¢ho
technického zariadenia elektrického. Kone¢ny uzivatel' je povinny zabezpecit v pravidelnych
intervaloch poZzadované skisky a prehliadky v zmysle vyhlasky ¢. 508 / 2009 z. z. pracovnikom
s prisluSnou odbornou spdsobilost'ou podl'a vyhlasky MPSVR SR €. 508 /2009 z. z. §24 — revizny
technik vyhradeného technického zariadenia elektrického.

Objekt, respektive vstup do miestnosti sa musi pred zacatim prevadzKky vybavit’
bezpecnostnymi tabul’kami a napismi:
e . 073/ W ,,Pozor elektrické zariadenie®,

. 032/ E ,,Hlavny vypinac*,

O« O

Cx<

.030/M ,,Vypni v nebezpecenstve*,

[
Cx<

. 047/ P ,Nehas vodou ani penovym pristrojom*.
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Podl'a zakona ¢. 124 / 2006 z. z. § 4 — neodstraniteI'né nebezpecenstva a ohrozenia hrozia iba
teoreticky a mozu byt spdsobené iba destrukciou ochrannych opatreni — poSkodenie EZ hrubym
nasilim, resp. po prekonani inych prekazok (mechanické odstranenie krytu, imyselné alebo
neumyselné poskodenie izoldcie pomocou néradia a pod.).

Vyhodnotenie neodstranitel’nych nebezpecenstiev a ohrozeni:

Elektrické zariadenia sa moézu pouzivat a prevadzkovat’ iba za prevadzkovych

a pracovnych podmienok, pre ktoré boli skonStruované a vyrobené. Pre kazdu elektroinsStalaciu sa
musi ur¢it’ osoba zodpovedna za montaz a prevadzku na kvalifika¢nej tirovni podla vyhlasky ¢.
508 /2009 z. z..

PodPa zakona €. 124 /2006 z. z. § 4 — sa v projektovanej stavbe moZu vyskytnut’ nasledovné
neodstranitel’'né nebezpecenstva a ohrozenia:

uraz osob elektrickym prudom do 1000 V,

uraz osob ich padom,

uraz osob poSmyknutim sa,

uraz osob nedostatocne zabezpecenym pracoviskom,

uraz osob nespravne zabezpecenym pracoviskom,

uraz 0sob padom ro6znych predmetov z vysky,

uraz os6b pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych pomdcok a postupov,
uraz oséb pouzitim nespravnych pracovnych a ochrannych pomocok,

uraz osob nepouzitim spravnych pracovnych a technologickych pomocok a postupov,
uraz oséb nepouzitim spravnych pracovnych a ochrannych pomocok,

uraz osOb nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych a technologickych
pomocok a postupov,

uraz osOb nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych a ochrannych
pomocok,

uraz osob indukciou napétia z inych zdrojov,

uraz osob nereSpektovanim zostatkového naboja kondenzétorov.

Pretoze neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenia sa nedaju tplne vylucit' — poskodenie

EZ hrubym nasilim, resp. po prekonani inych prekazok (mechanické odstranenie krytu, imyselné
alebo neumyselné poskodenie izolacie pomocou naradia a pod.), ich obmedzenie alebo zniZenie
sa dosiahne nasledovnymi sposobmi:

realizovanim stavby podla tejto PD a v nej uvadzanych STN,

dodrziavanim bezpecnostnych predpisov vyplyvajicich z platnych zdkonov,

pouzitim len schvalenych a certifikovanych vyrobkov, materidlov a zariadeni
s prisluSnymi atestmi — zhodou s CE,

pouzitim len schvalenych technologickych postupov od vyrobcov osadzovanych
materialov a zariadeni,

dodrziavanim schvélenych montaznych predpisov montaznej organizacie prevadzajuce;j
montazne prace,
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e realizovanie stavby kvalifikovanymi pracovnikmi v zmysle vyhl. ¢. 508 /2009 z. z.,

e dodrziavanim prevadzkovych predpisov prevadzkovatel’a projektovaného diela,

e vypracovanim prvej a pravidelnych revizii a odstranenim pripadnych zavad,

e pouzitim spravnych OOP, pracovnych pomdcok a pracovnych postupov,

e vykonanim 1. duradnej skiSky a opakovanymi tUradnymi skuskami, pokial’ st
vyZzadované prislusnymi predpismi.

6. REALIZACIA

V prvej etape bola vypracovana kompletna projektova dokumentacia v zmysle platnych
noriem a predpisov. Projekt je vypracovany pocitacovou technikou na zdklade technického
zadania s doplnenim technickych ndleZitosti v priebehu spracovania a pri zohl'adneni pripomienok
odberateT’a.

7. ZAVER

Uvedena dokumentacia mé charakter PD pre realizaciu. Dokumentéacia bude odovzdana
odberatel'ovi pre archivaciu. V pripade potreby je mozné odovzdat’ PD aj v elektronickej podobe.
Pri realizcii prac je potreba dodrziavat’ bezpecnostné predpisy a prislusné normy.

8. KONTAKTNE UDAJE

EUCAL, s.r.o.
Dolné Rudiny 8515/45
010 01, Zilina

tel.: +421 41 707 34 00
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