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2. PREDMET PROJEKTU
2.1. Uvod

Projekt riesi vymenu existujuceho doplnkového zariadenia pre vyrobu elektrickej energie

a teplej vykurovacej vody pre zabezpecenie vlastnej spotreby elektrickej energie a tepla
technologickych zariadeni instalovanych v areali COV Horny Hridov. Pre tento uéel budu
povodné KGJI MOTORGAS TBG150 nahradené novymi KGJ 1ks TEDOM Cento T200 BIO SE
a 1ks TEDOM Cento T160 BIO SE.

Projekt je spracovany podla doporucenych platnych noriem STN a EN pre

elektrotechnické zariadenia.

2.2. Rozsah projektu

Projekt riesi:

Vyvedenie vykonu z kogenera¢nych jednotiek KGJ1.1 a KGJ 1.2.

Rozvadzac vyvedenia vykonu KGJ1.1 a KGJ1.2 — HRM.

Upravu rozvadza¢a RH1.3 pole 3a.

Zriadenie HRM pre KGJ1.1 KGJ 1.2 v rozvadzaci vyvedenia vykonu HRM.

Kablové prepojenie rozvadzacov RH1.3 pole 3a a HRM.

Kéblové prepojenie rozvadzata HRM arozvddzaCa automatizovaného systému
dispecerského riadenia AXY

Kéblové prepojenie rozvadzacov KGJ1.1 a KGJ1.2 arozvddzaca vyvedenia vykonu
HRM.

Privod napdjanie pre existujuci rozvadza¢ PRS RS15.7

Novonavrhovani kéblovi trasu v kéblovej ryhe od VN/NN rozvodne po budovu
energetického bloku.

Kéblové trasy v strojovni KGJ.

Projekt neriesi:

Osvetlenie a zasuvkové rozvody v priestoru strojovne KGJ.

Vzduchotechniku strojovne KGJ — riesi cast’ PS02.

Prevadzkovy rozvod silnopradu — riesi ¢ast’ PS05.

Meranie a regulaciu — riesi ¢ast’ PS06.

Uzemnenie a vonkajSiu ochranu pred atmosférickym prepitim ,,LPS* — riesi cast’ PSO7.

Projekt je spracovany podla doporuCenych platnych noriem STN a EN pre

elektrotechnické zariadenia.

2.3. Pouzité podklady

Poziadavky stanovené odberatel'om.
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e Poziadavky stanovené projektantom technologickej Casti a projektovej dokumentacie.

e Prospekty a technické podklady jednotlivych sti¢asti navrhnutého systému.

e Prislusné technické normy.

Pouzité technické normy:

STN 33 2000-1:2009

STN 33 2000-4-41:2019

STN 33 2000-4-43:2010

Elektrické intalacie nizkeho napitia. Cast’ 1: Zakladné principy,
stanovenie vSeobecnych charakteristik, definicie.

Elektrické instaldcie nizkeho napitia. Cast’ 4-41: Zaistenie
bezpecnosti.

Ochrana pred zasahom elektrickym pradom.

Elektrické instaldcie nizkeho napidtia. Cast 4-43: Zaistenie
bezpecnosti. Ochrana pred nadprudom.

STN 33 2000-4-473+01:1995 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. Cast’:

STN 33 2000-5-52:2012

STN 33 2000-5-54:2012

STN 33 2000-5-51:2010

STN 33 1310:1989

STN 33 2130+Z3:2002

STN EN 61439-1:2012

STN EN ISO 7010:2013

STN EN 50110-1:2014
STN EN 61310-1:2008

Bezpecnost’. Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni na
zaistenie bezpec€nosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu
proti nadpradom.

Elektrické instaldcie nizkeho napitia. Cast’ 5-52: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Elektrické rozvody.

Elektrické instaldcie nizkeho napitia. Cast’ 5-54: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice.

Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast’ 5-51: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Spolo¢né pravidla.

Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostné predpisy pre elektrické
zariadenia urené na pouzivanie osobami bez elektrotechnickej
kvalifikacie.

Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody.

Nizkonapédtové rozvadzace. Cast’ 1: Typovo skusané a Ciastocne
typovo skusané rozvadzace.

Grafické symboly. Bezpec¢nostné farby a bezpecnostné znacky.
Registrované bezpec¢nostné znacky (ISO 7010:2011).

Prevadzka elektrickych inStaléacii

Bezpecnost  strojovych  zariadeni. Indikdcia, oznaCovanie
a ovladanie.

Cast’ 1: Poziadavky na vizualne, akustické a dotykové signaly.
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STN EN 60204-1:2019 BezpeCnost  strojovych  zariadeni.  Elektrické  zariadenia
strojov. Cast’ 1: Vieobecné poziadavky.

STN 34 3100:2001 Bezpecnostné poziadavky na obsluhu apriacu na -elektrickych
inStalaciach.

STN EN 60529+AC:2011  Stupne ochrany krytom (krytie-IP kod).

STN 73 6005:1985 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

Vyhl. MPSVaR SR ¢.508/2009Z.z. Zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
a bezpecnosti technickych zariadeni.

A dalSie platné technické normy.

3. TECHNICKE RIESENIE
3.1. Sucasny stav

V sucasnosti su v priestore strojovne osadené 2 ks KGJ vyrobcu MOTORGAS typ TBG
150, ktoré st technicky zastarané a prevadzkovo neekonomické.

3.2. Navrhované rieSenie

Novo navrhované KGJ budi osadené na betébnovom zéklade v priestore strojovne KGJ
v budove ,,Energeticky blok*

Vyvedenie vykonu z KGJ1.1 bude realizované novo navrhovanymi kablami 3x 1-CHBU
1x150 + 1x 1-CHBU 1x95 z rozvadzaca KGJ do rozvadzaca vyvedenia vykonu HRM.

Vyvedenie vykonu z KGJ1.2 bude realizované novo navrhovanymi kablami 3x 1-CHBU
1x120 + 1x 1-CHBU 1x70 z rozvadzaca KGJ do rozvadzaca vyvedenia vykonu HRM.

Rozvadzac vyvedenia vykonu HRM osadeny samostatnymi isticmi KGJ1.1, KGJ 1.2 a
spolo¢nym istiCom plniacim funkciu hlavného rozpojovacieho miesta (HRM) s prisluSenstvom.

Ako hlavné rozpojovacie miesto (HRM) je navrhnuty isti¢ 7F1-HRM, ktory zaroven sluzi
ako isti¢ vedenia z rozvadzata HRM do rozvadzaéa RH1.3 Pole 3a NN rozvodne objektu COV.
Ovladanie a blokovanie vykonového istica bude dialkovo na zaklade povelov z dispeCingu
Stredoslovenska distribuna a.s. amiestne na zaklade vybavenia sietovej ochrany. Pre
signalizadciu stavu HRM budlt na dverdch rozvadzaca osadené signalizacné kontrolky. Tieto
stavy su zdroven prenaSané do nadradeného riadiaceho systému a systému ASDR rozvadzaca
AXY.

Vykon KGJ1.1 a KGJ 1.2 je vyvedeny z rozvadzata HRM do existujicej rozvodne NN
rozvadzaca RH1.3 pole 3a novo navrhovanymi kdblami 3x 3x1-AYKY 300 a 3x 1x1-AYKY150.
Rozvadzac RH1.3 pole 3a osadeny novymi 800A poistkami, vykonovym isticom
a pripojnicovym systémom prispésobenym pre pripojenie navrhovanych kéblov. Z NN rozvodne
je vykon vyvedeny cez transformatory T3, T4 a TS5 do VN casti rozvodne, kde je osadené
faktura¢né meranie na VN strane. Fakturacné meranie spolu s priebehovym meranim, ktoré je
prendsané na dispecing energetiky a stiasne vyuzivané pre sietovu ochranu. Meranie a ochrana

5
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je realizovana prostrednictvom systému ASDR v rozvadzaci AXY. Pripojenie do distribucne;j
siete je realizované z VN rozvodne vyvodmi kobka ¢. 5 — linka 1310 a kobka ¢. 6 linka 1319.
Stavy spinacich prvkov z kobiek budi prenasané prostrednictvom systému ASRD.

Kéblové prepojenie rozvadzaca AXY a HRM v novo zriadenej kablovej trase v chranicke
kablami OLFLEX CLASSIC 110 5X1,5 a OLFLEX CLASSIC 110 5Gl.

3.2.1. Nastavenie elektrickej ochrany KGJ

Pre ucely splnenia poziadaviek Stredoslovenské distribu¢na a.s. na chranenie siete bude v
priestore NN/VN rozvodne osadeny rozvadza¢ automatizovaného systému dispecerského
riadenia AXY.

Rozvadzac¢ AXY bude obsahovat’ telemetrickli podstanicu akumulétorové batérie, istice,
pamétové relé, svorkovnice a zasuvku. Telemetricka podstanica pozostavajuca z modulu zdroja,
z modulu komunikacnej jednotky, modulu binarnych vystupov a meracich modulov napitia a
pradu, vybavend ochrannymi funkciami v rozsahu podla technickych podmienok
prevadzkovatel'a distribucnej sustavy (vid. tab.). Ochrana vypina istic 7F1-HRM na zéklade
povelu z dispeCingu SSD, a.s., resp. na zdklade detekcie poruchového stavu. Pri  pdsobeni
ochrany bude blokovan¢ HRM, az do povolenia zapnutia Isti¢ 7F1-HRM je vybaveny
podpéat'ovou vypinacou spustou pre elektrické vypnutie.

Ako napajacie napétie ochrany sa uvazuje 24V DC z rozvadzaca AXY. Ovladanie napétie
istica 7F1-HRM sa uvazuje 230VAC.

Pred prvym uvedenim KGJ do prevadzky bude vykonané nastavenie a skiiSka sietovej
ochrany KGJ skusobnym technikom sietovych ochran, ¢o bude dolozené k funkcnej skuske
,,Protokolom o skuske ochran®.

Standardné nastavenie sietovej ochrany:

Rozsah nastavenia:
Ochranna funkcia ANSI kod . Casové

Prahova veli¢ina: .

oneskorenie:

Podpét'ova ochrana 1 stupeii 27-1 18,8 kV / 90V 0,1s
Prepdtové ochrana 1 stupen 59-1 24,2kV/ 110V 0,1s
Podfrekvencna ochrana 1 stupen 81L-1 49,5Hz 0,1s
Nadfrekvencna ochrana 1 stupenn |81H 50,5Hz 0,1s
Nesymetria 20% z Un 0,1s
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3.2.2. Elektrické ochrany a funkcie KGJ

Pre dodrzanie parametrov dodévanej energie a zaistenie sustrojenstva v pripade vypadku
siete je rozvadzal KGJ vybaveny ochranami. Tieto ochrany zabrafuju prieniku napitia do
rozvodnej siete v pripade, Ze by tato siet’ bola odpojena.

Z tychto dévodov je nutné istiaci prvok na vyvode jednotky vybavit' tak, aby ho bolo
mozné uzamknut vo vypnutom stave. Toto uzamknutie umozni pracovnikom rozvodnych
zavodov uzamknut’ privody od vSetkych potencionalnych zdrojov napétia.

V rozvadzaci KGJ je Standardne osadena tato ochrana:

Druh ochrany Nastavenie

Nadpradova - tepelna Menovity pruad jednotky Im

Skratova - magneticka 5xIm ¢asovo nezavisla

Prepédtova — digitalna 110% (253V), oneskorenie 0,5s
Podpétova — digitalna 90% (207V), oneskorenie 0,5s
Frekvencna — digitalna +0,4% (50,2/49,8Hz)), oneskorenie 0,5s
Napitova nesymetria +10% Um, oneskorenie 0,1s

Vektorova digitalna 18°

Spétna wattova -5% Pmen, oneskorenie 5-10s
Otackova ochrana 115% menovitych otacok

Nadprudova a skratova ochrana chrani rozvadzac, sustrojenstvo a ¢iastocne privodné vedenie
pred pradovym pretazenim klasickym spdsobom. Ochrana je zaistend istiCom generatora,
umiestnenym v v silovom rozvadzaci.

Napitova a frekvenéna ochrana maji viazbu vo forme signalu do kontrolora a taktiez priamu
vdzbu na spinaci prvok, takze pri chybe napétia alebo frekvencie sa jednotka odpéja od siete s
oneskorenim na ochranéch.

Spitna wattova ochrana chrani jednotku pre posSkodenim v pripade straty vykonu. Dochddza
tak k motorickému chodu generatora, ktory ho moéze poskodit. Vyhodnocovanie spitného
vykonu sa realizuje porovnavanim v prednastavenej medzi so skutoénym ¢innym vykonom.

Otackova ochrana stopuje jednotku a odpina ju od verejnej siete v pripade prebehu otacok.
Otacky sa vyhodnocuju signalom z indukéného snimaca zubovej frekvencie.

Mimo uvedenych ochran su v rozvadzacoch inStalované prepatové ochrany, ktoré maja za ulohu
minimalizovat’ poSkodenie pristrojov instalovanych v rozvadzacoch pri vzniku prepitia v sieti.
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3.2.3. Zabezpecenie prenosu udajov do rozvadzaca AXY

Pre komunikéciu budi do rozvadzata AXY prenasané nasledujtice informécie:
e Hlavny isti¢ 7F1-HRM — rozvadza¢ HRM — zapnuty/ vypnuty 1xCO
e Vypina¢ QM — pole 5 rozvodna VN — zapnuty/ vypnuty
e Vypina¢ QM — pole 6 rozvodia VN — zapnuty/ vypnuty

3.2.4. Zabezpecenie prenosu udajov do rozvadzaca RMDT1
Pre komunikéciu budu do rozvadzac¢a PRS, MaR prenaSané nasledujiice informacie:
e Hlavny isti¢ 7F1-HRM — rozvadza¢ HRM — zapnuty/ vypnuty 1xCO

o Isti¢ KGJ1.1 6F1 —rozvadzac HRM — zapnuty/ vypnuty 1xCO
o Isti¢ KGJ1.2 6F4 —rozvadza¢ HRM — zapnuty/ vypnuty 1xCO

4. POPIS ELEKTROINSTALACIE
4.1.Napitova sustava

Napéjacia ststava siete:
3+PEN ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C
Hlavna napatova sustava:
3+PEN ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C
Pomocna napétova ststava:
3+N+PE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C-S
I1+N+PE ~ 50 Hz, 230V, TN-C-S
2AC 24V 50Hz PELV
2DC, 24V PELV

4.2.Vonkajsie vplyvy prostredia podl’a STN 33 2000-5-51:2010

VonkajSie vplyvy prostredia si podla STN 33 2000-5-51:2010 urcené protokolom
o urceni vonkajsich vplyvov ¢. PD6447-20 E PR.

4.3. Ochrana pred zasahom elektrickym pridom podl’a STN 33 2000-4-41:2007
Ochranné opatrenie na zdkladnt ochranu (ochrana pred priamym dotykom):

e zakladna izolacia Zivych cCasti (priloha A1)

e zabrany alebo kryty (priloha A2)
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Ochranné opatrenie na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
e ochranné uzemnenie ¢l. 411.3.1.1
e ochranné pospéjanie ¢l. 411.3.1.2

e samocinné odpojenie pri poruche ¢l. 411.3.2

Ochranné opatrenie na zakladnti ochranu (ochrana pred priamym dotykom) a na ochranu
pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):

e malym napitim SELV, PELV ¢l. 414.3

¢ dvojitou alebo zosilnenou izoléaciou ¢l. 412

4.4. Ochranné posp4ajanie a uzemnenie

Ochranné pospdjanie a uzemnenie riesi ¢ast’ PSO07 LPS.

4.5. Stupein zaistenia dodavky elektrickej energie

Je v zmysle STN 34 1610 zaisteny podla stupna ¢.3.

4.6. Rozdelenie technickych zariadeni podl’a miery ohrozenia

Elektrické zariadenia rieSené vtomto projekte su podla vyhlaSky MPSVaR SR ¢.
508/2009 Z.z., ¢ast’ I1I. vyhradené technické zariadenie elektrické patriace do skupiny ,,B*.

4.7. Rozvadza¢ HRM

Navrhovany rozvadza¢ je vyhotoveny podla STN EN 61 439-1:2012 (Rozvadzace nn) s
pouzitim istiacich prvkov skratovej odolnosti min. 10kA. Vonkajsie krytie IP54, pri otvorenom
rozvadzaci IP20. Pred rozvadza¢mi musi byt vol'ny priestor min.1200mm.

Dvere rozvadzacov, skrinky, kryty avekd elektrickych zariadeni, umoziujice pristup
k zivym alebo pohybujiicim sa Castiam, musia byt dostato¢ne pevné a upevnené tak, aby ich
bolo mozné otvorit’ len pomocou kli¢a alebo nastroja, pokial’ nie je mozné zamedzit inym
sposobom pristup ku zariadeniam a zaistit’ bezpecnost’ 0sob.

Privodné kable do rozvadzaca su zalstené zhora. Vyvody zatstené zdola.
Rozvadza¢ sa musi pred zafatim prevadzky vybavit bezpecnostnymi tabulkami
a napismi:

.:073/W ,,Pozor elektrické zariadenie*

[el§

<

.:032/E ,,Hlavny vypinac¢*

Cx<

.:030/M ,,Vypni v nebezpecenstve*

.:047/P ,Nehas vodou ani penovym pristrojom*

[
Cx<
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4.8.Rozvadza¢ RH1.3 Pole 3a
Dvere rozvadzacov, skrinky, kryty a vekd elektrickych zariadeni, umoziujice pristup
k zivym alebo pohybujiicim sa Castiam, musia byt dostato¢ne pevné a upevnené tak, aby ich
bolo mozné otvorit’ len pomocou kli¢a alebo nastroja, pokial’ nie je mozné zamedzit inym
sposobom pristup ku zariadeniam a zaistit’ bezpecnost’ 0sob.

Privodné kable do rozvadzaca su zaustené zdola. Pripojenie na Al pripojnicovy rozvod
hore.

Rozvadza¢ sa musi pred zafatim prevadzky vybavit bezpecnostnymi tabulkami
a napismi:

.:073/W ,,Pozor elektrické zariadenie*

Cx<

Cx<

.:032/E ,,Hlavny vypinac¢*

[el8

.:030/M ,,Vypni v nebezpecenstve

[el§

e (.:047/P ,,Nehas vodou ani penovym pristrojom*

4.9.Kablové trasy

Nadzemné kablové vedenia v priestore rozvodne VN/NN vedené kablovym priestorom
po existujucich volnych kablovych lavkach. Ulozenie na lavkach v zmysle STN 33 2000-5-52
sposob instalovania G (jednozilové vodorovné usporiadanie s rozostupmi).

Ulozenie podzemnych kablovych vedeni urobit vsulade s STN 33 2000-5-52
a vzdialenosti pri subehu a krizovani podzemnych vedeni dodrzat v zmysle STN 73 6005.
Podzemnu kablovu trasu vedenu zelenym pasom ulozit’ do kéblovej ryhy 0,7x0,8m, do
pieskového 16zka 2x0,1m. Trasu kabla vyznacit' vystraznou Cervenou PVC fo6liou 0,4m od
povrchu. Podzemnu kablovu trasu vedent pod komunikéciami ulozit’ v betonovej chranicke do
kablovej ryhy 0,7x1,2m na 2x0,1m pieskové 16zko a trasu kabla vyznacit’ vystraznou Cervenou
PVC foliou.

Pred zahajenim vykopovych prac treba vyty¢it’ vSetky podzemné inZinierske siete
ich spravcami na celej trase vykopu. Vykop vykonat’ rucne.

V zmysle STN 73 6005 - Priestorova uprava vedeni technického vybavenia pre 1 kV
silovy kabel uloZeny v zemi bez chranidiek platia nasledovné VODOROVNE/ZVISLE
vzdialenosti:

OD: sil. kabla 1kVsil. kabla 35kV telef. kabla plynov.do 0,005MPa vodovodu
5/5 cm 20/20 cm 30/30 cm 40/40 cm 40/40 cm

V pripade, Ze je kabel v mieste krizovania alebo subehu ulozeny v chranicke, je mozné

zvislé vzdialenosti zmenSit' az na 10 cm u telef. kablov a NTL plynovodov a na 20 cm u
vodovodov.
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V stbehu s novo osadenou kablovou trasou vo vzdialenosti podl'a STN 73 6005 ulozit’
chranicky dimenzie dn65 pre komunikacné prepojenie rozvaddzacovn ASDR AXY,
komunika¢ného rozvadza¢a XDT1 a rozvadzaca merania a regulacie RMDT1 v strojovni KGJ.

Nadzemné kablové vedenia v priestore strojovne KGJ vedené kablovym podlahovym
kanalom po novo zriadenych kablovych lavkach. UloZenie na lavkach v zmysle STN 33 2000-5-
52 spdsob instalovania G (jednozilové vodorovné usporiadanie s rozostupmi). Kable ukoncené
v rozvadzac¢i HRM.

Vsetky silové kablové vedenia ku KGJ v novo osadenej kablovej trase (kablova lavka)
uchytenej o stenu, podlahu a ram KGJ. Kable MaR ku KGJ vedené v samostatne v Mars zlabe
osadenom na spolo¢nom nosnom systéme.

5. POZIADAVKY NA ZAISTENIE BEZPECNOSTI PRACE
Bezpecnost’ prace:

Vsetky rozvadzace sii umiestnené vo vnutornom suchom prostredi. Dvere, kryty a veka
elektrickych zariadeni, ktoré umoziuju pristup k Zivym, alebo pohybujiicim sa ¢astiam, musia
byt dostatone pevné a upevnené tak, aby ich bolo mozné otvorit’ len pomocou nastroja alebo
kl'aca, pokial' nie je inym spdsobom zamedzend moznost' pristupu k zariadeniam a zaistena
bezpecnost’ 0sob.

Na predchéadzanie tirazom el. pradom pri moznej poruche ochrany pred trazom el. praidom
je nevyhnutné dodrzat’ nasledujuce postupy:

e Obsluhovat a vykondvat prace na el. zariadeniach mézu len osoby odborne
sposobilé, preukdzate'ne oboznamené s poziadavkami predpisov na obsluhu a
¢innost’ na elektrickom zariadeni v zmysle vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Zb.z. - §
21 az 24 anormy STN 34 3100. Pri pracach pod napitim sa musia pouzivat’ vhodné
pracovné a ochranné prostriedky.

e Elektrozariadenia musia byt pod pravidelnym dohl'adom v ¢asovom cykle podla
platnych STN. Treba kontrolovat’ krytie el. inStalacie, spotrebiCov, pristrojov,
povrchovu teplotu zariadeni a vedenia /aby bola v pripustnych medziach/,
pohyblivé privody - tesnost’ pri zatsteni.

e Pri zisteni poruch volit’ opatrenia, ktoré zaistia pozadovantl odolnost’ el. zariadenia
v danom prostredi. Plati to predovSetkym pre spolahlivost’, trvanlivost’ a z toho
vyplyvajiucu prevadzkovi hospodarnost’ el. zariadenia. Dotahovat’ spoje, aby sa
zabranilo ich uvolfiovaniu. El. zariadenie sa musi udrziavat v stave, ktory
zodpoveda elektrotechnickym normam.

e Kazdy zasah do inStalacie musi byt zakresleny do dokumenticie skuto¢ného
prevedenia, potrebnej pre prevadzku, Gdrzbu a odbornt prehliadku a skuSku el.
zariadenia, ako aj vymenu jednotlivych casti.

e El zariadenie je mozné uviest’ do prevadzky az po vykonani Vychodiskovej /prvej/
odbornej prehliadky a odbornej skusky /OPOS/, pracovnikom podla § 24/2
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vyhlasky €. 508/2009 Zb.z. Vyhradené -elektrické =zariadenia musia byt
podrobované odbornym prehliadkam a sktiSkam v rozsahu a lehotach urcenych
prilohou vyhlasky ¢.508/2009 Zb.z.
e Osoby poverené obsluhou el. zariadeni podla § 20 vysSie uvedenej vyhlasky musia
byt’ preukazatelne obozndmené s prevadzkou a preukazat’ znalost’
-z prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov pre obsluhu zariadenia, zapinanie,
kontrola chodu, vypinanie o com musi byt prevedeny zapis

o opatreniach, ktoré¢ sa vykonaju pri tniku nebezpecnej latky, havarii a pod.

o protipoziarnych opatreniach

o opatreniach pri urazoch, prvej pomoci

0 sposobe a postupe pri hlaseni poruch na zverenom zariadeni

e Pri praci vo vySkach musia byt pracovnici zabezpeceni ochrannymi alebo
zachytnymi konS$trukciami, alebo osobnymi ochrannymi prostriedkami. Praca vo
vyskach je taka, pri ktorej su pracovnici ohrozeni padom z vysky vicsej ako 1,5m.

Objekt, respektive vstup do miestnosti sa musi pred zafatim prevadzky vybavit’
bezpe¢nostnymi tabulkami a napismi:

Cx<

e . 073/ W ,Pozor elektrické zariadenie®,

[el8

. 032 / E ,,Hlavny vypinac®,

[el8

. 030/ M ,,Vypni v nebezpecenstve®,

W

e (. 047 /P ,Nehas vodou ani penovym pristrojom*.

Podl’a zékona €. 124 / 2006 z. z. § 4 — neodstranitel'né nebezpecenstva a ohrozenia hrozia iba
teoreticky a mozu byt spdsobené iba destrukciou ochrannych opatreni — poSkodenie EZ hrubym
nasilim, resp. po prekonani inych prekazok (mechanické odstranenie krytu, umyselné alebo
neumyselné poSkodenie izolacie pomocou naradia a pod.).

Vyhodnotenie neodstranite’nych nebezpecenstiev a ohrozeni:
Elektrick¢ zariadenia sa mozu pouzivat a prevadzkovat iba za prevadzkovych
a pracovnych podmienok, pre ktoré boli skonsStruované a vyrobené. Pre kazdu elektroinstalaciu

sa musi urc¢it’ osoba zodpovednd za montaz a prevadzku na kvalifikacnej urovni podla vyhlasky
¢. 508 /2009 z. z..

Podla zakona ¢. 124/ 2006 z. z. § 4 — sa v projektovanej stavbe moZu vyskytnut’ nasledovné
neodstranitel’'né nebezpecenstva a ohrozenia:

e uraz osob elektrickym prudom do 1000 V,
e iraz 0sob ich padom,
e iraz 0s6b poSmyknutim sa,
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e iraz osob nedostato¢ne zabezpeCenym pracoviskom,

e Uraz 0sOb nespravne zabezpecenym pracoviskom,

e uraz 0sob padom roéznych predmetov z vysky,

elraz osob pouzitim nespravnych pracovnych a technologickych pomocok a postupov,

e iraz 0s6b pouzitim nespravnych pracovnych a ochrannych pomocok,

euraz 0sob nepouzitim spravnych pracovnych a technologickych pomoécok a postupov,

e iraz 0s6b nepouzitim spravnych pracovnych a ochrannych pomocok,

e iraz 0sOb nespravnym pouzitim spravnych a predpisanych pracovnych a technologickych
pomocok a postupov,

elraz osOb nesprdvnym pouZzitim spravnych a predpisanych pracovnych a ochrannych
pomocok,

e uraz osob indukciou napitia z inych zdrojov,

e Uraz 0sOb nereSpektovanim zostatkového naboja kondenzatorov.

PretoZe neodstraniteI'né nebezpecenstva a ohrozenia sa nedaju tplne vylucit’ — poskodenie
EZ hrubym nasilim, resp. po prekonani inych prekdzok (mechanické odstranenie krytu,
umyselné alebo neumyselné poskodenie izolacie pomocou naradia a pod.), ich obmedzenie
alebo zniZenie sa dosiahne nasledovnymi sposobmi:
e realizovanim stavby podla tejto PD a v nej uvadzanych STN,
¢ dodrziavanim bezpecnostnych predpisov vyplyvajucich z platnych zakonov,
epouzitim len schvalenych a certifikovanych vyrobkov, materidlov a zariadeni
s prisluSnymi atestmi — zhodou s CE,
epouzitim len schvalenych technologickych postupov od vyrobcov osadzovanych
materialov a zariadeni,
edodrziavanim schvalenych montdznych predpisov montaznej organizacie prevadzajucej
montazne prace,
erealizovanie stavby kvalifikovanymi pracovnikmi v zmysle vyhl. €. 508 /2009 z. z.,
e dodrziavanim prevadzkovych predpisov prevadzkovatel’a projektovaného diela,
e vypracovanim prvej a pravidelnych revizii a odstranenim pripadnych zavad,
e pouzitim spravnych OOP, pracovnych pomocok a pracovnych postupov,
evykonanim 1. uradnej skuSky a opakovanymi Uradnymi skaskami, pokial su
vyZzadované prislusnymi predpismi.

6. REALIZACIA

V prvej etape bola vypracovana kompletna projektova dokumentacia v zmysle platnych
noriem a predpisov. Projekt je vypracovany pocitacovou technikou na zdklade technického
zadania s doplnenim technickych naélezitosti v priebehu spracovania a pri zohladneni
pripomienok odberatel’a.
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7. ZAVER

Uvedend dokumenticia ma charakter PD pre realizdciu stavby. Dokumenticia bude
odovzdana odberatel'ovi pre archivaciu. V pripade potreby je mozné odovzdat PD aj
v elektronickej podobe. Pri realizacii prac je potreba dodrziavat bezpecnostné predpisy a
prislusné normy.

8. KONTAKTNE UDAJE

EUCAL, s.r.o.
Dolné Rudiny 8515/45
010 01, Zilina

tel.: +421 41 707 34 00

14



