Suhrnna technicka sprava

1 IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: RekonsStrukcia zariadenia na vyrobu tepla a elektrickej energie
z obnovitelhych zdrojov energie (OZE) v COV Horny Hri¢ov

Miesto stavby: Horny Hri¢ov

Mestska cast: Horny Hricov

Investor: SEVAK a.s., Boricka cesta 1960, Zilina

Objednéavatel: SEVAK a.s., Boricka cesta 1960, Zilina

Projektant: FALTHERM spol. s r. 0., Za plavariiou 8907/15, 010 08 Zilina

Prevadzkovatel: SEVAK a.s., Boricka cesta 1960, Zilina

Stavbu bude zabezpecovat spolo¢nost SEVAK a.s., Boricka cesta 1960, Zilina.

2 CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

2.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA

Stavenisko sa nachadza v areali spolo¢nosti SEVAK a.s. v Hornom Hricove. Pristup na
stavbu je zabezpeceny po miestnych komunikaciach. RekonStrukcia zariadeni sa bude
vykonavat v existujucej strojovni KGJ, ktora je situovana v energetickom bloku — objekte
v aredli spoloénosti SEVAK a.s. Zilina - Horny Hri¢ov.

2.2 VYKONANE PRIESKUMY

Dokumentacia je vypracovana na zaklade:

poziadaviek odberatela vyjadrenych na osobnych jednaniach

zamerania skutkového stavu strojovne KGJ — stavebnd a technologicka ¢ast
povodnej projektovej dokumentacie skutkového stavu ,RekonsStrukcia
energetického bloku“ vypracovanej spol. Doprastav v r. 2005

Odbornej analyzy ,Rekons$trukcia/modernizacia zariadenia na vyrobu tepla a
elektrickej energie z obnovitelnych zdrojov energie (OZE) v COV Horny Hri¢ov”
vypracovanej spolo¢nostou SAVE s.r.o., Zilina 5/2020

technickych podkladov vyrobcov pouzitych technologickych zariadeni

osobnej obhliadky objektu spracovatelmi projektovej dokumentacie

2.3 POUZITE MAPOVE A GEODETICKE PODKLADY

Pre spracovanie projektovej dokumentacie bolo vykonané skutkové zameranie
predmetnej stavby a zdujmového Uzemia.

FALTHERM spol. s r.0., Za plavarfiou 8907/15, 010 08 Zilina Strana | 1



Suhrnna technicka sprava

2.4 PRIiPRAVA STAVBY

V rdmci pripravy staveniska sa vyuZziju volné spevnené plochy v okoli strojovne KGJ — po
dohode s investorom. Pre skladovanie materidlov sa vyuziju volné priestory priamo v objekte
kotolne pripadne v priestoroch, ktorych je vlastnikom investor.

3  URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

3.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNE RIESENIE

U&elom a predmetom stavby je vymena zdroja kombinovanej vyroby elektrickej energie
a tepla (KVET) — vymenu 2 ks kogeneraénych jednotiek vyrobcu MOTORGAS typ TBG 150 za 2
ks kogeneracnych jednotiek (KGJ) vyrobcu TEDOM v deleni: 1 ks TEDOM typ Cento T200 BIO
SE a 1 ks TEDOM typ Cento T160 BIO SE v areali COV spolo¢nosti SEVAK a.s., Zilina v obci Horny
Hricov. Kogeneracné jednotky (KGJ) budu po vymene opat slUzit pre vyrobu elektrickej energie
a tepelnej energie na baze bioplynu. Kogeneracné jednotky budu vyuzivané pre dodavku tepla
do existujucej teplovodnej siete v aredli COV a elektricka energia bude vyvedena do vlastne;j
spotreby v aredli. Vymena KGJ sa vykondva za Ucelom znizenia poruchovosti (KGJ su po
Zivotnosti) a zvySenia racionalizcie vyroby tepla a elektrickej energie.

Vzhladom na rekonsStrukciu uvedenych zariadeni vzniknd len malé poziadavky na
stavebné Upravy (zdklady pod KGJ, otvory v obvodovej stene pre kominy a technologické
potrubia, otvor vo dverdch pre vetranie, vyspravenie a nater podlahy, stien a pod.).

3.2 PoOPIS NOVONAVRHOVANEJ TECHNOLOGIE

Z hladiska zabezpelenia dodavky tepla a elektrickej energie v areali COV spoloénosti
SEVAK a.s., Zilina vobci Horny Hri¢ov, navrhujeme (v zmysle poziadavky investora) do
priestoru sucasnej strojovne KGJ nahradu (vymenu) 2 ks existujucich kogeneracnych jednotiek
vyrobcu MOTORGAS typ TBG 150 za 2 ks kogeneracnych jednotiek vyrobcu TEDOM v deleni:
1 ks TEDOM typ Cento T200 BIO SE o menovitom elektrickom vykone 200 kW a tepelnom
vykone 245 kW (KGJ 1.1) a1 ks TEDOM typ Cento T160 BIO SE o menovitom elektrickom
vykone 166 kW a tepelnom vykone 217 kW (KGJ 1.2). Za u¢elom vyvedenia tepelného vykonu
z kogeneracnej jednotky je jej sekunddrny okruh pripojeny paralelne k existujiucemu zdroju
tepla - plynovej kotolni so spalovanim bioplynu a zemného plynu. Na vetve sekundarneho
okruhu kazdej KGJ (vykurovacia voda) je navrhované teplovodné obehové cerpadlo
GRUNDFOS typ MAGNA3 50-150F, 1x230V, ultrazvukovy merac tepla KAMSTRUP Ultraflov 54
+ Multical 603, gp = 10 m3/h, DN 40, PN 16, filter DN 65, PN 16, spatna klapka DN 65, PN 16,
uzatvaracie armatury DN 65, PN 16, kompenzatory DN 65, PN 16 a miestne meracie pristroje.

Pre vyvedenie tepelného vykonu do strojovne kotolne bude vyuzité existujice nerezové
potrubie o dimenzii DN 80.

Pri prekro¢eni max. dovoleného pretlaku je sustava zdrojov tepla — sekundarny okruh
KGJ, technologicky okruh (chladenie palivovej zmesi) a nidzové chaldenie istena poistnymi
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pruzinovymi ventilmi inStalovanymi na vystupnom potrubi sekundarneho okruhu (po=0,40
MPa), technologického okruhu (po=0,30 MPa) a nudzového chladenia (po=0,40 MPa). Vytok
vyfukového potrubia kazdého poistného ventila musi byt volny a kontrolovatelny. Vytoky
budu zvedené do zachytnych nadob.

Upozornenie: Pre spravnu funkciu systému KGJ je potrebné pred spustenim do prevadzky
tento hydraulicky vyregulovat — zabezpedit a nastavit poZzadované prietoky vykurovacieho
média, média pre technologické okruhy a média pre nudzové chladenie !!!

Hlavné technické parametre strojovne KGJ

InStalovany tepelny vykon (KGJ1 + KGJ2): Q: = 245+217 =462 kW*
InStalovany elektricky vykon (KGJ1 + KGJ2): Pe = 200 + 166 = 366 kW
Teplotny spad okruhu KGJ: At = 90/70°C
Minimalna teplota vratnej vody do KGJ: tmaxw = 40°C

Maximalna teplota vratnej vody do KGJ: tmaxw = 70°C

Maximalna vystupna teplota z KGJ: tmaxp = 90°C

Pracovny pretlak v sekunddrnom okruhu: Pprev = 180 kPa

Maximalny pretlak v okruhu KGJ: Pmax = 400 kPa

*- tepelny vykon je tvoreny ako sucet tepelného vykonu sekundarneho okruhu

a technologického okruhu pri vychladeni spalin na 150 °C
Priestor strojovne KGJ je klasifikovany ako technoldgia obcasnou obsluhou.

Olejové hospodarstvo

Hospodarenie s mazacim olejom vychadza z poziadaviek vymeny a doplfiovania oleja
v KGJ. Spotreba oleja je udavana vyrobcom v rozmedzi 0,3 — 0,5 g/kWh. Ako motorovy olej
moéZe byt pouZity napr. olej: Shell Mysella S5N40 (pouZitie olejov konzultovat s vyrobcom
KGJ!!1). Doplfianie oleja bude ruéne obsluhou strojovne KGJ. Pre vymenu oleja a prisludenstva
bude mat prevadzkovatel zabezpecenu autorizovanu servisnu organizaciu.

V pripade Uniku oleja z bloku kogeneracnej jednotky je potrebné pod jednotkou vytvorit
bezpecnostnu (havarijnd) zachytnu vanu, ktorej sucastou méze byt napr. zidkladova platna
a ram jednotky (konzultovat s dodavatelom jednotky).

Chladiaci (technologicky) okruh

Chladiaci okruh je budovany za ucelom chladenia palivovej zmesi vstupujucej do
kogeneracnej jednotky. Chladenie je navrhnuté pre kazdu KGJ zvlast vonkajsim vzduchovym
chladi¢om ALFA LU-VE typ Alfablue Junior DGS501-1BD16H/V BO, 3x400V, PN 10, situovanym
na vonkajsej fasade strojovne KGJ. Obehové cerpadlo chladiacej zmesi je sucastou dodavky
KGJ. Poistné zariadenia chladiaceho okruhu KGJ - poistny ventil a expanznd nadoba su
samostatnou dodavkou mimo KGJ. Chladiaci okruh bude pracovat steplotnym spadom
35,0/40,0 °C a s max. pracovnym pretlakom 300 kPa. Chladiaci okruh bude naplneny 35%
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roztokom propylénglykolu (dodavka KGJ TEDOM). Dopustanie do okruhu chladenia bude
pomocou obsluhy prenosnym dotla¢acim zariadenim.

V pripade uniku propylénglykolu (nie je to nebezpecna latka) z bloku kogeneracnej jednotky
bude pod jednotkou vytvorend bezpecnostna (havarijnd) zachytna vana.

Okruh nudzového chladenia

Okruh nudzového chladenia KGJ je budovany za ucelom chladenia sekundarneho okruhu
KGJ o teplotnom spade 90/70°C. Okruh chladenia je navrhnuty pre 100% vykon kazdej KGJ
v spojeni s vonkajsSim vzduchovym chladicom ALFA LU-VE typ Alfablue Reverse Single row
BRMS901CY32 P, 3x400V, PN 10. Kazdad KGJ bude mat svoj samostatny chladi¢. Obehové
Cerpadlo chladiacej zmesi je sucastou dodavky KGJ. Poistné zariadenia okruhu nudzového
okruhu KGJ - poistny ventil a expanzna nadoba su takisto dodavkou KGJ.
V pripade uniku propylénglykolu (nie je to nebezpecna latka) z bloku kogeneracnej jednotky
bude pod jednotkou vytvorend bezpecnostna (havarijnd) zachytna vana.

Doélezité upozornenie: Pre vietky zariadenia vysSie popisané, ktoré pracuju s nebezpecnymi
latkami je potrebné dodriat podmienky vyhldsky MZPSR € 200/2018 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani so znedistujucimi latkami, o naleZitostiach
havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorsenia vod.

Privod paliva - bioplyn

Plynové zariadenie je navrhnuté podlfa STN EN 1775, TPP 704 01, TPP 81101, CSN 75
6415, vyhl. MP SVR SR ¢. 508/2009 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Ku spotrebicom musi
byt dodana sprievodna dokumentacia v zmysle vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. a vykonavat odborné
prehliadky a skusky podla §13 a pril. ¢. 10. V projekte bol dalej zohladnena vyhl. ¢. 706/2002,
¢.478/2002 Z.z. a STN EN 1775 (38 6408).

Zakladné udaje: Druh plynu: bioplyn
Prevadzkovy pretlak plynu: 15mbar, 100mbar
Materidl rozvodu plynu: nehrdzavejuca ocel 1.4301

Rozvod bioplynu je rieSeny len pre napojenie KGJ s napojenim na existujuci privod plynu
ukonéeny uzdverom pred vstupom do plynomerne. Rozvodné potrubia sU navrhované
z nereze tr. 1.4301. Spddovanie rozvodu je dosledne rieSené tak, aby kondenzujica voda
odtekala do odvodnovacej nddoby (odvodnenie bude realizované manudlne s dodrzanim
vsetkych bezpecnostnych predpisov pre uvedenu ¢innost!). Odvlhéenie, susenie bioplynu
a odvod kondenzatu pred uzaverom nie je predmetom rieSenia tohto projektu a predpoklada
sa, ze sU uvedené zariadenia v prevadzke a plne funkéné.

Bezpecnostny uzaver potrubia bioplynu

Sluzi k rychlemu automatickému (alebo havarijnému) uzavretiu privodu bioplynu ku
spotrebic¢u (kogeneracii). Bezpecnostny uzdver bude odstaveny pri odstavenej KGJ, aby
nemuselo byt prevadzkované vetranie priestoru s KGJ. Uzaver je umiestneny mimo miestnost
KGJ s automatickym uzavretim pri vypadku elektriny, pripadne pri indikovani vyskytu plynu
v sledovanych priestoroch. Dali zdvojeny bezpeénostny rychlouzaver je umiestneny ako
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sUcast zabezpecovacej rady kaZzdého motoru. Daldie, manudlne uzdvery s na trasach
rozmiestnené tak, aby bolo moiné prevadzkovat Casti potrubi pri poruchach niektorych
zariadeni. SlGZia na manudlne uzavretie v pripadoch problémov na kogeneracii alebo pri
odstaveni ¢asti rozvodov.

Duchadlo pre navysenie tlaku bioplynu

Tlak bioplynu v plynojeme nie je obvykly pre beiné spotrebice bioplynu. Chod
kogeneracie vyzaduje tlak bioplynu v rozsahu 50 - 100 mbar. K tomu slizi vykonné duchadlo.
Riadenie duchadla je zabezpecené tak, Ze dodava bioplyn s tlakom 100 mbar pre plny vykon
kogeneracie (alebo pre akékolvek iné nizsie prietoky). Vystupny tlak je teda riadiacou
veli¢inou.

Regulaény rad pohon. plynu podla vyrobcu KGJ

Regulacny rad pohonného plynu (zabezpecovacia rada motora) vyZzaduje vstupny tlak
bioplynu 50-100 mbar. Zaistuje stabilizaciu tlaku a dodavky bioplynu pre plny vykon plynového
motora kogeneracie (alebo pre iné poZzadované rezimy, ako obmedzeny vykon, volnobeh).
Pristroje (do zostavy regulacného radu) budd dodané podla vyberu od licencovaného
dodavatela ako sucast dodavky KGJ. Zabezpecovacia rada motoru obsahuije filter, stabilizacny
regulator, kombinovanu armaturu DUNGS so zdvojenym elektromagnetickym ventilom
s kontrolou tesnosti uzaverov (odfuk vyviest do vonkajsieho priestoru), deflagracna poistka,
nulovy regulator.

Odvod spalin

Pre potrebu odvedenia spalin z KGJ bude pre kazdu KGJ vybudovany novy samostatny
dvojplastovy — izolovany dymovod a komin z nehrdzavejlcej ocele o dimenzii svetlosti DN
200/265 vyrobcu JEREMIAS typ DWKL. Dymovody a kominy musia byt skonstruované pre
spalovanie plynnych paliv s pretlakom spalovania do 5 000 Pa s prevadzkovou teplotou spalin
na vystupe za KGJ 150 °C / 180 °C (men. / max.). Dymovody a kominy budu z materialu 1.
4404 (nerez), s odolnostou proti tlakovym razom, zaizolované tepelnou izolaciou z mineralnej
viny s vrchnym plastom z materidlu 1.4301 (nerez) . TiImice hluku (typ Standard — 65 dB(A) v 1
m od priruby) st sucastou dodavky kazdej KGJ a tieto budu ukotvené na streche kapoty kazdej
KGJ. Dymovody budu kotvené o ocelovi konstrukciu. Kominy budd vedené popri fasade
strojovne KGJ. Kominy budd vyvedené do minimalnej vysky 8,12 m nad UT resp. min 1,5 m
nad strechou strojovne KGJ v zmysle vyhlagky MZP SR €. 410 /2012 Z. z. (Priloha &. 9) v zneni
neskorsich predpisov, ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi.

Meranie a regulacia, PRS

Novy rozvadza¢ RMDT1 je napajany z rozvadzaca RH v strojovni KGJ. V rozvadzaci
RMDT1 osadeny riadiaci systém. Pre riadenie je pouzity modularny riadiaci systém SIEMENS
PXC100-E.D, ktory je vybaveny potrebnym poctom vstupno-vystupnych modulov. Pre jeho
obsluhu a ovladanie sluzi ovladaci panel PXM30-E s LCD displejom. Riadiaci systém umozni
riadenie celého procesu KGJ v spolupraci s riadiacim systémom KGJ (tento riadi a monitoruje
samotny chod sustrojenstva KGJ), technoldgie distribucie tepla so vSetkymi zariadeniami,
sledovanie Udajov a parametrov vykurovacich a chladiacich okruhov priamo z ovladacieho
panelu riadiaceho systému.
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Riadiaci systém bude zabezpecovat odvod tepla z KGJ, chladenie technologického okruhu, VZT
kotolne (ovladanie VZT klapiek bude riesit systém KGJ), ovladanie cerpadiel, regulacnych
ventilov a pod.. Zaroven bude plnit aj havarijni funkciu (odstavenie KGJ a strojovne)
pri nasledovnych pripadoch:

unik plynu a nasledne odstavenie plynu havarijnym uzaverom BAP

e zaplavenie strojovne KGJ

e prekrocenia dovolenej teploty priestoru strojovne KGJ

e prekrocenie max. prevadzkovej teploty

e prekrocenie max. prevadzkového pretlaku

e nedostatok vody v systéme (min. tlak v systéme)

e nudzové zastavenie - tlacidlo central stop

Bezpecnost zariadeni je rieSend tak, aby ani pri poruche, resp. nespravnom zasahu
obsluhy nedoslo k ohrozeniu 0s6b alebo poSkodeniu zdravia. Nadradeny RS bude pripraveny
na integraciu do , Tepelného a energetického dispeCerského systému*.

Novy rozvadza¢ RMDT1 je napdjany z rozvadzaca RH v strojovni KGJ. Privod napdjania
realizovany kablom CYKY 5x4 isteny isticom B20/3. Rozvadza¢ RMDT1 zabezpedi napdjanie
tychto technologickych zariadeni:

e Cerpadlo sekunddrneho okruhu KGJ 1.1 a KGJ 1.2

e nudzové chladi¢e KGJ 1.1 a KGJ 1.2

e teplovzdus$nu jednotku priestoru strojovne KG)J

e prevadzkovy ventilator priestoru strojovne KGJ

e prevadzkovy ventilator priestoru strojovne plynovych ventildtorov
e plynové duchadla KGJ 1.1 a KGJ 1.2

e merace tepla

Vyvedenie elektrického vykonu

Vyvedenie vykonu z KGJ 1.1 a KGJ 1.2 bude realizované novo navrhovanymi kablami 3x
1-CHBU 1x150 + 1x 1-CHBU 1x95 z rozvadzacov KGJ do rozvadzaca vyvedenia vykonu HRM.
Rozvadzac vyvedenia vykonu HRM osadeny samostatnymi isticmi KGJ 1.1, KGJ 1.2 a spoloénym
isticom plniacim funkciu hlavného rozpojovacieho miesta (HRM) s prislusenstvom.

Ako hlavné rozpojovacie miesto (HRM) je navrhnuty isti¢ 7F1-HRM, ktory zaroven sluzi
ako isti¢ vedenia z rozvadza¢a HRM do rozvadzaca RH1.3 Pole 3a NN rozvodne objektu COU.
Ovladanie a blokovanie vykonového istica bude dialkovo na zaklade povelov z dispecingu
Stredoslovenska distribu¢na a.s. a miestne na zaklade reagovanie sietovej ochrany. Pre
signalizaciu stavu HRM budu na dverach rozvadzaca osadené signalizacné kontrolky. Tieto
stavy su zaroven prenasané do nadradeného riadiaceho systému a systému ASDR rozvadzaca
AXY.

Vykon KGJ 1.1 a KGJ 1.2 je vyvedeny z rozvadzaca HRM do existujucej rozvodne NN
rozvadzaca RH1.3 Pole 3a existujucimi kablami 3x 1-AYKY 3x240+120, z NN rozvodne je vykon
vyvedeny cez transformdtory T3, T4 a T5 do VN c¢asti rozvodne, kde je osadene fakturaéne
meranie na VN strane spolu s priebehovym meranim, ktoré je prenasané na dispecing
energetiky asucasne vyuZivané pre sietovli ochranu. Meranie a ochrana je realizovana
prostrednictvom systému ASDR vrozvadzaci AXY. Pripojenie do distribucnej siete je
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realizované z VN rozvodne vyvodmi kobka ¢. 5 — linka 1310 a kobka €. 6 linka 1319, stavy
spinacich prvkov z kobiek budu prenasané prostrednictvom systému ASRD.

Vetranie kapotovanych KGJ 1.1 a KGJ 1.2

Vetranie uzatvorenych KGJ vsamostatnych kapotach je navrhnuté nasdvanim
ventilaéného vzduchu (odvod tepelnej zataze) a spalovacieho vzduchu (spalovanie plynu)
z priestoru strojovne KGJ a samostatnym VZT potrubim pre odvod ventilaéného vzduchu
situovaného do vonkajsieho prostredia. VZT odvodnym potrubim vedenym do vonkajsieho
priestoru je mozné pomocou Skrtiacich klapiek privadzat ciasto¢ne ohriaty vzduch aj do
priestoru strojovne KGJ —recirkulacia vzduchu (pri nizsich teplotach v strojovni pod 10 °C bude
slazit ako vykurovanie).

MnoZstvo ventilatného a spalovacieho vzduchu:

Max. spalovaci vzduch pre KGJ 1.1: 733 Nm3/h

Max. spalovaci vzduch pre KGJ 1.2: 622 Nm3/h

Max. ventilacny vzduch pre KGJ 1.1: 6 849 m3/h

Max. ventilacny vzduch pre KGJ 1.2: 5977 m3/h

Vetranie a vykurovanie strojovne KGJ

Vetranie priestoru strojovne KGJ v zmysle TPP 811 01 je nutené s 3-ndsobnou vymenou
vzduchu. Vetranie je navrhnuté tak, aby bol vetrany cely priestor strojovne KGJ.

Mnozstvo ventilacného a spalovacieho vzduchu:

Spalovaci vzduch pre KGJ 1.1: 733 Nm3/h

Spalovaci vzduch pre KGJ 1.2: 622 Nm3/h

Objem strojovne KGJ: 615 m?3

Ventilaény vzduch pre vetranie strojovne: 3 x 615 m3 =1 845 m3/h

Vykurovanie priestoru strojovne KGJ

Pre ohrev vzduchu v priestore strojovne budu vyuZita existujlca teplovzdusna jednotka
vyrobcu LERSEN typ AQUAMAX AQ 43-623, recirkulaény ventilacny vzduch spod kapot kazdej
KGJ a tepelny zisk z technologickych zariadeni (KGJ, potrubia, armatury a pod.). V strojovni KGJ
je potrebné udrzZiavat pracovnu teplotu v rozmedzi 10 / 35 °C (min/max). V pripade potreby
alebo poZiadavky je moiné doplnit do strojovne napr. vykurovacie telesa, vykurovaciu
teplovzdusnu jednotku a pod..

Meranie tepla

Meranie vyroby tepla je navrhnuté pre sekundarny anudzovy okruh kazdej KGJ
v strojovni KGJ. Meranie tepla je ultrazvukovym prietokomerom a mera¢om tepla KAMSTRUP
Ultraflov 54 + Multical 603, gp = 10 m3/h, DN 40, PN 16 (pre okruh dodavky tepla do siete)
a nudzovy okruh je merany mechanickym prietokomer a meracom tepla SENSUS WPD FS +
KAMSTRUP Multical 603M, gp = 15 m3/h, DN 50, PN 16.
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4 ENERGIE

Vyroba energii, spotreba bioplynu pre strojoviiu KGJ

Vyroba elektrickej energie (KGJ1 + KGJ2): 2 762 MWh / rok
Vyroba tepelnej energie (KGJ1 + KGJ2): 3301 MWh / rok
Spotreba bioplynu (KGJ1 + KGJ2): 6 703 MWh / rok

Elektricka rozvodna sustava:

Napajacia sustava siete:

3+N+PE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C-S

Hlavna napajacia sustava rozvadzac¢a RMDT1:
3+N+PE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C-S

Pomocné napatové sustavy

1+N+PE ~ 50 Hz, 230V, TN-C-S

2 AC 24V, 50 Hz, PELV

Max. mozny inStalovany 3f prikon Si = 11,04kVA a inStalovany 3f prud | = 16A. Maximalny
pripustny skratovy prud v mieste napojenia Is-10kA (velkost skratovej odolnosti hlavného
istica 10kA).

5 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

5.1 Uvop

Stavba v priebehu vystavby bude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie z hladiska
hlu¢nosti, prasnosti a pod. Tieto je dodavatel povinny minimalizovat. Nakolko je stavba
situovana mimo obytnych objektov nema tato vplyv na obyvatelov obce Horny Hricov.

5.2 OvzDpusIE

Prevadzka KGJ bude mat Ziadny vplyv na znecistovanie ovzdusia. Posudzovana stavba je
podla prilohy ¢.1 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich predpisov kategorizovana
nasledovne:

1. Palivovo-energeticky priemysel
1.1 Technologické celky obsahujlce stacionarne zariadenia na spalovanie paliv

1.1.2 Stredny zdroj znedistovania ovzdusia s nainstalovanym sihrnnym menovitym tepelnym
prikonom od 0.3 do 50 MW

Odovodnenie kategorizacie zdroja: Zdroje KGJ si o menovitom tepelnom prikone 0,949 MW
(KGJ 1.1: MTP=0,510 MW + KGJ 1.2: MTP=0,439 MW). V aredli prevadzkovatela sa nachadza
aj plynova kotolna so spalovanim zemného plynu a bioplynu o menovitom tepelnom prikone
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MTP=3,737 MW (v kotolni su v prevadzke 3 ks teplovodnych kotlov K2, K3, K4 s nasledovnym
delenim K2: MTP=1,297MW, K3: MTP=1,297MW, K4: MTP=1,143MW). Z uvedeného vyplyva,
Ze celkovy sucet zdrojov je MTP= 4,686 MW, ¢im je tento zdroj sumarne charakterizovany ako
vacSie stredné spalovacie zariadenie (MTP od 1,0 MW do 50MW).

5.3 ZELEN

Realizacia a prevadzka stavby nebude mat Ziadny vplyv na zeleri (vyrub drevin a pod.).

5.4 Huruénost

Zdrojom hluku v strojovni KGJ su: motory KGJ, dymovody, cerpadld, motorické
zariadenia, regulacné ventily a pod.. Pre zniZenie hlu¢nosti uvedenych zariadeni su navrhnuté
kapotované odhluc¢nené KGJ inStalované na protivibracnych podlozkach, timi¢e hluku na
vyfukoch ventilacnych potrubi, timic¢e hluku na dymovodoch a pod..

Pre ochranu zdravia pred hlukom a vibraciami je potrebné splinit poZiadavky Vyhlasky ¢.
549/2007 MZSR v zneni neskorsich predpisov a Nariadenia vlady SR ¢. 115/2006 v zneni
neskorsich predpisov.

5.5 ObrADY

Pocas realizacie stavby a prevadzky novych technologickych zariadeni vzniknu
nasledovné odpady v zmysle ,Vyhlasky €. 365/2015 MZP SR, ktorou sa ustanovuje kataldg
odpadov” a ,Zakona ¢. 312/2018 Z. z., ktorym sa meni a dopfﬁa zdkon ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym
sa menia a doplfiaju niektoré zakony.

Odpady pocas vystavby

Cislo Druh odpadu Kategdria | MnozZstvo
skupiny, odpadu | (predpoklad)
podskupiny

a druhu

odpadu

130206 Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N 0,140t
150101 Obaly z papiera a lepenky 0 0,005t
1501 10 Obaly obsahujuce zvysky nebezpecénych latok alebo|N 0,001t

kontaminované nebezpeénymi latkami (obaly
z farieb, tesniacich materialov a pod.)

16 01 07 Olejové filtre N 0,001t
16 01 14 Nemrznuce latky obsahujice nebezpecné latky N 0,250t
16 01 17 Zelezné kovy 0 0,740t
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16 01 18 NeZelezné kovy 0 0,360t
160119 Plasty 0 0,002 t
16 01 22 Casti inak ne$pecifikované 0 0,240t
17 04 05 Zelezo a ocel 0 1,140t
1704 11 Kable iné ako uvedené 17 04 10 0 0,130t
17 06 04 Izolaéné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 0] 0,060t
17 06 03
2003 08 Drobny stavebny odpad 0 0,140t

Doddvatel stavby zabezpecdi zhodnotenie, pripadne likvidaciu a uloZenie odpadov na
povolenu sklddku. Dodavatel predlozi potvrdenie resp. doklady o likvidacii pri kolaudacii

stavby.

Sposob likvidacie odpadov pocas vystavby

Cislo Sp6sob nakladania s odpadom

skupiny,

podskupiny

a druhu

odpadu

13 02 06 Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje budl zhromaZdené
v zbernych nadobdch abudu odovzdané opravnenej osobe na likvidaciu
takychto odpadov

150101 Obaly z papiera a lepenky sa zhromazdia na uréenom mieste a odovzdaju sa na
zhodnotenie (recyklaciu)

150110 Obaly znaterovych hmoét alepidiel, tmelov  apod. budd odovzdané
organizacii, ktora ma vydany platny suhlas na nakladanie s NO v zmysle zakona
¢. 79/2015 o odpadoch v zneni neskorsich predpisov vydany miestne prisl.
organom Statnej spravy

16 01 07 Olejové filtre budu zhromaZdené v zbernych nadobach a budu odovzdané
opravnenej osobe na likvidaciu takychto odpadov

16 01 14 Nemrznuce latky obsahujice nebezpecné latky budd zhromazdené v zbernych
nadobdch a budu odovzdané opravnenej osobe na likvidaciu takychto odpadov

16 01 17 Zelezné kovy sa zhromazdia na vyznacenej a ohradenej ploche a dodavatel
stavby zabezpeci odvoz na zhodnotenie —zberné suroviny

16 01 18 NeZelezné kovy sa zhromazdia na vyznacenej a ohradenej ploche a dodavatel
stavby zabezpeci odvoz na zhodnotenie —zberné suroviny

16 01 19 Plasty sa zhromaidia na urenom mieste a odovzdaju sa na zhodnotenie
(recyklaciu)

16 01 22 Casti inak nedpecifikované sa zhromaZdia na vyznaéenej a ohradenej ploche

a dodavatel stavby zabezpeci odvoz na zhodnotenie —zberné suroviny
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17 04 05 Ocel (rozpdlene rozvody a pod.) sa zhromaZdia na vyznacenej a ohradenej
ploche a dodavatel stavby zabezpeci odvoz na zhodnotenie —zberné suroviny

1704 11 Kable sa zhromaZdia na vyznadenej a ohradenej ploche a dodavatel stavby
zabezpedi odvoz na zhodnotenie —zberné suroviny

17 06 04 Izolaéné materidly sa zhromazdia v kontajneri a dodavatel stavby zabezpeci
odvoz na skladku

2003 08 Drobny stavebny odpad sa zhromazdi v kontajneri adoddvatel stavby
zabezpedi odvoz na skladku

Povinnosti pravnickych a fyzickych oséb pri nakladani s odpadmi su stanovené v zakone
¢. 312 / 2018 Z. z., ktorym sa meni a doplfia zékon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a ktorym sa menia a doplfiaju
niektoré zdkony. Kazdy je povinny nakladat s odpadmi alebo inak s nimi zaobchdadzat v sulade
so zakonom €. 79/2015 Z. z. a ¢. 312/2018 Z. z.,. Ten, komu vyplyvaju z rozhodnutia vydaného
na zaklade vysSie uvedeného zdkona povinnosti, je povinny nakladat s odpadmi alebo inak
s nimi zaobchadzat aj v sulade s tymto rozhodnutim. Pri nakladani s odpadmi alebo inom
zaobchadzani s nimi je kazdy povinny chranit zdravie ludi a Zivotné prostredia. DrZitel odpadu
je povinny dodrziavat ustanovenia zakona ¢. 79/2015 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
pricom jeho povinnosti su stanovené v § 14 uvedeného zdkona.

Odpady pocas prevadzky KGJ
Pocas prevadzky budu vznikat odpady z prevadzky, z udrzby a oprva technologickych

zariadeni.

Odpady pocas vystavby

Cislo Druh odpadu Kategdria | MnozZstvo
skupiny, odpadu | (predpoklad)
podskupiny
a druhu
odpadu
130206 Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N 0,110t
150101 Obaly z papiera a lepenky 0] 0,001t
1502 02 Absorbenty, filtracné materidly vr. olejovych filtrov | N 0,003t
inak nespecifikované, handry na Cistenie, ochranné
odevy kontaminované nebezpecnymi latkami
16 01 07 Olejové filtre N 0,001t
16 01 14 Nemrznuce latky obsahujlice nebezpecné latky N 0,050t
160117 Zelezné kovy 0 0,025t
1601 18 NezZelezné kovy 0 0,015t
200301 Zmesovy komundlny odpad 0] 0,002 t
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Odpad kategdrie O — ostatny podla moznosti zhodnotit, ak to nie je mozné zneskodnit na
skldadke komunalnych odpadov. Odpad kategérie N —nebezpecny bude odovzdany oprdvnene;j
osobe na likvidaciu.
Nakladanie s odpadmi v suvislosti s navrhovanou prevadzkou kogeneracnej jednotky bude
rieSené v sulade s platnou legislativou v oblasti odpadového hospoddarstva, kde principmi su:

e Prevencia vzniku odpadov

e Zhodnocovanie odpadov

e Spravne zneSkodnovanie odpadov
Vsetky vznikajuce odpady budu zhromazdované vo vymedzenych priestoroch vo vhodnych
pripadne predpisanych nadobdach. Osobitne budu zhromaZdované nebezpeclné odpady.
Odpady budu zneskodriované opravnenou organizaciou, ktord ma vydany platny sdhlas na
nakladanie s NO v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov vydany miestne
prislusnym orgdnom Statnej spravy.

6 STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

6.1 BEzPEENOST PRI PRACI

Pri vyrobe, montazi, rekonstrukcii alebo oprave technického zariadenia sa bezpecnost
a ochrana zdravia pri préci vratane bezpecénosti technickych zariadeni musi riadit v zmysle
vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, § 7 (Podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri ¢innosti suvisiacej s vyrobou, montazZou,
rekonstrukciou, opravou a dodavkou technického zariadenia). Opravovat, montovat
a rekonstruovat vyhradené technické zariadenia musi vykonat osoba s opravnenim podla
vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z. z. vzneni neskorSich predpisov, § 18 (Oprava,
rekonstrukcia a montaz vyhradeného technického zariadenia).

Funkcia, prevadzkova spolahlivost a bezpecnost technickych zariadeni alebo ich ¢asti sa
preveruje predpisanymi prehliadkami a skiskami podla vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov, § 9 (Kontrola stavu bezpecénosti technického zariadenia) a podla
platnych STN. Kazdé zmontované zariadenie musi byt preskusané podla platnych STN.
Organizacia ktora ma zariadenie v prevadzke, na zaistenie bezpecnej prevadzky technickych
zariadeni zabezpedi:

e vykonanie predpisanych prehliadok a skudsok, bezpeénostnych poZiadaviek a

sprievodnej technickej dokumentacie

e poveri obsluhou technickych zariadeni len sp6sobilé osoby

e vedie predpisané prevadzkové doklady a sprievodnu technicki dokumentaciu

technickych zariadeni vratane dokladov o vykonanych o prehliadkach a skuskach

e vedie evidenciu vyhradenych technickych zariadeni

e vypracuje pre prevadzku vyhradenych technickych zariadeni miestne

prevadzkové predpisy
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Pri stavebnych pracach a montazZi je nutné dodrziavat Vyhlasku MPSVaR SR ¢. 147/2013
Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich.
Prostredie umiestnenia strojovne KGJ je s nebezpecim urazu:

e mechanickym ohrozenim

e elektrickym prudom

e teplom

® poZiarom

e otravou spalin

Na pristupné miesta je nutné umiestnit vystrazné tabule, ktoré upozornia na
nebezpecenstvo. Zariadenia: KGJ, chladi¢e, ovladacie armatiry, potrubie apod. vybavi
uzivatel' informacnymi Stitkami v zmysle STN 13 3005 (Znacenie priemyselnych armatur) a STN
13 0072 (Stitky armatur). Teploty povrchov zariadeni v strojovni KGJ budu zaizolované proti
popdéleniu. Nemrznulca zmes (propylénglykol) je HORLAVA KVAPALINA IV. triedy. Na vstupnych
dverach do priestoru strojovne KGJ, musi byt umiestnena znacka s ndpisom: ,ZAKAZ FAICENIA
AVSTUPU S OTVORENYM OHNOM“ aoznaéenie prisluiného priestoru vzmysle STN EN
60079-10.
Vstup do strojovne KGJ vybavit nasledovnymi tabulkami:

e napisom - ,STROJOVNA KGJ — Plynové a elektrické zariadenie,,
e tabulkou - ,ZAKAZ VSTUPU NEOPRAVNENYM OSOBAM ,,

Zariadenie svojim vybavenim a automatickou reguldciou nevyZaduje trvalu obsluhu.
Strojovnia KGJ musi byt udrZiavana v Cistote a bezprasnom stave. V strojovni nesmu byt
skladované Ziadne materialy. Pre prevadzku strojovne KGJ musi byt vedeny prevadzkovy
dennik. Pre zaistenie bezpecnosti prevadzky a poZiarnej ochrany musi byt v strojovni KGJ
nasledujuice vybavenie:

e miestny prevadzkovy predpis

e hasiace zariadenie stanovené projektom

e penotvorny prostriedok, alebo vhodny detektor na kontrolu tesnosti

e |ekdarnicka pre prvu pomoc

e batéria svetelna

e detektor na kysli¢nik uholnaty

Bezpecénost prace pri doprave a montazi zariadenia sa riadi bezpe¢nostnymi predpismi
dodavatela. Technologicky postup uskutoéfiovania nerozoberatelnych zvarovych spojov sa
musi riadit ustanoveniami STN-EN ISO 15607, ktora definuje vSeobecné pravidla stanovenia a
schvalovania postupov zvarania kovovych materiadlov. Vykonavat montaine prace méze len
odborne spbsobild firma, ktora ma k tomuto opravnenie v zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢.
508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Zabezpeclenie miesta pod pracami vo vySkach a jeho okolia: priestory, nad ktorymi sa pracuje,
musia sa bezpecne zaistit, aby nedoslo k ohrozeniu pracovnikov a inych oséb. Za bezpecné
zaistenie ohrozenych priestorov mozno povazovat:

a) vylucenie prevadzky
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b) vyuZitie ochrannej konsStrukcie v uUrovni prace vo vyske alebo pouZitie zachytnej
konstrukcie

c) ohradenie dvojty¢kovym zdbradlim minimalnej vysky 1,1 m s ty€ami upevnenymi na
nosnych stipoch s dostato¢nou stabilitou, na kratkodobé prace sjednoduchym
naradim a pracovnymi pomodckami, ak nepresiahnu pracovny rozsah jednej smeny,
sta¢i vymedzit ohrozeny priestor jednotyCovym zdbradlim, pripadne lanom
upevnenym vyske 1,1 m

d) stradZenie priestoru uréenym pracovnikom pocas ohrozenia

Ochranné pasmo vymedzujice ohradenim ohrozeny priestor musi mat Sirku od okraja
pracoviska alebo pracovnej podlahy najmenej:

a) 1,5 m pri praci vo vyske od 3 do 10 m vratane

b) 2 m pri praci vo vyske nad 10 do 20 m vratane,

¢) 2,5 m pri praci vo vyske nad 20 do 30 m vratane,

d) 1/10 vysky objektu pri praci vo vyske nad 30 m

Sirka pasma sa uréuje od paty kolmice, ktord prechadza vonkaj$ou hranou volného okraja
miesta prace vo vyske. V miestach dopravy materidlu do vysky pomocou kladiek (ru¢ne alebo
strojovo) sa ochranné pdsmo rozsSiruje 01 m na vSetky strany od podorysného profilu
dopravovaného bremena.

Ak sa komunikdcia pre chodcov z dévodov prac vo vyskach zuZuje alebo je preloZiena
k vozovke, pripadne do nej, musi sa oddelit od prejazdného profilu vozovky dvojtyéovym
ochrannym zdbradlim s vySkou najmenej 1,1 m, plentou alebo debnenim proti odstreku vody
alebo blata od dopravnych prostriedkov. Pripadné vyskové nerovnosti medzi vozovkou
a komunikaciou pre chodcov je nutné vyrovnat.

Vsetky rozvadzace su umiestnené vo vnutornom suchom prostredi. Dvere, kryty a veka
elektrickych zariadeni, ktoré umoZznuju pristup k Zivym, alebo pohybujicim sa ¢astiam, musia
byt dostato¢ne pevné a upevnené tak, aby ich bolo moZné otvorit len pomocou nastroja alebo
kluca, pokial nie je inym spésobom zamedzenad mozZnost pristupu k zariadeniam a zaistena
bezpecnost os6b. Na predchadzanie Urazom el. pridom pri moZnej poruche ochrany pred
Urazom el. pridom je nevyhnutné dodrzat nasledujlce postupy:

1. Obsluhovat a vykonavat prace na el. zariadeniach mozu len osoby odborne spésobilé,
preukdzatelne oboznamené s poziadavkami predpisov na obsluhu a cinnost na
elektrickom zariadeni v zmysle vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov - § 21 a7 24 a normy STN 34 3100. Pri pracach pod napatim sa musia pouzivat
vhodné pracovné a ochranné prostriedky.

2. Elektrozariadenia musia byt pod pravidelnym dohladom v ¢asovom cykle podla
platnych STN. Treba kontrolovat krytie el. instalacie, spotrebiov, pristrojov,
povrchovu teplotu zariadeni a vedenia /aby bola v pripustnych medziach/, pohyblivé
privody - tesnost pri zausteni.

3. Pri zisteni poruch volit opatrenia, ktoré zaistia poZzadovanu odolnost el. zariadenia v
danom prostredi. Plati to predovsetkym pre spolahlivost, trvanlivost a z toho
vyplyvajucu prevadzkovu hospodarnost el. zariadenia. Dotahovat spoje, aby sa
zabranilo ich uvolfiovaniu. El. zariadenie sa musi udrZiavat v stave, ktory zodpoveda
elektrotechnickym normam.
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4. Kazdy zasah do instalacie musi byt zakresleny do dokumentdacie skutoéného
prevedenia, potrebnej pre prevadzku, udribu a odbornu prehliadku a skusku el.
zariadenia, ako aj vymenu jednotlivych ¢asti.

5. El zariadenie je mozné uviest do prevadzky az po vykonani Vychodiskovej /prvej/
odbornej prehliadky a odbornej skusky /OPOS/, pracovnikom podla § 24/2 vyhlasky ¢.
508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Vyhradené elektrické zariadenia musia byt
podrobované odbornym prehliadkam a skdskam v rozsahu a lehotach uréenych
prilohou vyhlasky ¢.508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

6. Osoby poverené obsluhou el. zariadeni podla § 20 vyssie uvedenej vyhlasky musia byt
preukdazatelne obozndmené s prevadzkou a preukazat znalost:

e 7z prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov pre obsluhu zariadenia, zapinanie,
kontrola chodu, vypinanie o com musi byt prevedeny zapis
e opatreniach, ktoré sa vykonaju pri Uniku nebezpecnej latky, havarii a pod.
e 0 protipoZiarnych opatreniach
e opatreniach pri Urazoch, prvej pomoci
e 0 spbsobe a postupe pri hldseni porich na zverenom zariadeni
Objekt, respektive vstup do miestnosti PK sa musi pred zacatim prevadzky vybavit
bezpecnostnymi tabulkami a napismi:
.:073/W ,Pozor elektrické zariadenie”
.:032/E  ,Hlavny vypinac”

O¢

O O

.:030/M  ,Vypni v nebezpecenstve”
.:047/P  ,Nehas vodou ani penovym pristrojom*

O

6.2 POZIARNA BEZPECNOST STAVBY

Navrhovanymi zmenaminedochadza z zhorSeniu podmienok protipoziarnej bezpecnosti
stavby tzn. nestaZuje sa Unik oséb ani zasah hasi¢skej jednotky v pripade poZiaru ¢o plne
vyhovuje vyhl. MV SR ¢.94/2004 Z. z. § 98 ods. 1 . PoZiadavky protipoZiarneho zabezpecenia
stavby musia byt zohladnené a splnené pri rieSeni ostatnych casti projektovej dokumentacie.
Vhodnost poufZitia stavebnych konstrukcii a stavebnych materidlov je potrebné preukazat —
dokladovat certifikditom, preukazanim zhody, pripadne technickym osvedéenim stavebného
vyrobku, Ze tento spifia poZzadované poziarno-technické charakteristiky (poZiarnu odolnost,
triedu reakcie na ohen) podla zakon NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov.
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