Technicka sprava

1 Uvop

Projekt pre realizaciu stavby rieSi vymenu zdroja kombinovanej vyroby elektrickej
energie a tepla (KVET) — vymenu 2 ks kogeneracnych jednotiek vyrobcu MOTORGAS typ TBG
150 za 2 ks kogeneracnych jednotiek (KGJ) vyrobcu TEDOM v deleni: 1 ks TEDOM typ Cento
T200 BIO SE a 1 ks TEDOM typ Cento T160 BIO SE v aredli COV spoloénosti SEVAK a.s., Zilina
v obci Horny Hricov. Kogeneracné jednotky (KGJ) budu po vymene opat slizit pre vyrobu
elektrickej energie a tepelnej energie na baze bioplynu. Kogeneracné jednotky budu vyuzivané
pre doddvku tepla do existujice]j teplovodnej siete v aredli COV a elektrickd energia bude
vyvedena do vlastnej spotreby v aredli. Vymena KGJ sa vykonadva za ucelom zniZenia
poruchovosti (KGJ st po Zivotnosti) a zvySenia racionalizacie vyroby tepla a elektrickej energie.

Upozornenie: vo vypise materidlu a vykazoch vymer su uvedené nazvy vyrobkov resp. ich
vyrobcov s tym, Ze tieto sltZia ako priklad a je mozZné ich zamenit za ekvivalentné vyrobky resp.
technoldgiu s ekvivalentnymi parametrami.

2 VYCHODISKOVE UDAJE

Dokumentadcia je vypracovana na zaklade:

e poziadaviek odberatela vyjadrenych na osobnych jednaniach

e zamerania skutkového stavu strojovne KGJ — stavebna a technologicka ¢ast

e povodnej projektovej dokumentacie skutkového stavu ,RekonsStrukcia
energetického bloku“ vypracovanej spol. Doprastav v r. 2005

e Odbornej analyzy ,Rekonstrukcia/modernizacia zariadenia na vyrobu tepla a
elektrickej energie z obnovitelnych zdrojov energie (OZE) v COV Horny Hri¢ov*”
vypracovanej spolo¢nostou SAVE s.r.o., Zilina 5/2020

e technickych podkladov vyrobcov pouzitych technologickych zariadeni

e osobnej obhliadky objektu spracovatelmi projektovej dokumentacie

3 PREHLI'AD POUZITYCH NORIEM A PREDPISOV

STN EN 12170 —Vykurovacie systémy v budovach, Postup pripravy dokumentacie
o prevadzke, udrzbe a pouzivani, Vykurovacie systémy,
ktoré si vyZiadaju vyskolenu obsluhu

STN EN 12828 + Al: 2014 Vykurovacie systémy v budovdach, Navrhovanie
teplovodnych vykurovacich systémov

STN EN 13445-1 a7 6 ¢ast — Nevyhrievané tlakové nadoby

STN 13 0108 — Potrubie. Prevadzka a udrzba potrubia. Technické predpisy

STN EN 13480-5 — Kovové priemyselné potrubia (Kontrola a skusanie)
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STN EN 1443 — Kominy — vSeobecné poziadavky
STN EN 15 287-2 — Navrhovanie, prevadzkovanie a montaz kominov. Kominy pre
uzatvorené spotrebice

STN 06 0830 — (neplati ¢l. 56 aZ 164) Zabezpecovacie zariadenia pre Ustredné
vykurovanie a ohrievanie teplej UZitkovej vody

STN 07 0703 - Plynové kotolne

STN 07 7401 — Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovnym
tlakom pary do 8 MPa

STN 13 4309 — 1 azZ 4 Cast Priemyselné armatury — poistné ventily

STN 69 0012 — Stabilné tlakové nadoby, Prevadzkové poZiadavky

STN 73 6655 — Vypocet vodovodov v budovach

Vyhldska SUBP & 59/1982 Zb., ktorou sa urduju zadkladné poZiadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni

Vyhlaska MZPSR €. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani so
znecistujacimi latkami, o ndleZitostiach havarijného planu a o postupe pri rieseni
mimoriadneho zhorsenia vod.

Zakon €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

v

Nariadenie vlddy SR ¢. 115/2006 vzneni neskorSich predpisov o minimalnych
zdravotnych a bezpecnostnych pozZiadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou hluku

Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z. vzneni neskorsich predpisov, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach apracach s nimi suvisiacich a odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti

Zakon ¢. 223 /2001 Z. z., o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Zakon €. 79 / 2015 Z. z.. o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
Vyhldska MZP SR €. 365 / 2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov

Vyhlagka MZP SR €. € 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa vykondvaju
niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi

Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. vzneni neskorsich predpisov, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti aochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
Vyhlaska MZ SR ¢. 549/2007 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi

Zakon 657/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o tepelnej energetike
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4 SUCASNY STAV

V sucasnosti sU v strojovni KGJ instalované 2 ks kogeneraénych jednotiek vyrobcu
MOTORGAS typ TBG 150 (r.v. 2005) s menovitym elektrickym vykonom Pe =150 kW/ks
a menovitym tepelnym vykonom Q: =220 kW/ks. Teplo zKGJ je vyvedené ocelovym
nerezovym potrubim o dimenzii DN 80 do strojovne kotolne, kde je vetva KGJ pripojena
paralelne k zdroju tepla (do rozdelovaca, zbera¢a UK). Okruh KGJ mé instalované aj nidzové
chladenie, ktoré zabezpecuju 2 ks vonkajsich chladi¢ov vyrobcu GUNTNER typ GF H052C/2-
N(D)-F6/2P. Ventilacia kapotaze KGJ je vyvedend samostatnym VZT potrubim cez stresny
nosnik do vonkajsieho prostredia. Spaliny z kogeneraénej jednotky su vyvedené taktiez
samostatnym dymovodom a kominom popri fasdde strojovne KGJ do vonkajsieho prostredia.
Vetranie miestnosti strojovne KGJ je zdruzené. Vykurovanie priestoru je teplovodné pomocou
existujucej teplovzdusnej vykurovacej jednotky vyrobcu LERSEN typ AQUAMAX AQ 43-623.
Expanzia systému je rieSena centralne v kotolni expanznou nadobou s cudzim zdrojom tlaku
vyrobcu SIGMA Praha o objeme 2 200 litrov s poistnym ventilom o otvaracom pretlaku 0,40
MPa.

5 NAVRH TECHNOLOGICKYCH PRVKOV — NAVRH RIESENIA

5.1 PoPIS NOVONAVRHOVANEJ TECHNOLOGIE

Z hladiska zabezpecenia dodavky tepla a elektrickej energie v areali COV spoloénosti
SEVAK a.s., Zilina v obci Horny Hri¢ov (vid. €l. 4), navrhujeme (v zmysle poZiadavky investora)
do priestoru sucasnej strojovne KGJ nahradu (vymenu) 2 ks existujucich kogeneraénych
jednotiek vyrobcu MOTORGAS typ TBG 150 za 2 ks kogeneracnych jednotiek vyrobcu TEDOM
vdeleni: 1 ks TEDOM typ Cento T200 BIO SE o menovitom elektrickom vykone 200 kW
a tepelnom vykone 245 kW (Poz. 1.1 — KGJ 1.1) a1l ks TEDOM typ Cento T160 BIO SE
o menovitom elektrickom vykone 166 kW a tepelnom vykone 217 kW (Poz. 1.2 — KGJ 1.2). Za
ucelom vyvedenia tepelného vykonu z kogeneraénej jednotky je jej sekundarny okruh
pripojeny paralelne (vid' vykres €. 1) k existujicemu zdroju tepla - plynovej kotolni so
spalovanim bioplynu azemného plynu. Na vetve sekunddrneho okruhu kaidej KGJ
(vykurovacia voda) je navrhované teplovodné obehové ¢erpadlo GRUNDFOS typ MAGNA3 50-
150F, 1x230V (Poz. 6), ultrazvukovy merac tepla KAMSTRUP Ultraflov 54 + Multical 603, q, =
10 m3/h, DN 40, PN 16 (Poz. 7), filter DN 65, PN 16, spatnd klapka DN 65, PN 16, uzatvaracie
armatury DN 65, PN 16, kompenzatory DN 65, PN 16 a miestne meracie pristroje. Pre
vyvedenie tepelného vykonu do strojovne kotolne bude vyuzité existujlce nerezové potrubie
o dimenzii DN 80.

Upozornenie: Pre spravnu funkciu systému KGJ je potrebné pred spustenim do prevadzky
tento hydraulicky vyregulovat — zabezpedit a nastavit pozadované prietoky vykurovacieho
média, média pre technologické okruhy a média pre nudzové chladenie !!!
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Hlavné technické parametre strojovne KGJ

InStalovany tepelny vykon (KGJ1 + KGJ2): Q: = 245+217 =462 kW*
InStalovany elektricky vykon (KGJ1 + KGJ2): Pe = 200+ 166 = 366 kW
Teplotny spad okruhu KGJ: At = 90/70°C
Minimalna teplota vratnej vody do KGJ: tmaxw = 40°C

Maximalna teplota vratnej vody do KGJ: tmaxw = 70°C

Maximalna vystupna teplota z KGJ: tmaxp = 90°C

Pracovny pretlak v sekundarnom okruhu: Pprev = 180 kPa

Maximalny pretlak v okruhu KGJ: Pmax = 400 kPa

Vyroba elektrickej energie (KGJ1 + KGJ2): 2 762 MWh / rok

Vyroba tepelnej energie (KGJ1 + KGJ2): 3301 MWh / rok

Spotreba bioplynu (KGJ1 + KGJ2): 6 703 MWh / rok

*- tepelny vykon je tvoreny ako sucet tepelného vykonu sekundarneho okruhu

a technologického okruhu pri vychladeni spalin na 150 °C

Priestor strojovne KGJ je klasifikovany ako technoldgia obc¢asnou obsluhou.

5.2  ZABEZPECOVACIE ZARIADENIE SEKUNDARNEHO OKRUHU - VYKUROVANIE

Pre ochranu teplovodnej vykurovacej sustavy, t. j. proti zvySeniu tlaku v sustave nad
najvyssi dovoleny pretlak a proti nepripustnému znizeniu tlaku pod tlak na medzi sytosti
prislichajucej teplote je vo vykurovacej sustave (v priestore centrdlnej kotolne) instalovana
expanzna nadoba s cudzim zdrojom tlaku vyrobcu SIGMA Praha o objeme 2 200 litrov
s poistnym ventilom o otvaracom pretlaku 0,40 MPa. Zariadenie — expanzna nadoba je
situovand v miestnosti centralnej kotolne. V okruhu kogeneracnych jednotiek (pre vodny
objem KGJ a objem glykolu v technologickom okruhu) navrhujeme pridavné expanzné nadoby
s membranou.

Vypocet velkosti expanznej nadoby podla STN EN 12828 + Al: 2014, Priloha D — sekundarny
okruh KGJ 1.1 a KGJ 1.2

Vsystem — vodny objem systému: 60 litrov
e — sucinitel expanzie pri min. / max. prev. teplote 10°C /90°C* 0,035
Vex — zvacSenie objemu vody pri zohladneni ,e”

Vwr — rezervny objem vody (0,5% z Vsystém) 3,0 litra
Po — navrhovany zaciato¢ny pretlak v systéme 1,5 bar
Pini — zaciatocny pretlak v systéme pri prevadzke 1,8 bar
Pfin — konecny navrhovany pretlak v systéme 3,5 bar
Poznamka: otvaraci pretlak poistného ventilu je 0,40 MPa (tlak = 0,50 MPa)

*- poruchova teplota
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Celkovy minimdlny objem expanznej nadoby s membranou:

VN, min = (Vex + VWR, min) - (Pfin + 1) / (Pfin — Po)

VN, min = ((Vsystem . €) + Vwr, min) . (pfin + 1) / (pfin — Po)

V N, min = ((60 . 0,035) +3,0) . (3,5 + 1) / (3,5 — 1,5)

VN, min = 11,5 litrov

Do sekundarneho okruhu kazdej KGJ to zn. KGJ 1.1 a KGJ 1.2 volime po 1 ks expanznu
nddobu vyrobcu REFLEX typ Reflex NG 18, PN 6 (Poz. 5) s objemom 18 litrov/ks a max.

pracovnym tlakom 600 kPa. Nadoby su uréené pre vykurovacie systémy. Expanzné nadoby
musia vyhovovat STN EN 13831.

Poistné potrubie bude pripojené na spiatocnom potrubi zdroja tepla v zmysle pokynov
vyrobcu EN a STN EN 13 831 o minimalnej dimenzii DN 20 — volime DN 20. Polomer ohybu
rarok zhotovit najmenej Rmin = 1,5 x D. Na poistnom potrubi medzi expanznou nadobou
a zdrojom tepla nesmie byt zabudovany Ziadny uzatvaraci ventil. Vynimku mozZe tvorit
bezpeénostny uzatvaraci ventil.

Vypocet velkosti expanznej nadoby podla STN EN 12828 + Al: 2014, Priloha D -
technologicky okruh KGJ 1.1

Vsystém  — vodny objem systému: 110 litrov
e — sucinitel expanzie pri min. / max. prev. teplote -20°C / 60°C* 0,032

Vex — zvacSenie objemu vody pri zohladneni ,e”

Vwr — rezervny objem vody (0,5% z Vsystém) 3,0 litra
Po — navrhovany zaciato¢ny pretlak v systéme 1,2 bar
Pini — zaciatocny pretlak v systéme pri prevadzke 1,5 bar
Pfin — konecny navrhovany pretlak v systéme 2,5 bar
Poznamka: otvaraci pretlak poistného ventilu je 0,30 MPa (tlak = 0,40 MPa)

*- poruchova teplota

Celkovy minimalny objem expanznej nadoby s membranou:

VN, min = (Vex + VWR, min) . (Pfin + 1) / (pfin — Po)

VN, min = ((Vsystem . €) + Vwr, min) . (Pfin + 1) / (pfin — Po)

VN, min =((110.0,032) +3,0).(2,5+1)/(2,5-1,2)

VN, min = 17,6 litrov

Do technologického okruhu KGJ 1.1 (Poz. 1.1) volime 1 ks expanznu nadobu vyrobcu
REFLEX typ Reflex S 25, PN 10 (Poz. 4) s objemom 25 litrov/ks a max. pracovnym tlakom

1,0MPa. Nadoby su urcené pre chladiace a vykurovacie systémy. Expanzné nadoby musia
vyhovovat STN EN 13831.

Poistné potrubie bude pripojené na spiato¢nom potrubi zdroja tepla v zmysle pokynov
vyrobcu EN a STN EN 13 831 o minimalnej dimenzii DN 20 — volime DN 20. Polomer ohybu
rarok zhotovit najmenej Rmin = 1,5 x D. Na poistnom potrubi medzi expanznou nadobou
a zdrojom tepla nesmie byt zabudovany Ziadny uzatvaraci ventil. Vynimku moze tvorit
bezpeénostny uzatvaraci ventil.
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Vypocet velkosti expanznej nadoby podla STN EN 12828 + Al: 2014, Priloha D -
technologicky okruh KGJ 1.2

Veystem — vodny objem systému: 97 litrov
e — sucinitel expanzie pri min. / max. prev. teplote -20°C / 60°C* 0,032
Vex — zvacSenie objemu vody pri zohladneni ,e”

Vwr — rezervny objem vody (0,5% z Vsystém) 3,0 litra
Po —navrhovany zaciato¢ny pretlak v systéme 1,2 bar
Pini — zaciatocny pretlak v systéme pri prevadzke 1,5 bar
Pfin — konecny navrhovany pretlak v systéme 2,5 bar
Poznamka: otvaraci pretlak poistného ventilu je 0,30 MPa (tlak = 0,40 MPa)

*- poruchova teplota

Celkovy minimalny objem expanznej nadoby s membranou:

VN, min = (Vex + VWR, min) - (Pfin + 1) / (Pfin — Po)

VN, min = ((Vsystém . €) + Vwr, min) . (pfin + 1) / (pfin — Po)

VN, min = ((97 .0,032) +3,0). (2,5 +1) / (2,5—-1,2)

VN, min = 16,5 litrov

Do technologického okruhu KGJ 1.2 (Poz. 1.2) volime 1 ks expanznu nadobu vyrobcu
REFLEX typ Reflex S 25, PN 10 (Poz. 4) s objemom 25 litrov/ks a max. pracovnym tlakom
1,0MPa. Nadoby su urcené pre chladiace a vykurovacie systémy. Expanzné nadoby musia
vyhovovat STN EN 13831.

Poistné potrubie bude pripojené na spiato¢nom potrubi zdroja tepla v zmysle pokynov
vyrobcu EN a STN EN 13 831 o minimalnej dimenzii DN 20 — volime DN 20. Polomer ohybu
rarok zhotovit najmenej Rmin = 1,5 x D. Na poistnom potrubi medzi expanznou nadobou
a zdrojom tepla nesmie byt zabudovany Ziadny uzatvaraci ventil. Vynimku mozZe tvorit
bezpecnostny uzatvaraci ventil.

5.3 POISTNE VENTILY PRE ZDROJE TEPLA

Pri prekro¢eni max. dovoleného pretlaku je sustava zdrojov tepla — sekundarny okruh
KGJ, technologicky okruh (chladenie palivovej zmesi) a nidzové chladenie istend poistnymi
pruzinovymi ventilmi inStalovanymi na vystupnom potrubi sekundarneho okruhu (po=0,40
MPa), technologického okruhu (po=0,30 MPa) a nudzového chladenia (po=0,40 MPa). Vytok
vyfukového potrubia kazdého poistného ventila musi byt volny a kontrolovatelny. Vytoky
budu zvedené do zachytnych nadob.
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Vypocet poistného ventilu pre sekundarny okruh KGJ 1.1 (vykurovacia voda) - TEDOM
typ Cento T200 BIO SE

Vypocet poistnych ventilov podla STN 13 4309-3 “POISTNE VENTILY 3. ¢ast: Vypocet
vytokov”

Tepelny vykon = 230,0 kW *

po = 0,40 MPa
Qp =393 kg / hod
p1 =0,54 MPa

ow = 0,684 (pre typ poist. ventila DUCO)
*- pri max. zatazi motora
Ao =Qp/5,25. 0w .p1=393/5,25.0,684 . 0,54 = 202,7 mm?
do =(4.A0/ )5 =(4.202,7 /7 )% =16,07 mm
Podla tabulky z katalégového listu je najblizsi vyssi vhodny priemer DN 25 mm
Volime poistny ventil: DUCO 1“ x 1 1/4“ KD — DN 25
Zaruceny vytok Qz: Ao = 380 mm?
Q;=5,25.A,.0w.p1=5,25.380.0,684.0,54 =736,8 kg / hod
Na vystupné hrdlo sekundarneho okruhu KGJ 1.1 navrhujeme instalovat poistny ventil

DUCO 1“x1 1/4“ KD — DN 25. Poistny ventil sa pripoji v horizontalnej polohe na vystupné
potrubie. Vytok vyfukového potrubia poistného ventila musi byt volny a kontrolovatelny.

Vypocet poistného ventilu pre sekundarny okruh KGJ 1.2 (vykurovacia voda) - TEDOM
typ Cento T160 BIO SE

Vypocet poistnych ventilov podla STN 13 4309-3 “POISTNE VENTILY 3. &ast: Vypocet
vytokov”

Tepelny vykon = 206,0 kW *

Po = 0,40 MPa
Qp =352 kg / hod
p1 =0,54 MPa

ow = 0,684 (pre typ poist. ventila DUCO)
*- pri max. zatazi motora
Ao =Qp/5,25.0aw.p1=352/5,25.0,684.0,54 = 181,6 mm?
do =(4.A0/ )% =(4.181,6/7)> =15,21 mm
Podla tabulky z katalégového listu je najblizsi vyssi vhodny priemer DN 25 mm
Volime poistny ventil: DUCO 1“ x 1 1/4“ KD — DN 25
Zarudeny vytok Qz: Ao = 380 mm?
Q;=5,25.A,.0w.p1=5,25.380.0,684.0,54 =736,8 kg / hod
Na vystupné hrdlo sekundarneho okruhu KGJ 1.2 navrhujeme instalovat poistny ventil

DUCO 1“x1 1/4“ KD — DN 25. Poistny ventil sa pripoji v horizontadlnej polohe na vystupné
potrubie. Vytok vyfukového potrubia poistného ventila musi byt volny a kontrolovatelny.
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Vypocet poistného ventilu pre technologicky okruh KGJ (nemrzntica zmes) pre KGJ 1.1-
TEDOM typ Cento T200 BIO SE

Vypocet poistnych ventilov podla STN 13 4309-3 “POISTNE VENTILY 3. ¢ast: Vypocet
vytokov”

Tepelny vykon = 15,0 kW *

po = 0,30 MPa
Qy,=72kg/hod
p1 =0,43 MPa

ow = 0,440 (pre typ poist. ventila DUCO)
*- pri max. zatazi motora
Ao =Qp/5,25.0aw.p1=72/5,25.0,440.0,43 = 72,5 mm?
do =(4.A0/ )5 =(4.72,5/7)% =9,61 mm
Podla tabulky z katalégového listu je najblizsi vyssi vhodny priemer DN 15 mm
Volime poistny ventil: DUCO 1/2“ x 3/4“ KB — DN 15
Zaruceny vytok Qz: Ao = 113 mm?
Q;=5,25.A,.0w.p1=5,25.113.0,440.0,43 =112,2 kg / hod
Na vystupné hrdlo technologického okruhu KGJ 1.1 - TEDOM typ Cento T200 BIO SE (Poz.
1.1) navrhujeme instalovat poistny ventil DUCO 1/2“ x 3/4“ KB — DN 15. Poistny ventil sa
pripoji v horizontalnej polohe na vystupné potrubie. Vytok vyfukového potrubia poistného
ventila musi byt volny a kontrolovatelny.

Vypocet poistného ventilu pre technologicky okruh KGJ (nemrzntica zmes) pre KGJ 1.2-
TEDOM typ Cento T160 BIO SE

Vypocet poistnych ventilov podla STN 13 4309-3 “POISTNE VENTILY 3. &ast: Vypocet
vytokov”

Tepelny vykon = 11,0 kW *

po = 0,30 MPa
Qp =53 kg /hod
p1 = 0,43 MPa

ow = 0,440 (pre typ poist. ventila DUCO)

*- pri max. zatazi motora

Ao =Qp/5,25.aw.p1=53/5,25.0,440.0,43 = 53,4 mm?

do =(4.A0/ )5 =(4.53,4/m)% =8,24 mm

Podla tabulky z katalégového listu je najblizsi vyssi vhodny priemer DN 15 mm
Volime poistny ventil: DUCO 1/2“ x 3/4“ KB — DN 15

Zaruleny vytok Qz: Ao = 113 mm?
Q;=5,25.Ac.0w.p1=5,25.113.0,440.0,43=112,2 kg / hod

Na vystupné hrdlo technologického okruhu KGJ 1.2 - TEDOM typ Cento T160 BIO SE (Poz.
1.2) navrhujeme instalovat poistny ventil DUCO 1/2“ x 3/4“ KB — DN 15. Poistny ventil sa
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pripoji v horizontalnej polohe na vystupné potrubie. Vytok vyfukového potrubia poistného
ventila musi byt volny a kontrolovatelny.

5.4 OBEHOVE CERPADLA

Navrh cerpadiel je uvaZovany na zdklade predpisaného prietoéného mnoiZstva
vykurovacieho média, chladiaceho média, tlakovych strat rozvodov, armatur, KGJ, chladi¢ov a
ostatnych zariadeni. Pre sekundarny okruh KGJ (vykurovaci okruh) je navrhnuté teplovodné
obehové cerpadlo GRUNDFOS typ MAGNA3 50-150F, 1x230V (Poz. 6), ktoré je so vstavanym
frekvenénym menicom otdcok motora ovladanych podla diferenc¢ného tlaku (udrziavanie
konstantného dif. tlaku). Obehové Cerpadla pre technologicky okruh a nidzové chladenie su
sucastou dodavky KGJ. Pre meranie tlakovej energie (dopravnej vysky) ¢erpadiel budu pred a
za kazdym Cerpadlom osadené manometre.

5.5 UPRAVA VODY A DOPLNOVANIE DO SYSTEMU

Pre upravu doplfovacej vody pre teplovodny okruh KGJ je potrebné zo strany
prevadzkovatela zabezpecit chemicku Upravriu vody (nie je predmetom rieSenia tejto PD).
Vlastnosti upravenej vody pouzivanej k napajaniu a prevadzke KGJ resp. plynovej kotolne
musia splfiat poziadavky v zmysle STN 07 7401 a poziadaviek vyrobcu KGJ TEDOM a kotlov
(indtalované v existujucej plynovej kotolni). Uprava vody bude pracovat v troch stupfioch:

1. Mechanicka preduprava vody (predfiltracia)

2. Zmakéenie v Na* cykle

3. Davkovanie stabilizaénych chemikalii
Dopliiovanie vody do systému je zabezpedené automaticky na zdklade snimania tlaku
v systéme.

Délezité upozornenie: pre spravnu funkciu a ¢istotu systému UK je nutné systém po montazi
precistit a naplnit cely systém UK novou chemicky upravenou vodou!!!

5.6 OLEJOVE HOSPODARSTVO

Hospoddrenie s mazacim olejom vychadza z poziadaviek vymeny a dopliiovania oleja
v KGJ. Spotreba oleja je udavana vyrobcom v rozmedzi 0,3 — 0,5 g/kWh. Ako motorovy olej
mobze byt pouzity napr. olej: Shell Mysella S5N40 (pouzitie olejov konzultovat s vyrobcom
KGJ!!1). Doplfanie oleja bude ruéne obsluhou strojovne KGJ. Pre vymenu oleja a prisluéenstva
bude mat prevadzkovatel zabezpecenu autorizovanu servisnu organizaciu.

V pripade Uniku oleja z bloku kogeneracnej jednotky je potrebné pod jednotkou vytvorit
bezpecnostnu (havarijnt) zachytnu varu, ktorej sucastou moze byt napr. zakladova platiia
a ram jednotky (konzultovat s dodavatelom jednotky).
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5.7 CHLADIACI (TECHNOLOGICKY) OKRUH

Chladiaci okruh je budovany za ucelom chladenia palivovej zmesi vstupujlucej do
kogeneracnej jednotky. Chladenie je navrhnuté pre kazdu KGJ zvlast vonkajsim vzduchovym
chladi¢om ALFA LU-VE typ Alfablue Junior DGS501-1BD16H/V BO, 3x400V, PN 10 (Poz.2),
situovanym na vonkajsej fasade strojovne KGJ. Obehové ¢erpadlo chladiacej zmesi je sucastou
dodavky KGJ. Poistné zariadenia chladiaceho okruhu KGJ - poistny ventil a expanznd nadoba
su samostatnou doddvkou mimo KGJ (vid' ¢l. 5.2). Chladiaci okruh bude pracovat s teplotnym
spadom 35,0/40,0 °C a s max. pracovnym pretlakom 300 kPa. Chladiaci okruh bude naplneny
35% roztokom propylénglykolu (dodavka KGJ TEDOM). Dopustanie do okruhu chladenia bude
pomocou obsluhy prenosnym dotlac¢acim zariadenim.

V pripade uniku propylénglykolu (nie je to nebezpecna latka) z bloku kogeneracnej jednotky
bude pod jednotkou vytvorena bezpecnostnd (havarijna) zachytna vana (vid ¢l. 5.6).

5.8 OKRUH NUDZOVEHO CHLADENIA

Okruh nudzového chladenia KGJ je budovany za uéelom chladenia sekundarneho okruhu
KGJ o teplotnom spade 90/70°C. Okruh chladenia je navrhnuty pre 100% vykon kazdej KGJ
v spojeni s vonkajSim vzduchovym chladi¢om ALFA LU-VE typ Alfablue Reverse Single row
BRMS901CY32 P, 3x400V, PN 10 (Poz. 3). Kazda KGJ bude mat svoj samostatny chladi¢. Teplo
vyvedené do nudzového chladi¢a kazdej KGJ bude merané mechanickym prietokomerom
SENSUS typ WPD FS s impulznym vystupom, gp =15,0 m3/hod, DN 50, PN 16 s vyhodnocovacou
jednotkou KAMSTRUP typ Multical 603M (Poz. 8). Obehové Cerpadlo chladiacej zmesi je
sucastou dodavky KGJ. Poistné zariadenia okruhu nudzového okruhu KGJ - poistny ventil
a expanzna nadoba su takisto dodavkou KGJ.
V pripade uniku propylénglykolu (nie je to nebezpecna latka) z bloku kogeneracnej jednotky
bude pod jednotkou vytvorend bezpecnostna (havarijna) zachytna vana (vid' ¢l. 5.6).

Doélezité upozornenie: Pre vietky zariadenia vysSie popisané, ktoré pracuju s nebezpecnymi
latkami je potrebné dodriat podmienky vyhldsky MZPSR € 200/2018 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani so znedistujucimi latkami, o naleZitostiach
havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorsenia vod.

5.9 ObDVvoD SPALIN

Pre potrebu odvedenia spalin z KGJ bude pre kazdu KGJ vybudovany novy samostatny
dvojplastovy — izolovany dymovod a komin z nehrdzavejlcej ocele o dimenzii svetlosti DN
200/265 vyrobcu JEREMIAS typ DWKL. Dymovody a kominy musia byt skonstruované pre
spalovanie plynnych paliv s pretlakom spalovania do 5 000 Pa s prevadzkovou teplotou spalin
na vystupe za KGJ 150 °C / 180 °C (men. / max.). Dymovody a kominy budu z materialu 1.
4404 (nerez), s odolnostou proti tlakovym razom, zaizolované tepelnou izolaciou z mineralnej
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viny s vrchnym plastom z materialu 1.4301 (nerez) . TImice hluku (typ Standard — 65 dB(A) v 1
m od priruby) su sucastou dodavky kazdej KGJ a tieto budu ukotvené na streche kapoty kazde;j
KGJ. Dymovody budu kotvené o ocelovi konStrukciu. Kominy budu vedené popri fasade
strojovne KGJ. Kominy budu vyvedené do minimalnej vysky 8,12 m nad UT resp. min 1,5 m
nad strechou strojovne KGJ v zmysle vyhlasky MZP SR €. 410/ 2012 Z. z. (Priloha &. 9) v zneni
neskorsich predpisov, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi.

Na dymovodoch a kominoch budl osadené: kontrolné otvory, zberaée kondenzatu,
kominova hlavica a na dymovode za KGJ kompenzator, teplomer, manostat spalin a odberny
plynovy kohut. Na dymovodoch za timi¢om hluku a kompenzatorom osadit meracie miesta
pre meranie - odber plynnych ZL, meranie emisii.

Kondenzat z KGJ a k nim prislichajucim dymovodom a kominom bude odvedeny cez
kondenzaéné slu¢ky do neutralizaénej nadrze a nasledne do kanalizcie. Uchyt o nosnu
konstrukciu musi byt v stlade s poZiadavkami a predpismi vyrobcu komina.

Posudzovana stavba je podla prilohy ¢.1 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov kategorizovana nasledovne:

1. Palivovo-energeticky priemysel

1.1 Technologické celky obsahujuce stacionarne zariadenia na spalovanie paliv

1.1.2 Stredny zdroj znecistovania ovzdusia s nainstalovanym suhrnnym menovitym tepelnym
prikonom od 0.3 do 50 MW

Odoévodnenie kategorizacie zdroja: Zdroje KGJ si o menovitom tepelnom prikone 0,949 MW
(KGJ 1.1: MTP=0,510 MW + KGJ 1.2: MTP=0,439 MW). V aredli prevadzkovatela sa nachddza
aj plynova kotolfa so spalovanim zemného plynu a bioplynu o menovitom tepelnom prikone
MTP=3,737 MW (v kotolni su v prevadzke 3 ks teplovodnych kotlov K2, K3, K4 s nasledovnym
delenim K2: MTP=1,297MW, K3: MTP=1,297MW, K4: MTP=1,143MW). Z uvedeného vyplyva,
Ze celkovy sucet zdrojov je MTP= 4,686 MW, ¢im je tento zdroj sumarne charakterizovany ako
vacSie stredné spalovacie zariadenie (MTP od 1,0 MW do 50MW) .

5.10 VETRANIE A VYKUROVANIE STROJOVNE KGJ

Vetranie priestoru strojovne KGJ v zmysle TPP 811 01 je nutené s 3-ndsobnou vymenou
vzduchu. Vetranie je navrhnuté tak, aby bol vetrany cely priestor strojovne KGJ.

Mnozstvo ventilacného a spalovacieho vzduchu:

Spalovaci vzduch pre KGJ 1.1: 733 Nm3/h

Spalovaci vzduch pre KGJ 1.2: 622 Nm3/h

Objem strojovne KGJ: 615 m?3

Ventilaény vzduch pre vetranie strojovne: 3 x 615 m3 =1 845 m3/h

Vypocet a navrh vetrania riesi samostatna ¢ast PD — Vzduchotechnika.

Vetranie kapotovanych KGJ 1.1 a KGJ 1.2

Vetranie uzatvorenych KGJ vsamostatnych kapotach je navrhnuté nasavanim
ventilaéného vzduchu (odvod tepelnej zataze) a spalovacieho vzduchu (spalovanie plynu)
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z priestoru strojovne KGJ a samostatnym VZT potrubim pre odvod ventilacného vzduchu
situovaného do vonkajsieho prostredia. VZT odvodnym potrubim vedenym do vonkajsieho
priestoru je mozné pomocou Skrtiacich klapiek privadzat ciasto¢ne ohriaty vzduch aj do
priestoru strojovne KGJ —recirkulacia vzduchu (pri nizsich teplotach v strojovni pod 10 °C bude
sluzit ako vykurovanie).

Mnoistvo ventilatného a spalovacieho vzduchu:

Max. spalovaci vzduch pre KGJ 1.1: 733 Nm3/h

Max. spalovaci vzduch pre KGJ 1.2: 622 Nm3/h

Max. ventilacny vzduch pre KGJ 1.1: 6 849 m3/h

Max. ventilacny vzduch pre KGJ 1.2: 5977 m3/h

Ventilaciu KGIJ rieSi samostatna ¢ast PD — Vzduchotechnika.

Vykurovanie priestoru strojovne KGJ

Pre ohrev vzduchu v priestore strojovne budu vyuzita existujuca teplovzdusnd jednotka
vyrobcu LERSEN typ AQUAMAX AQ 43-623, recirkulaény ventila¢ny vzduch spod kapot kazdej
KGJ a tepelny zisk z technologickych zariadeni (KGJ, potrubia, armatury a pod.). V strojovni KGJ
je potrebné udrZiavat pracovnu teplotu v rozmedzi 10 / 35 °C (min/max). V pripade potreby
alebo poziadavky je moiné doplnit do strojovne napr. vykurovacie telesa, vykurovaciu
teplovzdus$nu jednotku a pod..

5.11 ROzVODNE POTRUBIE, NATERY A IZOLACIE

Ocel'ové konstrukcie

Prepojenie existujuceho teplovodného systému kotolne resp. strojovne kotolne
s tepelnymi okruhmi KGJ (sekundarny okruh KGJ do vykurovacieho systému, nudzového
chladenia a technologicky okruh) je navrhnuté z ocelovych rur beznych zavitovych pre kotolne
a strojovne mat. P235TR1. Pre zmenu smeru potrubia sU navrhnuté rudrové obluky 1,5 D.
Potrubie sa upevni na zavesy, vylozniky a stipové podpery. Uchytavanie potrubia bude riedené
systémom normalizovanych prvkov HILTI. Vlastné uchytidvanie bude pomocou konzol
kotvenych na stavebnu konstrukciu.
Dizku zévesov upravit podla dispozi¢nych moznosti, s nasledujicimi vzdialenostami:

1. plati pre spad potrubia 3 prom. - ocelové potrubie P235GH, P235TR1:

DN25-2,1m DN50-2,8m DN 100-4,2m
DN32-2,5m DN65-3,5m DN 125-4,5m
DN40-2,6 m DN 80-3,8m DN 150-4,8 m

Vsetky zavesy instalovat v zmysle pokynov a navodov ich vyrobcov.

Material armatur je navrhnuty z oceloliatiny a liatiny dimenzované na prislusny tlak a
teplotu. Prirubové spoje vykonat vzmysle STN EN 1092-1:2018. Ovladanie armatur bude
pristupné z podlahy strojovne KGJ a strojovne kotolne.

Kovové potrubia technickych zariadeni budov musia byt pripojené na hlavnud
uzemnovaciu svorku - pripojnicu podla STN 33 2000-4-41:2019. Vodice na ochranné
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pospajanie musia vyhovovat STN 33 200-5-54:2012 (uzemnenie riesi samostatna ¢ast PD —
Elektroinstalacia, PRS).

Natery, izolacie
Natery sa vykonaju po ocisteni na vSetkych novoinstalovanych rozvodoch ana
upevnovacich prvkov potrubia s tepelnou odolnostou do 110°C. Natery su syntetické:
zaizolované Casti: 2x zakladny nater, nezaizolované Casti: 1x zdkladny ndater, 2x vrchny nater.
Poznamka: natery sa nebudu aplikovat na uz osetrené konstrukcie od vyroby (napr.
pozinkované kotviace zariadenia a pod.).

Technické parametre a hrubky tepelnych izolacii zhotovit v zmysle Vyhlasky MH SR ¢.
14/2016 Z.z.. Tepelna izolacia sa vykonda na potrubiach v okruhoch teplonosnych médii (UK,
technologicky okruh, nadzovy okruh a pod.) materidlom z mineralnej viny s Al féliou (skruz)
vyrobcu Knaufinsulation typ Thermo-tek PS Eco ALU o hrubke 40-80 mm (pre potrubia DN 40
az DN 80) s teplotnou odolnostou do 200 °C. Potrubia v technologickom okruhu a okruhu
nudzového chladenia budu izolované iba vo vnutornom prostredi (pre znizenie tepelnych
ziskov v priestore strojovne KGJ). Odkalovacie a odvzdusnovacie potrubia izolovat len
v miestach, kde mo6Ze do6jst k dotyku oséb s povrchom potrubia. Okruh poistného zariadenia
neizolovat (poistné ventily).

Potrubia budud oznacené farebnymi ndtermi - pdsmi podla pretekajuceho média
a Stitkami podla STN 13 0072. Ostatné ocelové konstrukcie budu osSetrené zakladnym
a vrchnym naterom.

5.12 TECHNICKE ZARIADENIA

Podla vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, sa nové
tlakové zariadenia strojovne KGJ zatrieduju do skupin:

B/a) Kogeneracna jednotka TEDOM typ Cento T200 BIO SE (Poz. 1.1), Pe = 200 kW, P; = 245
kW (vr. vymennikov tepla), pracovny pretlak 0,6 MPa, pocet 1 ks

B/a) Kogenerac¢na jednotka TEDOM typ Cento T160 BIO SE (Poz. 1.2), Pei = 160 kW, Py = 217
kW (vr. vymennikov tepla), pracovny pretlak 0,6 MPa, pocet 1 ks

B/b) Expanzomat s membranou REFLEX typ Reflex NG 18 (Poz. 5), objem 18 litrov,
pracovny pretlak 0,40 MPa, pocet 2 ks

B/b) Expanzomat s membranou REFLEX typ Reflex S 25 (Poz. 4), objem 25 litrov,
pracovny pretlak 0,30 MPa, pocet 2 ks

B/f) Poistné ventily ( Pozri ¢l. 5.3)
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Prehliadky a skusky tlakovych zariadeni budd vykonané podla MPSVaR SR ¢. 508/2009
Z. z. v zneni neskorsich predpisov (Priloha ¢.5). Tlakové zariadenia — musia byt navrhnuté,
vyrobené a kontrolované v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 1/2016 Z.z..

5.13 DILATACIA POTRUBIA

Dilatacia novonavrhovanych tras potrubia UK (sekunddrny okruh KGJ), technologického
okruhu KGJ anudzového chladenia je rieSend pomocou prirodzenych kompenzaénych
utvarov. Pohyb — posuv potrubia spdsobeny zmenou teploty bude kompenzovany
v prirodzenych kompenzacnych prvkoch.

6 MERANIE A REGULACIA

6.1 RIADIACI SYSTEM

Na riadenie prevadzky technolédgie strojovne KGJ je navrhnuty systém MaR s
riadiacim systémom SIEMENS (vid samostatna PD MaR, PRS). Riadiaci systém umozni riadenie
celého procesu KGJ v spolupraci s riadiacim systémom KGJ (tento riadi a monitoruje samotny
chod sustrojenstva KGJ), technoldgie distriblcie tepla so vSetkymi zariadeniami, sledovanie
Udajov a parametrov vykurovacich a chladiacich okruhov priamo z ovlddacieho panelu
riadiaceho systému.

Riadiaci systém bude zabezpecdovat odvod tepla z KGJ, chladenie technologického
okruhu, VZT kotolne (ovladanie VZT klapiek bude riesit systém KGJ), ovladanie Cerpadiel,
regulaénych ventilov a pod.. Zaroven bude plnit aj havarijnd funkciu (odstavenie KGJ a
strojovne) pri nasledovnych pripadoch:

e Unik plynu a nasledne odstavenie plynu havarijnym uzaverom BAP
e zaplavenie strojovne KGJ

e prekrocenia dovolenej teploty priestoru strojovne KGJ

e prekroéenie max. prevadzkovej teploty

e prekrocenie max. prevadzkového pretlaku

e nedostatok vody v systéme (min. tlak v systéme)

e nudzové zastavenie - tlacidlo central stop

Bezpeclnost zariadeni je rieSena tak, aby ani pri poruche, resp. nespravnom zdasahu
obsluhy nedoslo k ohrozeniu oséb alebo poskodeniu zdravia. Nadradeny RS bude pripraveny
na integraciu do ,Tepelného a energetického dispecerského systému”.
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6.2 MERANIE TEPLA

Meranie vyroby tepla je navrhnuté pre sekundarny okruh a nidzovy okruh kazdej KGJ
v strojovni KGJ. Meranie tepla je nasledovnym prietokomerom s vyhodnocovacou jednotkou:

Vetva UK (sekundarny okruh KGJ 1.1) — Ultrazvukovy prietokomer a mera¢ tepla KAMSTRUP
Ultraflov 54 + Multical 603, gp = 10 m3/h, DN 40, PN 16 (Poz. 7).

Vetva UK (sekundarny okruh KGJ 1.2) — Ultrazvukovy prietokomer a mera¢ tepla KAMSTRUP
Ultraflov 54 + Multical 603, gp = 10 m3/h, DN 40, PN 16 (Poz. 7).

Vetva NO (nudzovy okruh KGJ 1.1) — Mechanicky prietokomer a merac tepla SENSUS WPD FS
+ KAMSTRUP Multical 603M, gp = 15 m3/h, DN 50, PN 16 (Poz. 8).

Vetva NO (nudzovy okruh KGJ 1.1) — Mechanicky prietokomer a merac tepla SENSUS WPD FS
+ KAMSTRUP Multical 603M, gp = 15 m3/h, DN 50, PN 16 (Poz. 8).

Pre dané meracie zariadenia je potrebné dodrzat predpisané podmienky montdze
(ndbeh. a vybeh dizky, umiestnenie ¢idiel, zhoda priemerov potrubia a pod.) stanovené
vyrobcom, v zmysle platnej legislativy a predpisané touto PD. Pre beZnu kontrolu stavov
teplonosnych latok (UK, technologicky okruh, nudzové chladenie apod.) st v systéme
navrhnuté miestne meracie pristroje — teplomery, tlakomery (potrubia a pod.). Pre tlakomery
su navrhnuté tlakomerové kohuty a tlakomerové pripojky v zmysle STN 13 7501.

7 ROzSAH MONTAZE ZARIADENi OST

MontdZ zariadenia je vrozsahu uréenom projektovou dokumentdciou (vid' rozpis
zariadeni v PD, ¢l. 5, 6 a vykresovu dokumentaciu). Ako montazny otvor bude sluzit dverny
otvor orientovany do vonkajsSieho priestoru o rozmere 2,4x2,7 m.

Z dbévodu, Ze nova technoldgia KGJ, ktord nahradza povodnu technolégiu KGJ je
navrhnutd v priestoroch existujlucej technolégie a teda je potrebné pred montdZou novej
technoldgie demontovat:

e 2 ks kogeneraénu jednotku MOTORGAS typ TBG 150
e 2 ks dymovod a komin

e 2 kpl ventila¢né VZT potrubie s ohrieva¢mi vzduchu
e 2 ks vonkajsie chladice

e 1 ks ultrazvukovy merac tepla

e sUvisiace elektrické rozvody

e sUvisiace potrubie zemného plynu a bioplynu

e sUvisiace ocelové potrubné rozvody vr. izolacii

e sUvisiace Cerpadlo, armatury, meracie pristroje
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8 NADVAZNOST NA OSTATNE PROFESIE

Ostatné profesie potrebné k realizacii KGJ su obsiahnuté v nasledujucich projektoch:

e Meranie a reguldcia, Prevadzkovy rozvod silnoprudu

e \Vyvedenie vykonu, Automatizovany systém dispecerského riadenia

e LPS ochranné pospajanie

e Plynoinstaldcia

e Vzduchotechnika

e Architektonicko-stavebné riesenie (stavebné Upravy)

e Statika

e ProtipoZiarna bezpecnost stavby

Prace UK koordinovat s ostatnymi profesiami. Pripadné zmeny konzultovat s
projektantom.

9 SKUSKY ZARIADENIA

Zmontované zariadenie, t. j. strojoviia KGJ a potrubné rozvody ako celok musia byt pred
uvedenim do prevadzky vyskasané podla platnych STN a vzmysle pokynov vyrobcov
jednotlivych technologickych zariadeni. Kovové priemyselné potrubia musia byt vyskusané
podla STN 13480-5.

Pred uvedenim do prevadzky zmontované zariadenie je nutné preplichnut pri
otvorenych armaturach ademontovanych Ccerpadlach, filtroch a miestnych meracich
pristrojoch. Po hrubom prepldchnuti zariadenia pokracuje preplach obehovymi ¢erpadlami do
stavu Cistej vody. Vycistenie a preplachnutie sistavy je sucastou dodavky.

9.1 SKUSKA ODOLNOSTI

Vsetky potrubné zariadenia musia byt odskidsané v zmysle STN EN 13480-5 ¢l. 9.3. Na
skusanie potrubia sa pouZije hydrostaticka tlakova skuska. Poéas hydrostatickej skasky, musi
byt povrch potrubného systému vtakom stave, v ktorom sa moZu stanovit netesnosti.
Hydrostaticka skuska plati ako splnend, ak sa nezisti Ziadna netesnost ani nepozorovala
zretelnd plastickd deformdcia. Podrobnosti o hydrostatickej skuske musia byt
zdokumentované - vysledok skusky sa zapiSe do stavebného dennika. Skuska sa vykona za
Ucasti investora - uzZivatela, dodavatela a projektanta.

9.2 PREVADZKOVE SKUSKY

Pri prevadzkovych skuskach je nutné vykonat skusky:
e dilatacné
e vykurovacie, funkéné
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Ad a) Tato skuska sa vykond pred zaizolovanim potrubia. Teplonosna latka sa ohreje na
najvyssiu teplotu a potom sa necha vychladnut na teplotu okolitého vzduchu. Potom sa postup
eSte raz opakuje. Ak sa zistia po podrobnej prehliadke netesnosti zariadenia, resp. iné zavady,
je nutné skusku po oprave opakovat. Dalej sa skontroluje upevnenie potrubia, stav kotiev
a skrutiek.

Ad b) Kontroluje sa sp06sob zapojenia, rovhomerny ohrev rozvodov, otvdranie armatur, ich
tesnost, funkcia meracich pristrojov, funkcia riadiaceho systému, funkcia regula¢nych armatur
a projektovany vykon zdroja. Dalej sa vyskusa ¢innost zabezpecovacieho zariadenia (poistné
ventily).

Doddvatel odovzda pri preberacom konani navod na obsluhu dodanych zariadeni a ich
Casti, atesty dodavanych zariadeni a ich revizne knihy. Pre prevadzku a obsluhu strojovne KGJ
vypracuje uzivatel nové ,Miestne a prevadzkové predpisy — dokumentaciu o prevadzke,
udrzbe a pouzivani daného technologického zariadenia v zmysle platnej legislativy”.

9.3 STAROSTLIVOST O BEZPEENOST PRACE

Pri vyrobe, montazi, rekonstrukcii alebo oprave technického zariadenia sa bezpecnost
a ochrana zdravia pri préci vratane bezpecénosti technickych zariadeni musi riadit v zmysle
vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, § 7 (Podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri ¢innosti suvisiacej s vyrobou, montdzou,
rekonstrukciou, opravou a doddvkou technického zariadenia). Opravovat, montovat
a rekonstruovat vyhradené technické zariadenia musi vykonat osoba s opravnenim podla
vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z. z. vzneni neskorSich predpisov, § 18 (Oprava,
rekonstrukcia a montaz vyhradeného technického zariadenia).

Funkcia, prevadzkova spolahlivost a bezpecnost technickych zariadeni alebo ich ¢asti sa
preveruje predpisanymi prehliadkami a skiskami podla vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov, § 9 (Kontrola stavu bezpecénosti technického zariadenia) a podla
platnych STN. Kazdé zmontované zariadenie musi byt preskusané podla platnych STN.
Organizacia ktora ma zariadenie v prevadzke, na zaistenie bezpecnej prevadzky technickych
zariadeni zabezpedi:

e vykonanie predpisanych prehliadok a skusok, bezpeénostnych poZiadaviek a

sprievodnej technickej dokumentacie

e poveri obsluhou technickych zariadeni len sp6sobilé osoby

e vedie predpisané prevadzkové doklady a sprievodnu technicki dokumentaciu

technickych zariadeni vratane dokladov o vykonanych o prehliadkach a skuskach

e vedie evidenciu vyhradenych technickych zariadeni

e vypracuje pre prevadzku vyhradenych technickych zariadeni miestne

prevadzkové predpisy

Pri stavebnych pracach a montazi je nutné dodrziavat Vyhlasku MPSVaR SR ¢. 147/2013
Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri
stavebnych prdcach a pracach s nimi suvisiacich.
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Prostredie umiestnenia strojovne KGJ je s nebezpecim Urazu:

e mechanickym ohrozenim

e elektrickym prudom

e teplom

® poZiarom

e otravou spalin

Na pristupné miesta je nutné umiestnit vystrazné tabule, ktoré upozornia na
nebezpelenstvo. Zariadenia: KGJ, chladice, ovladacie armatury, potrubie apod. vybavi
uzivatel' informaénymi Stitkami v zmysle STN 13 3005 (Znacenie priemyselnych armatur) a STN
13 0072 (Stitky armatur). Teploty povrchov zariadeni v strojovni KGJ budu zaizolované proti
popéleniu. Nemrznlca zmes (propylénglykol) je HORLAVA KVAPALINA IV. triedy. Na vstupnych
dverach do priestoru strojovne KGJ, musi byt umiestnena znacka s ndpisom: ,ZAKAZ FAICENIA
AVSTUPU S OTVORENYM OHNOM“ aoznaéenie prisluiného priestoru vzmysle STN EN
60079-10.
Vstup do strojovne KGJ vybavit nasledovnymi tabulkami:

e napisom - ,STROJOVNA KGJ — Plynové a elektrické zariadenie,,

e tabulkou - ,ZAKAZ VSTUPU NEOPRAVNENYM OSOBAM ,,

Zariadenie svojim vybavenim a automatickou reguldciou nevyZaduje trvalu obsluhu.
Strojovnia KGJ musi byt udrZiavana v Cistote a bezprasnom stave. V strojovni nesmu byt
skladované Ziadne materialy. Pre prevadzku strojovne KGJ musi byt vedeny prevadzkovy
dennik. Pre zaistenie bezpecnosti prevadzky a poZiarnej ochrany musi byt v strojovni KGJ
nasledujlice vybavenie:

e miestny prevadzkovy predpis

e hasiace zariadenie stanovené projektom

e penotvorny prostriedok, alebo vhodny detektor na kontrolu tesnosti

e |ekdarnicka pre prvi pomoc

e batéria svetelna

e detektor na kysli¢nik uholnaty

Bezpecénost prace pri doprave a montazi zariadenia sa riadi bezpe¢nostnymi predpismi
doddvatela. Technologicky postup uskutocfiovania nerozoberatelnych zvarovych spojov sa
musi riadit ustanoveniami STN-EN ISO 15607, ktora definuje vSeobecné pravidla stanovenia a
schvalovania postupov zvarania kovovych materiadlov. Vykonavat montazne prace méze len
odborne spbsobild firma, ktora ma k tomuto opravnenie v zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢.
508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Zabezpelenie miesta pod pracami vo vySkach a jeho okolia: priestory, nad ktorymi sa pracuje,
musia sa bezpecne zaistit, aby nedoslo k ohrozeniu pracovnikov a inych oséb. Za bezpecné
zaistenie ohrozenych priestorov mozno povazovat:

a) vylucenie prevadzky

b) vyuZitie ochrannej konstrukcie v Urovni prace vo vyske alebo pouzitie zachytnej
konstrukcie

c) ohradenie dvojtyckovym zabradlim minimalnej vysky 1,1 m s tyéami upevnenymi na
nosnych stipoch s dostatoénou stabilitou, na kratkodobé prace sjednoduchym
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naradim a pracovnymi pomdckami, ak nepresiahnu pracovny rozsah jednej smeny,
sta¢i vymedzit ohrozeny priestor jednotyCovym zdbradlim, pripadne lanom
upevnenym vyske 1,1 m
d) stradZenie priestoru uréenym pracovnikom pocas ohrozenia
Ochranné pasmo vymedzujice ohradenim ohrozeny priestor musi mat Sirku od okraja
pracoviska alebo pracovnej podlahy najmene;:
a) 1,5 m pri praci vo vySke od 3 do 10 m vratane
b) 2 m pri praci vo vyske nad 10 do 20 m vratane,
c) 2,5 m pri praci vo vyske nad 20 do 30 m vratane,
d) 1/10 vysky objektu pri praci vo vyske nad 30 m
Sirka pasma sa urcuje od paty kolmice, ktord prechadza vonkaj$ou hranou volného okraja
miesta prace vo vyske. V miestach dopravy materidlu do vySky pomocou kladiek (ru¢ne alebo
strojovo) sa ochranné pasmo rozSiruje o1 m na vSetky strany od podorysného profilu
dopravovaného bremena.
Ak sa komunikdcia pre chodcov z dévodov prac vo vyskach zuzuje alebo je prelozend
k vozovke, pripadne do nej, musi sa oddelit od prejazdného profilu vozovky dvojty¢ovym
ochrannym zabradlim s vySkou najmenej 1,1 m, plentou alebo debnenim proti odstreku vody
alebo blata od dopravnych prostriedkov. Pripadné vyskové nerovnosti medzi vozovkou
a komunikaciou pre chodcov je nutné vyrovnat.

9.4 SPOSOBILOST OBSLUHY

Obsluhovat technické zariadenia mdzu len osoby odborne spdsobilé, preukazatelne
oboznamené s poziadavkami predpisov na obsluhu technického zariadenia a zacvicené.
Obsluhovat vyhradené technické zariadenia moZe len pracovnik, ktory spifia podmienky
vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. vzneni neskorsich predpisov, § 17 (Obsluha
vyhradeného technického zariadenia). Spdsobilost obsluhy ostatnych vyhradenych
technickych zariadeni overuje odborny pracovnik. Obsluhu tlakovych nadob smu vykonavat
len osoby, ktoré splfiaju poZiadavky STN 69 0012 v zmysle ¢l. 6 (Priloha) a prevadzkovatel
preveril ich znalosti v zmysle STN 69 0012 ¢l. 7 (Priloha).

9.5 VYHODNOTENIE ZOSTATKOVYCH NEBEZPECENSTIEV

Vyhodnotenie zostatkovych nebezpecenstiev z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podla §4 ods. 1 zdkona NR SR €. 124/2006 Z. z. (Zakon o bezpecénosti a ochrane zdravia
pri praci) zariadeni navrhovanych v tejto dokumentacii je vykonané podla TNI ISO/TR 14121-
2 (Bezpecnost strojov, posudzovanie rizika). Popis jednotlivych zariadeni aich funkcia su
popisané v ¢l.6 tejto PD.

Technologické zariadenia navrhovanej strojovne KGJ ako strojného zariadenia v zmysle
STN EN 1SO 12100 (priloha B) mdzu ohrozit svoje okolie nasledovne:
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Typ alebo skupina

Mechanické ohrozenie

Elektrické ohrozenie (rieSené v samostatnej asti PD MaR, PRS)

Tepelné ohrozenie

Ohrozenie hlukom

Ohrozenie vibraciami

Ohrozenie latkami

I N | | W N| | X

Ohrozenie slvisiace s prostredim, kde sa zariadenie pouziva

Ad 1.): riziko mechanického ohrozenia bolo zniZzené pri ndvrhu zariadeni: strojné zariadenia su
skonStruované tak, aby sa pocas prevadzky nevyskytlo ohrozenie pohyblivymi a rotaénymi
Castami, alebo padajucimi predmetmi. Pravdepodobnost zni¢enia zariadeni, resp. vzniku
nebezpecnej udalosti pocas prevadzky je v tejto kapitole mala.

Ad 3.): riziko tepelného ohrozenia bolo znizené pri navrhu zariadeni: strojné zariadenia su
tepelneizolované, aby sa pocas prevadzky nevyskytlo ohrozenie popalenim. Pravdepodobnost
vzniku nebezpecnej udalosti pocas prevadzky je v tejto kapitole mal3.

Ad 4.): riziko ohrozenia hlukom v priestore strojovne KGJ je minimadlne, v tomto priestore
bude vykonavand obdasnd kontrola navrhovanych zariadeni. Pravdepodobnost vzniku
nebezpecnej udalosti pocas prevadzky je z tohto pohlfadu mala. Pri vstupe do kontajnera KGJ
(kontrola servisnou organizaciou) je nutné pouZzivat chranice sluchu. Pravdepodobnost vzniku
nebezpecnej udalosti pocas prevadzky je v tejto kapitole mald.

Ad 5.): riziko ohrozenia vibraciami bolo znizené pri ndvrhu zariadeni: su navrhnuté
kompenzatory pre zniienie prenosu vibracii potrubnymi &astami a pod.. Cerpadla, VZT,
spalinovod a iné zdroje vibracii su skonstruované a ulozené tak, aby vibracie pocas ich chodu
boli minimalne. Pravdepodobnost znienia zariadeni, resp. vzniku nebezpecnej udalosti pocas
prevadzky je v tejto kapitole zanedbatelna.
Ad 6, 7.): nebezpecenstvo vyplyvajlice z umiestnenia strojovne KGJ so spalovanim bioplynu,
kde mobze nastat ohrozenie latkami (bioplyn, spaliny, olej, propylénglykol) a ohrozenie
suvisiace s prostredim kde sa zariadenie pouziva je ndvrh opatreni na minimalizovanie rizik pre
prevadzku a obsluhu nasledovné:
e v priestoroch susediacich s priestorom kotolne nebude zhromaZdovanie os6b
e priestor strojovne bude nepretrzité vetrany (min. vymena vzduchu 3x za hod)
e v strojovni sa instaluju indikatory uniku plynu a spalin
e na vstupe plynového potrubia do strojovne KGJ bude instalovany samocinny uzaver
plynu do kotolne (BAP), ktory sa v pripade havarijného Uniku plynu do priestoru
kotolne automaticky uzavrie
e obsluhou sa bude uskuto¢riovat pravidelnd kontrola tesnosti vSetkych
rozoberatelnych spojov na plynovom zariadeni
e zariadenia su navrhnuté tak, aby prace ako je nastavovanie a udrzba bolo mozné
vykonavat z podlahy, obsluznej plosiny alebo prostriedkov zaistujucich bezpeény
pristup
e je zabrdneny vstup do nebezpecného priestoru zariadenia
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e podlahy pristupovych komunikacii budd vyhotovené z materialu s protisklzovymi
vlastnostami odolnymi proti oleju a propylénglykolu
e su dodrzané bezpecnostné zasady pri navrhu svetlej podchodnej vysky
plosin, podpier a pod.
Pravdepodobnost vzniku nebezpeénej udalosti je vtychto kapitolach, pri dodrzani
uvedenych predpisov a opatreni mala.
Realizaciou uvedeného diela méze dojst aj k riziku chyb pri montazi, ktoré je znizené vyberom
montdazne] organizacie. Montaz navrhovanych zariadeni bude vykonavat organizacia so
skisenostami s montdzou zariadeni rovnakej kategdrie a v rovnakom prostredi. Pracovnici
montdaznej organizacie budu mat predpisanu kvalifikaciu a pri montdazi budu dodrzané zasady
podla vyhlasky podla MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. vzneni neskorSich predpisov.
Pravdepodobnost vzniku nebezpecnej udalosti je v tejto kapitole, pri dodrzani uvedenych
predpisov mala.

Informacie pouzité na odhad rizika:

vychodiskové podklady na vypracovanie projektu

Vyhodnotenie zostatkového nebezpedenstva: moziné rizikd ohrozenia spojené s montazou
a prevadzkou navrhovaného zariadenia su znizené na minimum a navrhované zariadenie
hodnotime ako bezpecné.
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