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PLYNOVE HOSPODARSTVO

Projekt riesi upravu rozvodov bioplynu v arealy bioplynovej stanice v Hricove pre potreby napajania
vymiefianych kogenera¢nych jednotiek. Rozsah spocéiva v Uprave rozvodu plynu od uzaveru pred
miestnostou s duchadlami po pripojenie dvoch KGJ. Rozvod po miesto pripojenia v zmysle poziadaviek
ostava bez zmeny a Uprav a nie je projektom hodnotené.

Plynové zariadenie je navrhnuté podla STN EN 1775, TPP 704 01, TPP 81101, CSN 75 6415,
vyhl. MP SVR SR 508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Ku spotrebi¢om musi byt dodana
sprievodna dokumentacia v zmysle vyhl. €.508/2009Z.z a vykonavat odborné prehliadky a skusky podla
§13 a pril. €.10. V projekte bol dalej zohladnena vyhl. €. 706/2002, ¢. 478/2002 Z.z. a STN EN 1775 (38
6408). Zakladné udaje stavby:

Druh plynu : bioplyn - podiel metanu ca 64%

Prevadzkovy pretlak plynu : 15mbar, 100mbar

Material rozvodu plynu : nehrdzavejica ocel 1.4301

Dimenzie potrubia (rozSirenie) : DN150, DN100, DN80, DN50, DN25, DN20, DN15
Spotrebi¢ : 2x kogeneracna jednotka

1x TEDOM CENTO 200bio

vykon v teple 245kW

vykon v elektro 200kW

prikon v palive 510kW

spotreba plynu 78 m3/hod. (podla dodavatela TG)

1x TEDOM CENTO 160bio

vykon v teple 217kwW

vykon v elektro 166kW

prikon v palive 439kW

spotreba plynu 67,5 mdhod. (podla dodavatela TG)

Typ prevadzky (existujuca) kogeneracia

Zaradenie zariadeni podra vyhl. 508/2009Z.z.: )
Potrubia (vr. duchadiel, armatur,..) B-g (potrubie a armatury doplfiané)
Kogeneracna jednotka B-h (navrhované)

Zariadenia vyhotovené v sulade s osved¢enou dokumentaciou mbze byt uvedené do prevadzky az
po vykonani skuSok podla vyhl. €. 508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Na spotrebi¢och musia byt
vykonané komplexné skusky prevadzkovych stavov a hrani¢nych hodnét.

Osoby realizujuce rozvody a obsluha zariadeni a musi spifat poZiadavky platnych predpisov
(najma 508/2009Z.z.a 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich a nadvazujucich predpisov).

Plynové hospodarstvo bude rieSené v sulade s prislusnymi legislativnymi dokumentmi a technickymi a
bezpe&nostnymi normami (napr. pozri CSN 75 6415). Plynové hospodarstvo zahffia ako hlavné C&asti:
Existujuce (neriesi tento projekt):

- Odvadzanie bioplynu z fermentorov

- Plynové potrubia s armatdrami

- Bezpecnostné prvky (poistky proti pretlaku a podtlaku, protivybuchové poistky)

- Plynojem (vyrovnavaci zasobnik)

- Polny horak zbytkového bioplynu s prislusenstvom (Fléra)

Novonavrhované:

- Duchadlé pre strojoviiu KGJ

- Meranie technickych parametrov bioplynu (mnozstvo, tlak, teplota-v pripade potreby dialkovo)

- Plynové potrubia s armatirami

- Kogeneraéné jednotky (len dopojenie na rozvod plynu — nie osadenie) Osadenie rieSi TG &ast’

Prace na existujucom potrubi je mozné zahajit az po odplyneni a dokonalom preplachnuti rozvodu
bioplynu a zemného plynu. Na uvedené je potrebné spracovat technologicky postup odkonzultovany
s reviznym technikom!

Rozvod zemného plynu bude len demontovany po odstaveni privodu plynu do potrubia vedeného
do priestoru s KGJ. Existujuci privod plynu nebude v dalSej prevadzke zariadenia vyuzivany — preto je
navrhnuta demontaz..

Délezitou okolnostou prevadzky plynového hospodarstva je poZiadavka nepretrzitej a prakticky
bezobsluznej prevadzky pri vysokej spofahlivosti a bezpe&nosti. Ani opravnena obsluha nesmie vykonavat
Ziadne zasahy do zariadenia alebo do systému ak jej to neprikazuje spracovany a schvaleny prevadzkovy
poriadok. Nastavovanie, opravy a dalSie prace na zariadeniach vykonavaju iba autorizované zmluvné
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subjekty. Dodavky a montaze zariadeni a potrubia su zabezpecené od odborne spdsobilych, osved&enych
Specializovanych firiem a s zaznamenanych predpisanou dokumentaciou.

Pred uvedenim do prevadzky budu vykonané skusky a prehliadky podfa platnej legislativy a
komplexné skusky prevadzkového suboru plynového hospodarstva podla TNV 75 6910 a spracovaného
"planu komplexného vyskiSania". Vysledky skiusok musia byt zdokumentované a zaznamenané v
montaznych dennikoch a dolozené v predpisanych protokoloch o skuskach. SkuSanie zahffia
predovSetkym skusky vodotesnosti, skuSku plynovodu a zariadeni (kompletizacia, funkénost a kvalita),
skusky plynojemu , tlakové skusky plynovodu (podfa STN EN 1775). Pred uvedenim do skuSobnej / riadnej
prevadzky budd vykonané prevadzkové skuSky potrubného rozvodu, vSetkych zariadeni a ovladacich
armatur. Vysledky testov budi zaznamenané formou protokolu o skuske.

Doklady dalej budu obsahovat'

- Dokumentaciu o dodanych celkoch

- Dokumentaciu o pouzitych materialoch a zariadeniach

- Dokumentaciu o opravnenosti montazne organizacie a pracovnikov

- Dokumentaciu o skuskach tesnosti a kvality zvarov

- Revizne spravy

- Elektrickych zariadeni plynového hospodarstva

- Plynového hospodarstva

Prevadzka plynového hospodarstva sa bude realizovat podla schvalenej dokumentacie a dokladovana v
predpisanych prevadzkovych dokladoch.

1 Rozvod bioplynu s armatturami

Prace na existujucom potrubi je mozné zahajit az po jeho odplyneni a dokonalom preplachnuti (na
uvedené spracovat technologicky postup prekonzultovany s reviznym technikom). Rozvod bioplynu je
rieSeny len pre napojenie KGJ s napojenim na existujuci privod plynu ukon€eny uzaverom pred vstupom
do plynomerne. Rozvodné potrubia su navrhované z nereze tr. 1.4301. Spadovanie rozvodu je dbésledne
rieSené tak, aby kondenzujuca voda odtekala do odvodriovacej nadoby/zatok (odvodnenie bude
realizované manualne s dodrzanim vSetkych bezpecnostnych predpisov pre uvedenu c&innostl).
Odvlh&enie, suSenie bioplynu a odvod kondenzatu pred uzaverom nie je predmetom rieSenia tohto projektu
a predpoklada sa, ze su uvedené zariadenia v prevadzke a plne funkéné. Spadovanie je potrebné
odkontrolovat a prispdsobit skutoCnym podmienkam na stavbe. Plynové vedenie bude ukladané
s potrebnym spadom. Potrubia odvadzajuce kondenzat musia byt trvalo zavodnené a nie su povazované
za plynové potrubia.

2 Bezpeénostny uzaver potrubia bioplynu

SluZi k rychlemu automatickému (alebo havarijnému) uzavretiu privodu bioplynu ku spotrebicu
(kogeneracii). Bezpelnostny uzaver bude odstaveny pri odstavenej KGJ, aby nemuselo byt
prevadzkované vetranie priestoru s KGJ. Uzaver je umiestneny mimo miestnost KGJ s automatickym
uzavretim pri vypadku elektriny, pripadne pri indikovani vyskytu plynu v sledovanych priestoroch. Dal$i
zdvojeny bezpecnostny rychlouzaver je umiestneny ako su€ast zabezpelovacej rady kazdého motoru.
Dalsie, manuélne uzavery su na trasach rozmiestnené tak, aby bolo mozné prevadzkovat &asti potrubi pri
poruchach niektorych zariadeni. Slizia na manualne uzavretie v pripadoch problémov na kogeneracii
alebo pri odstaveni ¢asti rozvodov.

3 Duchadlo pre navySenie tlaku bioplynu

Tlak bioplynu v plynojeme nie je obvykly pre beZné spotrebi¢e bioplynu. Chod kogeneracie
vyZaduje tlak bioplynu v rozsahu 50 - 100 mbar. K tomu sluzi vykonné duchadlo. Riadenie duchadla je
zabezpecené tak, Ze dodava bioplyn s tlakom 100 mbar pre plny vykon kogeneracie (alebo pre akékolvek
iné niZSie prietoky). Vystupny tlak je teda riadiacou veliinou. Disproporcia medzi (stalou) spotrebou a
(premennou) vyrobou bioplynu sa prejavi plnenim alebo vyprazdrhovanim plynojemu (podfa toho ako je
plny zasobnik plynu sa riadi davkovanie surovin — nerieSi tento projekt). Fermentory a zachytavanie
bioplynu su projektované pre tlak bioplynu max 20 mbar. Riadenie duchadla je odvodené od tlaku bioplynu
v plynojeme (a pre takmer staly tlak v plynojeme) pre vSetky prietoky/nezavisle na prietoku. Duchadla
musia spifiat poZiadavku prietoku pre projektovany objem 80m3/hod/KGJ.

4 Regulaény rad pohon. plynu podla vyrobcu KGJ

Regulaény rad pohonného plynu (zabezpelovacia rada motora) vyzaduje vstupny tlak bioplynu
50-100 mbar. Zaistuje stabilizaciu tlaku a dodavky bioplynu pre plny vykon plynového motora kogeneracie
(alebo pre iné pozadované rezimy, ako obmedzeny vykon, volnobeh). Pristroje (do zostavy regulatného
radu) budu dodané podfa vyberu od licencovaného dodavatela ako sucast dodavky KGJ (rieSi dodavatel
KGJ). Zabezpelovacia rada motoru obsahuje filter, stabilizagny regulator, kombinovanu armatdru DUNGS
so zdvojenym elektromagnetickym ventilom s kontrolou tesnosti uzaverov (odfuk vyviest do vonkajSieho
priestoru), deflagracna poistka, nulovy regulator.
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Rozhranie medzi agregatom (vstup plynu do motora) a potrubim plynu (regulacna rada plynu) musi
byt urobena ako pruzné spojenie, pricom nesmie byt prekrocena vzdialenost od nulového regulatora az k
vstupu do motora max 1,0 m a u TecJet max 0,8 m (dizky, ale vratane pruznej vstupnej hadice). To
znamena, ze nulovy regulator alebo TecJet musi byt z regulane technickych dovodov tak blizko ako je
mozné pred pruznou vstupnou hadicou plynu pred vstupom plynu do motora. Z regulaéno-technickych
doévodov musi byt regulédtor nulového tlaku pomocou flexibilného prepojenia umiestneny €o najtesnejSie
pred vstupom plynu do KGJ.

5 Detekcia uniku plynu

Detekcia uniku plynu (plynova detekcia) musi podla noriem byt vzdy navrhnuta ako samostatny a
uceleny systém. Dodavatel kogeneraénej jednotky vo svojom navode stanovuje podmienky pre pripadné
dalSie umiestnenie cidiel na CH4 v priestore kogeneracnej jednotky. Z hladiska bioplynovej stanice
predstavuju rizika tieto plyny:

- Metan - pre svoju horfavost a schopnost tvorit so vzduchom vybusné zmesi. Rizika su ako v
uzavretych aj v otvorenych priestoroch

- COz2 - ako zlozka bioplynu alebo vyfukovych plynov je nebezpeény svojou schopnostou hromadit
sa v uzavretych priestoroch, najma nizSie polozenych. M6ze ohrozit osoby udusenim. Osoby vstupujuce
do tychto priestorov musia byt vybavené osobnymi detektormi na CH4 a COs-.

Systém plynovej detekcie (rieSenej Casti rozsahu projektu) bude zabezpelovat detekciu plynov
v miestnosti kogeneracie, umiestnenie zariadenia: ¢idlo CH4

Pre metan je v chranenych priestoroch rozhodujuce spodna (dolna) medza vybusnosti (oznacenie
LEL) v zmesi so vzduchom. Na zabezpelenie dostatoCnej bezpelnosti proti vybuchu sa urci limity
signalizacia na 10% DMV (aktivacia vystrahy 1. stupna, aktivacia vetranie) a na 30% DMV (aktivacia 2.
stupnia vystrahy, aktivacia vetrania a odstavenie prevadzky BPS).

Pozor, poznamka: Plynova detekcia zabezpecuje technicki bezpednost zariadeni pred vybuchom
v nudzovych pripadoch (porucha, chyba ...). Nezabezpecuje v ziadnom pripade ni¢ pre hygienicku kontrolu
k ochrane osob!!! Nastavené urovne ochrany proti vybuchu (10 a 30% DMV) prekracuju hygienické normy!
Hygienické predpisy su zabezpelené inymi prostriedkami (konstrukcia zariadenia, kontroly, udrzba,
vetranie, osobné detektory ...).

Plynova detekcia mbze byt navrhnuta ako Uplne samostatny systém, ale pre bioplynovu stanicu je
nutné zabezpecit vzajomnud komunikaciu s MaR. MaR potom zabezpecli bezpecCnostné funkcie (napr.
uzavretie privodu bioplynu do ohrozeného priestoru) a / alebo uvedomenie operatora (obsluhy) o
nebezpecenstve (napr. unik plynu). BlizSie podmienky pre prevadzku stanovuje nositel technologie vo
svojej prevadzkovej technickej dokumentécii.

6 Zhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni

Dokumentacia bola spracovana podla platnych predpisov, noriem a sprievodnej dokumentacie
vyrobcu zariadenia. V uvedenych dokumentoch su zohladnené rizikd a nebezpelenstva (nie je potrebné
rieSit ich opatovné prehodnotenie).

Vyhodnotenie zostatkovych neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelného rizika

Z navrhovaného rieSenia konstrukcie vyplyvaju podla zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci, neodstranitelné nebezpefenstva a neodstranitelné ohrozenia, ¢o je minimalizované
zaradenim niektorych blokad a bezpecnostnych prvkov a pravidelnymi kontrolami a skuSkami zariadenia
podla prisludnych predpisov. Len v pripade vynimo&ného zlyhania niektorych blokacii a désledkom havarii
mbézZe dojst k havarijnému stavu (poSkodenie potrubia a armatir v objektoch potom - prehriatie motora,
poskodenie tesnenia alebo tryskovej €asti motora a pod.). Preto je nutné vykonavat pravidelné kontroly a
skusky zariadenia podfa prisluSnych predpisov.

Pre zaistenie napustenia potrubia ako aj pri overovani reZimu stavu potrubi zabezpedi prevadzkovatel
opatrenia v podobe prevadzkovej dokumentacie a opakujuce inSpekcie a prehliadky kontrolujuce stav
zariadeni v zmysle platnych predpisov.

Vzhladom vyuzitie objektu, jeho obsadenost je navrhované dodatocné zabezpecenie v miestnosti kotolne
osadenim indikatorov plynu s napojenim na bezpec€nostny uzaver pre jeho odstavenie, a priestory so
zvySenym rizikom vyskytu CO: sindikdciou CO:z s napojenim na riadiacu automatiku zariadenia
s vyhlasenim potrebnej vystrahy.

Vytypované lokality pre dané nebezpeéenstva a ohrozenia:

-pracovné a obsluzné lavky a cesty pre chddzu v celom navrhovanom rieSeni,

-na pracovnych a obsluznych lavkach a cestach pre chédzu méze vzniknit nebezpedenstvo pokiznutia,
zakopnutia (nebezpelné povrchy) a uraz v désledku nasledného padu

-elektrick& energia a nebezpeéenstvo Urazu elektrickym pruadom,

-horuce C&asti existujucich a navrhovanych rozvodov, zariadeni, technolégie a ostatnych materialov pri
pripadnom poruseni izolacie, vplyvom havarie a pod.,

-zmes bioplynu so vzduchom a nebezpecenstvo vybuchu zmesi.
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V navrhovanom rieseni je predpoklad vzniku tychto nebezpecenstiev a ohrozeni:

nebezpedenstvo pokiznutia, zakopnutia (nebezpe&né povrchy) a uraz v désledku nasledného padu
vplyvom poveternostnych podmienok na polootvorenych a otvorenych pracoviskach a priestoroch,
nebezpeclenstvo Urazu elektrickym pradom,

nebezpecenstvo popalenim,

nebezpecenstvo vybuchom zmesi plynu so vzduchom.

Posudenie rozsahu rizika:
Riziko je podla zakona ¢&. 124/2006 Z. z. pravdepodobnost vzniku poSkodenia zdravia zamestnanca pri
praci a stuperi moznych nasledkov na zdravi.

Por. ¢. Neodstranitelné Pravdepodobnost’ vzniku | Stupen moznych nasledkov
nebezpecenstvo poskodenia zdravia zamestnanca |[na zdravie zamestnanca
pri praci v pripade : v pripade:
najlepSom najhorSom najlepSom najhorSom
1. padu osbb do priehlbne Ziadna vysoka Ziadny vysoky
2. padu predmetov Ziadna vysoka Ziadny vysoky
3. pokiznutie, zakopnutie Ziadna vysoka Ziadny stredny
4. elektricky skrat- vznik poZiaru | ziadna vysoka Ziadny vysoky
5. dotyk so zivou c&astou pri|ziadna vysoka Ziadny vysoky
prevadzke
6. dotyk so zivou c&astou pri|ziadna vysoka Ziadny vysoky
poruche
7. dotyk s horucou ¢astou Ziadna stredna Ziadny stredny
8. vybuch plynu Ziadna vysoka Ziadny vysoky
9. uraz v dosledku padu Ziadna vysoka Ziadny stredny

NajlepSi pripad z hladiska pravdepodobnosti vzniku poSkodenia zdravia je: ak sa dodrziava
pracovna disciplina, su dodrzané pracovné a bezpecnostné predpisy, sucasny vyskyt len jedného
nebezpecfenstva a ohrozenia, vacsia vzdialenost od vyskytu nebezpeéenstva a ohrozenia.

Najhorsi pripad z hladiska pravdepodobnosti vzniku poSkodenia zdravia je: nedodrzanie pracovnej
discipliny, nedodrZzanie pracovnych a bezpefnostnych predpisov, subeh viacerych nebezpecenstiev
a ohrozeni.

Najleps8i pripad z hfadiska moznych nasledkov na zdravi je: ak pri vyskyte daného nebezpedia
alebo ohrozenia je minimalny dopad na zdravie zamestnanca,

NajhorSi pripad z hladiska moznych nasledkov na zdravi je: ak pri vyskyte daného
nebezpeCenstva a ohrozenia sa predpoklada dosiahnutie najhorSieho mozného dopadu na zdravie
zamestnanca.

Vyhodnotenie neodstranitelného nebezpecenstva a neodstranitel'ného ohrozenia
podfa zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov:

Por. | Faktor Neodstranitel'né nebezpec. | Neodstranitel'né Navrh  ochrann.
¢. pracovného | stav, vlastnost’ ohrozenie opatreni proti
prostredia | posSkodzujuca zdravie tymto
nebezpecéenstvam
1 vySka pad osbb do priehlbne Uraz v désledku padu oséb 1,2,3,10,11
pad na nizZSie pracoviska Uraz v désledku padu oséb
pad predmetov Uraz v désledku padu predmetov
2 Prostredie nebezpeéné povrchy pokiznutie, zakopnutie a Uraz
a prac. v ich désledku padu
klimatickych
pomerov
3 elektricka nebezpecné elektrické | elektricky skrat- vznik poziaru 1-8,11
energia napéatie a elektrické prudy |dotyk so Zivou c¢astou pri|1-6, 8,11
pre zdravie a Zivot prevadzke
dotyk so zivou ¢&astou pri|l-5,7,8,11
poruche
4 Latky Zmes plynu so vzduchom vybuch 1-5,8-911
vybuchujuce
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5 Vysoka Horuce plochy teplota a doba expozicie 1-3911
teplota

Nebezpecenstvo je podla zakona €. 124/2006 o bezpecénosti v zneni neskorsieho predpisu je stav
alebo vlastnost faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré mézu poskodit zdravie.
Ohrozenie je situacia, v ktorej nemozno vylugit, Ze zdravie zamestnanca bude poskodené.

Ochranné opatrenia:

Poucenie obsluhy o zasadach bezpecnosti prace a ochrane zdravia.

Pouzitie pracovnych pomécok a ochrannych pomécok podla predpisu.

Zakazu vstupu nepovolenym osobam.

VSetky udrzbarske prace len s povolenim na pracu pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou.

Praca s otvorenym ohfiom len s povolenim na pracu.

Ochrana pred urazom el. pridom v normalnej prevadzke - ochrana pred dotykom Zzivych Casti:

izolovanim zivych Casti, zabranami alebo krytim, prekazkami, umiestnenim mimo dosahu.

7. Ochrana pred urazom el. praddom pri poruche — ochrana pred dotykom nezivych ¢asti: samocinnym
odpojenim napajania, pouzitim zariadeni triedy ochrany Il, nevodivym okolim.

8. Pravidelné revizne prehliadky vykonavane pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou.

9. Pouzitie pracovnych pomdcok podfa predpisu.

10. Udrziavanie ciest pre chédzu v bezpe€nom stave.

11. Pravidelné kontroly stavu pracoviska s odstranovanim nebezpecnych stavov

oukwnE

7 Poziadavky na montaz a prevadzku zariadenia
UVEDENIE DO PREVADZKY

Plynové odberné zariadenie sa uvadza do prevadzky podla vopred spracovaného technologického
postupu, za pritomnosti dodavatela, prevadzkovatela a zastupcu plynarenskej organizacie. Pred vpusteni
plynu je nutné postupovat v zmysle TPP 704 01 stat ¢.5a STN EN 1775 stat 7.

Plynové odberné zariadenie mozno uviest do prevadzky len ked:

- Boli prevedené komplexné skusky meracich, zabezpelovacich a ovladacich zariadeni, potrebnych
pre prevadzku spotrebica

- Bola vypracovana vychodzia revizna sprava plyn. zariadeni a elektrickej inStalacie
- Overi sa spravna funkcia odtahu spalin
- Bude dodavatelom plyn. zariadenia odovzdana:

a/ prevadzkovatelovi kompletna proj. dokumentacia

b/ prevadzkové a bezpecnostné predpisy

¢/ ku spotrebi€om musi byt dodana dokumentécia v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.
POVINNOSTI PREVADZKOVATELA

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky je potrebné vykonat odbornu prehliadku a skusky v zmysle vyhl.
508/20092 Z.z., alebo z&k. 95/2000 . Prevadzkovatel musi dodrzat povinnosti vyhl. £.508/2009 Z.z. Po&as
prevadzky je prevadzkovatel povinny zabezpecit na plyn. zariadeni skusku podla platnych predpisov.

STAVBA A MONTAZ
al Montazne prace

Mbze vykonavat plynarensky podnik, alebo organizacia a podnikatel s opravnenim podra vyhl. €.
124/2006 Z.z. ZvaraCské prace mdzu prevadzat len zvaraci, ktori maju opravnenie podfa STN EN ISO
9606-1.:

- Uradné skusky s kvalifikanym hodnotenim "B" pre ruéné zvaranie,

- poucenie o bezpecnosti prace v zmysle STN 05 0601, 050610, 05 0630. Pred zvaranim musia byt
konce rur upravené podfa STN 13 1075, zbavené okuji a nerovnosti, olistené od hrdze a necistbt v Sirke
min. |0 mm. MontaZne prace previest v zmysle TPP 704 01 kap. 4.

b/ Kontrola zvarov

Zakladna kontrola zvarov sa prevadza vizualne po ich dokonéeni. Kontrolu  prevadza
pracovnik so skusenostou v technolégii zvarania a musi poznat podmienky, za akych méze zaradit
iné metddy skuSania zvarov. Pri prevadzani kontroly musi sa zamerat hlavne na povrchové trhliny,
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neumerné prevysenie zvarov, povrchoveé zapaly v prechodoch do zakl. mat., vzajomné posudenie zvarov.
Vystavbu a montaz je potrebné vykonavat v zmysle STN EN 1775 stat 5.

PREHLIADKA DOKUMENTACIE A FYZICKA KONTROLA PLYNOVODU

a. Skontrolovat, ¢i potrubie bolo zmontované podla schvalenej projekt. dokumentacie.

b.Skontrolovat, & zmeny uloZzenia potrubia su zaznafené vo vykresoch skutoéného
prevedenia.

c. Skontrolovat, ¢i montaz potrubia vykonala opravnena organizacia, alebo dodavatefl

d. Skontrolovat, &i je skuSany usek potrubia plynotesne oddeleny od ostatnych plynovych
rozvodov.

e. Skontrolovat spdsob odvzdu$nenia

f. Skontrolovat, ¢i su zaslepené odbocky skusaného potrubia.

VYKONANIE SKUSKY PEVNOSTI

Skusky na potrubi je potrebné vykonat v zmysle STN EN 1775 a TPP 704 01. Skuska pevnosti sa
prevadza pred skuskou tesnosti tlakom min. 2,5-nasobku maximalneho prevadzkového tlaku. Doba trvania
skusky je po 15-minatovom ustaleni tlaku v rozvode 30 minat pre rozvod s geometrickym vnuatornym
objemom nad 50 litrov

SKUSKA TESNOSTI

Po uspesSnej skuske pevnosti sa vykona skuska tesnosti prevadzkovym tlakom (max 1,5-nasobkom
prevadzkového tlaku  a. Pocas plnenia potrubia vzduchom musi byt pritomny zastupca dodavatela.

b. Po 15- minutovom ustaleni teploty skontrolovat hodnotu predpisaného
skusobného pretlaku, ktory bude mat hodnotu max 1,5-nasobku maximalneho prevadzkového tlaku az ku
spotrebi¢om. Doba trvania tlakovej skusky je rovnaka ako pri skuske pevnosti.

c. Skontrolovat tesnost pripojenia armatur.

d. Vlastnu tlak. a tesnostnu skusku vykonat podfa STN EN 1775 a TPP704 01.

VYHODNOTENIE SKUSKY

Pre skuSky sa pouziva tlakomer s citlivostou 10Pa, presnostou 1% s rozsahom pre prislusny tlak (U-
manometer). Kladny vysledok skusky vykonanej v rozsahu tohto technického postupu je
podkladom pre vypracovanie zaznamu o tlakovej a tesnostnej skiske.

VYHODNOTENIE SKUSKY

Pre skusky sa pouziva tlakomer s citlivostou 10Pa, presnostou 1% s rozsahom pre prislusny tlak (U-
manometer). Kladny vysledok skusky vykonanej v rozsahu tohto technického postupu je
podkladom pre vypracovanie zaznamu o tlakovej a tesnostnej skiske.

STITOK, NATERY

Plynovod sa musi oznadit’ €islom skupiny latok / horfavy plyn / 4. Hlavny uzaver objektu oznadit tabufkou, s
vyznadenim pristupovej cesty k uzaveru. Stitok a nater potrubia s farebnym odtiefiom Zltochrémova
Cislo 6200, farba pisma Cierna, okraje Stitku Cierne, vid STN 13 0072, kap. 3. Tvorbu tabuliek riesit
v zmysle STN ISO 3864-1-4 a STN ISO 7010.

8 Umiestnenie ovladacich prvkov

VSetky ovladdacie prvky su umiestnené v priestore tak, aby boli dosiahnutefné z podlahy
(umiestnenie do v.1,8m), alebo z pochddznej ploSiny (pri umiestneni nad 1,8m), ktora je vybavena
potrebnou ochranou proti padu, podmyknutiu a pokiznutiu).

Priestor okolo ovladacich prvkov je dostatoény pre ich obsluhu a udrzbu a spifa poziadavky
platnych predpisov) — prechodova Sirka 600mm, priestor obsluhy ovladacich panelov 1000mm, a pod.).

9 Vetranie

Vetranie miestnosti s KGJ je navrhnuté minimalne 3-nasobnou vymenou vzduchu pri chode
kogeneracnej jednotky (mbze byt odstavené len pri odstaveni privodu plynu do priestoru s KGJ). Realne je
za chodu KGJ vetranie v priestore KGJ znacne intenzivnejSie, vzhfadom na mnozstvo spalovaného
vzduchu motorom a mnozstvo vzduchu privadzaného pre chladenie motora (nutené vetranie privedené na
hlavu umotora). Vetranie rieSi technologicka €ast projektu na zaklade poziadavky 3-nasobnej vymeny
vzduchu. Jednotky KGJ maju este svoje vlastné vetranie priestoru motore — rieSi VZT a technologicka Cast.
Pre nastavenie poradia spinanie vetrania je potrebné zohladnit poZiadavky vyrobcu KGJ a platnych
predpisov (napr TPP 81101). Podrobne su zariadenia vetranie rieSené v &asti VZT.

Vetranie miestnosti s duchadlami je v zmysle platnej revizie vyhovujuce a vzhfadom na to, Ze sa
nemeni zaradenie a charakteristika technolégie, nebolo z uvedeného dévodu prehodnocované.
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10 Projektové a prevadzkové stavy zariadeni

Potrubia, armatury, rozvody a zariadenia su navrhnuté a skuSané na maximalny pracovny pretlak
20mbar (po duchadlo KGJ) a 100mbar pre rozvod a prisluSenstvo za duchadlom. Prevadzkovy tlak je
odvodeny od nastavenia naijcitlivejSieho zabezpecovacieho zariadenia a nastavenia sledovania stavov
tlaku a naplnenia plynojemu. Na uvedené tlaky budu v prevadzke nastavené aj ostatné zariadenia
v §tandardnej prevadzke. Iné tlaky je mozné nastavit len so suhlasom vyrobcov dotknutych zariadeni,
pricom nesmie byt prekro€eny maximalny projektovany pracovny pretlak.

11 Rozvod zemného plynu
Existujuci rozvod zemného plynu v strojovni bude vratane strojného zariadenia a armatur
zdemontovany. Za stenou bude ukonéeny dnom.

12 Meranie spotreby plynu

Pre meranie spotreby plynu je navrhovany 2x plynomer DKZ G65/DN50 osadeny po 1ks pred
kazdou KGJ samostatne. Plynomer bude vyuzivany pre vnutorné potreby prevadzky zariadeni. Plynomer
bude osadeny na zvislom potrubi vo vySke do 1,8m nad podlahou. Pre rotaény plynomer nie su
vyzadované ukludfiovacie dizky potrubi pred a za plynomerom.

13 Zaver
Dokumentacia nadobuda platnost az po odsuhlaseni OPO. Pri realizacii je potrebné zohladnit

14 Upozornenie
Prace na existujucom potrubi je mozné zahajit az po jeho odplyneni a dokonalom preplachnuti. Na
uvedené je potrebné spracovat technologicky postup s konzultaciou s reviznym technikom.
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