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LEGENDA : NOVONAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY

NOVÝ NÁTER VNUTORNÝCH STIEN. DO v=1,8 m OD PODLAHY POUŽIŤ UMÝVATEĽNÝ AL. 
OLEJOVÝ NÁTER. PRED APLIKÁCIOU POUŽIŤ PENETRAČNÝ NÁTER.
OD v=1,8 m PO STROP A VRÁTANE STROPU POUŽIŤ VODOURIEDITELNÝ NÁTER BIELEJ FARBY 
V MIN. DVOCH VRSTVÁCH.

POZNÁMKA :
- PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ OVERIŤ ROZMERY A PLOCHY  PRIAMO NA STAVBE !!!
- PRI APLIKÁCII NAVRHNUTÝCH MATERIÁLOV JE NUTNÉ  POSTUPOVAŤ PODLA TECHNOLOG. 
  POSTUPOV  VYBRANÉHO DODÁVATELA !!!
- PREKÁŽKY JE NUTNÉ VIDITELNE OZNAČIŤ, napr. ŽLTO-ČIERNYMI PÁSMI !!!

POZNÁMKA :
V TEJTO PD SÚ UVEDENÉ NÁZVY VÝROBKOV RESP. ICH VÝROBCOV S TÝM, ŽE TIETO SLÚŽIA
AKO PRÍKLAD A JE MOŽNÉ ICH ZAMENIŤ ZA EKVIVALENTNÉ VÝROBKY RESP. TECHNOLÓGIU
S EKVIVALENTNÝMI PARAMETRAMI !!!
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NOVÝ ŽELEZOBETÓNOVÝ ZÁKLAD POD KGJ JEDNOTKY v=160 mm. TRIEDU BETÓNU A VÝSTUŽ 
VIĎ. STATIKA. ROZMER ZÁKLADU VIĎ. PôDORYS A REZ.
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 OBJEKT:

OTVOR ZAMUROVAŤ PRESNÝMI TVÁRNICAMI napr. YTONG P2-400 hr. 375(400) mm. Z EXT. 
OPATRIŤ SKLOTEX. MRIEŽKOU A EXT. OMIETKOU, Z INT. DETTO. ALE POUŽIŤ INTERIEROVÚ 
OMIETKU.

TECHNOLOGICKÉ OTVORY V OBVODOVEJ MUROVANEJ STENE hr. 400 mm.
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Ž VYREZAŤ VETRACÍ OTVOR V EXIST. VLYSOVÝCH PLECHOVÝCH DVERÁCH A OSADIŤ 
PROTIDAŽĎOVÚ ŽALÚZIU 1x900x800 mm. S.H. 500 mm. A 1x560/1400. S.H. 500 mm.
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NOVÁ PODLAHA ODOLNÁ VOČI OLEJOM A PROPYLÉNGLYKOLU. TECHNICKÝ POPIS VIĎ. 
TECHNICKÁ SPRÁVA !!!

OCELOVÉ PLECHOVÉ ROŠTY NATRIEŤ SYNTETICKÝM NÁTEROM 1 x ZÁKLADNÝM A 2 x 
VRCHNÝM. RAL 7035. PRED NÁTEROM JE NUTNÉ ODSTRÁNIŤ STARÉ NESÚDRŽNÉ NÁTERY, 
cca. 50 % Z CELKOVEJ PLOCHY.
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