
výška atiky od ±0,000 = 6,26 m

výška hrebeňa 1,65 m
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POZNÁMKA :
- PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ OVERIŤ ROZMERY A PLOCHY  PRIAMO NA STAVBE !!!
- PRI APLIKÁCII NAVRHNUTÝCH MATERIÁLOV JE NUTNÉ  POSTUPOVAŤ PODLA TECHNOLOG. 
  POSTUPOV  VYBRANÉHO DODÁVATELA !!!
- PREKÁŽKY JE NUTNÉ VIDITELNE OZNAČIŤ, napr. ŽLTO-ČIERNYMI PÁSMI !!!

POZNÁMKA :
V TEJTO PD SÚ UVEDENÉ NÁZVY VÝROBKOV RESP. ICH VÝROBCOV S TÝM, ŽE TIETO SLÚŽIA
AKO PRÍKLAD A JE MOŽNÉ ICH ZAMENIŤ ZA EKVIVALENTNÉ VÝROBKY RESP. TECHNOLÓGIU
S EKVIVALENTNÝMI PARAMETRAMI !!!

 OBJEKT:

LEGENDA : NOVONAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY

OTVORY V SVETLÍKU PRE ODVODNÉ VZT POTRUBIE Z KGJ.
EXIST. DRôTOSKLO VYSKLIŤ. SPOLU 4 ks TABULE cca.730x2000 mm.
PO OSADENÍ VZT SA OTVOR UZAVRIE POPLAST. PLECHOM A UTESNÍ. 


