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Obsa h Stipec X: Automaticky generovana stranka bola dodatocné ru¢ne upravena
Stranka Popis stranky Doplnkové pole stranky Datum Vypracoval
==GEN/1 TITULNA STRANA 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
/1 ROZVODNA VN - JEDNOPOLOVA SCHEMA 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
/2 COV ROZVODY NN - JEDNOPOLOVA SCHEMA 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
/34 COV ROZVODY VN/NN - JEDNOPOLOVA SCHEMA 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/0 TITULNA STRANA 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/1 OBSAH 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/1.a OBSAH 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/2 KUSOVNIK ARTIKLOV 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/2.a KUSOVNIK ARTIKLOV 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/2.b KUSOVNIK ARTIKLOV 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/3 SUHRNNY KUSOVNIK ARTIKLOV 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/3.a SUHRNNY KUSOVNIK ARTIKLOV 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/3.b SUHRNNY KUSOVNIK ARTIKLOV 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/3.c SUHRNNY KUSOVNIK ARTIKLOV 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/3.d SUHRNNY KUSOVNIK ARTIKLOV 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/3.e SUHRNNY KUSOVNIK ARTIKLOV 15. 10. 2020 Ing. Michal Salét
=STR+HRM/4 ZAKLADNE TECHNICKE INFORMACIE 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/4.a ZAKLADNE TECHNICKE INFORMACIE 15. 10. 2020 Ing. Michal Salt
=STR+HRM/5 0ZNACOVANIE VODICOV 15. 10. 2020 Ing. Michal Salét
=STR+HRM/6 JEDNOPOLOVA SCHEMA VYVEDENIA VYKONU KGJ1.1, KGJ1.2 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/7 JEDNOPOLOVA SCHEMA VYVEDENIA VYKONU KGJ1.1 a KGJ1.2 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/8 SILOVA SCHEMA - PRIVOD NAPAJANIA RMDT1, OVLADACIE NAPATIE HRM 15. 10. 2020 Ing. Michal Salét
=STR+HRM/9 MERANIE VYROBY/ SPOTREBY ELEKTRICKE] ENERGIE KGJ1.1 A KGJ1.2 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/10 MERANIE VYROBY/ SPOTREBY ELEKTRICKE] ENERGIE KGJ1.1 A KGJ1.2 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/11 REZERVA 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/12 OVLADANIE F-HRM - AUTOMATIZOVANY SYSTEM DISPECERSKEHO RIADENIA (ASDR) 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/13 NAPAJANIE POHONU, DIAKOVA SIGNALIZACIA F-HRM - MERANIE A REGULACIA 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/14 ZAPOJENIE ISTIC F-HRM 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/15 DIAIKOVA SIGNALIZACIA STAVU ISTICOV KGJ1.1 a KGJ1.2 - MERANIE A REGULACIA 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/16 OPTICKA SIGNALIZACIA STAVOV ISTICOV F-HRM, KGJ1.1 A KGJ 1.2 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/17 REZERVA 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/18 REZERVA 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/19 SITUACIA STAVBY 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
0
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Stranka Popis stranky Doplnkové pole stranky Datum Vypracoval
=STR+HRM/20 SITUACIA STAVBY 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/21 TECHNICKY LIST KGJ CENTO T200 BIO 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/22 TECHNICKY LIST KGJ CENTO T200 BIO 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/23 TECHNICKY LIST KGJ CENTO T160 BIO 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/24 TECHNICKY LIST KGJ CENTO T160 BIO 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/25 TECHNICKY LIST GENERATORA 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/26 TECHNICKY LIST GENERATORA 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/27 TECHNICKY LIST GENERATORA 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/28 TECHNICKY LIST GENERATORA 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/29 TECHNICKY LIST GENERATORA 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/30 TECHNICKY LIST GENERATORA 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/31 DISPOZICIA ROZVADZACA - MONTAZNY PLECH 15. 10. 2020 Ing. Michal Salt
=STR+HRM/32 LEGENDA ROZVADZACA - MONTAZNY PLECH 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=STR+HRM/33 DISPOZICIA ROZVADZACA - DVERE 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=NN+RH1_3_POLE_3A/35 SILOVA SCHEMA - VYVEDENIE VYKONU ROZVODNA NN 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=NN+RH1_3_POLE_3A/36 SILOVA SCHEMA - PRIVOD NAPAJANIA AXY, XDT1 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=NN+RH1_3_POLE_3A/37 DIALKOVA SIGNALIZACIA ROZVODNA NN ISTIC KGJ - MERANIE A REGULACIA 15. 10. 2020 Ing. Michal Salat
=NN+RH1_3_POLE_3A/38 DISPOZICIA ROZVADZACA - MONTAZNY PLECH 15. 10. 2020 Ing. Michal Salt
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Kusovnik artiklov

Oznacenie pristroja MnoZstvo Oznacenie Typové Cislo Dodavatel Cislo artiklu

-6WL1 1 Silovy kabel 1-CHBU 1x150 1-CHBU 1x150 DRAKA DRA.1-CHBU 1x150

-6WL1 3 Kéblova vyvodka M40x1,5, bez matice, kov, IP69 SKINTOP MS-M, 40x1,5 LAPP LAPP.53112050

-6WL1 3 Matica pre kablovi vyvodku SKINTOP MS-M, 40x1,5 SKINDICHT SM-M, 40x1,5 LAPP LAPP.52103050

-6WL1.1 1 Silovy kabel 1-CHBU 1x95 1-CHBU 1x95 DRAKA DRA.1-CHBU 1x95

-6WL1.1 1 Kablova vyvodka M32x1,5, bez matice, kov, IP69 SKINTOP MS-M, 32x1,5 LAPP LAPP.53112040

-6WL1.1 1 Matica pre kablovd vyvodku SKINTOP MS-M, 32x1,5 SKINDICHT SM-M, 32x1,5 LAPP LAPP.52103040

-6WL4 1 Silovy kabel 1-CHBU 1x120 1-CHBU 1x120 DRAKA DRA.1-CHBU 1x120

-6WL4 3 Kéblova vyvodka M40x1,5, bez matice, kov, IP69 SKINTOP MS-M, 40x1,5 LAPP LAPP.53112050

-6WL4 3 Matica pre kablovi vyvodku SKINTOP MS-M, 40x1,5 SKINDICHT SM-M, 40x1,5 LAPP LAPP.52103050

-6WL4.1 1 Silovy kabel 1-CHBU 1x70 1-CHBU 1x70 DRAKA DRA.1-CHBU 1x70

-6WL4.1 1 Kéblova vyvodka M32x1,5, bez matice, kov, IP69 SKINTOP MS-M, 32x1,5 LAPP LAPP.53112040

-6WL4.1 1 Matica pre kablovi vyvodku SKINTOP MS-M, 32x1,5 SKINDICHT SM-M, 32x1,5 LAPP LAPP.52103040

-6WL6 1 Prepojovaci jednoZilovy vodic, 1x35, GNYE HO7V-K PRAKAB PRAK.HO7V-K 1x35 GNYE

-6WL7 1 Prepojovaci jednoZilovy vodig, 1x70, GNYE HO7V-K PRAKAB PRAK.HO7V-K 1x70 GNYE

-7WL1 1 Silovy kabel, 1x300 1-AYY PRAKAB PRAK.1-AYY 1x300 RM

-7WL1.1 2 Silovy kabel, 1x150 RM 1-AYY PRAKAB PRAK.1-AYY 1x150 RM

-7WL4 1 Silovy kabel, 1x300 1-AYY PRAKAB PRAK.1-AYY 1x300 RM

-7WL4.1 1 Silovy kabel, 1x150 RM 1-AYY PRAKAB PRAK.1-AYY 1x150 RM

-7WL8 1 Silovy kabel, 1x300 1-AYY PRAKAB PRAK.1-AYY 1x300 RM

-7WL8.1 1 Silovy kabel, 1x150 RM 1-AYY PRAKAB PRAK.1-AYY 1x150 RM

-8WL3 1 Ovladaci kabel oleju odolny, 5G6 OLFLEX® CLASSIC 110 LAPP LAPP.1119605

-8WL3 1 Kablova vyvodka PG21 s maticou, plast, IP66 PG21 SCAME SCA.805.3345

-12WSs2 1 Ovladaci kabel oleju odolny, 5X1,5 OLFLEX® CLASSIC 110 LAPP LAPP.1119905

-12WS2 1 Kablova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343

-12WS6 1 Ovladaci kabel oleju odolny, 5G1 OLFLEX® CLASSIC 110 LAPP LAPP.1119205

-12WS6 1 Kablova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 PG13,5 SCAME SCA.805.3343

-1 1 Pristrojovy adaptér pre pripojnicovy systém 60mm, 590A, s pripojovacou sadou 8US1213-4AH04 SIEMENS_IM SIE.8US1213-4AH04

-2 1 Pristrojovy adaptér pre pripojnicovy systém 60mm, 590A, s pripojovacou sadou 8US1213-4AH04 SIEMENS_IM SIE.8US1213-4AH04

-3 6 Pripojnica E-Cu, L=895mm SV 3525.010 RITTAL RIT.3525010

-3 2 Spodny kryci profil pre pripojnicové systémy PLS800 s rozte¢ou 60mm, L=1100mm SV 9341.130 RITTAL RIT.9341130

-3 1 Vrchny kryci profil pre ploché pripojnicové systémy s rozte¢ou 60mm, L=700mm SV 9340.200 RITTAL RIT.9340200

-3 6 PCS drzak pripojnice, 3 plovy SV 9341.000 RITTAL RIT.9341000

-3 4 Koncovy kryt pre 3-pdlové pripojnicové systémy PLS800 s rozteCou 60mm, 2ks SV 9341.070 RITTAL RIT.9341070

-4 1 Pripojovaci adaptér pre pripojnicové systémy s rozte¢ou 60mm, 3-pdl, 800A SV 9342.310 RITTAL RIT.9342310

-4 10 Silovy kabel 1-CHBU 1x300 1-CHBU 1x300 DRAKA DRA.1-CHBU 1x300

-10 1 Pripojovaci adaptér pre pripojnicové systémy s rozte¢ou 60mm, 3-pdl, 800A SV 9342.300 RITTAL RIT.9342300

-20 1 Pripojovaci adaptér pre pripojnicové systémy s rozte¢ou 60mm, 3-pdl, 800A SV 9342.300 RITTAL RIT.9342300

-30 1 Pripojovaci adaptér pre pripojnicové systémy s rozte¢ou 60mm, 3-pdl, 800A SV 9342.310 RITTAL RIT.9342310

-40 1 Pripojovaci adaptér pre pripojnicové systémy s rozte¢ou 60mm, 3-pdl, 800A SV 9342.300 RITTAL RIT.9342300

-6F1 1 Odpinac, 400A s nadpridovou spustiou LSI, lug termindl 3VA2340-5HN32-0AA0 SIEMENS_IM SIE.3VA2340-5HN32-0AA0

-6F1 2 Svorky pre kruhovy vodi¢ s pomocnou napét'ovou svorkou pre 3VA2, vel'kost 400/630 3VA9383-0JG13 SIEMENS_IM SIE.3VA9383-0]G13

-6F1 2 Pomocny kontakt prepinaci pre 3VA1/2 3VA9988-0AA12 SIEMENS_IM SIE.3VA9988-0AA12

-6F1 1 Kryt pripojovacich svoriek, pre odpina¢ 3VA2 400/630 3VA9481-0WD30 SIEMENS_IM SIE.3VA9481-0WD30

-6F1 1 Kryt pripojovacich svoriek, pre odpina¢ 3VA2 400/630 3VA9481-0WF30 SIEMENS_IM SIE.3VA9481-0WF30

-6F4 1 Odpinac, 400A s nadpridovou spustiou LSI, lug terminal 3VA2340-5HN32-0AA0 SIEMENS_IM SIE.3VA2340-5HN32-0AA0

-6F4 2 Svorky pre kruhovy vodi¢ s pomocnou napét'ovou svorkou pre 3VA2, vel'kost' 400/630 3VA9383-0]G13 SIEMENS_IM SIE.3VA9383-0]G13

-6F4 2 Pomocny kontakt prepinaci pre 3VA1/2 3VA9988-0AA12 SIEMENS_IM SIE.3VA9988-0AA12

-6F4 1 Kryt pripojovacich svoriek, pre odpina¢ 3VA2 400/630 3VA9481-0WD30 SIEMENS_IM SIE.3VA9481-0WD30

-6F4 1 Kryt pripojovacich svoriek, pre odpina¢ 3VA2 400/630 3VA9481-0WF30 SIEMENS_IM SIE.3VA9481-0WF30

-6F7 1 Poistkovy odpina¢ noZovych poistiek pre pripojnicové systémy s rozte¢ou 60mm, velkost' 00, 160A SV 9343.000 RITTAL RIT.9343000

-6F7 3 Poistka noZova 160A NH000, gG, predny indikator, neizolovany jazycek 3NA3836-8 SIEMENS_IM SIE.3NA3836-8

-7F1-HRM 1 Isti¢ 800A s nadpridovou spustou LSI, front extended 3VA2780-1AC05-4HHO SIEMENS_IM SIE.3VA2780-1AC05-4HHO

-7F1-HRM 1 Kryt, pre 3WL10/27 3VW9723-0WF30 SIEMENS_IM SIE.3VW9723-0WF30

-8FU1 1 Drziak poistiek pre pripojnicovy systém 60mm, 63A SV 3418.040 RITTAL RIT.3418040

-8FU1 3 Poistkova vlozka (NEOZED) 25A D02, GL 5SE2325 SIEMENS_IM SIE.5SE2325

-8FU1 3 NEOZED Adaptér, ZIta, D02, 25A 5SH5025 SIEMENS_IM SIE.5SH5025
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Kusovnik artiklov

Oznacenie pristroja MnoZstvo Oznacenie Typové Cislo Dodavatel Cislo artiklu

-8FU1 3 NEOZED Ciapocka, D02, 63A, 400V 55H4362 SIEMENS_IM SIE.5SH4362

-8FU4 1 Drziak poistiek pre pripojnicovy systém 60mm, 63A SV 3418.040 RITTAL RIT.3418040

-8FU4 3 Poistkova vloZka (NEOZED) 40A D02, GL/GG 5SE2340 SIEMENS_IM SIE.5SE2340

-8FU4 3 NEOZED Adaptér, biela, D02, 50A 5SH5050 SIEMENS_IM SIE.5SH5050

-8FU4 3 NEOZED Ciapotka, D02, 63A, 400V 55H4362 SIEMENS_IM SIE.5SH4362

-8FU6 1 Drziak poistiek SV 3427.040 RITTAL RIT.3427040

-8FU6 3 Poistkova vlozka (NEOZED) 2A D01, GL 5SE2302 SIEMENS_IM SIE.5SE2302

-8FU6 3 NEOZED Adaptér, riZova, D01, 2A 5SH5002 SIEMENS_IM SIE.5SH5002

-8FU6 3 NEOZED Ciapocka, D01, 16A, 400V 55H4317 SIEMENS_IM SIE.5SH4317

-8FU8 1 Drziak poistiek SV 3427.040 RITTAL RIT.3427040

-8FU8 3 Poistkova vlozka (NEOZED) 6A D01, GL 5SE2306 SIEMENS_IM SIE.5SE2306

-8FU8 3 NEOZED Adaptér, zelend, D01, 6A 5SH5006 SIEMENS_IM SIE.5SH5006

-8FU8 3 NEOZED Ciapoéka, D01, 16A, 400V 5SH4317 SIEMENS_IM SIE.5SH4317

-6FV7 1 Zvodi¢ bleskovych pridov T1+T2, 230V, 25KA, 3-pdl FLP-B+C MAXI V/3 SALTEK SAL.A05093

-16HL2 1 Svetelny indikator, okruhly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, biela, kompletna jednotka 3SU1102-6AA60-1AA0 SIEMENS_IM SIE.3SU1102-6AA60-1AA0

-16HL3 1 Svetelny indikator, okrthly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, ¢ervend, kompletna jednotka 3SU1102-6AA20-1AA0 SIEMENS_IM SIE.35U1102-6AA20-1AA0

-16HL4 1 Svetelny indikator, okrahly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, biela, kompletna jednotka 35U1102-6AA60-1AA0 SIEMENS_IM SIE.35U1102-6AA60-1AA0

-16HL5 1 Svetelny indikator, okrlhly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, ¢ervend, kompletna jednotka 3SU1102-6AA20-1AA0 SIEMENS_IM SIE.3SU1102-6AA20-1AA0

-16HL7 1 Svetelny indikator, okrahly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, biela, kompletna jednotka 3SU1102-6AA60-1AA0 SIEMENS_IM SIE.3SU1102-6AA60-1AA0

-16HL7.1 1 Svetelny indikator, okrthly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, ¢ervend, kompletna jednotka 3SU1102-6AA20-1AA0 SIEMENS_IM SIE.35U1102-6AA20-1AA0

-31M0 1 Rozvédzag, s montaznou doskou, VxSxH/2000x1200x400mm, 2 dverovy VX 8204.000 RITTAL RIT.8204000

-31M0 1 Bocnice, VX§/2000X400mm, 2ks VX.8104.245 RITTAL RIT.8104245

-31M0 1 Clony podstavca, bo¢né, Vx5/200x400mm, 2ks VX 8620.041 RITTAL RIT.8620041

-31M0 1 Podstavec rozvadzaca, predny a zadny diel, 200x1200mm VX 8620.025 RITTAL RIT.8620025

-31M0 1 Schranka na schémy zapojenia, z ocel'ového plechu, pre skrine VX, TS, CM, SE, PC, TP, Sirka dveri 60JmnRS 4116.000 RITTAL RIT.4116000

-31M0 2 Montazne profily pre VX, TS, SE, CM, TP, pre Sirku dveri 600mm TS 4596.000 RITTAL RIT.4596000

-31M0 6 Montézne profily pre VX, TS, SE, CM, TP pre §|'rku/h|'bku 400mm TS 4694.000 RITTAL RIT.4694000

-10P2 1 Multifunkény meraci pristroj SENTRON PAC3200 7KM2112-0BA00-2AA0 SIEMENS_IM SIE.7KM2112-0BA00-2AA0

-PE 1 Svorka pre pripojnicu 10mm, 2,5...16mm2 SV 3456.500 RITTAL RIT.3456500

-PEN 7 Svorka pre pripojnicu hribky 5mm, 70...185mm2 SV 3454.500 RITTAL RIT.3454500

-PEN 6 Drziak plochych pripojnic 30x10mm, 1-pol SV 9340.030 RITTAL RIT.9340030

-PEN 2 Pripojnica E-Cu, 30x10mm, L=2400mm SV 3586.005 RITTAL RIT.3586005

-PEN 2 Svorka pre pripojnicu 10mm, 2,5...16mm2 SV 3456.500 RITTAL RIT.3456500

-7T6 3 Prudovy transformator ASK 51.4 - 750A MBS MBS.16598

-U1 1 Kablovy kanal, 40H x 40Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229206

-U2 1 Kéblovy kanal, 40H x 40Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229206

-U3 1 Kéblovy kanal, 60H x 40Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229210

-U4 1 Kablovy kanal, 60H x 40Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229210

-Us 1 Kablovy kanal, 60H x 40Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229210

-Ué 1 Kéblovy kanal, 60H x 40Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229210

-U7 1 Kéblovy kanal, 60H x 60Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229213

-Us 1 Montazna lista perforovana 35x7,5 TS35_7,5 GEROS GER.TS 35_7,5

-U9 1 Montézna lista perforovana 35x7,5 TS 35_7,5 GEROS GER.TS 35_7,5

-U10 1 Montézna lista perforovana 35x7,5 TS35_7,5 GEROS GER.TS 35_7,5

-U11 1 Montazna lista perforovana 35x7,5 TS 35_7,5 GEROS GER.TS 35_7,5

-34W8 1 Patch kabel PP12-10M GEMBIRD GEMB.PP12-10M

-X0 1 Distribu¢na svorkovnica, BL, 2x25/6x10 mm?2 WPD100 2x25/6x10 BL WEIDMUELLER WEI.1561920000

-X1 5 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 10 mmz2, 2 pripojenia A2C 10 WEIDMUELLER WEI.2490360000

-X1 1 Bocnica pre svorky A2C 10/16 AEP 2C 10/16 WEIDMUELLER WEI.2490380000

-X1 4 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEL.9540000000

-X1 1 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 10 mm?2, 2 pripojenia, modra A2C 10 BL WEIDMUELLER WEI.2490370000

-X1 4 Priechodzia radova svorkovnica svetiomodra, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia A2C 2.5 BL WEIDMUELLER WEI.1521880000

-X1 1 Priechodzia radova svorkovnica s ochrannym vodicom, 10 mm2 A2C 10 PE WEIDMUELLER WEI.2490440000

-X1 2 Priechodzia radova svorkovnica s ochrannym vodi¢om, 2,5 mm2 A2C 2,5 PE WEIDMUELLER WEI.1521680000

-X1 2 Bocnica pre jednoradov( svorku AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1514400000

-X1 4 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mmz2, 2 pripojenia A2C 2.5 WEIDMUELLER WEI.1521850000
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-X1 1 Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 3-pdlova ZQV 2.5N/3 WEIDMUELLER WEI.1527570000
-X2 5 Priechodzia 2-radova svorkovnica béZova, 2,5 mm2 A2T 2.5 WEIDMUELLER WEI.1547610000
-X2 1 Bocnica pre dvojradovi svorku AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER WEIL. 1547690000
-X2 2 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000
-1XDI 6 Priechodzia 2-radova svorkovnica bézova, 2,5 mm2 A2T 2.5 WEIDMUELLER WEI.1547610000
-1XDI 1 Bocnica pre dvojradovi svorku AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER WEI. 1547690000
-1XDI 2 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000
-XM1 1 Skisobna svorkovnica s krytom OKI 1c WEIDMUELLER WEI.OKI_1c
+KGJ1_1-6WL4 1 Prepojovaci jednoZilovy vodic¢, 1x70, GNYE HO7V-K PRAKAB PRAK.HO7V-K 1x70 GNYE
+KGJ1_2-6WL4 1 Prepojovaci jednoZilovy vodic, 1x70, GNYE HO7V-K PRAKAB PRAK.HO7V-K 1x70 GNYE
=NN+RH1_3_POLE_3A-1 3 Cu-lisovacie kablové oko 300x16 KU-V GPH GPH.300x16 KU-V
=NN+RH1_3_POLE_3A-1 3 Cupalova podlozka 7373-16 SEZ Dolny Kubin SEZ-DK.7373-16
=NN+RH1_3_POLE_3A-1 10 Silovy kabel 1-CHBU 1x300 1-CHBU 1x300 DRAKA DRA.1-CHBU 1x300
=NN+RH1_3_POLE_3A-10 1 Pripojovaci adaptér pre pripojnicové systémy s rozte¢ou 60mm, 3-pdl, 800A SV 9342.300 RITTAL RIT.9342300
=NN+RH1_3_POLE_3A-20 1 Pripojovaci adaptér pre pripojnicové systémy s rozte¢ou 60mm, 3-pdl, 800A SV 9342.310 RITTAL RIT.9342310
=NN+RH1_3_POLE_3A-20 3 Pripojnica E-Cu, L=895mm SV 3525.010 RITTAL RIT.3525010
=NN+RH1_3_POLE_3A-20 1 Spodny kryci profil pre pripojnicové systémy PLS800 s rozte¢ou 60mm, L=700mm SV 9341.110 RITTAL RIT.9341110
=NN+RH1_3_POLE_3A-20 1 Vrchny kryci profil pre ploché pripojnicové systémy s rozte¢ou 60mm, L=700mm SV 9340.200 RITTAL RIT.9340200
=NN+RH1_3_POLE_3A-20 2 PCS drzak pripojnice, 3 pdlovy SV 9341.000 RITTAL RIT.9341000
=NN+RH1_3_POLE_3A-20 2 Koncovy kryt pre 3-pdlové pripojnicové systémy PLS800 s roztecou 60mm, 2ks SV 9341.070 RITTAL RIT.9341070
=NN+RH1_3_POLE_3A-30 1 Pripojovaci adaptér pre pripojnicové systémy s rozte¢ou 60mm, 3-pdl, 800A SV 9342.300 RITTAL RIT.9342300
=NN+RH1_3_POLE_3A-40 1 Pripojovaci adaptér pre pripojnicové systémy s rozte¢ou 60mm, 3-pdl, 800A SV 9342.300 RITTAL RIT.9342300
=NN+RH1_3_POLE_3A-35F4 1 Odpinac, 800A s nadprudovou spUstiou LSI, front terminal 3VA2580-5HN32-0AA0 SIEMENS_IM SIE.3VA2580-5HN32-0AA0
=NN+RH1_3_POLE_3A-35F4 1 Priama rotacna ovladacia rukovat’ pre 3VA15/25 1000 3VA9687-0EK11 SIEMENS_IM SIE.3VA9687-0EK11
=NN+RH1_3_POLE_3A-35F4 1 Pomocny kontakt prepinaci pre 3VA1/2 3VA9988-0AA12 SIEMENS_IM SIE.3VA9988-0AA12
=NN+RH1_3_POLE_3A-35F4 2 Predna pripojovacia pripojnica pre 3VA15/25 3VA9603-0QB00 SIEMENS_IM SIE.3VA9603-0QB00
=NN+RH1_3_POLE_3A-35F4 0 Fazové prepazky, pre 3VA15/25 1000 3VA9602-0WA00 SIEMENS_IM SIE.3VA9602-0WA00
=NN+RH1_3_POLE_3A-35F4 6 Cu-lisovacie kablové oko 300x16 KU-V GPH GPH.300x16 KU-V
=NN+RH1_3_POLE_3A-36F2 1 Isti¢ B20, 1-pdl, 10kA 5SY4120-6 SIEMENS_IM SIE.5SY4120-6
=NN+RH1_3_POLE_3A-36F3 1 Isti¢ B16, 1-pdl, 10kA 55Y4116-6 SIEMENS_IM SIE.5SY4116-6
=NN+RH1_3_POLE_3A-36F5 1 Isti¢ B16, 1-pdl, 10kA 55Y4116-6 SIEMENS_IM SIE.55Y4116-6
=NN+RH1_3_POLE_3A-35FU4 3 Pojistkova nozova, 800A, velkost 4a, gG PN4A 800A gG OEZ OEZ.34387
=NN+RH1_3_POLE_3A-35FU4 1 Poistkovy odpinac LTL4a-3x3/9/1250 OEZ OEZ.07886
=NN+RH1_3_POLE_3A-35FU4 6 Cu-lisovacie kablové oko 300x16 KU-V GPH GPH.300x16 KU-V
=NN+RH1_3_POLE_3A-36FU2 1 Poistkovy odpina¢ 3NP1133-1CA20 SIEMENS_IM SIE.3NP1133-1CA20
=NN+RH1_3_POLE_3A-36FU2 3 Poistka nozova 35A NHOO, gG, predny indikator, neizolovany jazycek 3NA3814-7 SIEMENS_IM SIE.3NA3814-7
=NN+RH1_3_POLE_3A-L1 3 Cu-lisovacie kablové oko 70x12 KU-V GPH GPH.70x12 KU-V
=NN+RH1_3_POLE_3A-L1 3 Cupalova podlozka 7373-14 SEZ Dolny Kubin SEZ-DK.7373-14
=NN+RH1_3_POLE_3A-L1 10 Silovy kabel 1-CHBU 1x70 1-CHBU 1x70 DRAKA DRA.1-CHBU 1x70
=NN+RH1_3_POLE_3A-4M0 1 Montazna doska RITTAL RIT.5051041
=NN+RH1_3_POLE_3A-PE 2 Cupalova podlozka 7373-07/100 SEZ Dolny Kubin SEZ-DK.7373-07/100
=NN+RH1_3_POLE_3A-U1 1 Kablovy kanal, 40H x 40Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229206
=NN+RH1_3_POLE_3A-U2 1 Kéblovy kanal, 40H x 40Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229206
=NN+RH1_3_POLE_3A-U3 1 Kéblovy kanal, 40H x 40Smm VDK-METRA SCHRACK SCHR.RH229206
=NN+RH1_3_POLE_3A-U4 1 Montazna lista perforovana 35x7,5 TS35.7,5 GEROS GER.TS 35_7,5
=NN+RH1_3_POLE_3A-U5 1 Montazna lista perforovana 35x7,5 TS35_7,5 GEROS GER.TS 35_7,5
=NN+RH1_3_POLE_3A-X0 1 Distribu¢na svorkovnica, BL, 2x25/6x10 mm?2 WPD100 2x25/6x10 BL WEIDMUELLER WEI.1561920000
=NN+RH1_3_POLE_3A-X1 3 Priechodzia radova svorkovnica svetlomodra, PUSH IN, 4 mmz2, 2 pripojenia A2C 4 BL WEIDMUELLER WEL.2051210000
=NN+RH1_3_POLE_3A-X1 3 Priechodzia radova svorkovnica s ochrannym vodi¢om, 4 mm2 A2C 4 PE WEIDMUELLER WEI.2051360000
=NN+RH1_3_POLE_3A-X1 2 Bocnica pre jednoradov( svorku AEP 2C 4 WEIDMUELLER WEI.2051680000
=NN+RH1_3_POLE_3A-X1 3 Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 4 mmz2, 2 pripojenia A2C 4 WEIDMUELLER WEL.2051180000
=NN+RH1_3_POLE_3A-X1 2 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000
=NN+RH1_3_POLE_3A-2XDI 2 Priechodzia 2-radova svorkovnica bézova, 2,5 mm2 A2T 2.5 WEIDMUELLER WEI.1547610000
=NN+RH1_3_POLE_3A-2XDI 1 Bocnica pre dvojradovi svorku AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER WEI. 1547690000
=NN+RH1_3_POLE_3A-2XDI 2 Koncova svorka ZEW 35 WEIDMUELLER WEI.9540000000
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33,00 1-CHBU 1x150 DRAKA
1-CHBU 1x150 o
m Silovy kabel 1-CHBU 1x150 DRA.1-CHBU 1x150 DRAKA |
6 SKINTOP MS-M, 40x1,5 LAPP
53112050 o _
ks Kablova vyvodka M40x1,5, bez matice, kov, IP69 LAPP.53112050 LAPP
52103050 6 SKINDICHT SM-M, 40x1,5 LAPP
ks Matica pre kablovi vyvodku SKINTOP MS-M, 40x1,5 LAPP.52103050 APk
12,00 1-CHBU 1x95 DRAKA
1-CHBU 1x95 S
m Silovy kabel 1-CHBU 1x95 DRA.1-CHBU 1x95 DRAKA
2 SKINTOP MS-M, 32x1,5 LAPP
53112040 o _
ks Kablova vyvodka M32x1,5, bez matice, kov, IP69 LAPP.53112040 .
2 SKINDICHT SM-M, 32x1,5 LAPP
52103040 . o
ks Matica pre kablovu vyvodku SKINTOP MS-M, 32x1,5 LAPP.52103040 LAPP
51,00 1-CHBU 1x120 DRAKA
1-CHBU 1x120 o
m Silovy kabel 1-CHBU 1x120 DRA.1-CHBU 1x120 DRAKA
18,00 1-CHBU 1x70 DRAKA
1-CHBU 1x70 o
m Silovy kabel 1-CHBU 1x70 DRA.1-CHBU 1x70 DRAKA L
30,00 HO7V-K PRAKAB
HO7V-K 1x35 GNYE L
m Prepojovaci jednoZilovy vodic, 1x35, GNYE PRAK.HO7V-K 1x35 GNYE PRAKAB |
70,00 HO7V-K PRAKAB
HO7V-K 1x70 GNYE L
m Prepojovaci jednozilovy vodic, 1x70, GNYE PRAK.HO7V-K 1x70 GNYE PRAKAB |
510,00 1-AYY PRAKAB
1-AYY 1x300 RM S
m Silovy kabel, 1x300 PRAK.1-AYY 1x300 RM PRAKAB
680,00 1-AYY PRAKAB
1-AYY 1x150 RM o
m Silovy kabel, 1x150 RM PRAK.1-AYY 1x150 RM PRAKAB
1119605 22,00 OLFLEX® CLASSIC 110 LAPP
m Ovléddaci kabel oleju odolny, 5G6 LAPP.1119605 A
1 PG21 SCAME
805.3345 o _
ks Kablova vyvodka PG21 s maticou, plast, IP66 SCA.805.3345 SCAME |
1119905 220,00 OLFLEX® CLASSIC 110 LAPP
m Ovladaci kabel oleju odolny, 5X1,5 LAPP.1119905 LAPP
2 PG13,5 SCAME
805.3343 o _
ks Kablova vyvodka PG13,5 s maticou, plast, IP66 SCA.805.3343 SCAME
1119205 220,00 OLFLEX® CLASSIC 110 LAPP
m Ovladaci kabel oleju odolny, 5G1 LAPP.1119205 0 T N PPPPPPPRERRP
8US1213-4AH04 2 o . o o 8US1213-4AH04 SIEMENS_IM
ks E:jgrlj)]ovy adapter pre pripojnicovy systém 60mm, 590A, s pripojovacou SIE.8US1213-4AH04 SIEMENS.IM |
9 SV 3525.010 RITTAL
3525010 .
ks Pripojnica E-Cu, L=895mm RIT.3525010 RITTAL |
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Oznacenie Cislo artiklu Dodavatel
9341130 2 S o . SV 9341.130 RITTAL
ks Spodny kryci profil pre pripojnicoveé systémy PLS800 s rozteCou 60mm, RIT.9341130 RITAL
L=1100mm
9340200 2 , , ) e, , . SV 9340.200 RITTAL
ks Vrchny kryci profil pre ploché pripojnicovée systémy s roztecou 60mm, RIT.9340200 ROTTAL
L=700mm
9341000 8 SV 9341.000 RITTAL
ks PCS drzék pripojnice, 3 polovy RIT.9341000 RITTAL
9341070 6 , e . SV 9341.070 RITTAL
ks gg:covy kryt pre 3-polové pripojnicové systemy PLS800 s rozteCou 60mm, RIT.9341070 RITTAL
9342310 3 SV 9342.310 RITTAL
ks Pripojovaci adaptér pre pripojnicové systémy s rozte¢ou 60mm, 3-pdl, 800A | RIT.9342310 RITTAL
1-CHBU 1x300 20 1-CHBU 1x300 DRAKA
- X
m Silovy kabel 1-CHBU 1x300 DRA.1-CHBU 1x300 DRAKA
9342300 6 SV 9342.300 RITTAL
ks Pripojovaci adaptér pre pripojnicové systémy s rozte¢ou 60mm, 3-pél, 800A | RIT.9342300 RITTAL
3VA2340-5HN32-0AA0 2 3VA2340-5HN32-0AA0 SIEMENS_IM
ks Odpina¢, 400A s nadpridovou spistou LSI, lug terminal SIE.3VA2340-5HN32-0AA0 SIEMENSIM | |
3VA9383-0JG13 4 - . 3VA9383-0JG13 SIEMENS_IM
sada SV(,)rky ,pre kruhovy vodiC s pomocnou napatovou svorkou pre 3VA2, SIE.3VA9383-0JG13 SIEMENSIM | |
velkost’ 400/630
3VA9988-0AA12 > 3VA9988-0AA12 SIEMENS_IM
ks Pomocny kontakt prepinaci pre 3VA1/2 SIE.3VA9988-0AA12 SIEMENSIM |
3VA9481-0WD30 2 3VA9481-0WD30 SIEMENS_IM
ks Kryt pripojovacich svoriek, pre odpina¢ 3VA2 400/630 SIE.3VA9481-0WD30 SIEMENS.IM |
3VA9481-0WF30 2 3VA9481-0WF30 SIEMENS_IM
ks Kryt pripojovacich svoriek, pre odpina¢ 3VA2 400/630 SIE.3VA9481-0WF30 SIEMENS M |
9343000 1 _ e Y n S } SV 9343.000 RITTAL
ks Poistkovy (l)dplr,lac nozovych poistiek pre pripojnicové systémy s roztecou RIT.9343000 RITTAL
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 60mm, velkost 00, 160A
3NA3836-8 3 3NA3836-8 SIEMENS_IM
ks Poistka nozova 160A NHO00, gG, predny indikator, neizolovany jazycek SIE.3NA3836-8 SIEMENS.IM |
3VA2780-1AC05-4HHO 1 3VA2780-1AC05-4HHO SIEMENS_IM
ks Isti¢ 800A s nadprudovou spUstou LSI, front extended SIE.3VA2780-1AC05-4HHO SIEMENS M |
3VW9723-0WF30 1 3VW9723-0WF30 SIEMENS_IM
ks Kryt, pre 3WL10/27 SIE.3VW9723-0WF30 SIEMENS M |
3418040 2 SV 3418.040 RITTAL
ks Drziak poistiek pre pripojnicovy systém 60mm, 63A RIT.3418040 RITTAL
5SE2325 3 5SE2325 SIEMENS_IM
ks Poistkova vlozka (NEOZED) 25A D02, GL SIE.5SE2325 SIEMENS.IM | |
5SH5025 3 55H5025 SIEMENS_IM
ks NEOZED Adaptér, zIt4, D02, 25A SIE.5SH5025 SIEMENS.IM | |
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Oznacenie Cislo artiklu Dodavatel
5SH4362 6 5SH4362 SIEMENS_IM
ks NEOZED Ciapocka, D02, 63A, 400V SIE.5SH4362 SIEMENSIM | |
5SE2340 3 5SE2340 SIEMENS_IM
ks Poistkova vloZka (NEOZED) 40A D02, GL/GG SIE.5SE2340 SIEMENS.IM | |
5SH5050 3 5SH5050 SIEMENS_IM
ks NEOZED Adaptér, biela, D02, 50A SIE.5SH5050 SIEMENS.IM | |
3427040 2 SV 3427.040 RITTAL
ks DrZiak poistiek RIT.3427040 RITTAL
5SE2302 3 5SE2302 SIEMENS_IM
ks Poistkova vloZka (NEOZED) 2A D01, GL SIE.5SE2302 SIEMENS.IM | |
5SH5002 3 5SH5002 SIEMENS_IM
ks NEOZED Adaptér, riZova, D01, 2A SIE.5SH5002 SIEMENS.IM | |
5SH4317 6 5SH4317 SIEMENS_IM
ks NEOZED Ciapocka, D01, 16A, 400V SIE.5SH4317 SIEEMENSIM |
5SE2306 3 5SE2306 SIEMENS_IM
ks Poistkova vlozka (NEOZED) 6A D01, GL SIE.5SE2306 SIEMENSIM | |
5SH5006 3 5SH5006 SIEMENS_IM
ks NEOZED Adaptér, zelend, D01, 6A SIE.5SH5006 SIEMENS.IM | |
A05093 1 FLP-B+C MAXI V/3 SALTEK
ks Zvodic bleskovych priudov T1+T2, 230V, 25kA, 3-pdl SAL.A05093 SALTEK |
3SU1102-6AA60-1AA0 3 S s , L . 3SU1102-6AA60-1AA0 SIEMENS_IM
ks $vetelny indikator, okruhly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, biela, kompletna SIE.35U1102-6AA60-1AA0 SIEMENS.IM | |
jednotka
3SU1102-6AA20-1AA0 3 S , . i 3SU1102-6AA20-1AA0 SIEMENS_IM
ks Svetelny |p(_j|kator, okruhly, 22mm, 24V AC/DC, plastovy, Cervena, SIE.35U1102-6AA20-1AA0 SIEMENS.IM | |
kompletna jednotka
8204000 1 VX 8204.000 RITTAL
ks Rozvadza¢, s montaznou doskou, VxSxH/2000x1200x400mm, 2 dverovy RIT.8204000 RITTAL
8104245 1 VX.8104.245 RITTAL
ks Bocnice, Vx5/2000x400mm, 2ks RIT.8104245 RTAL
8620041 1 VX 8620.041 RITTAL
ks Clony podstavca, bo¢né, Vx5/200x400mm, 2ks RIT.8620041 ROFAL
8620025 1 VX 8620.025 RITTAL
ks Podstavec rozvadzaca, predny a zadny diel, 200x1200mm RIT.8620025 RITTAL
4116000 1 PS 4116.000 RITTAL
Schrénka na schémy zapojenia, z ocelového plechu, pre skrine VX, TS, CM, | .~ i izpnn | pemenr
ks SE, PC, TP, Sirka dveri 600mm RIT.4116000 RITTAL
4596000 2 TS 4596.000 RITTAL
ks Montazne profily pre VX, TS, SE, CM, TP, pre Sirku dveri 600mm RIT.4596000 RITTAL
4694000 6 TS 4694.000 RITTAL
ks Montézne profily pre VX, TS, SE, CM, TP pre $irku/hibku 400mm RIT.4694000 RITTAL
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7KM2112-0BA00-2AA0 1 7KM2112-0BA00-2AA0Q SIEMENS_IM
ks Multifunkény meraci pristroj SENTRON PAC3200 SIE.7KM2112-0BA00-2AA0 SIEMENS.IM | |
3456500 3 SV 3456.500 RITTAL
ks Svorka pre pripojnicu 10mm, 2,5...16mm2 RIT.3456500 RITTAL |
3454500 7 SV 3454.500 RITTAL
ks Svorka pre pripojnicu hribky 5mm, 70...185mm2 RIT.3454500 RITTAL |
9340030 6 SV 9340.030 RITTAL
ks Drziak plochych pripojnic 30x10mm, 1-pdl RIT.9340030 RITTAL
3586005 2 SV 3586.005 RITTAL
ks Pripojnica E-Cu, 30x10mm, L=2400mm RIT.3586005 RITTAL
16598 3 ASK 51.4 - 750A MBS
ks Prudovy transformator MBS.16598 mes 1
RH229206 5 VDK-METRA SCHRACK
ks Kablovy kanal, 40H x 40Smm SCHR.RH229206 SCHRACK |\
RH229210 4 VDK-METRA SCHRACK
ks Kéblovy kanal, 60H x 40Smm SCHR.RH229210 SCHRACK |\
RH229213 1 VDK-METRA SCHRACK
ks Kéblovy kandl, 60H x 60Smm SCHR.RH229213 SCHRACK |\
GR29008 6 TS35.7,5 GEROS
ks Montazna lista perforovana 35x7,5 GER.TS 35_7,5 GEROS
PP12-10M 10,00 PP12-10M GEMBIRD
m Patch kabel GEMB.PP12-10M GEMBIRD |
1561920000 2 WPD100 2x25/6x10 BL WEIDMUELLER
ks Distribu¢na svorkovnica, BL, 2x25/6x10 mm? WEI.1561920000 WEIDMUELLER |
2490360000 5 A2C 10 WEIDMUELLER
ks Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 10 mm?2, 2 pripojenia WEIL.2490360000 WEIDMUELLER | |
2490380000 1 AEP 2C 10/16 WEIDMUELLER
ks Bocnica pre svorky A2C 10/16 WEL.2490380000 WEIDMUELLER | |
9540000000 12 ZEW 35 WEIDMUELLER
. Koncova svorka WEIL.9540000000 WEIDMUELLER | |
2490370000 1 A2C 10 BL WEIDMUELLER
ks Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 10 mm?2, 2 pripojenia, modra WEI.2490370000 WEIDMUELLER | |
1521880000 4 . . . . . A2C 2.5 BL WEIDMUELLER
ks Pr!echod_ma radova svorkovnica svetlomodra, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 WEL 1521880000 WEIDMUELLER | |
pripojenia
2490440000 1 A2C 10 PE WEIDMUELLER
ks Priechodzia radova svorkovnica s ochrannym vodicom, 10 mm2 WEL.2490440000 WEIDMUELLER | |
1521680000 2 A2C 2,5 PE WEIDMUELLER
ks Priechodzia radova svorkovnica s ochrannym vodicom, 2,5 mm2 WEIL.1521680000 WEIDMUELLER |
3.b 3.d
Datum 15. 10. 2020 Nazov projektu lj(\AI Na"zov strany_ i Revizia = STR
Vypracoval Ing. Michal Salt Rekonstrukcia zariadenia na vyrobu tepla a elektrickej S Runy 85/45 SUHRNNY KUSOVNIK ARTIKLOV + HRM
Zodp. projektant Ing. Zbigniew Witos energie z obnovitel'nych zdrojov energie (OZE) v COV 010 01 Hiina T )
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Suhrnny kusovnik artiklov

. . 5 Popis Typové Cislo Vyrobca i 5
Objednavacie Cislo Mnozstvo 5 .. Cena za jednotku Celkova cena Polozka
Oznacenie Cislo artiklu Dodavatel

2 AEP 2C 2.5 WEIDMUELLER ‘

1514400000 L . . 1
ks Bocnica pre jednoradovu svorku WEI.1514400000 WEIDMUELLER |

4 A2C 2.5 WEIDMUELLER :

1521850000 _ . . . N :
ks Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 2,5 mm2, 2 pripojenia WEI.1521850000 WEIDMUELLER (|

1 ZQV 2.5N/3 WEIDMUELLER ‘

1527570000 S . . 3
ks Prepojovacia lista pre A sériu, 2,5mm2, 3-polova WEI.1527570000 WEIDMUELLER |} {0

13 A2T 2.5 WEIDMUELLER ‘

1547610000 _ _ . iy :
ks Priechodzia 2-radova svorkovnica bézova, 2,5 mm2 WEI.1547610000 WEIDMUELLER |

3 AEP 2T 2.5 WEIDMUELLER :

1547690000 .. . i :
ks BocCnica pre dvojradovu svorku WEI.1547690000 WEIDMUELLER |

OKL-1 1 OKI 1c WEIDMUELLER :

- C
ks Skisobna svorkovnica s krytom WEIL.OKI_1c WEIDMUELLER | |

15 300x16 KU-V GPH :

300x16 KU-V o 1
ks Cu-lisovacie kablové oko GPH.300x16 KU-V GPH

3 7373-16 SEZ Dolny Kubin ‘

10000794.00 , N , , :
ks Cupalova podlozka SEZ-DK.7373-16 SEZ Dolny Kubin - { (

9341110 1 ) ) _ o ) 5 SV 9341.110 RITTAL :
ks Spodny kryci profil pre pripojnicové systémy PLS800 s rozteCou 60mm, RIT.9341110 RITTAL S

L=700mm ‘

1 3VA2580-5HN32-0AA0 SIEMENS_IM :

3VA2580-5HN32-0AA0 - . o - :
ks Odpinac, 800A s nadprudovou spustou LSI, front terminal SIE.3VA2580-5HN32-0AA0 SIEMENSIM |

1 3VA9687-0EK11 SIEMENS_IM ‘

3VA9467-0EK11 _ i . :
ks Priama rotacna ovladacia rukovat' pre 3VA15/25 1000 SIE.3VA9687-0EK11 SIEMENS.IM (e

2 3VA9603-0QB00 SIEMENS_IM :

3VA9603-0QB00 e :
ks Predna pripojovacia pripojnica pre 3VA15/25 SIE.3VA9603-0QB00 SIEMENS_.IM |

0 3VA9602-0WA00 SIEMENS_IM :

3VA9602-0WA00 ., .\ :
ks Fazove prepazky, pre 3VA15/25 1000 SIE.3VA9602-0WA00 SIEMENS_.IM (|

1 55Y4120-6 SIEMENS_IM ‘

55Y4120-6 . , :
ks Isti¢ B20, 1-pol, 10kA SIE.5S5Y4120-6 SIEMENS_IM |

2 55Y4116-6 SIEMENS_IM ‘

55Y4116-6 » , :
ks Isti¢ B16, 1-pol, 10kA SIE.5SY4116-6 SIEMENS_.IM |

34387 3 PN4A 800A gG OEZ :
ks Pojistkova noZova, 800A, velkost' 4a, gG OEZ.34387 OEZ S

1 LTL4a-3x3/9/1250 OEZ :

07886 . , L :
ks Poistkovy odpinac OEZ.07886 oEZ

1 3NP1133-1CA20 SIEMENS_IM ‘

3NP1133-1CA20 . , A :
ks Poistkovy odpinac SIE.3NP1133-1CA20 SIEMENS_.IM |

3 3NA3814-7 SIEMENS_IM ‘

3NA3814-7 _ . S . . :
ks Poistka nozova 35A NHO0O0, gG, predny indikator, neizolovany jazycek SIE.3NA3814-7 SIEMENS.IM |

3.c
Datum 15. 10. 2020 Nézov projektu lj (‘ AI Nazov strany. i Revizia = SR
Vypracoval Ing. Michal Salat Rekonstrukcia zariadenia na vyrobu tepla a elektrickej Ld SUHRNNY KUSOVNIK ARTIKLOV + HRM

) o . . P Dolné Rudiny 8515/45
Zodp. projektant Ing. Zbigniew Witos energie z obnovitelnych zdrojov energie (OZE) v COV oln€ Rudiny 8515/
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0 | 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9
’ ’ ’ =
Suhrnny kusovnik artiklov
. . 5 Popis Typové Cislo Vyrobca i 5
Objednavacie Cislo Mnozstvo 5 .. Cena za jednotku Celkova cena Polozka
Oznacenie Cislo artiklu Dodavatel
70x12 KU-V 3 70x12 KU-V oPH
X -
ks Cu-lisovacie kablové oko GPH.70x12 KU-V GPH
10000792.00 3 7373-14 SEZ Dolny Kubin
' ks Cupalova podlozka SEZ-DK.7373-14 SEZ Dolny Kubin | |
5051041 ! RITTAL
ks Montéazna doska RIT.5051041 RITTAL |
10002625.00 2 7373-07/100 SEZ Dolny Kubin
' ks Cupalové podiozka SEZ-DK.7373-07/100 SEzDolng Kubin | |
2051210000 3 A2C 4 BL WEIDMUELLER
ks Priechodzia radova svorkovnica svetlomodra, PUSH IN, 4 mmz2, 2 pripojenia | WEIL.2051210000 WEIDMUELLER | |
2051360000 3 A2C 4 PE WEIDMUELLER
ks Priechodzia radova svorkovnica s ochrannym vodicom, 4 mm2 WEIL.2051360000 WEIDMUELLER | |
2051680000 2 AEP 2C 4 WEIDMUELLER
ks Bocnica pre jednoradovu svorku WEI.2051680000 WEIDMUELLER | 1
2051180000 3 A2C 4 WEIDMUELLER
ks Priechodzia radova svorkovnica, PUSH IN, 4 mm2, 2 pripojenia WEIL.2051180000 WEIDMUELLER |
3.d
Datum 15. 10. 2020 Nazov projektu lj(\AI Na"zov strany_ i Revizia = STR
Vypracoval Ing. Michal Salt Rekonstrukcia zariadenia na vyrobu tepla a elektrickej S Runy 85/45 SUHRNNY KUSOVNIK ARTIKLOV + HRM
Zodp. projektant Ing. Zbigniew Witos energie z obnovitel'nych zdrojov energie (OZE) v COV 010 01 Hiina T )
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ZAKLADNE TECHNICKE INFORMACIE CAST HRM

NAPAJACIA SUSTAVA/ DRUH SIETE:

3+PEN 400/230V 50Hz / TN-C

HLAVNA NAPATOVA SUSTAVA:

3+PEN 400/230V 50Hz / TN-C

POMOCNE NAPATOVE SUSTAVY:

3+PE+N 400/230V 50Hz / TN-C-S

2AC 24V 50Hz PELV

2DC 24V PELV

MENOVITY PRUD: 660A
MENOVITY ELEKTRICKY VYKON: 360kW
ZKRATOVA ODOLNOST: 10kA
KRYTIE VONKAJSIE/VNUTORNE: IP 43/20

HMOTNOST:

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007

OCHRANNE OPATRENIE NA ZAKLADNU OCHRANU:
(ochrana pred priamym dotykom)

- zakladna izolacia zivych Casti (priloha A1)
- zabrany alebo kryty (priloha A2)

OCHRANNE OPATRENIE NA OCHRANU PRI PORUCHE:
(ochrana pred nepriamym dotykom)

- ochranné uzemnenie ¢l. 411.3.1.1
- ochranné pospajanie ¢l. 411.3.1.2
- samocinné odpojenie pri poruche ¢l. 411.3.2

OCHRANNE OPATRENIE NA ZAKLADNU OCHRANU
(ochrana pred priamym dotykom)

A NA OCHRANU PRI PORUCHE

(ochrana pred nepriamim dotykom)

- malym napatim SELV, PELV C.l. 414.3
- dvojitou alebo zosilnenou izolaciou ¢l. 412

PODIA STN 33 2000-5-51 ZARIADENIE VYHOVUJE PREVADZKE S VONKAJSIMI VPLYVMI:

Vonkajsie vplyvy urcené protokolom o urceni vonkajsich vplyvov ¢. PD6447-20_E_PR.

4.a

= STR

+ HRM

3.e

Datum 15. 10. 2020 Nazov projektu m Nazov strany i . Revizia

Vypracoval Ing. Michal Salét Rekonstrukcia zariadenia na vyrobu tepla a elektrickej diale ZAKLADNE TECHNICKE INFORMACIE

Zodp. projektant Ing. Zbigniew Witos energie z obnovitelnych zdrojov energie (OZE) v COV Do Ry 8515/45 PD6447-20
Zmena D&tum Nazov Schvalil Ing. Peter Malcho Horny Hricov Archivne Cislo i

Strana
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ZAKLADNE TECHNICKE INFORMACIE CAST RH1.3 pole 3a

NAPAJACIA SUSTAVA/ DRUH SIETE:

3+PEN 400/230V 50Hz / TN-C

HLAVNA NAPATOVA SUSTAVA:

3+PEN 400/230V 50Hz / TN-C

POMOCNE NAPATOVE SUSTAVY:

1+PE+N 230V 50Hz / TN-C-S

2AC 24V 50Hz PELV

MENOVITY PRUD: 800A
MENOVITY ELEKTRICKY VYKON: 360kW
ZKRATOVA ODOLNOST: 10kA
KRYTIE VONKAJSIE/VNUTORNE: IP 43/00

HMOTNOST:

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007

OCHRANNE OPATRENIE NA ZAKLADNU OCHRANU:
(ochrana pred priamym dotykom)

- zakladna izolacia zivych Casti (priloha A1)
- zabrany alebo kryty (priloha A2)

OCHRANNE OPATRENIE NA OCHRANU PRI PORUCHE:
(ochrana pred nepriamym dotykom)

- ochranné uzemnenie ¢l. 411.3.1.1
- ochranné pospajanie ¢l. 411.3.1.2
- samocinné odpojenie pri poruche ¢l. 411.3.2

OCHRANNE OPATRENIE NA ZAKLADNU OCHRANU
(ochrana pred priamym dotykom)

A NA OCHRANU PRI PORUCHE

(ochrana pred nepriamim dotykom)

- malym napatim SELV, PELV C.l. 414.3
- dvojitou alebo zosilnenou izolaciou ¢l. 412

PODIA STN 33 2000-5-51 ZARIADENIE VYHOVUJE PREVADZKE S VONKAJSIMI VPLYVMI:

Vonkajsie vplyvy urcené protokolom o urceni vonkajsich vplyvov ¢. PD6447-20_E_PR.

= STR

+ HRM

Datum 15. 10. 2020 Nazov projektu m Nazov strany Revizia
Vypracoval Ing. Michal Salét Rekonétrukcia zariadenia na vyrobu tepla a elektrickej Lol ZAKLADNE TECHNICKE INFORMACIE
Zodp. projektant Ing. Zbigniew Witos energie z obnovitelnych zdrojov energie (OZE) v COV ODf(')"SlR;iﬂ':! 8515/45
Zmena Datum Nazov Schvalil Ing. Peter Malcho Horny Hricov archivne &iso | PD6447-20
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OZNACOVANIE VODICOV
(EN 60204-1)

TYP VODICOV NAPATOVA SUSTAVA FARBA PRIEREZ
VODICE SILOVYCH OBVODOV STRIEDAVE AC CIERNA BK
JEDNOSMERNE DC CIERNA BK
PRED HLAVNYM VYPINACOM AC ORANZOVA OR
OCHRANNY VODIC PE ZELENOZLTA GNYE
STREDNY VODIC N SVETLOMODRA LBU
VODICE CUDZICH OBVODOV ORANZOVA OR
VODICE RIADIACICH OBVODOV STRIEDAVE AC CERVENA RD
JEDNOSMERNE DC MODRA BU
VODICE ANALOGOVYCH OBVODOV MODRA BU
LEGENDA
OZNACENIE POPIS UMIESTNENIE
==VN/NN ROZVODNA VN/NN
=VN ROZVODNA VN ROZVODNA VN/NN
+R22 ROZVODNA VN ROZVODNA VN
+AXY ROZVADZAC ASDR ROZVODNA VN
+XDT1 KOMUNIKACNY ROZVADZAC ROZVODNA VN
=NN ROZVODNA NN ROZVODNA VN/NN
+RH1.3 pole 3a ROZVODNA NN ROZVODNA NN
==EB ENERGETICKY BLOK
=STR STROJOVNA KGJ EB
+HRM ROZVADZAC VYVEDENIA VYKONU STR
+RMDT1 ROZVADZAC PRS, MaR STR
+RS15.7 ROZVADZAC PRS STR
+KGJ1.1 KOGENERACNA JEDNOTKA 1 STR
+KGJ1.2 KOGENERACNA JEDNOTKA 2 STR

Datum

15. 10. 2020 Nézov projektu

Vypracoval

Ing. Michal Salat

Zodp. projektant

Ing. Zbigniew Witos

Zmena

Datum

Nazov

Schvalil

Ing. Peter Malcho Horny'/ Hricov

Rekonstrukcia zariadenia na vyrobu tepla a elektrickej
energie z obnovitelnych zdrojov energie (OZE) v COV

Nazov strany

0ZNACOVANIE VODICOV

UCAL

Dolné Rudiny 8515/45
010 01 Zilina

Revizia

= STR

+ HRM

Archivne Cislo

PD6447-20
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1-11,12,13 1 5 3 1-11,L2,13
Y a =
3+PEN, 400/230V AC, 50Hz, TN-C 8US1213-4AH04 8US1213-4AH04
e
-6F1 3 -6F4 _3 -6F7 % 3
/15.1 /16.4 =+/2.13:F =+/34.13:F /15.3 /16.6 =+/2.14:F =+/34.14:F 160A, gG
415V, 400A 415V, 400A SV 9343.000 2
3VA2340-5HN32-0AA0 3VA2340-5HN32-0AA0 3NA3836-8 -
3VA9383-0JG13 3VA9383-0JG13 VA
3VA9988-0AA12 3VA9988-0AA12 BK
3VA9481-0WD30 3VA9481-0WD30 3*
3VA9481-0WF30 3VA9481-0WF30
-6FV7 IEI 3
T14T2
FLP-B-+C MAXI V/3
25 mm2 35 mm2
INcYA INcYA
GNYE GNYE
PEN PEN PEN 4 fgu PEN
PEN
+HRM
=STR
-6WL1 -6WL4
=+/2.13:G =+/34.13:G =+/2.14:G =+/34.14:G
1-CHBU 1-CHBU
1x150 1x120
x| X_ |
-6WL1.1 -6WL4.1
=+/2.13:G =+/34.13:G =+/2.14:G =+/34.14:G
1-CHBU 1-CHBU -6WL6 -6WL7
1x95 1x70 HO7V-K HO7V-K
x| X_ | 1x35__ | awe 1X70__ | ave
E— S E— .
I +KGJ1_1 | | +KGJ1_2 |
| I | I
I +R-QF 3 I I +R-QF ~3 I
| Nsxao0F 3¢ I | nsxaooF 3p I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
| | | | EXISTUIUCE —L-
i | 3+pE | | | 3+pE | UZEMNENIE —
| - | | v |
I M 3w I I M\ 3. I
| 200kW/360A -6WL4 | | 166kW/300A -6WL4 |
HO7V-K : HO7V-K :
: 1X70_ﬂ(s : : 1X70_LNYE :
. =_| . =_|
GENERATOR UZEMNENIE GENERATOR UZEMNENIE UZEMNENIE UZEMNENIIE
KGJ1.1 KGJ1.1 KGJ1.2 KGJ1.2 PREPATOVE] ROZVADZACA
5 200kW 160kW OCHRANY 7
Datum 15. 10. 2020 Nazov projektu m Nazov strany . i . Revizia = SR
Vypracoval Ing. Michal Salét Rekonstrukcia zariadenia na vyrobu tepla a elektrickej S rm— JEDNOPOLOVA SCHEMA VYVEDENIA VYKONU + HRM
Zodp. projektant Ing. Zbigniew Witos energie z obnovitenych zdrojov energie (OZE) v COV 010 01 il / KGJ1.1, KGJ1.2 - PDE447-20 Stran 6
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0 1 2 4 5 6 7 8 9
1-11,L2,L3 4 1-11,L2,L3
—H- SV 9342.310
3+PEN, 400/230V AC, 50Hz, TN-C '

3x300 mm2
INCHBU
BK
-7F1-HRM 3
=+/2.13:F =+/34.13:F
415V, 800A
3VA2780-1AC05-4HHO
3VW9723-0WF30
1
RY
-7T6 e
94 <J ’ W
ASK 51.4 - 750A ) b
750/5A
3x300 mm2
INCHBU
BK
2-L1,L2,L3 10 20 40 2-11,L2,L3
SV 9342.300 SV 9342.300 305V 9342.310 SV 9342.300
PEN PEN PEN PEN PEN
-XM1 1
+HRM
=STR
-7WL1 -7WL4 -7WL8
1-AYY 1-AYY 1-AYY
3x1x300__ | 3x1x300__| 3x1x300__ |
-7WL1.1 -7WL4.1 -7WL8.1
1-AYY 1-AYY 1-AYY
1x150__ | 1x150__ | 1x150__ |
v \/ v
-RH1.3_POLE 3a -RH1.3_POLE 3a -RH1.3_POLE 3a
=NN+RH1_3_POLE_3A/35.2 =NN+RH1_3_POLE_3A/35.6 =NN+RH1_3_POLE_3A/35.8
VYVEDENIE VYKONU KGJL.1, 1.2 VYVEDENIE VYKONU KGJ1.1, 1.2 VYVEDENIE VYKONU MERANIE VYVEDENIE VYKONU KGJ1.1, 1.2
PREPOJ DO ROZVADZACA PREPOJ DO ROZVADZACA KGJ1.1, KGJ1.2 PRUDU PREPOJ DO ROZVADZACA
RH1.3 POLE 3a RH1.3 POLE 3a RH1.3 POLE 3a
6 8
Détum 15. 10. 2020 N&zov projektu m Nazov strany ) i ) Revizia = SR
Vypracoval Ing. Michal Salét Rekonstrukcia zariadenia na vyrobu tepla a elektrickej Dolné Ruiny 8515/45 JEDNOPOLOVA SCHEMA VYVEDENIA VYKONU + HRM
. proj . Zbigniew Wi energie z obnovitel'nych zdrojov energie (OZE) v COV KGJ1.1 a KGJ1.2
: : Zodp’ F)ro;ektant Ing. Zbigniew Witos 9 ¢ Y )] [¢] ( ) 010 01 Zilina Archivme Eslo PD6447-20 Stra na 7
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2 3 4 5 6 8 9
2-L1 L1 L1 L1 L1 2-L1
2-12 12 12 12 12 2-12
2-13 L3 L3 L3 L3 2-13
__1 __3 __5 __1 __3 __5 __1 __3 5 __1 __3 __5
-8FUL %&—J&—}\\\ -8FU4 %—J&—J& -8FU6 %—“—J& -8FUS “—J&—J&\
25A, GL 40A, GL 2A, GL 6A, GL
SV 3418.040 2 4 6 SV 3418.040 2 4 6 SV 3427.040 2 4 6 SV 3427.040 2 4 6
5SE2325 5SE2340 5SE2302 5SE2306
5SH5025 5SH5050 5SH5002 5SH5006
5SH4362 5SH4362 5SH4317 5SH4317
NV MY S N VA VA PN S VA S CAL
BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK
P [1:U1/ 144 P [1/9.0
— L2/ 100 P 2/9.0
NN -X0 Nva ——»3/90
BU BU
PEN
-PE PE PE
__€N)__ P RN PO F—— _._e.__ ________________________________________________________________________________________________ N —
-X101 2 3 N PE
+HRM
=STR
i -8WL3
. -6WLO OLFLEX CLASSIC 110
OLFLEX CLASSIC 100 5G6
5G4 Bl | B2 | BK/3 BU GNYE \TJ PG21 B/l | k2 | BKS3 BU GNYE
vy VY vy vy VY vy
L1 L2 L3 N PE 11 L2 L3 N PE
8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2
PRIVOD NAPAJANIA PRIVOD NAPAJANIA NAPAJANIE POHONU MERANIE
ROZVADZAC PRS, MaR ROZVADZAC PRS MERANIE VYROBY/ SPOTREBY NAPATIA
RMDT1 RS15.7 ELEKTRICKEJ ENERGIE
7 KGJ1.1 A KGJ1.2
Datum 15. 10. 2020 Nazov projektu m Nazov strany i . Revizia = SR
Vypracoval Ing. Michal Salét Rekonstrukcia zariadenia na vyrobu tepla a elektrickej S rm— SILOVA SCHEMA - PRIVOD NAPAJANIA RMDT1, + HRM
Zodp. projektant | Ing. Zbigniew Witos energie z obnovitelnych zdrojov energie (OZE) v COV Do gy 8513/ OVLADACIE NAPATIE HRM | posaa7-20 S 8
Zmena Datum Nazov Schvalil Horny Hricov Archivne Cislo ) tra na

Ing. Peter Malcho




0 1 2 3 4 5 6 7 9
B \/1/10.2
P | 1:k/ 102
P [ 1:]/102
P \/2 /102
P | 2:k/ 102
P | 2:]/ 102
P \/3/ 102
P | 3:k/ 102
P | 3:]/ 102
VA VA Wi VA WA Wi VA SV Wi
BK BK BK BK BK BK BK BK BK
-XM1
OKI 1c 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
SkiSobna svorka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm?2 4 mm2 4 mm?2 4 mm2
NCYA NCYA NCYA NCYA A NCYA NCYA
BK BK BK BK BK BK BU
8.9/ L1 P&
BK
8.9/ L2 g
BK
8.9/ L3 B——F 0w
BK
-7T6 -7T6.1 -776.2
750/5A 750/5A 750/5A
/7.6
L1 NE L1
L2 1] [ L2
L3 1] [z L3
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POZNAMKA: PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC VYTYCIT INZINIERSKE SIETE. , ,
PRESNA POLOHA KABLOVYCH TRAS SA UPRESNI PO VYTYCENI INZINIERSKY SIETI PRI REALIZACIL.

VYKOP VYKONAT RUCNE. ) _
PRESTUPY KABLOVYCH TRAS PROTIPOZIARNE UTESNIT.

LEGENDA KABLOVEJ TRASY:

1) ROZVODNA NN - PRESTUP KABLOVEJ TRASY Z ROZVADZACA RH1.3a DO KABLOVEHO PRIESTORU, PO EXISTUIUCICH KABLOVYCH LAVKACH V SPOLOCNEJ TRASE K ROHU BUDOVY.

2) ROZVODNA NN - PRESTUP KABLOVE] TRASY DO RASTLEHO TERENU V DRAZKE SXH 0,7X0,8m NA PIESKOVOM LOZKU MIN 0,1M. , o N o
POZNAMKA: PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE NUTNE PO VYTYCENT VYKOPAT SKUSOBNU RYHU KOLMO NA PRECHADZAJUCE PODZEMNE VEDENIA. TRASU VIEST €O NAJBLIZSIE K EXISTUIUCE] KABLOVE] TRASE.

3) PRECHOD KABLOVEJ TRASY Z RASTLEHO TERENU DO SPEVNENEJ PLOCHY.
4,6) PRECHOD KABLOVEJ TRASY SPEVNENOU PLOCHOU. KABLE V KABLOVEJ RYHE SXH 0,7X1,2M NA PIESKOVOM LOZKU MIN. 0,1M V V BETONOVYVCH KABLOVYCH ZLABOCH.
5,7) PRECHOD KABLOVEJ TRASY RASTLYM TERENOM. KABLE V KABLOVE]J RYHE SXH 0,7X0,8M NA PIESKOVOM LOZKU MIN. 0,1M.

8) PRECHOD KABLOVEJ TRASY RASTLYM TERENOM DO EXISTUJUCEHO KABLOVEHO KANALA.
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TEDOM

Cento 200, bioplyn, protihlukovy kryt

Technicka specifikace

Parametricky list

Zakladni technicke udaje BIO Motor Palivo, privod plynu Hlukove parametry
: aa E ¥ ¥ 0,
jmenovity elektricky vykon 200 kW typ TB 210 G5V TW 86 obsah metanu 65 Yo provedent: skandard Silant? ;:-g:'\?g’
maximalni tepelny Wn«'yrkcar't1J 245 kW wyrobce TEDOM vyhifevnost 23.4 MJ/INm®
; — protinlukovy kryt KJ v im 78 72 65 dB(A)
pocet valcu 6 tlak plynu 5:10 kPa
zatizenl 50 75 100 % TR S vystup ventilace .
usporadani valcu viade max. zména tlaku pfi zménach spotieby 10 % protihlukového krytu v 1m 89 76 65  dB(A)
maximalni tepelny vykon 152 202 245 kW )
wrtani x zdvih 130150 mm max. teplota plynu 35 °C wvod spalin v 1m od 65 55 60  dBA)
piikon v palivu 288 403 510 KW o i ita 2
zdvihovy objem 11946 cm? pHcUBY MmiGe
ucinnost elektricka 347 37,2 39,2 % : x 1 ilacni 1) hiukove provedeni Silent a Super Silent neni zahmuto ve
kompresni pomér 12:1 SpﬂlOVﬂCl a ventilacni vzduch standardnim rozsahu dodavky ale je moZno jej objednat
Uucinnost tepelna 527 50,1 48,1 % . S . ) . R 2) hiukovy parametr je moZno snizit optimalizaci tiumide vyfuku na
. i caioncd otacky 1500 ERi \r:ze:yuiitelne teplo odvedene ventilacnim 27 KW poZadovanou troveri akustické ho tlaku nebo pous tim tlumide vyfuku
ucinnost celkova uchem ; ; ;
(vuziti paliva) 87 .4 87.3 87.3 o, spotieba oleje normal / max, 03/05 gkWh v mimo standardnim roz sahu navrhnuty na 60 dB(A) v 1m
" t 5% S teplota nasavaného vzduchu min / max 10/35 i &
spotieba plynu 443 620 784  Nm’h PR Mgty Mot ické
F.: . i T - . . T— i mnozstvi spalovaciho vzduchu 733 Nm°/h Elektricke paramEtry
Zékladni technicke tdaje jsou platné pro standardni podminky podle TB 210 G5V TW 86_850; revize C: 21.5.2014
dokumentu ,Technicke instrukce". max. mnozstvi ventilacniho vzduchu na 6849 msfh jmenovité napéti 230/400 \
Minimalni trvaly elektricky vykon nesmi klesnout pod 50% 7 , wystupni pfirubé
jmenovitého vyrkonu. Tepelny system i jmenovity kmito&et 50 Hz
Spotieba plynu je uvedena pro bioplyn s obsahem metanu 65%, pfi — max. teplota vzduchu na vystupni pfirubé 50 °C xr 1)
normalnich podminkach (0°C, 101,325 kPa). Sekundarni okruh ucinik 0.8
Tolerance spotfeb nu, respektive pfikonu v palivu, pro 100% R max. protitiak na pfirubé odvodu ventilaéniho : s =
zatizeni je +F”5§6. Y Py pe Fi pa pr teplonosné medium voda ebenclsty 95 Pa jmenovity proud pficos ¢=0,8 360 A
Tolerance ostatnich parametru jsou stanoveny v dokumentu tenelny vk kruh 230 kW ; L o e yey :
. Technické instrukce - Platnost technickych tidaji spey vyien GrHRd max. protitiak na pfirubé odyodu ventilaéniho S Jsuc generstoru MRAEoR e
1) Maximalni tepelny vykon je tvofen souttem tepelneho vykonu jmenovita teplota vody vstup / vystup 70/90 o vzduchu v provedeni Silent zkratova odolnost rozvadéce 25 kA
sekundarniho okruhu pfi vychlazeni spalin na 150°C a . o . TN
technologického okruhu, jmenovity teplotni spad 20 °C max. protitiak na prirubach ventilacniho 50 Pa prispévek Viastniho zdroje ke
vzduchu v provedeni Super Silent sHratovemu protudu <4 kA
I . 2 L) teplota vratne vody min / max 40/70 °C 1 : . -
) plati pro standardni hiukoveé parametry W - o
PIneni emisnich limitu - Lo Lo 2) hlukoveé provedeni Silent a Super Silent neni zahrnuto ve kryti silove casti rozvadéce IP 31/00
jmenovity prutok 2.8 kgls : 3 ; Do fenolotevi
: s =5 standardnim roz sahu dodavky ale je moZno jej objednat Zavreno/otevreno ]
emise b
i A Bfac oVl ek SO ) ) kryti oviadaci &asti rozvadéce P
pii 5%0- ve spalinach 500 650  mg/Nm vodil cbjem ckrutius v IKJ 13 i3 Odvod spa"n a kondenzatu zavfeno/otevieno
G ,t tlakova ztrata pfi jmenovitém pratoku 15 kPa mnoZstvi spalin 794 Nm>fh doporudeneé nadrazené jisténi 400 A
enerator T 2)
G e o . — . 4 poruceny pfipojovaci kabel NYY-J
Vyuziti vykonu spalin pro jiné Géely i ol e i (délka< 50m. pfi t<35°C) 3%240+120
pouzivane typy LSA 46.3 L10 tepelny vykon spalin (vychlazeni na 150°C) 115 kW max. protitiak spalin za pfirubou KJ 20 mbar 1) Uéinik nastavitelny v rozmezi 0.8C + 1 + 0,8L (rozmezi 0.8C + 1
: nutno ovérit dle jednotlivych typli generatord).
vyrobek LEROY SOMER teplota spalin 528 °C tlakova ztrata volné dodaného tlumice 10 mbar L = induktivni zaté? - pfebuzeno
Cos 1,0 : T z ; C = kapacitni zatéz - podbuzenc
Pt il dovolena tlakova ztrata propojovaciho 10 mbar Provoz generatoru s ucinikem ni2$im neZ 0,95 zplisobuje omezeni
u&innost v pracovnim bodé 95,7 % spalinoveho potrubi sinného vykonu soustroji die nasledujici tabulky:
napéti 400 \ tepelny vykon okruhu 230 kW rychlost spalin na vystupu (DN 150) 19,3 m/s o
; ucinik [-] 1 0,95 0.8
o 55 = max. pracovni tlak 250 kPa
rekvence z . . i ? o
vodni objem okruhu v KJ 146 dm? Naplné maziv wirkcen (% Prycru] 1% 100 o8
Technologicky okruh . . : a 2) Uvedene kabely jsou informativni. Nutno provest kontrolni vypocet
L ivhacslinaeaeine oin s vimd o s o na otepleni a ubytek napéti die skutecné délky, ulozeni a typu kabelu
teplonosné médium voda + objem olejové nadrze pro doplfiovani 125 dm? (maximalni povoleny ubytek napeti je 10 V)
etylenglykol
koncentrace etylenglykolu 35 %
tepelny vykon okruhu 15 kW
teplota chladici kapaliny na vstupu max. a5 “©
jmenovity pritok 1,5 kgls
tlakova rezerva pfi jmenovitém pritoku 60 kPa
max. pracovni tlak 300 kPa
vodni objem okruhu v KJ 15 dm”
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Technicka specifikace

TEDOM

1

Cento 200, bioplyn, protihlukovy kryt Parametricky list

Barevné provedeni

protthtf.:kwy kryt, zakladovy ram, motor a RAL 5015 (modra)
generator

Rozméry a hmotnosti jednotky

délka celkova / piepravni 4420 [ 4395 mm
sitka 1500 mm
vyska celkova 2225 mm
provozni hmotnost celé KJ 4620 kg
Upozorneni

Vyrobce si wyhrazuje pravo zmeény tohoto dokumentu a
navazujicich podkladd.
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TEDOM

Technicka specifikace

Cento 160, bioplyn, protihlukovy kryt

Parametricky list

Zakladni technicke udaje Motor Palivo, privod plynu Hlukove parametry
2 aa E ¥ ¥ 0,
jmenovity elektricky vykon 166 kW typ TB 170 G5V TW &6 obsah metanu 65 Yo provedent: skandard Silant? ;:-g:'\?g’
maximalni tepelny Wn«'yrkcar't1J 217 kW wyrobce TEDOM vyhifevnost 23.4 MJ/INm®
; — protinlukovy kryt KJ v im F4 71 64 dB(A)
pocet valcu 6 tlak plynu 5:10 kPa
zatizenl 50 75 100 % TR S " % & i " vystup ventilace .
‘ . usporadani valcu viade max. zména tlaku pfi zménach spotieby 10 % protihlukového krytu v 1m 86 75 65  dB(A)
maximalni tepelny vykon 135 178 217 kW )
wrtani x zdvih 130150 mm max. teplota plynu 35 °C wvod spalin v 1m od 65 55 60  dBA)
piikon v palivu 249 346 439 KW o i ita 2
zdvihovy objem 11946 cm? pHcUBY MmiGe
ucinnost elektricka 33,3 36,0 37,8 % : x 1 ilacni 1) hiukove provedeni Silent a Super Silent neni zahmuto ve
kompresni pomér 12:1 SpﬂlOVﬂCl a ventilacni vzduch standardnim rozsahu dodavky ale je moZno jej objednat
Uucinnost tepelna 54 1 51.3 495 % . S . ) . R 2) hiukovy parametr je moZno snizit optimalizaci tiumice vyfuku na
. i caioncd otacky 1500 ERi \r:ze:yuiitelne teplo odvedene ventilacnim 24 KW poZadovanou troveri akustické ho tlaku nebo pous tim tlumiée vyfuku
ucinnost celkova uchem ; ; ;
(vuziti paliva) 87 .4 87.3 87.3 o, spotieba oleje normal / max, 03/05 gkWh v mimo standardnim roz sahu navrhnuty na 60 dB(A) v 1m
" t P S teplota nasavaného vzduchu min / max 10/35 i &
spotieba plynu 38,3 53.3 67.5 Nm’/h MEk Myson Motork = i =
F.: . i T - . . - revize B- mnozstvi spalovaciho vzduchu 622 Nm°/h Elektricke paramEtry
Zékladni technicke tdaje jsou platné pro standardni podminky podle TB 170 G5V TW 86_850; revize B: 21.5.2014
dokumentu , Technické instrukce”. max. mnozstvi ventilaéniho vzduchu na 5077 e jmenovité napéti 230/400 \Y
Minimalni trvaly elektricky vykon nesmi klesnout pod 50% 7 , wystupni pfirubé
jmenovitého vyrkonu. Tepelny system i jmenovity kmito&et 50 Hz
Spotieba plynu je uvedena pro bioplyn s obsahem metanu 65%, pfi — max. teplota vzduchu na vystupni pfirubé 50 °C xr 1)
normalnich podminkach (0°C, 101,325 kPa). Sekundarni okruh ucinik 0.8
Tolerance spotfeb nu, respektive pfikonu v palivu, pro 100% R max. protitiak na pfirubé odvodu ventilaéniho : s =
zatizeni je +F”5§6. Y Py pe Fi pa pr teplonosné medium voda ebenclsty 95 Pa jmenovity proud pficos ¢=0,8 300 A
Tolerance ostatnich parametru jsou stanoveny v dokumentu tenelny vk kruh 206 kW ; L o e yey :
. Technické instrukce - Platnost technickych udajir". ERESIE VOO S max. protitiak na pfirubé odyodu ventilacniho o I generson e 0RRE
1) Maximalni tepelny vykon je tvofen souttem tepelneho vykonu jmenovita teplota vody vstup / vystup 70/90 o vzduchu v provedeni Silent zkratova odolnost rozvadéce 25 kA
sekundarniho okruhu pfi vychlazeni spalin na 150°C a . o . TN
technologickeho okrubu, jmenovity teplotni spad 20 °C max. protitiak na prirubach ventilacniho 50 Pa prispévek Viastniho zdroje ke
vzduchu v provedeni Super Silent sHratovemu protudu <3 kA
Plnéni emisniCh I|m|t|:| teplota vratne vody min / max 40/70 °C 1) plati pro standardni hlukoveé parametry o s Ton
- Lo Lo 2) hlukoveé provedeni Silent a Super Silent neni zahrnuto ve kryti silove casti rozvadéce IP 31/00
jmenovity prutok 25 kgls : 3 ; Do fenolotevi
: s =5 standardnim roz sahu dodavky ale je moZno jej objednat Zavreno/otevreno ]
emise b
i A Bfac oVl ek SO ) ) kryti oviadaci &asti rozvadéce P
pii 5%0- ve spalinach 500 650  mg/Nm vodil cbjem ckrutius v IKJ 12 i3 Odvod spa"n a kondenzatu zavfeno/otevieno
G ,t tlakova ztrata pfi jmenovitém pratoku 15 kPa mnoZstvi spalin 674 Nm>fh doporudeneé nadrazené jisténi 315 A
enerator T 2)
G e o . — . 4 poruceny pfipojovaci kabel NYY-J
Vyuziti vykonu spalin pro jiné Géely i ol e i (délka< 50m. pfi t<35°C) 3% 150+70
pouzivane typy LSA 46.3 S5 tepelny vykon spalin (vychlazeni na 150°C) 106 kW max. protitiak spalin za pfirubou KJ 20 mbar 1) Uéinik nastavitelny v rozmezi 0.8C + 1 + 0,8L (rozmezi 0.8C + 1
: nutno ovérit dle jednotlivych typli generatord).
vyrobce LEROY SOMER teplota spalin 559 °C tlakova ztrata volné dodaného tlumice 10 mbar L = induktivni zaté? - pfebuzeno
cos @ 1.0 - . . . ) C = kapacitni zatéz - podbuzeno
Pt il dovolena tlakova ztrata propojovaciho 10 mbar Provoz generatoru s ucinikem ni2$im neZ 0,95 zplisobuje omezeni
u&innost v pracovnim bodé 95,1 % spalinoveho potrubi sinného vykonu soustroji die nasledujici tabulky:
napéti 400 \ tepelny vykon okruhu 206 kW rychlost spalin na vystupu (DN 150) 16,4 m/s ;
; ucinik [-] 1 0,95 0.8
o 55 = max. pracovni tlak 250 kPa
rekvence z . . i ? o
vodni objem okruhu v KJ 146 dm? Naplné maziv wirkcen (% Prycru] 1% 100 o8
Technologicky okruh . . : a 2) Uvedene kabely jsou informativni. Nutno provest kontrolni vypocet
L ivhacslinaeaeine oin s vimd o s o na otepleni a ubytek napéti die skutecné délky, ulozeni a typu kabelu
teplonosné médium voda + objem olejové nadrze pro doplfiovani 125 dm? (maximalni povoleny ubytek napeti je 10 V)
etylenglykol
koncentrace etylenglykolu 35 %
tepelny vykon okruhu 11 kW
teplota chladici kapaliny na vstupu max. a5 “©
jmenovity pritok 1,5 kgls
tlakova rezerva pfi jmenovitém pritoku 60 kPa
max. pracovni tlak 300 kPa
vodni objem okruhu v KJ 15 dm”
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Technicka specifikace

TEDOM

1

Cento 160, bioplyn, protihlukovy kryt Parametricky list

Barevné provedeni

protthtf.:kwy kryt, zakladovy ram, motor a RAL 5015 (modra)
generator

Rozméry a hmotnosti jednotky

délka celkova / piepravni 4420 [ 4395 mm
sitka 1500 mm
vyska celkova 2225 mm
provozni hmotnost celé KJ 4620 kg
Upozorneni

Vyrobce si wyhrazuje pravo zmeény tohoto dokumentu a
navazujicich podkladd.
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LEROY-SOMER

Low Voltage Alternator - 4 pole

230 to 365 kVA - 50 Hz / 288 to 456 kVA - 60 Hz
Electrical and mechanical data

W7 [ .

—All for dreams

LSA 46.3 - 230 to 365 kVA-50 Hz / 288 to 456 kVA - 60 Hz

Specially adapted to applications

The LSA 46.3 alternator is designed to be suitable for typical generator applications, such as: backup, prime power, cogeneration,
marine applications, rental, telecommunications, etc.

Compliant with international standards

The LSA 46.3 alternator conforms to the main international standards and regulations:

I[EC 60034, NEMA MG 1.32-33, 1SO 8528-3, CSAC22.2 n°100-14, UL 1446 (UL 1004 on request), marine regulations, etc.
It can be integrated into a CE marked generator.

The LSA 46.3 is designed, manufactured and marketed in an 1SO 9001 and ISO 14001 environment.

Top of the range electrical performance

e Class H insulation

e Standard 12-wire re-connectable winding, 2/3 pitch, type no. 6

e Voltage range 50 Hz: 220 V - 240V and 380 V - 415V (440 V)

e Voltage range 60 Hz: 208 V - 240 V and 380V - 480 V

e High efficiency and motor starting capacity

e Other voltages are possible with optional adapted windings:
-50 Hz: 440 V (no. 7), 500 V (no. 9), 550 V (no. 22), 600 V (no. 23), 690 V (no. 10 or 52)
-60 Hz: 380 Vand 416 V (no. 8), 600 V (no. 9)

e R 791 interference suppression conforming to standard EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 55011 group 1 class B standard for
European zone (CE marking)

Excitation and regqulation system suited to the application

Excitation system Regulation options

Volage SHUNT AREP PMG C.T. Mains 3-phase Remote voltage
regulator {option) (option) Cu;roin;at;::rgﬂzrgmer paralleling sensing potentiometer

R250 Standard - - - - - N

D350 “ Standard  Standard C.T. . Y Y

D510 C Option Option Option CT y v \

v Possible option

Protection system suited to the environment
e The LSA46.3isIP 23
e Standard winding protection for clean environments with relative humidity = 95 %, including indoor marine environments
e Options:
- Filters on air inlet : derating 5%
- Filters on air inlet and air outlet (IP 44) : derating 10%
- Winding protections for harsh environments and relative humidity greaterthan 95%
- Space heaters
- Thermal protection for winding and shields

Reinforced mechanical structure using finite element modelling

e Compact and rigid assembly to better withstand generator vibrations

e Steel frame

e Cast iron flanges and shields

e Twin-bearing and single-bearing versions designed to be suitable for engines on the market
e Half-key balancing

e Sealed for life ball bearings, regreasable bearings (optional)

e Direction of rotation: clockwise and anti-clockwise (without derating)

Accessible terminal box proportioned for optional equipment
e Easy access to the voltage regulator and to the connections
e Possible inclusion of accessories for paralleling, protection and measurement
e 9-way terminal block for voltage reconnection

2 Electric Power Generation
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4 5 6 7 8
LSA46.3 -7 LSA46.3-7
General characteristics Efficiencies 400V - 50 Hz (----- P.F.: 1) (— P.F.: 0.8)
Insulation class H Excitation system SHUNT AREP /PMG
Winding pitch 2/3 (winding 6) AVR type R250 D350 - LSA46.3 S4 | o LSA46.3 M8
Number of wires 12 Voltage regulation (* + 0.5% + 0.25% 952 9.1 95 0 i .-_;___f'i-f____-“as.a 952
Protection P23 Short-circuit current = 300% (3 IN) : 10s 95.0 - I o e e e = 950 " i
Altitude =1000 m Total Harmonic Distortion THD (*) noload < 2.5% - on load < 2.5%
Overspeed 2250 min’ Waveform: NEMA = TIF (**) <50 94.0 1 940 7
Air flow 0.48 m3/s (50Hz) / 0.58 m3/s (60Hz) Waveform: .LE.C. = THF (**) < 2% — -
(*) Steady state. (™) Total harmonic distortion between phases, no-load or on-load (non-distorting).
92.0 - 920
91.0 . . . . . . . . . . 910 | | | | | |
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 0 50 100 150 200 250 300 350
Ratings 50 Hz - 1500 R.P.M. —— S — .
kVA /KW - PF. = 0.8 960 1 & 1 1 9.0 §54 mmm ¥ ot nae |
Duty/T°C Continuous duty/40°C Continuous duty/40°C Stand-by/40°C Stand-by/27°C el e S G LE. sk P il | | 2528
Class/T°K H/125°K F/105°K H/150°K H/163°K o | i
Fhase 3 ph. 1 ph. 3 ph. 1 ph. 3 ph. 1 ph. 3 ph. 1 ph. 940 1 '-.:‘-' 94.0 +
i 380V 400V 415V 440V AA 380V 400V 415V 440V AA 380V 400V 415V 440V AA 380V 400V 415V 440V AA Y,
A 220V 230V 240V 230V 220V 230V 240V 230V 220V 230V 240V 230V 220V 230V 240V 230V 324 T _g%;, I < N E R LT
YY 220V 220V 220V 220V 020 | 927 o 020 |
46.3 84 ks, 230 230 230 219 138 208 209 209 200 126 244 244 244 232 146 253 253 253 240 152
wv 184 184 184 175 110 167 167 167 160 101 195 195 195 186 117 202 202 202 192 122 516 ) I I (S N S S B %% | | | | | | |
46.3S5  kiA 240 250 250 238 150 218 228 228 216 137 254 265 265 252 159 264 275 275 261 165 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 0 50 100 150 200 250 300 350 400
kA 192 200 200 190 120 174 182 182 173 110 204 212 212 202 127 211 220 220 209 132
463 M7 kA 275 275 275 261 165 250 250 250 238 150 202 292 292 277 175 303 303 303 287 162 LSA 46.3 M7 LSA 46.3 L11
KA 220 220 220 209 132 200 200 200 190 120 234 234 234 222 140 242 242 242 230 146 95.0 _ _ 97.0
46.3 M8 ke, 290 300 300 285 180 264 273 273 259 164 307 318 318 302 191 319 330 330 313 200 959
KA 232 240 240 228 144 211 218 218 207 131 246 254 254 242 153 255 264 264 250 160 05.0 96.0 | 956 ocomponne.. 7 956
46.3 L10  kva 325 325 325 309 195 300 300 300 281 177 345 345 345 327 207 358 358 358 340 215 ”° T
KA 260 260 260 247 156 240 240 240 225 142 276 276 276 262 166 286 286 286 272 172 940 - 950 +
46.3 L11 kve, 350 365 365 347 210 319 332 332 316 191 371 387 387 368 225 385 400 400 380 231
KA 280 292 292 277 168 255 266 266 253 153 297 310 310 294 180 308 320 320 304 185 93.0 4 940 + ]
920 7 93.0
910 I I ; I I I 92.0 ; ; ; ; t ; ; ;
Ratings 60 Hz - 1800 R.P.M. 0 50 100 150 200 250 300 350 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
kVAITKW -PF =0.8 }
Duty/T°C Continuous duty/40°C Continuous duty/40°C Stand-by/40°C Stand-by/27°C Reactances (%). Time constants (ms) -Class H/ 400 V
Class/T°K H/125°K F/105°K H/150°K H/163°K sS4 S5 M7 ms L10 L11
Phase 3 ph 1 ph 3 ph 1 ph 3 ph 1 ph 3 ph 1 ph Kcc Short-circuit ratio 04 0.36 049 044 044 0.39
Y 380V 416V 440V 480V AA 380V 416V 440V 480V AA 380V 416V 440V 480V AA 380V 416V 440V 480V AA AU DUSEUeNIS S/NGHO TEIEIcs Uil SaAIeg o =64 2i5 St s i
A 220V 240V 240V 240V 220V 240V 240V 240V 220V 240V 240V 240V 220V 240V 240V 240V Aa _SQuadmbureax sisgnshio. rengianse yosaturated Lig Jg4 181 3 161 151
YY 208V 220V 240V 208V 220V 240V 208V 220V 240V 208V 220V 240V Tdo  No-load ransient ime constant daill i i et i i
xX°d Direct-axis transient reactance saturated 13.8 15 124 13.5 11.7 13.2
46.3 84 kvs, 226 250 262 288 152 206 227 238 262 138 240 264 278 305 161 250 274 288 316 167 Td (T e e e 100 100 100 100 100 100
ke 181 200 210 230 122 165 182 190 210 110 192 211 222 244 129 200 219 230 253 134 T Diiatha e ey s e SahiRe o 3 5 e o E
IS 2 I 3y e I M S M T RO WAy st I omra wm T Shresine o oo e
ABAWMT TRA T37E RGO TIAE 344 182 TO50 375 287 343165 7353 348 EE4 THe4 192 TE03 I3 R4 T3TE 560 ’;:‘ g:;d;t;ﬁ;i’:sr::f:;:z'i:tszzf::;e saturated ::;S :)562 :)351 :)452 :)243 :fs';
oy 20 2l soe ate, 10 20 218 X0 20 1% 234 204 20T 8t o4 242 204 20 508 100 X2 MNegative sequence reactance saturated 12.86 13.98 11.57 12.62 11.01 12.37
46.3 M8 kve, 290 315 340 375 200 264 287 309 337 180 307 334 360 395 210 319 347 375 412 218 Ta I 15 15 15 15 15 45
KA 232 252 272 300 160 211 230 247 270 {144 246 267 288 316 168 255 278 300 330 174
46.3L10  Kva 315 345 365 406 215 287 314 332 370 195 334 366 387 431 227 347 380 402 447 236 Other class H /400 V data
kA 252 276 292 325 172 230 251 266 296 156 267 293 310 345 182 278 304 322 358 189 io (A)  No-load excitation current (SHUNT/AREP) 0.75 0.75 0.9 0.9 0.78 0.78
46.3 L11 ks, 360 393 419 456 231 328 358 381 415 210 382 417 444 483 250 396 432 461 502 254 ic (A)  On-load excitation current (SHUNT/AREP) 2.75 2.97 2.86 3.08 2.64 2.92
ke 288 314 335 365 185 262 286 305 332 168 305 333 355 386 200 317 346 369 402 203 uc (V) On-load excitation voltage (SHUNT/AREP) 38.3 41 1 43 46.2 396 43.7
ms Response time (AU = 20% transient) 500 500 500 500 500 500
kVA  Start (AU = 20% cont. or 30% trans.) SHUNT 580 581 667 664 791 790
kVA  Start (AU = 20% cont. or 30% trans.) AREP 638 639 740 741 873 877
% Transient AU (on-load 4/4) SHUNT - P.F.: 0.8, 13.2 14 13.6 14.4 13.6 14.7
% Transient AU (on-load 4/4) AREP - PF.: 0.8, 11 116 11.2 1.9 11.2 12.1
W  No-load losses 3658 3658 4443 4443 4767 4767
W  Heat dissipation 13811 15593 15499 17516 16145 19014
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1 2 3 4 5 6 7 8
LSA 46.3-23010 365 kVA-50 Hz /288 to 456 kVA - 60 Hz LSA 46.3 - 230 to 365 kVA-50 Hz / 288 to 456 kVA - 60 Hz
Transient voltage variation 400V -50 Hz Efficiencies 480V - 60 Hz (- P.F.: 1) (— P.F.: 0.8)
SHUNT system AREP/PMG system LSA 46.3 54 LSA 46.3 M8
96.0 . _ _ 96.0 : . : :
Load application Load application Hal (643 oo *eey 95.0 1- 1046 4 | i
20% ‘ 25% 940 - i 940 { 2
, 93.0 - 930 +
20% _ ‘ 20% _ m
/ 92.0 1 920 1 o
/ L10-L11 o
/ // / 910 010 ___91_6
o 15% L 15% T ' - "oos
= / 7 90.0 : : : : : 90.0 — . . . . . .
= / /// 0 50 100 150 200 250 300 350 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
©
5 1o . s e
ke i _.\ // LSA 46.3 S5 LSA46.3 L10
A / 96.0 96.0 : : : e :
5% 5% = 95.0 950 049 or="""*0c 7 | 958 | 957
/ 95.0 945, pummmmate=:  —— 95.0 { . A b
s 943 3 g —
i 1 o I "T———
0% 0% | 94.0 94.0 944 3 o
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 93.0 930 4 |
kvVAat 0.8 P.F. kvAat 0.8 P.F. 92.0 92.0 +
91.0 91.0 - 1
Load rejection Load rejection 90.0 ; ; ; ; ; ; 90.0 ; ; ; ; ; ; ; ; '
250 . | 259 : _im 0 50 100 150 200 250 300 350 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
/ / LSA46.3 M7 LSA46.3 L11
20% > 20% " . 96.0 . T 970 T T ‘
952 :
/ / L10-L11 yd / / LT 95.0 I e A 5 %57 857 |
A : 944 e """ : ! e w | !
/ L ~ / o i B2 .- FEITTETRT 955
15% / 15% / / 94.0 950 + Ll I | |
b / / / 93.0 940 1
% 10% 10% 4.0 Sl | 93.8
2 9% // 5% // 91.0 920 -
-~ -~ 90.3
90.0 ; T T T T T T 910 T T T T T T T T T T
0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
0% i 0% i
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
0 .
s s e s s Reactances (%). Time constants (ms) -Class H/480 V
sS4 S5 M7 ms L10 L11
Kce  Short-circuit ratio 0.38 0.35 047 043 0.42 0.37
Motor Starting Motor Starting Xd Direct-axis synchro. reactance unsaturated 354 385 329 359 329 370
Xq Quadrature-axis synchro. reactance unsaturated 180 196 168 183 168 188
30% m L1011 30% [ 545 Shl Tdo  No-load transient time constant 2452 2452 2543 2543 2686 2686
l Al o / T ~ Xd Direct-axis transient reactance saturated 14.4 15.7 12.9 14.1 12.2 13.7
2500 / ] 250, gy ,/ T'd  Short-circuit transient time constant 100 100 100 100 100 100
/7 4 / / xX"d Direct-axis subtransient reactance saturated 11.56 12.5 10.3 11.2 9.8 11
20% , P 20% i / / Td Subtransient time constant 10 10 10 10 10 10
/ -~ ¥ // X7 q Quadrature-axis subtransient reactance saturated 15.2 16.6 13.7 14.9 13.1 14.1
2 / / Y Xo Zero sequence reactance unsaturated 0.6 0.65 0.53 0.58 0.51 0.57
5 15% | / - 19% 77 X2  Negative sequence reactance saturated 1342 14.58 12.06 13.14 11.46 12.87
qg’: / 10% A, / Ta Armature time constant 15 15 15 155 15 15
- VY /f Other class H / 480 V data
5% < 5o ‘/ io (A)  No-load excitation current (SHUNT/AREP) 0.75 0.75 0.9 0.9 0.78 0.78
ic (A)  On-load excitation current (SHUNT/AREP) 2.78 2.99 2.88 3.09 2.67 2.94
0% 0% uc (V) On-load excitation voltage (SHUNT/AREP) 39 41.9 437 468 40.3 44.4
ms Response time {AlU = 20% transient) 500 500 500 500 500 500
0 100 200 300 400 500 600 700 80O 0 100 200 300 400 500 600 700 8OO 900 KVA  Start (AU = 20% cont. or 30% trans.) SHUNT St BBE e e & e
Locked rotor kA at 0.6 P.F. Locked rotor kvA at 0.6 P.F. KVA  Start (AU = 20% cont. or 30% trans.) AREP 764 765 891 887 1051 1050
= Transient AU (on-load 4/4) SHUNT - PF.: 0.8 13.6 14.4 14 14.9 13.9 15.1
% Transient AU (on-load 4/4) AREP - P.F.: 0.8, 1.3 12 115 122 11.5 12.4
1) For a starting PF. other than 0.6, the starting kVA must be multiplied by K= Sine PF./0.8 MEelenclossee e R Ral Lo 2157 £t
2 For voltages other than 400V (Y), 230V (A) at 50 Hz, then kVA must be multiplied by (400/U)2 or (230/U)2, W __ Heatdissipation 16841 18838 18880 21116 19764 23002
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LSA 46.3 - 230 to 365 kVA-50 Hz / 288 to 456 kVA - 60 Hz LSA 46.3-23010 365 kVA-50 Hz /288 to 456 kVA - 60 Hz
Transient voltage variation 480V -60 Hz 3-phase short-circuit curves at no load and rated speed (star connection Y)
SHUNT system AREP/PMG system
Load application Load application LSA 46.3 S4 - SHUNT LSA 46.3 $4 - AREP
25% ‘ 25% 1RO 10000
= k. m ~— --..:-::ai\ ~— == .,
206 20 m <L 1000 ™ < 1000 e
3 =~ _—am 3 N 3
E 100 \ 100
D 10% 10% A
S
10 10
o ok 1 10 100 1000 10000 Time (ms) 10 100 1000 10000
0% 0%
0 100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 500
kvAat 0.8 PF. kVAat 0.8 PF
LSA 46.3 S5 - SHUNT LSA 46.3 S5 - AREP
10000 10000
Load rejection Load rejection —— —+
25% 25% Bl e I
[ s4-55 . T — ~
P jS: 1000 ~ % 1000 T
— i
20% . 20% o e A 1A e o o e s T 0 e e L e oy e e In
sy =
.?""wp (') \ O
15% ,}/ 15% 100 \- 100
S 10% 10% —
& . 10 10
S 1 10 100 1000 10000 Time (ms) 10 100 1000 10000
> 5% 5%
0% 0%
0 100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 500
kVAat 0.8 PF. kVAat 0.8 PF. LSA 46.3 M7 - SHUNT LSA 46.3 M7 - AREP
10000 ] 10000
e =
Motor starting Motor starting TS B —
— - ~— o ¥
(5455 Jurio £ D < o ‘ < o <
30% 7 30% o 7 L10-L11 4021' \ I 4(]&',) |
s. .,s‘-"@& il hY st n
i o~ = \ s
25% 25% Pl 3 \ 3
/ 100 \ 100
20% ‘_ 20%
8- ;;r‘ﬁ;ﬁ’
5 15% 15% " i
= /) 1 10 100 1000 10000 Time (ms) 10 100 1000 10000
I 10% 75 10%
=) v/ /
5% 5%
0% 0%
0 200 400 600 800 1000 0 200 400 600 800 1000
Locked rotor kA at 0.6 P.F. Locked rotor kVA at 0.6 P.F.
Influence due to connection :
Curves shown are for star (Y) connection. Syw
1) For a starting P.F. other than 0.8, the starting kKVA must be multiplied by K = Sine PF./0.8 FOSf OFhEFdC?t""?d'OHSstUST the Eog%g'"gpmu'::P:'C?t'Oh factoftsi e Asymmetrical
2) For voltages other than 480V (Y), 277V (&), 240V (YY) at 60 Hz, then kVA must be multiplied by (480/U)2 or (277/U)? or (240/U)2. - wenies defla - current vajue x 1.fo2 - Farafiel star - curent vaiue x
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3 4 5 6 7 8
LSA 46.3 - 230 1o 365 kVA-50 Hz / 288 to 456 kVA - 60 Hz LSA 46.3 - 230 to 365 kVA-50 Hz / 288 to 456 kVA - 60 Hz
3-phase short-circuit curves at no load and rated speed (star connection Y) Single bearing dimensions
L .
B : Access to termlnalj 568 "
w508 ll40 N Paa, o
LSA 46.3 M8 - SHUNT LSA 46.3 M8 - AREP = o, [194.3 Access to regulator
10000 10000 Standard cable
- _ output
" = - b .‘
— . l-l_':f' e 0 1 =5 S I.D
= =y = = ~L z ~ PMG optional FNN 3
L B @ SN\
o e e IS e e e © S S S s e nE S e e AR SR e = s asaas ) o & 1 g. 9 I oo | y e
= N 5 “ gl (1101 SL spiaoyxes by 2% i ool
© i \-‘ O oo Bl g as shown on @ M %) 206 /4 o
| L A 5
: i | o == S4B
AIR INLETA - 1151 4
10 0 AIR QUTLET o8, 80,, o ol 21
1 10 100 1000 10000 Time (Ms) 1 10 100 1000 10000 w - 527 V_
6 gl g C Access to rotating diodes Y DIA, Oty X Eq. Sp.on @ u\
Dimensions (mm) and weight Coupling
Type L L (SAE 11 %) LB Xg C Weight (kg) Flex plate 11 % 14 18
LSA 46.3 84 935 944 892 423 429 674 Flange S.A.E 3 X
LSA 46.3 L10 - SHUNT LSA 46.3 L10 - AREP LSA 46.3 85 935 944 892 423 429 682 Flange S.A.E 2 X
10000 ; 10000 = LSA 46.3 M7 980 989 937 445 429 754 Flange S.A.E 1 X X
e nt LSA 46.3 M8 980 989 937 445 429 754 Flange S.A.E 172 X
M=, o8 LSA 46.3 L10* 1075 1084 1032 493 525 888 Flange S.A.E 0 X X
— N = [ I LSA 46.3 L11* 1075 1084 1032 493 525 888
< 1000 << 1000 e
t e et 3 e . e e a2 1 = e o e R A 5 s e o 8 R s 5 (9 Flange {(mm) Flex plate (mm)
L \ 2 SAE. P N M XBG S B° SAE. BX U X Y AH
8 8 3 6007 /641 409.575 428.625 12 11 15 11 % 35242 333.38 8 11 39.6
100 \ 100 2 6007 /641 447 675 466.725 12 11 15° 14 466.72 438.15 8 14 254
‘\,L 1 6007 /641 511.175 530.225 12 12 15° 18%%% 571.5 542.92 6 i 15.7
: Y2 713 584.2 619.125 12 14 15" ]
- 0 713 647.7 67945 16 14 11° 15
L 1 10 100 1000 1000 Time (ms) 1 10 100 1000 10000 * Shaft height = 355 mm optional - ™ Specific dimension LSA 46.3 54 - *** QOptional
Torsional analysis data
Xr
LSA 46.3 L11 - SHUNT LSA 46.3 L11 - AREP
10000 , 10000 =
- R il ]
— oy — ™ "'\ Ly
< 1000 N L i -
= e e . e e s e .t e e et e o e e | = e e e o et sy 1 e e e e S S N i
E A\\ " E In
= = % &
© o \ © iw ef 8 2 F = 8 22 ge
3 8 ® Y Q o] Lr ] 8 8 8 &
. 0
10 ) 10 Centre of gravity: Xr (mm), Rotor length: Lr (mm), Weight: M (kg), Moment of inertia: J {kgm?): (4J = MD?)
1 10 100 1000 10000  Time (ms) 1 10 100 1000 10000 Fisspigts SAE 1192 SAE 14
Type Xr Lr M J Xr Lr M J
LSA 46.3 54 431 928 277 2.93 416 928 277 3.09
LSA 46.3 55 431 928 277 2.93 416 928 277 3.09
L3SA 46.3 M7 459 973 307 3.23 444 973 307 3.39
LSA 46.3 M8 459 973 307 3.32 444 973 307 3.39
LSA 46.3 L10 507 1068 362 3.96 493 1068 362 4.12
P P LSA 46.3 L11 507 1068 362 3.96 493 1068 362 4.12
Influence due to short-circuit S S e .
Curves are based on a three-phase - ( ) i 667 e Symmetrical
. . nsiantaneous {max. < & . . . . . rip - -
short-circuit. - - NOTE . Dimensions are for information only and may be subject to modifications. Contractual 2D drawings can be downloaded from the Leroy-
For other types of short-circuit, C°"F'"“°”S : i i = Asymmetrical Somer site, 3D drawing files are available upon request.
use the following multiplication factors. Maximum duration (AREP/PMG) | 10 sec. | 5 sec. 2sec. | T ===F The torsional analysis of the transmission is imperative. All values are available upon request.
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LSA 46.3 - 230 to 365 kVA-50 Hz /288 to 456 kVA - 60 Hz

Two bearing dimensions

L .
[t L Access to terminals
05 Xg = 506 L 40 - 1 5?8 B Cable output
] |t o A \ e
5 94.3 ccess to regulator == 1 1
Gable output P
D
' X ] . o
x L PMG optional A A N @
g = | _ rr'r ;95 5 %,
ol ey EEI0di] I L f - ) 0
o| K E ~ | [11 . 8 I = y 8
ST S w1 ! ] L
= sk 1Sy M10DA Q12 iy oo
Q __ as shown on R /s 9
o o : @530.225 X 7 y t& ™~
R kS TREEEPG
AIR OUTLET y L—?»—-\-& AIR INLET 80 457
:182__ o BB - @21 x6 W oi2 527 i
6, C Access to rotating diodes
Dimensions (mm) and weight
Type L LB C BB B P Xg Weight (kg)
LSA 46.3 84 997 892 389 368 318 600 427 674
LSA 46.3 85 997 892 389 368 318 640 427 682
LSA 46.3 M7 1042 937 389 368 318 640 449 754
LSA 46.3 M8 1042 937 389 368 318 640 449 754
LSA 46.3 L10 1137 1032 485 424 374 640 496 888
LSA 46.3 L1 1137 1032 485 424 374 640 496 888
LEROY-SOMER
Torsional analysis data
Xr
www.leroy-somer.com/epg
7Y Linkedin.com/company/Leroy-Somer
] Twitter.com/Leroy_Somer_en
Facebook.com/LeroySomer.Nidec.en m m n m
L [=]
A YouTube.com/LeroySomerOfficiel
Centre of gravity: Xr (mm), Rotor length: Lr (mm), Weight: M (kg), Moment of inertia: J (kgm?): (4J = MD?)
Type Xr Lr M J
LSA 46.3 84 430 990 250 276
LSA 46.3 85 430 g90 250 276
LSA 46.3 M7 456 1035 280 3.09
LSA 46.3 M8 456 1035 280 3.09
LSA 46.3 L10 503 1130 336 3.79
LSA 46.3 L1 503 1130 336 3.79

MNidec 2018, The information contained in this brochure is for guidance only and does not form part of
NOTE : Dimensions are for information only and may be subject to modifications. Contractual 2D drawings can be downloaded from the Leroy- any contradt. The accuracy cannot be guaranteed as Nidec have an angoing process -of development
i ; ; ¢ and reserve the right to change the specification of their products without notice.
Somer site, 3D drawing files are available upon request.

The torsional analysis of the transmission is imperative. All values are available upon request. \" f Moteurs Leroy-Somer SAS. Siége : Bd Marcellin Leroy, CS 10015, 16815 Angouléme Cedex 9, France.
——r or rea ms Capital social 1 65 800 512 € RCS Angouléme 338 567 258,
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Legenda skrine

===STR+HRM-31M0
Cislo polozky Oznacenie pristroja Typové Cislo
1 3 SV 9341.130
2 3 SV 9341.130
3 4 SV 9342.310
4 30 SV 9342.310
5 10 SV 9342.300
6 20 SV 9342.300
7 40 SV 9342.300
9 1 8US1213-4AH04
10 2 8US1213-4AH04
11 6F1 3VA2340-5HN32-0AA0
12 6F4 3VA2340-5HN32-0AA0
13 6F7 SV 9343.000
14 X1
15 X2
16 X0
17 PEN SV 9340.030
18 PEN SV 9340.030
19 PEN SV 9340.030
20 PEN SV 9340.030
21 3 SV 9341.000
22 3 SV 9341.000
23 3 SV 9341.000
24 3 SV 9341.000
25 3 SV 9341.000
26 3 SV 9341.000
27 PEN SV 9340.030
28 PEN SV 9340.030

31 6FV7 FLP-B+C MAXI V/3
32 8FU1 SV 3418.040

33 8FU4 SV 3418.040

34 8FU6 SV 3427.040

35 8FU8 SV 3427.040

36 xXM1

37 7T6 ASK 51.4 - 750A
38 776 ASK 51.4 - 750A
39 776 ASK 51.4 - 750A
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1200 mm
33M0 -
Legenda skrine
===STR+HRM-33M0
Cislo polozky Oznacenie pristroja Typové Cislo
1 16HL2 35U1102-6AA60-1AA0
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	-L3
	Vícepólové
	=STR+HRM/8.2
	=STR+HRM/8.4
	=STR+HRM/8.6
	=STR+HRM/8.8



	P
	-10P2
	Vícepólové
	=STR+HRM/10.2
	IL1/k    =STR+HRM/10.3
	IL1/l    =STR+HRM/10.3
	IL2/k    =STR+HRM/10.3
	IL2/l    =STR+HRM/10.3
	IL3/k    =STR+HRM/10.3
	IL3/l    =STR+HRM/10.4
	L/+    =STR+HRM/10.3
	N/-    =STR+HRM/10.4
	V1    =STR+HRM/10.3
	V2    =STR+HRM/10.3
	V3    =STR+HRM/10.3
	VN    =STR+HRM/10.3
	LAN    =STR+HRM/10.5
	DI+    =STR+HRM/10.5
	DI-    =STR+HRM/10.4
	DO+    =STR+HRM/10.5
	DO-    =STR+HRM/10.5
	FE    =STR+HRM/10.4



	PE
	-PE
	Vícepólové
	=STR+HRM/8.2



	PEN
	-PEN
	Vícepólové
	=STR+HRM/6.2
	=STR+HRM/6.4
	=STR+HRM/6.6
	=STR+HRM/6.7
	=STR+HRM/7.2
	=STR+HRM/7.4
	=STR+HRM/7.8
	=STR+HRM/9.3
	=STR+HRM/9.6
	=STR+HRM/8.1



	T
	-7T6
	Vícepólové
	1;2    =STR+HRM/7.6
	1;2    =STR+HRM/9.4


	-7T6.1
	Vícepólové
	1;2    =STR+HRM/9.4


	-7T6.2
	Vícepólové
	1;2    =STR+HRM/9.5



	W
	-34W8
	Vícepólové
	=STR+HRM/10.6



	X
	-X0
	Vícepólové
	N    =STR+HRM/8.1
	N    =STR+HRM/12.6
	N    =STR+HRM/8.2
	N    =STR+HRM/8.4


	-X1
	Vícepólové
	1    =STR+HRM/8.4
	N    =STR+HRM/8.4
	N    =STR+HRM/10.4
	PE    =STR+HRM/8.4
	PE    =STR+HRM/10.3
	PE    =STR+HRM/10.4
	4    =STR+HRM/12.1
	5    =STR+HRM/12.2
	6    =STR+HRM/12.3
	7    =STR+HRM/12.3
	N    =STR+HRM/12.4
	N    =STR+HRM/12.5
	2    =STR+HRM/8.4
	3    =STR+HRM/8.4


	-X2
	Vícepólové
	1    =STR+HRM/12.7
	5    =STR+HRM/16.1
	6    =STR+HRM/16.2
	2    =STR+HRM/12.7
	7    =STR+HRM/16.4
	8    =STR+HRM/16.4
	3    =STR+HRM/12.8
	9    =STR+HRM/16.6
	10    =STR+HRM/16.7
	4    =STR+HRM/12.8



	XDI
	-1XDI
	Vícepólové
	5    =STR+HRM/15.1
	6    =STR+HRM/15.2
	7    =STR+HRM/15.2
	8    =STR+HRM/15.2
	9    =STR+HRM/15.4
	11    =STR+HRM/15.4
	10    =STR+HRM/15.4
	12    =STR+HRM/15.4
	1    =STR+HRM/13.7
	2    =STR+HRM/13.7
	3    =STR+HRM/13.8
	4    =STR+HRM/13.8



	XM
	-XM1
	Vícepólové
	=STR+HRM/9.3
	1    =STR+HRM/9.3
	2    =STR+HRM/9.4
	3    =STR+HRM/9.4
	4    =STR+HRM/9.4
	5    =STR+HRM/9.4
	6    =STR+HRM/9.4
	7    =STR+HRM/9.5
	8    =STR+HRM/9.5
	9    =STR+HRM/9.5
	10    =STR+HRM/9.5
	11    =STR+HRM/9.5
	12    =STR+HRM/9.6
	13    =STR+HRM/9.6
	21    =STR+HRM/9.3
	22    =STR+HRM/9.4
	23    =STR+HRM/9.4
	24    =STR+HRM/9.4
	25    =STR+HRM/9.4
	26    =STR+HRM/9.4
	27    =STR+HRM/9.5
	28    =STR+HRM/9.5
	29    =STR+HRM/9.5
	30    =STR+HRM/9.5
	31    =STR+HRM/9.5
	32    =STR+HRM/9.6
	33    =STR+HRM/9.6
	I    =STR+HRM/7.7




	+RMDT1
	W
	-56W1
	Vícepólové
	=STR+HRM/13.6
	=STR+HRM/15.2
	=STR+HRM/16.1



	X
	-X2
	Vícepólové
	13    =STR+HRM/16.1



	XDI
	-1XDI
	Vícepólové
	6    =STR+HRM/15.2
	7    =STR+HRM/15.2
	10    =STR+HRM/15.4
	11    =STR+HRM/15.4
	1    =STR+HRM/13.7
	2    =STR+HRM/13.7
	3    =STR+HRM/13.8




	+KGJ1_1
	M
	-M
	Vícepólové
	=STR+HRM/6.2



	WL
	-6WL4
	Vícepólové
	=STR+HRM/6.2




	+KGJ1_1.R
	QF
	-QF
	Vícepólové
	=STR+HRM/6.2




	+KGJ1_2
	M
	-M
	Vícepólové
	=STR+HRM/6.4



	WL
	-6WL4
	Vícepólové
	=STR+HRM/6.4




	+KGJ1_2.R
	QF
	-QF
	Vícepólové
	=STR+HRM/6.4





	=VN
	+AXY
	X
	-X
	Vícepólové
	=STR+HRM/12.2
	=STR+HRM/12.3
	=STR+HRM/12.7
	=STR+HRM/12.8






	Seznam přístrojů
	===+
	===+
	===+
	===STR+-6WL0
	===STR+-6WL1
	===STR+-6WL1.1
	===STR+-6WL4
	===STR+-6WL4.1
	===STR+-6WL6
	===STR+-6WL7
	===STR+-7WL1
	===STR+-7WL1.1
	===STR+-7WL4
	===STR+-7WL4.1
	===STR+-7WL8
	===STR+-7WL8.1
	===STR+-8WL3
	===STR+-12WS2
	===STR+-12WS6
	===STR+HRM-1
	===STR+HRM-2
	===STR+HRM-3
	===STR+HRM-4
	===STR+HRM-4
	===STR+HRM-10
	===STR+HRM-20
	===STR+HRM-30
	===STR+HRM-30
	===STR+HRM-40
	===STR+HRM-6F1
	===STR+HRM-6F1
	===STR+HRM-6F1:1;2;3;4;5;6
	===STR+HRM-6F1:12;11;14
	===STR+HRM-6F1:22;21;24
	===STR+HRM-6F4
	===STR+HRM-6F4
	===STR+HRM-6F4:1;2;3;4;5;6
	===STR+HRM-6F4:12;11;14
	===STR+HRM-6F4:22;21;24
	===STR+HRM-6F7:1;2
	===STR+HRM-7F1-HRM:1;2;3;4;5;6
	===STR+HRM-7F1-HRM:1;2;3;4;5;6
	===STR+HRM-7F1-HRM:1;1
	===STR+HRM-7F1-HRM:2;2
	===STR+HRM-7F1-HRM:3;3
	===STR+HRM-7F1-HRM:4;4
	===STR+HRM-7F1-HRM:5;5
	===STR+HRM-7F1-HRM:6;6
	===STR+HRM-7F1-HRM:11;11
	===STR+HRM-7F1-HRM:12;12
	===STR+HRM-7F1-HRM:13;13
	===STR+HRM-7F1-HRM:21;21
	===STR+HRM-7F1-HRM:22;22
	===STR+HRM-7F1-HRM:23;23
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	===STR+HRM-7F1-HRM:53;53
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	===STR+HRM-7F1-HRM:83;83
	===STR+HRM-7F1-HRM:91;91
	===STR+HRM-7F1-HRM:92;92
	===STR+HRM-7F1-HRM:93;93
	===STR+HRM-7F1-HRM:C1;C1
	===STR+HRM-7F1-HRM:C2;C2
	===STR+HRM-7F1-HRM:C3;C3
	===STR+HRM-7F1-HRM:C5;C5
	===STR+HRM-7F1-HRM:C6;C6
	===STR+HRM-7F1-HRM:GF1;GF1
	===STR+HRM-7F1-HRM:GF2;GF2
	===STR+HRM-7F1-HRM:LN1;LN1
	===STR+HRM-7F1-HRM:LN2;LN2
	===STR+HRM-7F1-HRM:Rc1;Rc1
	===STR+HRM-7F1-HRM:Rc2;Rc2
	===STR+HRM-7F1-HRM:U1;U1
	===STR+HRM-7F1-HRM:U2;U2
	===STR+HRM-8FU1:1;2;3;4;5;6
	===STR+HRM-8FU4:1;2;3;4;5;6
	===STR+HRM-8FU6:1;2;3;4;5;6
	===STR+HRM-8FU8:1;2;3;4;5;6
	===STR+HRM-6FV7
	===STR+HRM-16HL2:X1;X2
	===STR+HRM-16HL3:X1;X2
	===STR+HRM-16HL4:X1;X2
	===STR+HRM-16HL5:X1;X2
	===STR+HRM-16HL7:X1;X2
	===STR+HRM-16HL7.1:X1;X2
	===STR+HRM-L1
	===STR+HRM-L1
	===STR+HRM-L1
	===STR+HRM-L1
	===STR+HRM-L2
	===STR+HRM-L2
	===STR+HRM-L2
	===STR+HRM-L2
	===STR+HRM-L3
	===STR+HRM-L3
	===STR+HRM-L3
	===STR+HRM-L3
	===STR+HRM-10P2
	===STR+HRM-10P2:IL1/k
	===STR+HRM-10P2:IL1/l
	===STR+HRM-10P2:IL2/k
	===STR+HRM-10P2:IL2/l
	===STR+HRM-10P2:IL3/k
	===STR+HRM-10P2:IL3/l
	===STR+HRM-10P2:L/+
	===STR+HRM-10P2:N/-
	===STR+HRM-10P2:V1
	===STR+HRM-10P2:V2
	===STR+HRM-10P2:V3
	===STR+HRM-10P2:VN
	===STR+HRM-10P2:LAN
	===STR+HRM-10P2:DI+
	===STR+HRM-10P2:DI-
	===STR+HRM-10P2:DO+
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	===STR+HRM-10P2:FE
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	===STR+HRM-PEN
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	===STR+HRM-PEN
	===STR+HRM-PEN
	===STR+HRM-PEN
	===STR+HRM-PEN
	===STR+HRM-PEN
	===STR+HRM-PEN
	===STR+HRM-PEN
	===STR+HRM-PEN
	===STR+HRM-7T6:1;2
	===STR+HRM-7T6:1;2
	===STR+HRM-7T6.1:1;2
	===STR+HRM-7T6.2:1;2
	===STR+HRM-34W8
	===STR+HRM-X0:N
	===STR+HRM-X0:N
	===STR+HRM-X0:N
	===STR+HRM-X0:N
	===STR+HRM-X1:1
	===STR+HRM-X1:N
	===STR+HRM-X1:N
	===STR+HRM-X1:PE
	===STR+HRM-X1:PE
	===STR+HRM-X1:PE
	===STR+HRM-X1:4
	===STR+HRM-X1:5
	===STR+HRM-X1:6
	===STR+HRM-X1:7
	===STR+HRM-X1:N
	===STR+HRM-X1:N
	===STR+HRM-X1:N
	===STR+HRM-X1:2
	===STR+HRM-X1:3
	===STR+HRM-X1:N
	===STR+HRM-X2:1
	===STR+HRM-X2:5
	===STR+HRM-X2:6
	===STR+HRM-X2:2
	===STR+HRM-X2:7
	===STR+HRM-X2:8
	===STR+HRM-X2:3
	===STR+HRM-X2:9
	===STR+HRM-X2:10
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	===STR+HRM-1XDI:9
	===STR+HRM-1XDI:11
	===STR+HRM-1XDI:10
	===STR+HRM-1XDI:12
	===STR+HRM-1XDI:1
	===STR+HRM-1XDI:2
	===STR+HRM-1XDI:3
	===STR+HRM-1XDI:4
	===STR+HRM-XM1
	===STR+HRM-XM1:1
	===STR+HRM-XM1:2
	===STR+HRM-XM1:3
	===STR+HRM-XM1:4
	===STR+HRM-XM1:5
	===STR+HRM-XM1:6
	===STR+HRM-XM1:7
	===STR+HRM-XM1:8
	===STR+HRM-XM1:9
	===STR+HRM-XM1:10
	===STR+HRM-XM1:11
	===STR+HRM-XM1:12
	===STR+HRM-XM1:13
	===STR+HRM-XM1:21
	===STR+HRM-XM1:22
	===STR+HRM-XM1:23
	===STR+HRM-XM1:24
	===STR+HRM-XM1:25
	===STR+HRM-XM1:26
	===STR+HRM-XM1:27
	===STR+HRM-XM1:28
	===STR+HRM-XM1:29
	===STR+HRM-XM1:30
	===STR+HRM-XM1:31
	===STR+HRM-XM1:32
	===STR+HRM-XM1:33
	===STR+HRM-XM1:I
	===STR+RMDT1-56W1
	===STR+RMDT1-56W1
	===STR+RMDT1-56W1
	===STR+RMDT1-X2:13
	===STR+RMDT1-1XDI:6
	===STR+RMDT1-1XDI:7
	===STR+RMDT1-1XDI:10
	===STR+RMDT1-1XDI:11
	===STR+RMDT1-1XDI:1
	===STR+RMDT1-1XDI:2
	===STR+RMDT1-1XDI:3
	===STR+KGJ1_1-M
	===STR+KGJ1_1-6WL4
	===STR+KGJ1_1.R-QF
	===STR+KGJ1_2-M
	===STR+KGJ1_2-6WL4
	===STR+KGJ1_2.R-QF
	===VN+AXY-X
	===VN+AXY-X
	===VN+AXY-X
	===VN+AXY-X
	===VN+AXY-X


	2_PD6447-20-4_E_VC_Situácia stavby
	Listy a pohledy
	Model


	3_PD6447-20_E_VC_REAL_DO21_33STR
	Strom stránek
	=STR
	+HRM
	21 TECHNICKÝ LIST KGJ CENTO T200 BIO
	22 TECHNICKÝ LIST KGJ CENTO T200 BIO
	23 TECHNICKÝ LIST KGJ CENTO T160 BIO
	24 TECHNICKÝ LIST KGJ CENTO T160 BIO
	25 TECHNICKÝ LIST GENERÁTORA
	26 TECHNICKÝ LIST GENERÁTORA
	27 TECHNICKÝ LIST GENERÁTORA
	28 TECHNICKÝ LIST GENERÁTORA
	29 TECHNICKÝ LIST GENERÁTORA
	30 TECHNICKÝ LIST GENERÁTORA
	31 DISPOZÍCIA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNY PLECH
	32 LEGENDA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNY PLECH
	33 DISPOZÍCIA ROZVÁDZAČA - DVERE



	Seznam stránek
	=STR+HRM/21 TECHNICKÝ LIST KGJ CENTO T200 BIO
	=STR+HRM/22 TECHNICKÝ LIST KGJ CENTO T200 BIO
	=STR+HRM/23 TECHNICKÝ LIST KGJ CENTO T160 BIO
	=STR+HRM/24 TECHNICKÝ LIST KGJ CENTO T160 BIO
	=STR+HRM/25 TECHNICKÝ LIST GENERÁTORA
	=STR+HRM/26 TECHNICKÝ LIST GENERÁTORA
	=STR+HRM/27 TECHNICKÝ LIST GENERÁTORA
	=STR+HRM/28 TECHNICKÝ LIST GENERÁTORA
	=STR+HRM/29 TECHNICKÝ LIST GENERÁTORA
	=STR+HRM/30 TECHNICKÝ LIST GENERÁTORA
	=STR+HRM/31 DISPOZÍCIA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNY PLECH
	=STR+HRM/32 LEGENDA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNY PLECH
	=STR+HRM/33 DISPOZÍCIA ROZVÁDZAČA - DVERE

	Strom přístrojů
	=STR
	+HRM
	-1
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.1


	-2
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.2


	-3
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.0
	=STR+HRM/31.1
	=STR+HRM/31.2
	=STR+HRM/31.3


	-4
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.2


	-10
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.1


	-20
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.1


	-30
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.2


	-40
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.2


	F
	-6F1
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.1


	-6F4
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.2


	-6F7
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.0


	-7F1
	-HRM
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.2




	FU
	-8FU1
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.3


	-8FU4
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.3


	-8FU6
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.3


	-8FU8
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.3



	FV
	-6FV7
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.0



	HL
	-16HL2
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/33.3


	-16HL3
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/33.3


	-16HL4
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/33.3


	-16HL5
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/33.3


	-16HL7
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/33.3


	-16HL7.1
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/33.3



	P
	-10P2
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/33.3



	PEN
	-PEN
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.0
	=STR+HRM/31.1
	=STR+HRM/31.3



	T
	-7T6
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.1
	=STR+HRM/31.2



	X
	-X0
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.3


	-X1
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.3


	-X2
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.3



	XM
	-XM1
	Uspořádání skříně
	=STR+HRM/31.3






	Seznam přístrojů
	===STR+HRM-1
	===STR+HRM-2
	===STR+HRM-3
	===STR+HRM-3
	===STR+HRM-3
	===STR+HRM-3
	===STR+HRM-3
	===STR+HRM-3
	===STR+HRM-3
	===STR+HRM-3
	===STR+HRM-4
	===STR+HRM-10
	===STR+HRM-20
	===STR+HRM-30
	===STR+HRM-40
	===STR+HRM-6F1
	===STR+HRM-6F4
	===STR+HRM-6F7
	===STR+HRM-7F1-HRM
	===STR+HRM-8FU1
	===STR+HRM-8FU4
	===STR+HRM-8FU6
	===STR+HRM-8FU8
	===STR+HRM-6FV7
	===STR+HRM-16HL2
	===STR+HRM-16HL3
	===STR+HRM-16HL4
	===STR+HRM-16HL5
	===STR+HRM-16HL7
	===STR+HRM-16HL7.1
	===STR+HRM-10P2
	===STR+HRM-PEN
	===STR+HRM-PEN
	===STR+HRM-PEN
	===STR+HRM-PEN
	===STR+HRM-PEN
	===STR+HRM-PEN
	===STR+HRM-7T6
	===STR+HRM-7T6
	===STR+HRM-7T6
	===STR+HRM-X0
	===STR+HRM-X1
	===STR+HRM-X2
	===STR+HRM-XM1


	4_JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA
	Listy a pohledy
	Model


	5_PD6447-20_E_VC_REAL_RH1_3_3A
	Strom stránek
	=NN
	+RH1_3_POLE_3A
	35 SILOVÁ SCHÉMA - VYVEDENIE VÝKONU ROZVODŇA NN
	36 SILOVÁ SCHÉMA - PRÍVOD NAPÁJANIA AXY, XDT1
	37 DIAĽKOVÁ SIGNALIZÁCIA ROZVODŇA NN ISTIČ KGJ - MERANIE A REGULÁCIA
	38 DISPOZÍCIA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNY PLECH



	Seznam stránek
	=NN+RH1_3_POLE_3A/35 SILOVÁ SCHÉMA - VYVEDENIE VÝKONU ROZVODŇA NN
	=NN+RH1_3_POLE_3A/36 SILOVÁ SCHÉMA - PRÍVOD NAPÁJANIA AXY, XDT1
	=NN+RH1_3_POLE_3A/37 DIAĽKOVÁ SIGNALIZÁCIA ROZVODŇA NN ISTIČ KGJ - MERANIE A REGULÁCIA
	=NN+RH1_3_POLE_3A/38 DISPOZÍCIA ROZVÁDZAČA - MONTÁŽNY PLECH

	Strom přístrojů
	=STR
	WL
	-7WL1
	Vícepólové
	=NN+RH1_3_POLE_3A/35.1


	-7WL1.1
	Vícepólové
	=NN+RH1_3_POLE_3A/35.1


	-7WL4
	Vícepólové
	=NN+RH1_3_POLE_3A/35.6


	-7WL4.1
	Vícepólové
	=NN+RH1_3_POLE_3A/35.6


	-7WL8
	Vícepólové
	=NN+RH1_3_POLE_3A/35.8


	-7WL8.1
	Vícepólové
	=NN+RH1_3_POLE_3A/35.8




	=NN
	WL
	-81WL0
	Vícepólové
	=NN+RH1_3_POLE_3A/36.3



	+RH1_3_POLE_3A
	-1
	Vícepólové
	=NN+RH1_3_POLE_3A/35.4


	-10
	Vícepólové
	=NN+RH1_3_POLE_3A/35.2

	Uspořádání skříně
	=NN+RH1_3_POLE_3A/38.1


	-20
	Vícepólové
	=NN+RH1_3_POLE_3A/35.4

	Uspořádání skříně
	=NN+RH1_3_POLE_3A/38.1
	=NN+RH1_3_POLE_3A/38.3


	-30
	Vícepólové
	=NN+RH1_3_POLE_3A/35.6

	Uspořádání skříně
	=NN+RH1_3_POLE_3A/38.2


	-40
	Vícepólové
	=NN+RH1_3_POLE_3A/35.8

	Uspořádání skříně
	=NN+RH1_3_POLE_3A/38.2


	F
	-35F4
	Vícepólové
	=NN+RH1_3_POLE_3A/37.1
	1;2;3;4;5;6    =NN+RH1_3_POLE_3A/35.4
	12;11;14    =NN+RH1_3_POLE_3A/37.2

	Uspořádání skříně
	=NN+RH1_3_POLE_3A/38.1


	-36F2
	Vícepólové
	1;2    =NN+RH1_3_POLE_3A/36.2

	Uspořádání skříně
	=NN+RH1_3_POLE_3A/38.3


	-36F3
	Vícepólové
	1;2    =NN+RH1_3_POLE_3A/36.3

	Uspořádání skříně
	=NN+RH1_3_POLE_3A/38.3


	-36F5
	Vícepólové
	1;2    =NN+RH1_3_POLE_3A/36.5

	Uspořádání skříně
	=NN+RH1_3_POLE_3A/38.3



	FU
	-35FU4
	Vícepólové
	1;2    =NN+RH1_3_POLE_3A/35.4

	Uspořádání skříně
	=NN+RH1_3_POLE_3A/38.1


	-36FU2
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    =NN+RH1_3_POLE_3A/36.2

	Uspořádání skříně
	=NN+RH1_3_POLE_3A/38.2



	L
	-L1
	Vícepólové
	=NN+RH1_3_POLE_3A/36.2


	-L2
	Vícepólové
	=NN+RH1_3_POLE_3A/36.2


	-L3
	Vícepólové
	=NN+RH1_3_POLE_3A/36.2



	PE
	-PE
	Vícepólové
	=NN+RH1_3_POLE_3A/36.2



	PEN
	-PEN
	Vícepólové
	=NN+RH1_3_POLE_3A/35.2
	=NN+RH1_3_POLE_3A/35.6
	=NN+RH1_3_POLE_3A/35.8
	=NN+RH1_3_POLE_3A/36.1



	X
	-X0
	Vícepólové
	N    =NN+RH1_3_POLE_3A/36.1
	N    =NN+RH1_3_POLE_3A/36.2
	N    =NN+RH1_3_POLE_3A/36.3
	N    =NN+RH1_3_POLE_3A/36.5

	Uspořádání skříně
	=NN+RH1_3_POLE_3A/38.3


	-X1
	Vícepólové
	N    =NN+RH1_3_POLE_3A/36.2
	PE    =NN+RH1_3_POLE_3A/36.2
	1    =NN+RH1_3_POLE_3A/36.2
	2    =NN+RH1_3_POLE_3A/36.3
	3    =NN+RH1_3_POLE_3A/36.5
	N    =NN+RH1_3_POLE_3A/36.3
	PE    =NN+RH1_3_POLE_3A/36.4
	N    =NN+RH1_3_POLE_3A/36.5
	PE    =NN+RH1_3_POLE_3A/36.5

	Uspořádání skříně
	=NN+RH1_3_POLE_3A/38.3


	-X2
	Uspořádání skříně
	=NN+RH1_3_POLE_3A/38.3



	XDI
	-2XDI
	Vícepólové
	1    =NN+RH1_3_POLE_3A/37.1
	2    =NN+RH1_3_POLE_3A/37.2
	3    =NN+RH1_3_POLE_3A/37.2
	4    =NN+RH1_3_POLE_3A/37.3
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