1 UvoD

Predmetom rieSenia tejto projektovej dokumentdcie protipoziarnej bezpecnosti stavby posudenie
navrhovanych stavebnych Uprav, ktoré su vyvolané rekonstrukciou zariadenia na vyrobu tepla a elektrickej energie
z obnovitelnych zdrojov OZE) v COV Horny Hricov. Pévodnéa projektova dokumentacia bola vypracovana a nasledne bolo
vydané k projektovej dokumentécii sihlasné stanovisko OR HAZZ ZA v roku 2014 (¢. ORHZ-ZA1- 1016/2014). Objekt je
situovany v k.0. Horny Hri¢ov v Aredly COV Horny Hri¢ov na p.¢. 811/12. Rie$eny objekt bol navrhnuty a realizovany

pred rokom 2000 ( uvedenie do prevadzky v roku 1991 ).

Projektova dokumentacia spracovana vrozsahu pre stavebné povolenie podla § 40b vyhlasky MV SR ¢.
121/2001 Z.z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov. ProtipoZiarna bezpecnost navrhovanej stavby sa riesi
podla vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe
a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov. Pévodna projektova dokumentdcia bola rieSend podla § 98 vyhl.
MVSR 94/2004 Z.z. vzmysle STN 73 0804. Tato projektovd dokumentédcia nadvizuje na pdvodnl odsuhlasent
projektovy dokumentaciu a posudzuje len dotknuty uz definovany pozZiarny uUsek N 1.24 kogeneracia, plynova

kompresorovia.
NAVRHOVANE STAVEBNE UPRAVY

e Zamurovanie a vytvorenie novych otvorov v obvodovej stene pre technoldégiu.

e \ytvorenie otvorov pre VZT v existujicom streSnom svetliku.

e \ytvorenie otvoru v existujucich plechovych dverach.

e Vytvorenie zédkladov pre KGJ jednotky.

e Vobnove podlahy.

e Vytvorenie nového olejového nateru na stendch dov =1,8 m.

e \/ytvorenie nateru stien vodou rieditelnym naterom od v = 1,8 po strop vratane stropu.

e Nater existujucich podlahovych plechovych rostov.

e Vymena 2 ks existujucich kogeneracnych jednotiek za 2 ks novych kogeneracnych jednotiek
2 ZAKLADNE INFORMACIE O STAVBE

Ndazov stavby . Rekonstrukcia zariadenia na vyrobu tepla a elektrickej energie z obnovitelhych

zdrojov energie (OZE) v COV Horny Hri¢ov
Miesto stavby : k.. Horny Hricov, p.¢. 520/1,2

3 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Architektonicko-stavebna ¢ast projektovej dokumentdcie.



4 STRUCNY POPIS STAVEBNEHO OBJEKTU

4.1 CHARAKTERISTIKA STAVBY

Charakteristika ostava zachovana. Stavebny objekt je z hladiska rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti stavby

vyrobnou stavbou s jednym podzemnym a jednym nadzemnym poziarnym podlazim.

4.2 STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

Stavebno-technické rieSenie ostava zachované. Obvodové steny su rieSené ako murované z nehorlavého
muriva hr. 400 mm, nosny systém je rieSeny ako Zelezobetdnovy skelet stlpy su Zelezobeténové pr. 600/440 mm,
prievliaky su Zelezobetdnové pr. 600/580 mm. Strecha je tvorend Zelezobetdénovymi Skrupinovymi panelmi hr. 80-120
mm. Nosné steny su murované z nehorfavého muriva hr. od 250 mm. Dvere su dvojkridlové ocelové, otvory su opatrené
vetracimi mriezkami. Zamurovanie otvorov je rieSené pomocou nehorlavého muriva ( napr. Ytong a pod. s poZiarnou
odolnostou REI 180/D1). Nové otvory su riesené podla potrieb novo-osadzovanej technoldgie. V interiéry haly (riesenej
Casti) sa vytvori nova podlaha, ktord musi byt odolnd voci olejom a propylénglykolu. Existujlica podlaha je z terrazovej
dlazby v stucasnosti znacne zaolejovana. Osadena technoldgia bude obsahovat aj vedenie VZT, ktoré bude vedené len
v pdvodnom poziarnom uUseku N 1.24 kogenerdcia, plynova kompresorovia a nebude prechadzat cez iné poziarne

useky.

5 RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY

51 POZIARNOTECHNICKA CHARAKTERISTIKA STAVBY

Poziarnobezpecénostna charakteristika sa nemeni ostava povodna.

5.2 URCENIE POZIARNEJ VYSKY OBJEKTU

PoZiarna vyska stavby sa nemenije h,,= 3,06 m

5.3  URCENIE DRUHU KONSTRUKCNEHO CELKU STAVBY

Konstrukény celok stavby sa nemeni ostava povodny / nehorlavy.

5.4 ROZDELENIE STAVEBNEHO OBJEKTU NA POZIARNE USEKY

Rozdelenie objektu na poziarne Useky ostdva zachované.

5.5 URCENIE POZIARNEHO RIZIKA STAVEBNEHO OBJEKTU, MAXIMALNA PLOCHA PU, SPB, POZIADAVKY NA
STAVEBNE KONSTRUKCIE

PoZiarne riziko je pravdepodobnad intenzita poziaru v poziarnom uUseku, alebo v jeho Casti a pre poziarny Usek
t.j. pre posudzovany stavebny objekt sa poZiarne riziko vyjadruje stanovenim ekvivalentného casu trvania poZiaru taue,
a vyjadrenim ekonomického rizika. Pri navrhovanej rekonstrukcii je dotknuty len jeden poziarny Usek ato N 124
kogeneracia, plynova kompresorovria a ostatné si nemenené a ostavaju povodné.
e N 1.24 kogeneracia, plyn.kompresorovia - T, = 18,7 min, P1=1.40, P2 = 85,5
e Ostatné PU bez zmeny / stdvajli povodné
Maximalna plocha poZiarneho useku N 1.24 kogenerdacia, plyn kompres. Je Smax = 2693,7 m”, celkova plocha
daného PU je S = 202,02 m’. Stupen poziarnej bezpecnosti dotknutého poziarneho Useku sa nemeni ostdva pévodny
(I°). Poziadavka na stavebné konstrukcie sa nemenia ostavaju povodné. PoZiadavky na stavebné konstrukcie podla STN

73 0802 su uvedené vo vypoctovej prilohe.



Poziarna odolnost vybranych stavebnych konstrukcii

Pol. Stavebnd konstrukcia POSK
1c) PoZiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlazi 15+
2c) Poziarne uzéavery otvorov v posl. nadzem. podlazi 15/D3
3ab) Obv.steny zaist.stab.obj. v posl. nadzemnom podlazi 15+1)
3b) Obvodové steny nezaistujuce stabilitu objektu 15+2)
4 Nosné konstrukcie striech 15 1)
5c) Nos.konstr.vnutri PU zaist.stab.obj. v posl.nadz.pod 15 1)
6 Nosné konstr. zvonka objektu zaist. stab. objektu 15 2)

7 Nos.konstr.vnutri PU nezaistujlce stabilitu objektu --

8 Konstrukcie podporujuce technologické zariadenia 15 1)

9 Nenosné konstrukcie vnutri poziarneho useku --

10 Konstrukcie schodisk v PU (okrem chranenych UC) -

12 PIast strechy --
Prestupy rozvodov a instalacii v posl. nadz. podlazi 15C1

Poziarne klapky a chranené potrubia VZT 15A

5.6 UNIKOVE CESTY, EVAKUACIA, OBSADENIE OBJEKTU OSOBAMI

Unikové cesty su riesené v pévodnej projektovej dokumentécii a navrhovanymi stavebnymi Upravami nedochédza
kich zmenam / ostavaju povodné. Podla STN 92 0241 su pre kazdy z priestorov uréené 3 osoby ( obéasné pracovné
miesta). Osoby unikaju jednou nechranenou Unikovou cestou po rovine o dizke max. 14 m a $irke 1,5 Unikového pruhu.
Dvere na unikovej ceste su dvojkridlové pricom jedno kridlo nema viac ako 4 m’. RieSenie osvetlenia a vetrania

z hladiska protipoZiarnej bezpecnosti ostdva pévodné definované v pévodnej projektovej dokumentdcii.

5.7 STANOVENIE ODSTUPOVYCH VZDIALENOSTI OD POZIARNE OTVORENYCH PLOCH

Odstupové vzdialenost od poZiarne otvorenych pléch PU N 1.24 st uréené vsulade STN 73 0802 asu
definované na O m. Ostatné odstupové vzdialenosti od okolitych objektov boli definované v povodnej projektovej

dokumentdcii.

5.8 ZARIADENIA NA ZASAH

Navrhované stavebné Upravy nemaju vplyv na rieSenie zariadeni na zasah. RieSenie ostava pdvodné uvedené
v pdvodnej projektovej dokumentacii. Pristupova komunikacia je rieSend spevnenou komunikaciou 0S. 5,5 m ktora sa
napaja na vnutroaredlové spevnené komunikacie o $. 3 m vedie k stavbe Unosnost min. 80 kN na napravu, nastupna

plocha nie je vybudovand, vonkajsia zasahova cesta je v podobe pozZiarneho existujiceho rebrika / nemeni sa.

5.9 POZIARNE ZARIADENIA ,,POZIARNOTECHNICKE ZARIADENIA“

Elektricka poZiarna signalizacia (EPS)

Ostéava pdvodné riesenie / nemeni sa — nie je instalované.

Hlasova signalizacia poZiaru (HSP)

Ostéava pdvodné riesenie / nemeni sa — nie je instalované.



Stabilného hasiaceho zariadenia (SHZ)

Ostéava pdvodné riesenie / nemeni sa — nie je inStalované.

Hasiace pristroje

Navrh prenosnych hasiacich pristrojov je stanoveny v povodnej projektovej dokumentacii a nemeni sa. Vo
vypoctovej prilohe tejto technickej spravy bol prevereny pocet prenosnych hasiacich pristrojov podla STN 92 0202.
Dany pocet hasiacich pristrojov zodpoveda povodne uréenému poctu prenosnych hasiacich pristrojov tzn. podmienky sa

nemenia ostavaju povodné.

Nudzové osvetlenia

Ostédva pdvodné rieenie / nemeni sa — nie je indtalované.

Stavebné dpravy:
Podlaha musi byt nehorlava odolna voci chemickym ucinkom pouzitych latok, ¢asti strojného vybavenia musia
byt chranené voci Ucinkom el. energie. Zariadenia musia byt vhodné na instaldciu pre dané prostredie. Protokol o urceni
prostredia musi byt vypracovany v rieSenej projektovej dokumentdcii. Lehoty vykonavania udrzby a kontroly

technologickych zarideni musia byt vykonavané podla prevadzkového poriadku pracoviska.

5.10 ZABEZPECENIE ODBERNEHO MIESTA VODY NA HASENIE POZIARQV

Poziadavky na zdroj vody na hasenie poZiarov sa nemenia ostavaju povodné definované v pévodnej projektovej
dokumentacii. Rovnako poZiadavky na vnudtorné hadicové zariadenie sa nemenia a ostavaju povodné. Definovanie
odberného miesta vody na hasenie poZiarov ako aj vnutornych hadicovych zariadeni je uvedené v pdvodnej

odsuhlasenej projektovej dokumentécii.

5.11 TECHNICKE VYBAVENIE STAVEBNYCH OBJEKTOV

Elektroinstaldcia stavebnych objektov:

Ostédva pdvodné riesenie / nemeni sa.

Vykurovanie

Vykurovanie priestoru je teplovodné pomocou existujucej teplovzdusnej vykurovacej jednotky. Vykurovanie
priestoru strojovne KGJ bude riesené pomocou existujucej teplovzdusnej jednotky. Podrobné rieSenie vykurovania je
uvedené v samostatnej ¢asti projektovej dokumentdcie. Vykurovanie ostatnych priestorov ostava pévodné / nemeni sa.

Vetranie

Ostava povodné riesenie / nemeni sa. Vetranie priestoru strojovne KGJ v zmysle TPP 811 01 je nutené s 3-
nasobnou vymenou vzduchu. Vetranie je navrhnuté tak, aby bol vetrany cely priestor strojovne KGJ. Vetranie
uzatvorenych KGJ v samostatnych kapotach je navrhnuté nasavanim ventilacného vzduchu (odvod tepelnej zataze) a
spalovacieho vzduchu (spalovanie plynu) z priestoru strojovne KGJ a samostatnym VZT potrubim pre odvod
ventilatného vzduchu situovaného do vonkajSieho prostredia. VZT odvodnym potrubim vedenym do vonkajsieho
priestoru je mozné pomocou Skrtiacich klapiek privadzat Ciasto¢ne ohriaty vzduch aj do priestoru strojovne KGJ —
recirkulacia vzduchu (pri nizgich teplotach v strojovni pod 10 °C bude slGZit ako vykurovanie). Podrobné riesenie
vetrania je uvedené v samostatnej Casti projektovej dokumentacie. Vetranie ostatnych priestorov ostdva pdvodné /

nemeni sa.



6 ZAVER

Projektova dokumentdcia protipoziarnej bezpecénosti stavby je spracovana sulade s platnou legislativou SR
(zakonov, vyhlasok, STN a EN) z oblasti ochrany pred poZiarmi platnych v dobe vypracovania projektovej dokumentacie
PBS. Projektovd dokumentdcia pozostdva z technickej spravy spolu s vykresovou castou projektovej dokumentdcie,
ktord je neoddelitelnou sucastou rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti navrhovaného stavebného objektu. PoZiadavky
vyplyvajuce zo spracovania tejto technickej sprdvy musia byt zapracované do projektovej dokumentacie jednotlivych
profesii. Pripadné zmeny na stavebnou vyhotoveni, dispozicnom rieseni, Ucele vyuzitia stavby alebo jej jednotlivych Casti
oproti projektu je nutné konzultovat so spracovatelom projektu, prip. so Specialistom poZiarnej ochrany a riesit ako

zmenu tohto projektu. Realizacia projektu je mozna az po vydani sihlasného stanoviska prislusného OR HaZZ.

v Ziline, 08/2020 VYPFracoval: oo,

Ing. Martin Tencer,

Specialista poziarnej ochrany, reg.¢islo 29/2020



