
VÝKRESOVÁ ČASŤ 

MIESTO STAVBY:

 STAVBA:

STAVEBNÍK:

OBSAH PRÍLOHY

FORMÁT:

PROJ.STUP.:

DÁTUM:

Č.VÝKR.:

PROFESIA:

MIERKA:

VYPRACOVAL: KRESLIL:ZODP.PROJEKTANT:

Úprava zapojenia technológie a inštalácie RS v plynovej
kotolni ČOV Horný Hričov

 OBJEKT:

18090
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SO 24 - KOGENERÁCIA

SO 23a - VYHNÍVACIA NÁDRŽ

- ODSTUP 0 m

PÔVODNÁ DOKUMENTÁCIA

SO 23b - VYHNÍVACIA NÁDRŽ

- ODSTUP 0 m

PÔVODNÁ DOKUMENTÁCIA
SO 23c - VYHNÍVACIA NÁDRŽ

- ODSTUP 0 m

PÔVODNÁ DOKUMENTÁCIA

SO 28 - ODVODNENIE KALOV

- ODSTUP MAX. 6,30 m

PÔVODNÁ DOKUMENTÁCIA

SO 26 - K
OTOLŇA

SO 25 - STROJOVŇA VN
- ODSTUP 0 m

PÔVODNÁ DOKUMENTÁCIA
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RIEŠENÁ ČASŤ OBJEKTU

OKOLITÉ OBJEKTY

LEGENDA PBS:

ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ

POZNÁMKA:  NAVHRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY NEMAJÚ
VPLYV NA DEFINOVANIE ODBERNÉHO MIESTA VODY NA
HASENIE POŽIAROV, KTORÉ BOLO DEFINOVANÉ V PÔVODNEJ
PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII. ODBERNÉ MIESTO SA NEMENÍ
OSTÁVA PÔVODNÉ

RIEŠENÝOBJEKT

12 900
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HYDRANT DN 80
Q=7,5 l/s

15540

PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA


