1.

Technicka sprava
Projekt pre stavebné povolenie a realizaciu stavby

Y& 4

Identifikacné udaje stavby a investora

Identifikacné udaje stavby
Nazov stavby: Uprava zapojenia technoldgie a instalacie RS v plynovej kotolni

COV Horny Hri¢ov

Nazov objektu: PS 04 Architektonicko stavebné rieSenie

Miesto stavby: Aredl COV Horny Hric¢ov

Identifikacné udaje investora
Investor: SEVAK a.s. Béricka cesta 1960 Zilina

2.

Identifikacné udaje spracovatela projektovej dokumentacie

Spracovatel stavebnej €asti:  Ing. Martin Novotny

Autorizovany stavebny inZinier
SKSI 5157* 11
Konstrukcie pozemnych stavieb

3. Architektonicko-stavebné rieSenie

Charakteristika stavebnych uprav
Projektova dokumentdcia riesi stavebné Upravy, ktoré su vyvolané Upravou zapojenia
technoldgie a instalacie RS v plynovej kotolni COV Horny Hricov.

Stavebné Upravy budu spocivat:

uhWwN PR

Vyburanie novych otvorov vratane osadenia nového okna.

Osadenie protidazdovych Zaluzii na nové a existujlce vetracie otvory

Vycistenie existujucej podlahy

Vytvorenie nového olejového nateru na stenachdov=1,8 m.

Vytvorenie nateru stien vodou rieditelnym naterom od v = 1,8 po strop vratane
stropu.

Podrobnosti vid. p6dorys a rez.

Poznamka 1 : v tejto PD suU uvedené ndzvy vyrobkov resp. ich vyrobcov s tym, Ze tieto
sliZia ako priklad aje moziné ich zamenit za ekvivalentné vyrobky resp. technolégiu
s ekvivalentnymi parametrami.

Poznamka 2 : Miesta, na ktorych vznikd nebezpeclenstvo zrazky s prekazkou, alebo
nebezpecenstvo padu je nutné viditelne oznacit podla nariadenia vlady SR ¢. 387/2006
Z.z. napr. ZltoCiernymi pasmi.



Zaroven je nutné na ochranu zamestnancov opravnenych vstupovat do nebezpecnych
priestorov, vykonat primerané opatrenia podla ¢lanku 12.5 prilohy 1 nariadenia vlady SR
¢.391/2006 Z.z.

4. Technické vybavenie objektu
Vid. dokumentacia jednotlivych profesii.

5. Poziarna ochrana
Vid' projekt pozZiarnej ochrany.

6. Statické posudenie
Riesenie prekladu nad otvorom vid. priloha v tejto Casti.

7. Starostlivost o bezpecnost prace a technickych zariadeni

Pri stavebnych a buracich pracach je nutné dodrZiavat ustanovenia:
- vyhlasku ¢.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a

podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

- vyhlasku ¢. 59/1982 Zb. Vyhlaska Slovenského uradu bezpecnosti prace, ktorou sa

urcuju zdkladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni

- vyhlasky SUBP a SBU ¢.208/1991 Z.z. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri

prevadzke, udribe a oprave vozidiel,

- vyhlaska ¢.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

a bezpecnosti technickych zariadeni.



8. Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev

Navrhované technologické zariadenia, technologické operacie a postupy su z hladiska
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci bezpecné a neprinasaju zvlastne rizikd, pokial su na
pracoviskdch dodrzované vsetky zdkladné zasady stanovené normami a vyhlaskami
(uvedenymi v technickej sprave technoldgie) ako i zdsady bezpecnosti prace stanovené
vyrobcami jednotlivych strojnotechnologickych zariadeni, pracovnych pomécok, ndradia,
pristrojov, pripravkov a technologickych médii.

V tejto fdze poznania vyrobnej a manipulacnej technolégie, stavebného a konstrukéného
rieSenia nie sU jej navrhovatefovi zname Ziadne neodstranitelné nebezpecenstva a
neodstranitelné ohrozenia, z hladiska bezpecnosti a zdravia pri praci, ktoré by vyplyvali z jej
rieSeni okrem tychto uvedenych:

nedostatky pri chodzi po rovinach a vstup do VS
° zakopnutie, poSmyknutie, prepadnutie, narazenie na hranu,

Bezpecnostné opatrenia na odstranenie rizika

a) vhodnd obuv, vhodnd ochrana hlavy

b) zdbrana rozliatiu tekutin, ich bezprostredné utieranie a vysusenie
c) opatrnost pri vstupe do VS

d) priebezna kontrola ocelového schodiska

e) odstranovanie nedostatkov (kordzia)

nedostatky pri pouzivani elektrospotrebicov, pristrojov a naradia
° Urazy elektrickym pridom, popalenie
° vznik poZiarov

Bezpeénostné opatrenia na odstranenie rizika

a) doslednd kontrola pouzitelnosti vsetkych elektrickych pristrojov pred kazdou pracou
b) obozndmenie sa s navodmi na obsluhu a pouZivanie elektrickych pristrojov

c) kontrola technického stavu pohyblivych privodov

d) pri vyskyte chyb vyradit pristroj z prevadzky a zabezpecit opravu

e) samovolne nevykondvat opravy technickych zariadeni a elektrickych spotrebicov

f) neobsluhovat elektrické zariadenia mokrymi rukami

g) nepokladat hortce zariadenia a pristroje (varné kanvice) na horlavé predmety

vplyvy extrémnych teplot (mraz, hortcava)
° prechladnutie
° prehriatie organizmu

Bezpelnostné opatrenia na odstranenie rizika
a) v letnych mesiacoch dbat na prisun tekutin
b) v zime mat dostatocne teplé oblecenie + ochranné rukavice

nehody pri manipuldcii s materidlom a zariadenim

. dosledky nedostatocného zacviku

° podcenovanie ergonomickych zdsad (tréningu, vyuZivanie spravnej polohy,
dodrziavanie stanovenych postupov)

. nepouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov a pracovnych
pomocok



° nedostatoéna resp. chybajuca kontrola

Bezpeclnostné opatrenia na odstranenie rizika

a) doraz na zavaznost Urazov pri manipulacii s materidlom

b) vykondvanie zdravotnej osvety

c) vydaj a kontrola pouzivania OOPP

d) vykonavanie prvotnych praktickych ukaZzok bezpecnej prace pri Cinnostiach kde hrozi
riziko Urazu a uvedenych v jednotlivych profesiach (ako napriklad elektroinstalacia apod. —
vid'vyssie).

Uzivatel' je povinny sustavne po realizdcii mozné nebezpecenstvad sledovat, evidovat,
upravovat, vyhodnocovat a prijimat opatrenia na ich obmedzenie alebo Uplné eliminovanie.

Vypracoval : Ing. Martin Novotny
07/2021 Zilina



