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OBJEDNÁVATEĽ

EUCAL, s.r.o., Dolné Rudiny 8515/45, 010 01 Žilina 

PD6643-21-05_E_VC_2

1:35

Úprava zapojenia technológie a inštalácia RS

ČÍSLO

KÓPIE

NÁZOV STAVBY, MIESTO STAVBY

STAVBNÍK

ZHOTOVITEĽ

FALTHERM spol. s r.o., Za plavárňou 8907/15, 010 08 Žilina

Ing. Ľubomír Hvolka Ing. Ľubomír Hvolka

SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina

DSP, DRS

v plynovej kotolni ČOV Horný Hričov

MaR, PRS

Ing. Peter Malcho

SO 01 Plynová kotolňa
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2x OTVOR VO SVETLIKU  0,84m2

/JEDEN EXIST, DRUHY NOVY/

Umiestnenie BAP  DN 65 ST C PN16 zemny plyn

OVLADANIE AC230V, 50Hz

/PREDPOKLADAM KOTOL 1040kW-ca 115m3/hod/

Umiestnenie BAP  DN 200 NT C PN16 BIOplyn

OVLADANIE AC230V, 50Hz

/PREDPOKLADAM KOTOL 1200kW+1200kW-ca 370m3/hod/

UVAZOVANY OTVOR 0,85m2

UVAZOVANY OTVOR 3x 0,09m2 VO DVERACH

+2x OTVOR 400/400mm PO DEMONT.VENTILATOROV

110BG1

INDIKACIA VYSKYTU CH4

-MIMO PODORYS SVETLIKA

INDIKACIA VYSKYTU CH4

-MIMO PODORYS SVETLIKA

115BAP1

116BAP1

1HUS3

1HUS5

1HUS7

POZNÁMKY

Ochranné pospájanie a uzemnenie

V priestore kotolne je existujúce uzemnenie. V priestore kotlov a  v priestore technológie

sa zriadia 3x nové HUS, ktorá sa pripoja na existujúce uzemnenie drôtom FeZn RD 10.

Na HUS sa vodičom CYA 25mm²  prípojí prepäťová ochrana a vodičom CYA 25mm²

PE vodič rozvádzača RM1 a vodičom CYA 6mm² PE vodič rozvádzača DT1.

Ochranné pospájanie

Vodičom CYA 10mm2 na ochranné pospájanie určené na pripojenie na HUS sa prepojí:

· Vstup potrubia.

· Výstup potrubia.

· Technologické celky kotla K2, K3, K4.

Doplnkové pospájanie

Vodičom CYA 6mm2 na ochranné pospájanie určené na doplnkové pospájanie sa prepojí:

· Všetky kovové časti technologických zariadení.
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