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1 Souhrné Udaje

Stavba: HR-HRICOV COV KOTOLNA
Misto: Zadavatel:
Zpracovatel:
Zakazka: NR-HRICOV COV KOTOLNA.VKO Archiv:
Projektant: Datum: 14.7.2021
E-mail: Telefon:
2 Kotelna Lokalita: Zilina te = -15 °C z=350m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(@] ho hs | tio Qcm Zk Z; Qei Vio Vi
m3 m m h'l °C W % W m3/s m3/s
819,8 5,0 3,0 20 5 800 0,55 1,80 0 0,683 0,683
3 Kotle
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Oznageni Ugel Palivo H MJ PK | PT | SP Qkn n A Vik
kW % m3/s
1 V + TUV Plynné 21,00 MJ/m3 B Ne Ne 1200,0 90,0 1,1 0,000
2 V + TUV Plynné 21,00 MJ/m3 B Ne Ne 1200,0 90,0 1,1 0,000
3 V + TUV Plynné 35,80 MJ/m3 B Ne Ne 1040,0 90,0 1,1 0,000
4 Vétraci vzduch
4.1 P¥ivod - Otvor Tlakova ztrata Ap = 0,33 Pa Rychlost proudéni w = 0,782 m/s
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
¢. d a b u I z r Vi Vi
mm mm mm m mm m3/s %
1 1500,0 500,0 0,65 0,3811 55,8
2 1620,0 560,0 0,65 0,4610 67,5
PoZadovana hodnota Vi= 0,6832 m3/s
Pfirozené vétrani zajisti Vi= 0,8421 m3/s
4.2 Odvod - Otvor Tlakova ztrata Ap = 0,49 Pa Rychlost proudéni w = 0,965 m/s
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
¢. d a b u I z r Vi Vi
mm mm mm m mm m3/s %
1 710,0 1120,0 0,65 0,4988 73,0
2 710,0 1120,0 0,65 0,4988 73,0

Pozadovana hodnota
Pfirozené vétrani zajisti

Vi= 0,6832 m3/s
Vi= 0,9976 m3/s

5 Spalovaci vzduch
Pozadované mnozstvi Vs = 1,252 m3/s

Otvory pro pFivod a odvod vétraciho vzduchu Ize pfi tlakové ztraté pfi
privodu vétraciho vzduchu 5 Pa pfivést 341,61 % spalovaciho vzduchu.

6 Vvkon oh Fivaée vzduchu
K ohfevu vzduchu je tfeba vykon Qon = 4 818,7 W

7 Letni chladici vzduch
Pro letni provoz je tfeba zajistit pfivod chladiciho vzduchu Vet = 3,16 m3/s.
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8 Navrh
Oznaceni Znacka| te -6 0 +6 +15 +30 | KBO | KB15 | KB30 | MJ
Vypoctova teplota fL -15 -6 0 6 15 30 0 15 30/°C
Tlak venkovniho vzduchu PL |92 449|192 600|92 695|92 787|92 916| 93 116/92 695|92 916/93 116|Pa
Hustota venkovniho vzduchu pL 1,244| 1,204| 1,179| 1,155 1,120/ 1,067| 1,179| 1,120 1,067 kg/m?3
Char. vykon - zima Qzima| 3440| 3440| 3440| 3440| 3440 3440| 3440 kW
Char. vykon - [éto Q 1éto 3440 3 440 kW
Char. spalovaci vzduch - zima Vszima| 1,252| 1,268| 1,278| 1,289| 1,304 1,252| 1,298 m3/s
Char. spalovaci vzduch - 1éto Vs léto 1,313 1,313/m3/s
Vnitini tepelné zisky v kotelné Qi34 056|34 056|34 056|34 056|34 056| 34 056|34 056 |34 056 |34 056 |W
Char. ztrata kotelny - zima Qcm| 5800| 4060 2900/ 1740 0 0| 2900 0 ow
Tepelna zatéz kotelny - zima Qzzima|28 256|29 996|31 156|32 316|34 056 31 15634 056 W
Tepelna zatéz kotelny - 1éto Qz léto 34 056 34 056|W
Teplota v kotelné - vypocitana tkv 43| 13,6/ 19,9 26,1 354 51,2| 25,0/ 25,0, 35,0/°C
Vykon ohfivaku Qoh| 4819 0 0 0 0/-17 975 0 0 ow
Ochlazovaci vzduch Vch| 0,000/ 0,000/ 0,000 0,000/ 0,000, 3,160| 0,000/ 0,000 0,000|m%s
Teplota v kotelné - poZzadovana tkp 7,00 13,6/ 19,9 26,1 354 40,01 25,01 25,0/ 35,0/°C
Tlak vzduch v kotelné pi|92 80192 897|92 983|93 065|93 183| 93 238/93 051|93 051|93 178|Pa
Hustota vzduchu v kotelné pi| 1,151] 1,125| 1,102 1,080 1,049 1,034| 1,084 1,084 1,050 kg/m3
Vétraci vzduch z objemu kotelny Vio| 0,683| 0,683| 0,683| 0,683| 0,683 0,683 0,683| 0,683 0,683/m3s
Vétraci vzduch z vykonu kotld Vik| 0,000| 0,000 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000 0,000/ 0,000 0,000m?%s
Pozadovany vétraci vzduch Vi| 0,683| 0,683| 0,683| 0,683 0,683 0,683 0,683| 0,683 0,683|m3/s
Pozadovany spalovaci vzduch Vs| 1,252| 1,268| 1,278| 1,289| 1,304| 1,313| 1,252| 1,298| 1,313|m%/s
Pozadovany pfivod vzduchu Vp| 1,252| 1,268| 1,278| 1,289 1,304, 1,313| 1,252| 1,298| 1,313/m%/s
Uginny tlak Apy| 458 3,87 3,75 3,64 3,49 161 4,65 1,77/ 0,82|Pa
Plocha - pfivod - vétrani Svp|0,3560|0,3812/0,3829|0,3846|0,3871| 0,5569|0,3441/0,5440|0,7816|m?
Pramér - pfivod - vétrani dw| 673] 697 698 700/ 702 842| 662 832] 998 mm
Plocha - odvod - vétrani Svo|0,3424|0,3685/0,3703|0,3720|0,3746| 0,5483|0,3300/0,5352|0,7755|m?
Primér - odvod - vétrani dw| 660| 685 687 688 691 836| 648/ 825/ 994/mm
Plocha - pfivod - spalovani Ss|0,4417/0,4400/0,4389/0,4379|0,4365| 0,4288|0,4300|0,4343|0,4288|m?
Priimér - pfivod - spalovani ds| 7500 748 748/ 747 745 739 740) 744 739/mm
9 Legenda

Sloupec | Zkratka | MJ Text

1 o m3 Objem kotelny

2 ho m Svisla vzdalenost pfivodniho a odvodniho otvoru

3 hs m Svisla vzdalenost odvodniho otvoru a vyusténi vétraci Sachty

4 | h'l Intenzita vymény vzduchu v kotelné

5 tio °C Teplota ve vytdpénych objektech

6 Qcm W Tepelna ztrata kotelny

7 Zk % Soucinitel tepelnych ziskl od kotll

8 Z; Soucinitel tepelnych ziskl od zafizeni kotelny

9 Qei W Letni zisk kotelny od slune¢niho osalani

10 Vio m3/s | MnoZstvi vétraciho vzduchu, které zajistuje poZadovanou intenzitu vymény vzduchu

11 Vi m3/s | PoZadované mnoZzstvi vétraciho vzduchu max. hodnota ze sloupce 10 a 32

24 H Vyhtevnost paliva

25 MJ Mérna jednotka vyhfevnosti paliva

26 PK Provedeni kotld na plyn

27 PT PFeruSovac tahu

28 SP Vybaveni odtahu spalin spalinovou pojistkou

29 Qkn kw Jmenovity vykon kotle

30 n % Uginnost kotle

31 A Prebytek vzduchu

32 Vik m3/s | PoZadované mnoZstvi vétraciho vzduchu uréené dle vykonu kotle (jen u nékterych typ

kotll na spalovani plynu)

41 Poradové ¢islo zafizeni pro pfivod vzduchu

42 d mm | Vypoctovy nebo zadany pramér zafizeni

43 a mm | 1. rozmér zafizeni

44 b mm | 2. rozmér zafizeni
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Sloupec | Zkratka | MJ Text

45 u Pratokovy souginitel

46 I m Délka vzduchovodu

47 z Suma souciniteld mistnich odporu vzduchovodu

48 r mm | Vnitfni drsnost vzduchovodu

49 Vi m3/s | Skute¢ny pritok vétraciho vzduchu zafizenim

50 Vi % Procentualni vyjadfeni podilu zafizeni na zajiSténi pozadovaného prutoku
61-70 Viz sloupce 41 - 50, ale pro zafizeni k odvodu vétraciho vzduchu
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