Akcia: Horny Hricov p.c.811/12
OBJEKT: Plynova kotolna Hor.Hricov
POZIARNY USEK: N 1.26

Priestor pn kpln kpln ps  kpls kpls § hs pl  p2 Cel.
Cislo Ndzov kg/n2 kg/m2 m o podl.
26.10 plyn kotolna 15.0 0.90 1.00 2.0 0.85 1.00 14424 560  1.40 0.055 A

Priestor Sirka  Vjska DPlocha  Vjska hp  Strana Cislo
Cislo Ndzov m m m m odvetrania  skupiny
26.10 plyn kotolna 2.30 3.0  8.97 0.00 1 001
26.10 plyn kotolna 2.30 231 5.45 0.00 1 001
26.10 plyn kotolna 2.30 2,37 5.45 0.00 1 001
26.10 plyn kotolna 1.12 0.7 0.80 0.00 1 001
26.10 plyn kotolna 0.50 0.50  0.25 0.00 1 001
26.10 plyn kotolna 0.50 0.50  0.25 0.00 1 001
26.10 plyn kotolna 2.1 8.79 23.82 0.00 1 001

Priestor pp Fo Fl F2 gama W Vp Vm  tau tave taum tavem Tg hn
Cislo Ndzov kg/m2 m0.5 m0.5 m0.5 kg/m2.5min  kg/m2min mn  min min min °C m
+26.10 plyn kotolna 15.2 0.1400 0.1190 4.250 2.19 55 1.1 875 1.8

+ priestory bez poZ. rizika podla ¢l.136

Zvolené podmienky vypoétu pozZiarneho rizika:

Vypocet poziarneho rizika: presny

Suéinitel k4 = 0.85

Poziarne riziko bolo poditané pre cely PU globalne

Vypocet parametra Fo: presny

Plocha stav. konStrukcii bola urcend z tab. 2 v STN 73 0804

Vysledné hodnoty za cely poziarny usek

Poziarne zatazenie PP = 15.2 kg/m2
Pédorysna plocha S = 144.24 m2

Plocha stav. konStrukcii Sk = 591.95 m2
Parameter odvetrania Fo = 0.140 m0.5
Suéinitel gama = 4.250 kg/m2.5min
Prep. parameter odvetrania F1 = 0.119 m0.5
Rychlost odhorievania Vv = 2.197 kg/m2min
Cas trvania poZiaru tau = 5.5 min

Ekv. cas trvania poziaru taue = 7.1 min
Pravdepodobna teplota Tg = 875 °C



EKONOMICKE RIZIKO

Objekt: Plynova kotolna Hor.Hricov PU: N 1.26

Suc¢.vzniku a rozS.poz. pl = 1.40
Suc¢initel rozsahu skéd p2 = 0.055
Pédorysna plocha PU S = 144.24 m2
Sucinitel c¢c = 1.00

Pocet podlazi: 1

Sucinitel k5 = 1.00

Sucinitel k6 = 1.0

Sucinitel k7 = 2.0

Vypocitané udaje:

Index pravdepodobnosti wvzniku a rozs. poziaru Pl = 1.40
Index pravdepodobnosti rozsahu skéd P2 = 15.9
Medzna pdédorysna plocha pozZiarneho useku Smax = 10358.4 m2
Objekt: Plynova kotolna Hor.Hricov PU: N 1.26

Celkovy pocéet podlazi stavby je 1

Pocet nadzemnych podlazi stavby je 1

Pocet podzemnych podlazi stavby je 0

Poziarny usek je v nadzemnej ¢éasti stavby

Stéinitel k5 = 1.00 STAVEBNE KONSTRUKCIE Nehorlavé (&l.72a)
Suéinitel k8 = 0.417 taue*k8 = 7.1 * 0.417 = 3.0
Stupeni poziarnej bezpeénosti PU: I

Poziarna odolnost vybranych stavebnych konsStrukcii

lc) Poziarne steny a stropy v posl. nadzem. podlazi
2c) Poziarne uzavery otvorov v posl. nadzem. podlazi
3ab) Obv.steny zaist.stab.obj. v posl. nadzemnom podlazi

3b) Obvodové steny nezaistujice stabilitu objektu
4 Nosné konStrukcie striech
5c) Nos.konS$tr.vnutri PU zaist.stab.obj. v posl.nadz.pod
6 Nosné konstr. zvonka objektu zaist. stab. objektu
7 Nos.kon$tr.vnatri PU nezaistujuce stabilitu objektu
8 Konstrukcie podporujuce technologické zariadenia
9 Nenosné konsStrukcie vnutri pozZiarneho tuseku
10 Konstrukcie schodisk v PU (okrem chranenych UC)

llab) Poziarne deliace konsStrukcie ostatnych Sachiet

11bb) Poziarne uzavery ostatnych Sachiet

12 Plast strechy
Prestupy rozvodov a instalacii v posl. nadz. podlazi
Poziarne klapky a chranené potrubia VZT



KONTROLA UNIKOVYCH CIEST PRE OBJEKT
Plynova kotolna Hor.Hricov

Miesto posidenia: 26.10

Druh UC: Nechranena so skupinou vyrob 5, 6
Smer uUniku: Po rovine

Spdsob evakuacie osdb: Sucasny

Pocet evakuovanych oséb schopnych samostatného pohybu: 3
sucéinitel s: 1.0

Podet UC z PU: Jedna

Medzny pocéet unikajucich oséb E*s = 120

KONTROLA EVAKUACIE:

Dlzka unikovej cesty lu= 16.2 m
Medzna dlzka UC lumax = 53.3 m
Skutoény cas evakuacie tu = 0.57 min
Medzny c¢as evakuacie tumax = 1.50 min

Rychlost pohybu osdéb Vu = 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min

Pocet unikovych pruhovn u = 1.5
Min. poé. uUnik.pruhov umin = 1.0

Navrh hasiacich pristrojov podla STN 92 0202-1
Objekt: Plynova kotolna Hor.Hricov PU: N 1.26
Stéinitel pl PU: 1.40

Podlazie: 1. NP

Pédorysna plocha podlazia: 144.24 m2

Mc: 17.10 kg Mcsk: 18.00 kg
Druh HP Hm. naplne HP [kg] Pocet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 3 18.00

Objekty podla STN 73 0802 alebo STN 73 0804

pv [kg/m2], resp. taue [min]: 7.1
% poziarne otvorenych pléch: 100.0
Dlzka poziarneho useku [m]: 1.10
Vyska poziarneho useku [m]: 0.70
**x%%*  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0.5 m  ****x

Objekty podla STN 73 0802 alebo STN 73 0804

pv [kg/m2], resp. taue [min]: 7.1
% poziarne otvorenych pléch: 59.4
Dlzka pozZiarneho useku [m]: 7.80
VysSka poziarneho useku [m]: 2.40

**%**  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0.8 m  **xxx



Objekty podla STN 73 0802 alebo STN 73 0804

pv [kg/m2], resp. taue [min]: 7.1
% poziarne otvorenych pléch: 43.2
Dlzka poziarneho useku [m]: 11.30
VysSka poziarneho useku [m]: 4.00
*dkkdkk ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0.0m *kkkk

Objekty podla STN 73 0802 alebo STN 73 0804

pv [kg/m2], resp. taue [min]: 7.1
% poziarne otvorenych pléch: 100.0
Dlzka poziarneho useku [m]: 8.80
VysSka poziarneho useku [m]: 2.70
*dkkdkk ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.2 m * ok kk ok

Odstupové vzdialenosti okolitych objektov sa nemenia - ostavaja pévodné.

V ZILINE 07/2021
Ing. Martin Tencer



