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EXISTUJUCI UZAVER DN100
AKO H.U. KOTOLNE PRE ZEMNY PLYN
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UZAVER SPOTREBICA DN100 <
+ODVZDUSNENIE
+TLAKOMER

DN100

NOVONAVRHOVANY BAP PRE ZVYSENIE BEZPECNOSTI
PREVADZKY — BAP DNB65 ST—C—PN16—ZEMNY PLYN
—UMIESTNENE VO VYSKE max.1.8m

—DOPORUCUJEME OSADENIE DO SKRINE AKO OCHRANA

PRED POVETERNOSTNYMI VPLYWMI

+2x R DN100/65

—BAP UMIESTNIT TAK, ABY NEBRANIL PRISTUPU K OVLADANIU
EXISTUJUCEHO H.U.KOTOLNE!

EXISTUJUCI PLYNOVY KOTOL-

CKD DUKLA KDVE 1040kW

+HORAK WEISHAUPT G7/1-D + ZABEZPEC.RADA

HORAKU /FILTER DN25+STABIL.REG.FRS+KOMBI.ARMATURA DUNGS

CHR.

max.1800

TEREN

Dodavatel stavby je povinny zrealizovat stavbu v zmysle platnych predpisov, technologickych, bezpecnostnych a vyrobnych postupov.!
Vsetky odchylky od projektovej dokumentacie (plati aj pre navazujuce casti) musia byt konzultovane so spracovatelom projektu!

Firma DS PROJEKCIA je majitelom autorskych prav pre tento projekt. Kopirovanie, alebo pouzitie projektu alebo jeho casti pre iny
ucel, alebo stupen ako bol spracovany je mozne len s jej pisomnym suhlasom.
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