1 UvoD

Predmetom rieSenia tejto projektovej dokumentdcie protipoziarnej bezpecnosti stavby posudenie
navrhovanych stavebnych Uprav, ktoré su vyvolané Upravou zapojenia existujicej technoldgie a instalaciou nového
riadiaceho systému v plynovej kotolni so spalovanim zemného plynu a bioplynu v areali COV Horny Hricov. Uprava
zapojenia a inStalacia nového RS sa vykondvaju za uUcelom usmernenia toku odovzdavania tepla podla poziadaviek
jednotlivych technologickych odberov tepla a s automatizovania celého procesu vyroby a distriblcie tepla v danom

areali COV Horny Hricov.

P6vodna projektovd dokumentdcia bola vypracovand anasledne bolo vydané k projektovej dokumentacii
stuhlasné stanovisko OR HAZZ ZA vroku 2014 (¢. ORHZ-ZA1- 1016/2014). Objekt je situovany v k.U. Horny Hricov
v Arealy COV Horny Hric¢ov na p.¢. 811/12. Rie$eny objekt bol navrhnuty a realizovany pred rokom 2000 ( uvedenie do

prevadzky v roku 1991 ).

Projektova dokumentacia spracovana vrozsahu pre stavebné povolenie podla § 40b vyhlasky MV SR ¢.
121/2001 Z.z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov. ProtipoZiarna bezpecnost navrhovanej stavby sa riesi
podla vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe
a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov. Pévodna projektova dokumentdcia bola rieSend podla § 98 vyhl.
MVSR 94/2004 Z.z. vzmysle STN 73 0804. Tato projektovd dokumentdcia nadvizuje na pbvodnl odsuhlasenu
projektovy dokumentdciu a posudzuje len dotknuty uZz definovany poZiarny usek N 1.26 kotolfa a N 1.25

elektrorozvodna a rozdelovna kurenia, kde st navrhnuté len nové regulacné ventily.
NAVRHOVANE STAVEBNE UPRAVY v N 1.26
e Novy nater stien a stropu. Steny do v. 1,8 m nad podlahu opatrit umyvatelnym naterom.
e Vycistenie povodnej podlahy
e Vytvorenie nového vetracieho otvoru 1120 mm /710 mm na obvodovej stene
e QOdstranenie pévodného okna vyburanie otvoru (zvacsenie poZiarne otvorenej plochy) a osadenie nového okna.
e Osadenie dazdovych Zaluzii

e 7Zvacé3enie vetracich otvorov v plechovych dvojkridlovych dverach z 3x360/360 mm na 3x 560/560 mm

2 ZAKLADNE INFORMACIE O STAVBE
Nazov stavby . Uprava zapojenia technoldgie a inétalacie RS v plynovej kotolni COV Horny Hri¢ov
Miesto stavby : k.. Horny Hricov, p.¢. 520/1,2

3 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Architektonicko-stavebna ¢ast projektovej dokumentdcie.

4 STRUCNY POPIS STAVEBNEHO OBJEKTU

4.1  CHARAKTERISTIKA STAVBY

Charakteristika ostdva zachovand. Stavebny objekt je z hladiska rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby

vyrobnou stavbou s jednym podzemnym a jednym nadzemnym poZziarnym podlazim.



4.2 STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

Stavebno-technické rieSenie ostdva zachované. Obvodové steny su rieSené ako murované z nehorlavého
muriva hr. 400 mm, nosny systém je riedeny ako Zelezobetdnovy skelet stlpy su Zelezobetdnové pr. 600/440 mm,
prievlaky su Zelezobetdnové pr. 600/580 mm. Strecha je tvorena Zelezobeténovymi skrupinovymi panelmi hr. 80-120
mm. Nosné steny sU murované z nehorlavého muriva hr. od 250 mm. Dvere v obvodovej stene su dvojkridlové ocelové,
otvory budd zviésené na 3*560/560 mm a sU opatrené proti dazdovymi Zaliziami. Nové otvory su riesené podla
potrieb novo-osadzovanej technolégie a poZiadaviek na plochu vyfukovej plochy. Navrhnuty je novy otvor 1120/710
mm s proti dazdovou Zaluziou na obvodovej stene a Uprava existujuceho pomocou jeho zvacSenia odstranenim
parapetu a osadenim nového vacsieho okna. Existujuca podlaha ostdva povodnd navrhnuté je jej ocistenia tlakovou
vodou. Vnutorné plochy stien a stropu budu opatrené novym naterom steny do vysky 1,8 m nad podlahu umyvatelnym.

Nezriaduju sa nové prestupy cez poziarnodeliace steny je viak nutné pévodné prestupy oznacit.

4.3 STRUCNY POPIS TECHNOLOGIE

V sti¢asnosti st objekty vareali COV Horny Hricov zdsobované z centralnej teplovodnej kotolne spalujicej
zemny plyn naftovy a bioplyn. Kotolfia je situovana v samostatnej miestnosti v objekte energobloku. V kotolni sa
nachadzaju: 2 ks teplovodny kondenzac¢ny kotol BUDERUS typ GE 615 o menovitom tepelnom vykone 1200 kW/ks s
pretlakovym hordkom WEISHAUPT typ G7/1-D (kotol K2 a K3, palivo bioplyn) a 1 ks teplovodny ocelovy kotol CKD
DUKLA typ KDVE 100 o menovitom tepelnom vykone 1040 kW/ks s pretlakovym hordkom WEISHAUPT typ G7/1-D (kotol
K4, palivo zemny plyn). Vykurovacie okruhy st osadené 3-cestnymi ventilmi (v stcasnosti bez elektrickych pohonov)
a obehovymi cerpadlami SIGMA typ NTR 80-NTR-85-16 a GRUNDFOS typ TP 80-120/2. Vykurovanie a ovladanie
zariadeni je riadené rucne obsluhou kotolne. Expanzia vykurovacieho systému je oSetrena expanznou nadobou vyrobcu
SIGMA Praha o objeme 2200 litrov s cudzim zdrojom tlaku (vzduchu). Odvod spalin je z kazdého kotla zabezpeceny
samostatnym ocelovym dymovodom a kominom. V kotolni a strojovni sa dalej nachadzaju rozdelovace, zberace,

ocelové potrubia, armatuiry a meracie pristroje. Obeh teplonosného média je nuteny.

Uprava zapojenia a instalacia nového RS sa vykonavaju za Ucelom usmernenia toku odovzdavania tepla podla
poziadaviek jednotlivych technologickych odberov tepla a s automatizovania celého procesu vyroby a distribucie tepla

v danom areéli COV Horny Hricov.

Z hladiska zabezpecenia dodavky tepla pre odberné miesta napojené z plynovej kotolne COV Horny Hricov, je
navrhnuté podla poziadavky investora — prevadzkovatela v priestore sicasnej plynovej kotolne a strojovne doplnit resp.

vymenit nasledovné technologické Casti ( podrobne v samostatnej ¢asti dokumentéacie ):
e doplnit bezpecnostnu vybavu kotlov K2, K3, K4 v zmysle STN EN 12828 + Al: 2014

e inStalovat v okruhu kotlov K2, K3, K4 3-cestné zmieSavacie ventily DN 100, PN 6 spohonom, obehové

teplovodné cCerpadla DN 80, PN 6, armatury DN 125, PN 16 a miestne meracie pristroje
e doplnit poistné ventily DN 50 na kotloch K2, K3, K4 s otvaracim pretlakom 4,0 bar
e ku kotlom K2, K3, K4 doplInit expanzné nadoby s membranou o objeme 200 litrov
e inStalovat novu chemickd Upravnu vody

e insStalovat nové vyrovnavacie a dopliovacie zariadenie



e vo vykurovacich okruhoch instalovat 3-cestné zmieSavacie ventily DN 80, PN 6 spohonom, obehové

teplovodné Cerpadla DN 80, PN 6, armatury DN 100, PN 16 a miestne meracie pristroje
e prepojit potrubim DN 80 rozdelovac - zbera¢ UK

e prepojit vratné vetvy s vykurovacich okruhov potrubim a uzaverom DN 150 a sériovo + paralelne pripojit vetvu

od kogeneracnych jednotiek k rozdelovacu a zberacu

e vymenit existujuce nefunkéné (zastaralé) uzédvery DN 80, DN 100 a DN 150 nad rozdelovacmi, zberaémi a

separatorom

e preizolovat povodné teplovodné potrubia v kotolni a strojovni (vymena pdvodne;j izoldcie za novu)

5 RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY

51 POZIARNOTECHNICKA CHARAKTERISTIKA STAVBY

Poziarnobezpelnostna charakteristika sa nemeni ostava pévodna.

5.2 URCENIE POZIARNEJ VYSKY OBJEKTU

PoZiarna vyska stavby sa nemenije h,,= 3,06 m

5.3  URCENIE DRUHU KONSTRUKCNEHO CELKU STAVBY

Konstrukény celok stavby sa nemeni ostdva pdvodny / nehorlavy.

5.4 ROZDELENIE STAVEBNEHO OBJEKTU NA POZIARNE USEKY

Rozdelenie objektu na poziarne Useky ostdva zachované.

5.5 URCENIE POZIARNEHO RIZIKA STAVEBNEHO OBJEKTU, MAXIMALNA PLOCHA PU, SPB, POZIADAVKY NA
STAVEBNE KONSTRUKCIE

PoZiarne riziko je pravdepodobnad intenzita poziaru v poziarnom uUseku, alebo v jeho Casti a pre poziarny Usek
t.j. pre posudzovany stavebny objekt sa poZiarne riziko vyjadruje stanovenim ekvivalentného casu trvania poZiaru taue,
a vyjadrenim ekonomického rizika. Pri navrhovanej rekonstrukcii je dotknuty len jeden poZiarny usek ato N 1.26
kotola a ostatné su nemenené a ostadvaju pdvodné, osadenie novych regulacnych ventilov v N 1.25 nema vplyv na
urcenie poziarneho rizika v danom poziarnom Useku.
e N1.26 kotolfia - t.=7,10 min, P1=1.40, P2 = 15,9
e Ostatné PU bez zmeny / stdvajli povodné
Maximalna plocha poziarneho useku N 1.26 kotolfa je Sy = 10 358,4 m?’, celkova plocha daného PU je S =
144,24 m”’. Stupen poziarnej bezpecnosti dotknutého poziarneho Useku sa nemeni ostava povodny (I°). PoZiadavka na
stavebné konstrukcie sa nemenia ostdvaju povodné. Poziadavky na stavebné konstrukcie podla STN 73 0802 su
uvedené vo vypoctovej prilohe.

Poziarna odolnost vybranych stavebnych konstrukcii

Pol. Stavebnd konstrukcia POSK
1c) PoZiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlazi 15+

2c) Poziarne uzavery otvorov v posl. nadzem. podlazi 15/D3
3ab) Obv.steny zaist.stab.obj. v posl. nadzemnom podlazi 15+1)



3b) Obvodové steny nezaistujuce stabilitu objektu 15+2)

4 Nosné konstrukcie striech 15 1)
5c) Nos.konstr.vnutri PU zaist.stab.obj. v posl.nadz.pod 15 1)
6 Nosné konstr. zvonka objektu zaist. stab. objektu 15 2)

7 Nos.konstr.vnutri PU nezaistujlce stabilitu objektu --

8 Konstrukcie podporujuce technologické zariadenia 15 1)

9 Nenosné konstrukcie vnutri poziarneho uUseku --

10 Konstrukcie schodisk v PU (okrem chranenych UC) -

12 PIlast strechy --
Prestupy rozvodov a instalacii v posl. nadz. podlazi 15C1

Poziarne klapky a chranené potrubia VZT 15A

e PoZiarne pasy nie su pozadované

e PoZiarne uzavery su pbdvodné nemenia sa ( je potrebné skontrolovat ich charakteristiku a Uplnost).

Charakteristika min EW 15/D3 osadené samozatvaracom C.

e Poziarne prestupy musia byt realizované poziarne tesniacim systémom El 30/D1. Nie sU navrhnuté nové
poziarne prestupy. Je nutné skontrolovat oznacenie prestupov a ich pripadné doplnenie.

Oznacit ich viditelnym, citatelnym a tazko odstraniteflnym napisom ,PRESTUP“ umiestnenym priamo na

konstrukénom prvku, ktory ho utesniuje, alebo v jeho tesnej blizkosti. Oznacenie prestupov rozvodov a prestupov

inStalacii je umiestneny aspon na jednej strane poziarnej deliacej konstrukcie tak, aby bolo pre kontrolu vidy Citatelné,

pristupné a tazko odstranitelné.
Oznacenie prestupov rozvodov a prestupov instalacii obsahuje:

e (iselnd hodnotu poZiarnej odolnosti v minutach,
e druh konstrukéného prvku,
e datum zhotovenia,

e nazov a adresu zhotovitela.

5.6 UNIKOVE CESTY, EVAKUACIA, OBSADENIE OBJEKTU OSOBAMI

Unikové cesty su riesené v pévodnej projektovej dokumentécii a navrhovanymi stavebnymi Upravami nedochédza
kich zmendm / ostavaju povodné. Podla STN 92 0241 su pre kaZdy z priestorov urc¢ené 3 osoby ( N 1.26 a N 1.25) -
obcasné pracovné miesta. Osoby unikaju jednou nechranenou uUnikovou cestou po rovine. Z priestoru N 1.26 kotolria
o di?ke max. 16,2 m a §irke 1,5 Unikového pruhu. Cas evakudcie je 0,57 min. Charakteristiky nechranenej tnikovej cesty
neprevy3uju maximalne dovolené vypoctové limity pre dizku a irku Unikovej cesty ako aj dovoleného &asu evakuacie.
Dvere na unikovej ceste su dvojkridlové pricom jedno kridlo nema viac ako 4 m’. Riedenie osvetlenia a vetrania
z hladiska protipoziarnej bezpecnosti ostava pévodné - prirodzené. Podmienky evakudcie v priestore N 1.25 sa nemenia

ostavaju povodné.



5.7 STANOVENIE ODSTUPOVYCH VZDIALENOSTI OD POZIARNE OTVORENYCH PLOCH

Odstupové vzdialenost od poziarne otvorenych pldch PU N 1.26 kotolfia st uréené v stlade STN 73 0802 a su
definované vo vypoctovej prilohe dokumentacie. Definované odstupové vzdialenosti nezasahuju do okolitej vystavby.
Ostatné odstupové vzdialenosti od okolitych objektov boli definované v povodnej projektovej dokumentdcii — nemenia

sa ostavaju povodné. Odstupové vzdialenosti od poziarne otvorenych ploch PU N 1.25 sa nemenia —ostavaju povodné.

5.8 ZARIADENIA NA ZASAH

Navrhované stavebné Upravy nemaju vplyv na rieSenie zariadeni na zdsah. RieSenie ostdva pévodné uvedené
v pévodnej projektovej dokumentacii. Pristupovd komunikacia je rieSend spevnenou komunikaciou o $. 5,5 m ktord sa
napaja na vnutroaredlové spevnené komunikacie o $. 3 m vedie k stavbe Unosnost min. 80 kN na napravu, nastupna

plocha nie je vybudovand, vonkajsia zasahova cesta je v podobe poZiarneho existujuceho rebrika / nemeni sa.

5.9 POZIARNE ZARIADENIA ,,POZIARNOTECHNICKE ZARIADENIA“

Elektricka poZiarna signalizacia (EPS)

Ostava pdvodné riesenie / nemeni sa — nie je inStalované.

Hlasova signalizdcia poZiaru (HSP)

Ostéava pdvodné riesenie / nemeni sa — nie je inStalované.

Stabilného hasiaceho zariadenia (SHZ)

Ostava pdvodné riesenie / nemeni sa — nie je instalované.

Hasiace pristroje

Navrh prenosnych hasiacich pristrojov je stanoveny v povodnej projektovej dokumentdcii a nemeni sa. Vo
vypoctovej prilohe tejto technickej spravy bol prevereny pocet prenosnych hasiacich pristrojov podla STN 92 0202.
Dany pocet hasiacich pristrojov zodpoveda pévodne uréenému poctu prenosnych hasiacich pristrojov tzn. podmienky sa
nemenia ostavaju pdvodné. Prenosné hasiace pristroje musia byt chranené pred priamym slne¢nym Ziarenim.

Navrhnuté je umiestnenie troch PHP — ABC prasok 6 kg na dvoch stanovistiach. Oznacit stanovisko PHP piktogramom.

Ostédva pdvodné riesenie / nemeni sa — nie je inStalované.

Nudzové osvetlenia

5.10 ZABEZPECENIE ODBERNEHO MIESTA VODY NA HASENIE POZIAROV

Poziadavky na zdroj vody na hasenie poziarov sa nemenia ostavaju pévodné definované v povodnej projektovej
dokumentacii. Rovnako poziadavky na vnutorné hadicové zariadenie sa nemenia a ostdvaju pévodné. Definovanie
odberného miesta vody na hasenie poziarov ako aj vnutornych hadicovych zariadeni je uvedené v pdvodnej

odsuhlasenej projektovej dokumentacii.



5.11 TECHNICKE VYBAVENIE STAVEBNYCH OBJEKTOV

ElektroinStalacia stavebnych objektov:

Ostédva pdvodné riesenie / nemeni sa.

Vykurovanie

V stasnosti su objekty vareali COV Horny Hri¢ov zésobované z centralnej teplovodnej kotolne spalujicej
zemny plyn naftovy a bioplyn. Kotolfia je situovana v samostatnej miestnosti v objekte energobloku. V kotolni sa
nachadzaju: 2 ks teplovodny kondenzac¢ny kotol BUDERUS typ GE 615 o menovitom tepelnom vykone 1200 kW/ks s
pretlakovym hordkom WEISHAUPT typ G7/1-D (kotol K2 a K3, palivo bioplyn) a 1 ks teplovodny ocelovy kotol CKD
DUKLA typ KDVE 100 o menovitom tepelnom vykone 1040 kW/ks s pretlakovym hordkom WEISHAUPT typ G7/1-D (kotol
K4, palivo zemny plyn). Vykurovacie okruhy su osadené 3-cestnymi ventilmi (v sdcasnosti bez elektrickych pohonov)
a obehovymi cerpadlami SIGMA typ NTR 80-NTR-85-16 a GRUNDFOS typ TP 80-120/2. Vykurovanie a ovladanie
zariadeni je riadené ruéne obsluhou kotolne. Expanzia vykurovacieho systému je oSetrend expanznou nadobou vyrobcu
SIGMA Praha o objeme 2200 litrov s cudzim zdrojom tlaku (vzduchu). Odvod spalin je z kazdého kotla zabezpeceny
samostatnym ocelovym dymovodom a kominom. V kotolni a strojovni sa dalej nachadzaju rozdelovace, zberace,

ocelové potrubia, armatury a meracie pristroje. Obeh teplonosného média je nuteny.

Uprava zapojenia a instalacia nového RS sa vykonavaju za Uéelom usmernenia toku odovzdavania tepla podla
poziadaviek jednotlivych technologickych odberov tepla a s automatizovania celého procesu vyroby a distriblcie tepla
v danom areali COV Horny Hricov.

Pre ochranu teplovodnej vykurovacej sustavy, t. j. proti zvySeniu tlaku v sistave nad najvyssi dovoleny pretlak a
proti nepripustnému znizeniu tlaku pod tlak na medzi sytosti prislichajicej teplote je pre sustavu navrhnuté
vyrovnavacie a doplriovacie zariadenia REFLEX typ Variomat 2-1/60/ G Touch - 1000 litrov (VG 1000). Zariadenie je
jednocerpadlovy automat, ktory okrem expanznej cinnosti automaticky doplfiuje Ubytky v sustave a zabezpeluje
dekompresné odplyriovanie vykurovacej vody. Automat je bezobsluzny, riadeny procesorom. Zariadenia bude pripojené
do zberaga UK.

Zmena objemu suUstavy v okruhoch samostatnych doskovych vymennikov tepla — sekundar UK je rieSend tlakovymi
expanznymi nadobami s membranou. V okruhu existujucich kotlov K2, K3, K4 je navrhnutd pre vodny objem kotlov
expanznu nadobu s membranou.

Bezpecnostna vybava teplovodnych kotlov K2, K3, K4 a prisluénych horakov musi spliat poziadavky STN EN
12828 + Al: 2014. Funkciu, bezpecnost a monitoring tychto zariadeni bude zabezpecovat kotlovy a nadradeny.

Pri prekroceni max. dovoleného pretlaku bude suUstava existujucich zdrojov tepla — teplovodné kotly istena
poistnymi pruzinovymi ventilmi inStalovanymi na vystupnom hrdle - potrubi z daného zdroja tepla (po=0,40 MPa). Vytok
vyfukového potrubia kazdého poistného ventila musi byt volny a kontrolovatelny. Separator kondenzatu na poistnych
ventiloch bude nahradeny v zmysle STN EN 12828 + Al: 2014 obmedzovaéom teploty a pridavnym obmedzovacom

tlaku (sucast dodavky bezpecnostného zariadenia ku kotlom).
Podrobny popis technoldgie vid samostatnu cast projektovej dokumentacie.

Pre potrebu odvedenia spalin z existujucich kotlov K2, K3, K4 budud vyuzité existujuce dymovody a kominy. Tato

projektovd dokumentécia neriesi kominové systémy.



PoZiadavky na prevadzkovanie spotrebica

Spotrebi¢ mozno prevadzkovat len vtedy, ak je v dobrom technickom stave, a za podmienok ustanovenych
vyhl. MVSR 401/2007 Z.z. a uréenych v jeho dokumentdcii. Pri prevadzkovani spotrebi¢a sa musi vykonavat dozor nad
jeho prevadzkou. Bez dozoru mozno prevadzkovat len taky spotrebic, ktorého konstrukéné vyhotovenie to dovoluje, a
ak je to v sulade s jeho dokumentdciou. Do priestoru vymedzeného bezpecénymi vzdialenostami od spotrebica a
dymovodu podla § 4 ods. 4 vyhl. 401/2007 Z.z. nemozno ukladat predmety zo stavebnych materidlov triedy reakcie na
ohen B, C, D, E alebo F a iné horlavé predmety alebo horlavé latky.

Ak sa v priestore, v ktorom je umiestneny spotrebic¢ uréeny do zdkladného prostredia, vykondavaju prace, ktoré
maju za nasledok docasnu zmenu prostredia, napriklad manipuldcia s horlavymi kvapalinami, prace s naterovymi
latkami alebo lepenie podlah, musi byt spotrebic¢ pocas tychto prac odstaveny z prevadzky a mozno ho dalej pouzivat az
po dokladnom vyvetrani priestoru, najskér vSak po 30 minutach od skoncenia prac. V spotrebici na plynné palivo mozno
pouzivat len plynné palivo v mnoZstve a druhu uréenom v technickej norme alebo na ktoré je spotrebi¢ konstrukéne
vyhotoveny; to plati aj pri zakurovani. V pripadoch uvedenych v ndvode na pouzivanie po zisteni uniku plynného paliva
70 spotrebica na plynné palivo musi byt spotrebic bez zbytocného odkladu odstaveny z prevadzky a nesmie sa pouzivat
dovtedy, kym nie je porucha odstranena. Sucastou prevadzkovania spotrebica je aj vykondvanie jeho udrzby. V navode
na pouzivanie vyrobca spotrebica uréuje rozsah a obsah udrzby spotrebica podla technickej normy. Ak pre spotrebic nie
je vydana technicka norma, urci rozsah a obsah udrzby spotrebica jeho vyrobca.

Technické podmienky a poZiadavky na protipoZiarnu bezpec¢nost pri vystavbe a pri pouzivani komina a dymovodu

Komin sa musi udrziavat v dobrom technickom stave a musi byt zabezpecend jeho pravidelnd kontrola a
Cistenie. Komin sa musi pocas prevadzky Cistit a kontrolovat najmenej raz za Sest mesiacov. Komin, na ktory je pripojeny
spotrebic na plynné palivo a ktory nebol v prevadzke od ostatného Cistenia a kontroly dlhsie, ako je lehota ustanovena
na kontrolu a Cistenie, nemusi sa aZ do jeho opatovného uvedenia do prevddzky kontrolovat a Cistit. Pred opatovnym
uvedenim spotrebica do prevadzky sa musi vykonat jeho kontrola a Cistenie. Sadze a kondenzat nahromadené v zbernej
¢asti kominového prieduchu sa musia vyberat pri kazdom Cisteni komina. Spotrebi¢ sa musi Cistit v lehotach uréenych
jeho vyrobcom v dokumentacii k spotrebic¢u. Ak tato lehota nie je v dokumentdcii urcend alebo takd dokumentécia
chyba, musi sa Cistit min raz za 6 mesiacov.

Potvrdenia o vykonani Cistenia a kontroly komina alebo dymovodu alebo o vykonani preskdsania komina

O vykonani Cistenia a kontroly komina alebo dymovodu vyhotovuje ten, kto Cistenie a kontrolu vykonal,
potvrdenie o vykonani Cistenia a kontroly komina alebo dymovodu, alebo urobi zapis do dennika Cistenia a kontroly
komina alebo dymovodu s datumom vykonania kontroly a dcistenia komina alebo dymovodu spolu s menom a
priezviskom osoby, ktord kontrolu a Cistenie vykonala. Nedostatky zistené pri Cisteni a kontrole komina alebo
dymovodu, ktoré nemozno odstranit bezprostredne pri Cisteni a kontrole komina alebo dymovodu, sa uvedu v
potvrdeni o vykonani Cistenia a kontroly komina alebo dymovodu. Ak sa pri Cisteni a kontrole komina alebo dymovodu
alebo pri preskusani komina zistia nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozuju protipoziarnu bezpecnost stavieb alebo
zdravie a Zivoty ludi, musi ten, kto Cistenie a kontrolu komina alebo dymovodu alebo preskidsanie komina vykonal, tuto
skutocnost bez zbytocného odkladu ozndmit obci alebo miestne prislusSnému organu vykondvajucemu Statny poziarny
dozor, takyto taky komin alebo dymovod sa az do odstranenia nedostatkov nesmie pouzivat. O vykonani preskusania
komina sa vydava potvrdenie o vykonani preskidsania komina. Potvrdenie o vykonani Cistenia a kontroly komina alebo
dymovodu alebo potvrdenie o vykonani preskusania komina sa vydava na Ucely kontroly a predklada sa na poZiadanie

obci alebo organu vykonavajucemu Statny poziarny dozor.



Opatrenia pri ¢innostiach so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru

Ak ¢innosti so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru nie su z hladiska ochrany pred poziarmi upravené
osobitnymi predpismi, pravnicka osoba alebo fyzickd osoba-podnikatel pri vykone takychto ¢innosti postupuje tak, aby
bola zabezpedena ochrana pred poZiarmi. Statutarny orgén pravnickej osoby alebo fyzicka osoba-podnikatel alebo jej
zodpovedny zastupca vydava pisomny pokyn na zabezpeclenie ochrany pred poZiarmi pre dané Cinnosti. Ak sa pravnicka
osoba ¢leni na organizacné zlozky, pisomny pokyn vyda veduci tejto organizacnej zlozky.
V pokyne na zabezpecenie ochrany pred poziarmi sa urcuju najma
a) podmienky protipoZiarnej bezpecnosti, za ktorych sa moze Cinnost vykondvat,
b) zloZenie a vybavenie protipoZiarnych asistencénych hliadok,
c) zabezpecenie prostriedkov na zdoldvanie poZiaru,
d) osoby zodpovedné za plnenie jednotlivych opatreni a podmienok protipoZiarnej bezpecnosti,
e) obsah a rozsah odbornej pripravy ¢lenov protipoziarnej asistencnej hliadky na zabezpecenie predmetnej ¢innosti,
f) obsah a rozsah Skolenia o podmienkach protipoZiarnej bezpecnosti oséb, ktoré sa podielaju na ¢innosti,
g) spbsob a Casovy rozsah vykonavania kontroly dodrziavania podmienok protipoziarnej bezpecnosti urcenych pre
jednotlivé ¢innosti.
Pri Cinnostiach spojenych s prevadzkovanim, Gdrzbou a s opravami technickych zariadeni a technologickych zariadeni
obsahujucich horfavé latky, s odstrafiovanim ich poruchovych stavov, ako aj so spustenim a s odstavovanim vyroby v
tychto technologickych zariadeniach pravnicka osoba alebo fyzickd osoba-podnikatel vykonava tieto opatrenia:

e uvadza do prevadzky a prevadzkuje technologické zariadenia len v sulade so schvdlenou dokumentaciou a
podla podmienok urcenych rozhodnutim prislusného orgdnu Statnej spravy,

e vykondava kontrolu technickych zariadeni a technologickych zariadeni z hladiska ich protipoziarnej bezpecnosti
uréenymi osobami v pravidelnych intervaloch a v rozsahu uréenom vyrobcom, najmenej vsak raz za 12
mesiacov, o ¢om vedie pisomnu dokumentaciu; tato lehota sa nevztahuje na odborné prehliadky a odborné
skusky technickych zariadeni a technologickych zariadeni, ktoré sd vyhradenymi technickymi zariadeniami a na
lehoty technickej diagnostiky (napriklad nedestruktivnych skdsok, vibrodiagnostiky alebo boroskopie
vyhradenych technickych zariadeni a ostatnych technickych zariadeni a technologickych zariadeni),

e vykondva udrzbu v lehotdch uréenych vyrobcom, ako aj opravy technickych zariadeni a technologickych
zariadeni podla potreby ur¢enymi odbornymi osobami, o ¢om vedie pisomnu dokumentaciu,

e zabezpeluje bez zbytoéného odkladu odstranenie zistenych nedostatkov bezprostredne ovplyviiujucich
protipoziarnu bezpecnost technickych zariadeni a technologickych zariadeni alebo odstavenie zariadenia z
prevadzky do vykonania napravy,

e zabezpecuje pri spusteni a odstavovani vyroby v technologickych zariadeniach, ako aj pri ich prevadzkovani
dodrziavanie poZiadaviek protipoZiarnej bezpecnosti uréenych vyrobcom alebo technologickym predpisom,

e zabezpecuje pri technickych zariadeniach a technologickych zariadeniach obsahujudcich horlavé latky potrebné
mnozstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov.

Podmienky zabezpecenia protipoZiarnej bezpecnosti pri prevadzkovani technickych zariadeni a zabezpecenia ich kontroly
Na zabezpecenie protipozZiarnej bezpecnosti sa technické zariadenia prevadzkuju tak, aby
e nespo6sobili za beznych prevadzkovych podmienok vznietenie alebo zapalenie horlavych latok alebo stavebnych

konstrukecii,



e bol zabezpeceny volny pristup k ovladacim prvkom technickych zariadeni sliziacich najma na ich vypnutie,
vykonanie Udrzby, opravy a kontroly,
e nevznikol pozZiar v stavbe pri preruseni a ndslednom obnoveni dodavky elektrickej energie,
e nedoslo k uniku horlavych latok z technického zariadenia, ktoré by mohli sp6sobit vznik a rozsirenie poziaru.
e Kontrola technického zariadenia z hladiska protipoziarnej bezpelnosti je sucastou preventivnej protipoZiarnej
prehliadky.
Poziarny poriadok pracoviska
PozZiarny poriadok pracoviska sa vypraclva pre pracoviska s miestami so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru.
Pre dany priestor musi byt zabezpeceny vypracovany poZziarny poriadok pracoviska, ktorého obsahom musi byt najma:
e strucny opis technologického postupu a charakteristiku nebezpecenstva vzniku poZiaru na pracovisku,
e poziarnotechnické charakteristiky spracdvanych, pouzivanych a skladovanych surovin a materidlov a
ich najvyssie pripustné mnozstva na pracovisku,
e poziadavky na pracovisko na zabezpecenie ochrany pred poziarmi,
e zoznam miest a zariadeni alebo ich Casti so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru alebo vybuchu
a opatrenia na zamedzenie vzniku a Sirenia poZiaru,
e 0sobitné povinnosti zamestnancov.

Poziarny poriadok pracoviska vypracuva technik poZiarnej ochrany v spolupraci so zodpovednym veducim
prislusného pracoviska. PoZiarny poriadok pracoviska sa umiestiiuje na pracovisku tak, aby bol viditelny a trvalo
pristupny vsetkym zamestnancom. V prilohe poziarneho poriadku pracoviska je uvedeny aktualny zoznam clenov
protipoziarnej hliadky pracoviska s uréenim ich uloh.

Vetranie

Ostéava pdvodné riesenie / nemeni sa.

6 ZAVER

Projektova dokumentdcia protipoZiarnej bezpecnosti stavby je spracovana sulade s platnou legislativou SR
(zakonov, vyhlasok, STN a EN) z oblasti ochrany pred poziarmi platnych v dobe vypracovania projektovej dokumentacie
PBS. Projektova dokumentdcia pozostdva z technickej spravy spolu s vykresovou castou projektovej dokumentdcie,
ktorad je neoddelitelnou sucastou rieSenia protipoziarnej bezpecnosti navrhovaného stavebného objektu. Poziadavky
vyplyvajlce zo spracovania tejto technickej spravy musia byt zapracované do projektovej dokumentacie jednotlivych
profesii. Pripadné zmeny na stavebnou vyhotoveni, dispozicnom rieseni, Ucele vyuzitia stavby alebo jej jednotlivych Casti
oproti projektu je nutné konzultovat so spracovatelom projektu, prip. so Specialistom poZiarnej ochrany a riesit ako

zmenu tohto projektu. Realizacia projektu je mozna az po vydani sihlasného stanoviska prislusného OR HaZZ.
v Ziline, 07/2021 VYPracoval: ooooeeeeeeeeeeeeeee,

Ing. Martin Tencer,

Specialista poziarnej ochrany, reg.¢islo 29/2020



