PODORYS m 1:20

19050
620 6050 L 5950 L 5800 , 620
Novy vetraci otvor pod stropom
2400 2350 ; >H+3,690 14300 | ;
! 2370 (1670) ! | !
| | Protidazd'ové Zallzia . I
i | rlMOS—SysIemair typ PZ-ALS | |
>< @] (@)
; ; i = | =t ;
I I : I
—+ - ————— ——— = —— = —— =g == I — = _I.__ ................................... - ===
. . i .
! ! 800 1120 ; ! Q
| | 710 | | R
400 | 5650 400] | 12200 I [ | 1400
: 1 - o= = . . :
| | ™ : B |
| | : | |
| | | o || .
| | | | ' |
| | I| ' | |
! ! L — N gl ! S
| | __|I ....... N A |__ | g
| P) | P) |' | I |
| | | R I S il il |
| |  s.v.=5,6 m po strop ” : | |
i i s.v.=4,5 m po spodnu Cast strop. nosnik | | : i
! | _”___ ........ |_ |
| | | | I |
| | | | . |
_ é _ _§ L 4= o _ E
_!.___N ____________________________ —] — _}__ ............... L= — =7 _I.l ...... _ ________ _I.._ ________________ __|____ F{_)
| | | o ' |
| | 0,000 _||. . _ ........ |— |
| | | I ' |
| | I TN |
| | | + _ |
| | | : | -
| | | | U |
| S.v.=5,6|m po strop | T T T N |
| S.v.=4,5|m po spodnu Cast strop. nosnik i :I I o i Q
| | |- : | - o|&
| | — == o= — BE S <
| | - | S
| ; | %)
' ' : . ; N
| | L _ |
| | I ' | |
| | l T
L | | I.'7 ....... |
/ i i | i
i i | i .
I | 5070 Exist. otvor | . | g
I I I
o ol fseod | | T I Y
_I I _I Exist. ofvor - |
I I NUZH MY \ I % N7 I
| | 77N NN | 7N 7N |
| | 8 | |
i Protidazd'ovd zalyzia Al Protidazd'ové zal(zia Profidaiid'ové Zallzia
. IMOS-Systemair typ PZ-ALS IMOS-Systemair typ PZ-ALS IMOS-Systemair typ PZ-ALS
I |
650 1800 850 1450 2820 2300 3520 00 2250
2500 2370 (1670) \\ 3900 (100) 3275
Nové okno 01 Exist. otvory v plechovych dverach
3x350/350 zvacsit' na rozmer
— 3x560/560 + osadit' protidazd'ové
Zaldzie IMOS Systemair typ PZ-ALS
220 6050 5950 5800 620
18650

700

5750

5650

700

VYPIS OTVOROV :

|

1720

3900

K
L 650 |

1530

|

1150 |

L 1150 |
) 2300

©  PLASTOVOHLINIKOVE OKNO SKLADAJUCE
SA Z TROCH CASTI A DVOCH KRIDIEL,
PRICOM STREDNA CAST JE SKLOPNA.
ZASKLENIE JE 1ZOLACNYM DVOJSKLOM S
Ug=1,1 W/m2K, Uw=1,4 W/m2K. CIRE
SKLO. 6 — KOMOROVY PROFIL.
RAM OKNA PLASTOVOHLINIKOVY, FARBA
INTERIEROVA BIELA,
EXTERIEROVA MODRA. KOVANIE
CELOOBVODOVE

F /napr. MACO, ROTO/
KLUCKY VO FARBE RAMU.
EXT. PARAPET Z POPLAST. PLECHU.
INT. PARAPET Z PVC PARAPETU.
POHLAD NA OKNO JE Z EXTERIEROVEJ
STRANY.
Rw=35 dB, PRIEVZDUSNOST tr. 4

* POCET KUSOV : 1 ks.

A PRED REALIZACIOU JE NUTNE ZAMERANIE SKUTOCNYCH

, ROZMEROV PRIAMO NA STAVBE !l

LEGENDA : NOVONAVRHOVANE STAVEBNE UPRAVY

O1

POZNAMKA :

NOVE OKNO Z PLASTHLINIK - PODROBNE VID. VYPIS OKIEN.

PROTIDAZDOVA ZALUZIA IMOS-Systemair PZ-ALS

EXISTUJUCE KONSTRUKCIE - SKELETOVY ZB SYSTEM + VYPLNOVE MURIVO POROBETONOVE
hr. 400 mm

DEMONTAZ OKNA + VYBURANIE PARAPETU V OBVODOVEJ STENE.

PRIERAZ V OBVODOVEJ STENE. PREKLAD VID. SAMOSTATNY VYKRES.

(P) EXIST. PODLAHU Z KERAMICKEJ DLAZBY VYCISTIT TLAKOVOU VODOU.

NOVY NATER VNUTORNYCH STIEN. DO v=1,8 m OD PODLAHY POUZIT UMYVATELNY AL.
OLEJOVY NATER. PRED APLIKACIOU POUZIT PENETRACNY NATER.

OD v=1,8 m PO STROP A VRATANE STROPU POUZIT VODOURIEDITELNY NATER BIELEJ FARBY
V MIN. DVOCH VRSTVACH.

- PRED REALIZACIOU JE NUTNE OVERIT ROZMERY A PLOCHY PRIAMO NA STAVBE !!!
- PRI APLIKACII NAVRHNUTYCH MATERIALOV JE NUTNE POSTUPOVAT PODLA TECHNOLOG.
POSTUPOV VYBRANEHO DODAVATELA !!!

- PREKAZKY JE NUTNE VIDITELNE OZNACIT, napr. ZLTO-CIERNYMI PASMI !!!

POZNAMKA :

V TEJTO PD SU UVEDENE NAZVY VYROBKOV RESP. ICH VYROBCOV S TYM, ZE TIETO SLUZIA
AKO PRIKLAD A JE MOZNE ICH ZAMENIT ZA EKVIVALENTNE VYROBKY RESP. TECHNOLOGIU
S EKVIVALENTNYMI PARAMETRAMI !!!
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INDEX DATUM POPIS
, Ao ING. MARTIN NOVOTNY
VYKRESOVA CAST autorizovany inZinier SKSI 5157*I1
odborne spdsobila osoba pre energeticki certifikaciu
Ev.€.255%1%2009
Vel'ka okruzna 17, 010 01 Zilina
TEL. : +421 905 727 971
email : mnovotny6@gmail.com
ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KRESLIL: PROFESIA:
ING.MARTIN NOVOTNY ING.MARTIN NOVOTNY ING.MARTIN NOVOTNY STAVEBNA CAST
MIESTO STAVBY: Aredl COV, Horny Hri€ov FORMAT: 6 AL
STAVEBNIK: SEVAK a.s. Borickd cesta 1960 Zilina
STAVBA: Uprava zapojenia technoldgie a instalacie RS v plynovej DATUM: 07/2021
kotolni COV Horny Hrigov
OBJEKT: PS 04 Architektonicko stavebné rieSenie PROJ.STUP.: PSP/RP
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