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Úprava zapojenia technológie a inštalácie RS v plynovej

kotolni ČOV Horný Hričov

LEGENDA : NOVONAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY

NOVÝ NÁTER VNUTORNÝCH STIEN. DO v=1,8 m OD PODLAHY POUŽIŤ UMÝVATEĽNÝ AL.

OLEJOVÝ NÁTER. PRED APLIKÁCIOU POUŽIŤ PENETRAČNÝ NÁTER.

OD v=1,8 m PO STROP A VRÁTANE STROPU POUŽIŤ VODOURIEDITELNÝ NÁTER BIELEJ FARBY

V MIN. DVOCH VRSTVÁCH.

POZNÁMKA :

- PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ OVERIŤ ROZMERY A PLOCHY  PRIAMO NA STAVBE !!!

- PRI APLIKÁCII NAVRHNUTÝCH MATERIÁLOV JE NUTNÉ  POSTUPOVAŤ PODLA TECHNOLOG.

  POSTUPOV  VYBRANÉHO DODÁVATELA !!!

- PREKÁŽKY JE NUTNÉ VIDITELNE OZNAČIŤ, napr. ŽLTO-ČIERNYMI PÁSMI !!!

POZNÁMKA :

V TEJTO PD SÚ UVEDENÉ NÁZVY VÝROBKOV RESP. ICH VÝROBCOV S TÝM, ŽE TIETO SLÚŽIA

AKO PRÍKLAD A JE MOŽNÉ ICH ZAMENIŤ ZA EKVIVALENTNÉ VÝROBKY RESP. TECHNOLÓGIU

S EKVIVALENTNÝMI PARAMETRAMI !!!

P

EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE - SKELETOVÝ ŽB SYSTÉM + VÝPLŇOVÉ MURIVO POROBETÓNOVĚ

hr. 400 mm

 OBJEKT:

PS 04 Architektonicko stavebné riešenie

DEMONTÁŽ OKNA + VYBÚRANIE PARAPETU V OBVODOVEJ STENE.

PRIERAZ V OBVODOVEJ STENE. PREKLAD VIĎ. SAMOSTATNÝ VÝKRES.

O1
NOVÉ OKNO Z PLASTHLINÍK - PODROBNE VIĎ. VÝPIS OKIEN.

EXIST. PODLAHU Z KERAMICKEJ DLAŽBY VYČISTIŤ TLAKOVOU VODOU.

PROTIDAŽĎOVÁ ŽALÚZIA IMOS-Systemair PZ-ALS

Exist. otvory v plechových dverách
3x350/350 zväčšiť na rozmer

3x560/560 + osadiť protidažďové
žalúzie IMOS Systemair typ PZ-ALS
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2370 (1670)

s.v.=5,6 m po strop

s.v.=4,5 m po spodnú časť strop. nosník

±0,000

710

Nový vetrací otvor pod stropom
H.H.+4,400m
S.H.+3,690

Protidažďová žalúzia
IMOS-Systemair typ PZ-ALS

P

Protidažďová žalúzia
IMOS-Systemair typ PZ-ALS

Exist. otvor

Protidažďová žalúzia
IMOS-Systemair typ PZ-ALS

Exist. otvor

Protidažďová žalúzia
IMOS-Systemair typ PZ-ALS

Exist. otvor

Exist. okno 2300/2370 demontovať
a vybúrať pod oknom parapet z
porobetónu hr. 400 mm, rozmer

2300/1530

O1

Nové okno O1

500 500 500

Á.

O1

VÝPIS OTVOROV :

P

s.v.=5,6 m po strop

s.v.=4,5 m po spodnú časť strop. nosník
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