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PROTOKOL O URiBNi VOIITTSICH VPLYVOV

v zmysle srN 2000-5-51 a srN EN 60 079-10-l vypracovanf odbornou komisiou

K & KTECHNOLOGY a.s.

V Klatovech dna: 14. 4. 2017

Zlolenie komisie:

predseda

ilenovia

lng. Cihlar Jiri

Sluka Pavel

Vitek Jaroslav

- HlP, projektant technologie

- projektant elektro

- projektant elektro

N6zov stavby - objekt:

Podklady pouZit6 na
vypracovanie protokolu :

Prilohy:

Opis technologick6ho
procesu a zariadenia:

SEoV ZITINA
Rekonstrukcia ustredn6ho vyku rovania

- prehliadka jestvuj0cich objektov
projektovd dokumentdcia strojnotechnologickej a stavebnej 6asti

rekonStrukcie

priloha c.1
Urdenie nebezpednich priestorov podla sTN EN 60 a7g-10-1
priloha e.2
Udajov:$*i1,,|ffil1hgi"#i:Til,',5[,".iistrk

Kotolfia sa nachddza v objekte katoveho hospoddrstva. V kotolni bud6
osadene tri kotly, z ktorlch jeden bude mat' hordk na bioplyn a dva
kotly budti mat' kombinovane horaky na bioplyn a zemny plyn
Prevddzkovd vetranie je naurhnute s intenzitou Bx / hod. Vedl,a
kotolne sa nach*dza strojovfia, kde budil osadend obehov6 derpadli*
vykurovacej vody a d'alsie technologicke zariadenia.
V objekte kaloveho hospod*rstva sa nachd dza aj plynovd
kompresorovria, kde su osaden6 kompresory a d'atSie prislu5enstvo
slilZiace k mie$anie vyhnivacfch nadrzi bioplynom. V tejto
kompresorovni bude v ramci rekon$trukcie vykurovacej sustavy
osadend novd vykurovacia jednotka



Rozhodnutie:
Podl'a SThl 200GS51 boli uroenO vonlepie Wyv)l

Priestor
Vonkaj5f vplyv Kotolfia Strojovfra

kotolni
Plynov6 kompre-

sorovfia
Elektro-rozvodfia

v budove KPH

AA - Teplota okolia AA5 AA5 AA5 AA5

AB - Atmosf6ricke podmienky AB5 AB5 AB5 AB5

AC - Nadmorska vf5ka ACf AC1 AC1 AG1

AD - Vliskyt vody AD1 AD1 AD2 AD1

AE - Vfskyt cudzich pevnfch
telies

AE1 AE1 AE1 AE1

AF - Vfskyt korozlvnych alebo
znecist'ujucich l6tok

AF1 AF1 AFl AF1

AG - Mechanicke nam6hanie -
ndrazy

AG1 AG1 AG1 AGl

AH - Vibrdcie AH1 AHl AHl AH1

AK - Vliskyt rastlfn alebo plesni AK1 AK1 AK1 AK1

AL - Viskyt Zivodichov AL1 AL1 AL1 AL1

AM - Elektromagnetick6,
elektrostaticke alebo ion izujrice
pOsobenie

AM1 AM1 AM1 AM1

AN - Slnecne Ziarenie AN1 AN1 AN1 AN1

AP - Seizmicke 0cinky AP1 AP1 APl APl
AQ - B0rkov6 cinnost' AQ1 AQ1 AQ1 AQ1

AR - Pohyb vzduchu ARf AR1 ARl ARl

AS - Vietor

AT - Snehovd pokrlivka
I -

AU - N6m raza -

BA - Schopnost'osOb BA4 BA4 BA4 BA4

BB - Odpor tela BB1 BB1 BB2 BB1

BG - Kontakt osob
s potenci6lom zeme

BC2 BC2 BC2 BC2

BD - Podmienky [niku
v prlpade nebezpedenstva

BD1 BDl BDI BD1

BE - Povaha spracuvanlich
a skladovanfch l6tok

BE1 BE1 BE3N2 BE1

CA - Stavebne materidly cA1 cA1 cA1 cA1

CB - KonStrukcia budovy cB{ cB1 cB1 cB1

t



Zd6vodnenie:

Strojovia kotolni - priestor chriinenli pred atmosfrSrickfmi vplyvmi s reguliciou
teploty

Kotolfia - priestor chrdnenf pred atmosf6rickifmi vplyvmi s regul6ciou
tePlotY

Plynovd kompresorovfia - priestor chrdneni pred atmosf6rickimi vplyvmi s regul6ciou
teploty

v kompresorovne sa nachedza zdroj so sekunddrnym
stupflom fniku podla STN EN 60079-10-1

Elektrorozvodf,a KPH - priestor chrdnenf pred atmosf6rickfmi vplyvmi s regul6ciou
teploty

D6tum: Podpis predsedu komisie



Priloha i.1

Urienie nebezp€EnYch riestorov podl'a STI{ EI\ 60 079 10.1

l. Zdroie riniku

Priruby na potrubf
Z&oi vytvixajuci sekund6rny stupef, irniku,

l6tky za norm6lnej prev6 dzky zanadenia

Armatrirlr na potrubi
Z&oj vfivatajuci sekund6rny stupef, riniku,

l6tky za rlorm6lnej prev6 dzky zadadenia

2. Typ zfinyrzist'ovanie stupila vetrania

Priruby na potrubf - vonkajSia situ6cia

Charakteri stika irniku
Zdroj irniku
Horfav|lirtL<a
Doln6 medza vybu5nosti (LEL)
Stupef, riniku
Bezpednostny koeficient, k
Rychlost' fniku, (dc/dt)max

Charakteri stiky vetr ania, vonkaj Sia situ6cia:

Minim iilna rychlost' vetra
Podet vymenvzduchu, C

Koeficient akosti, f
Okolitf,teplota, T
Teplotny koeficient, (T1293 K)

nepredpokl add sa unikanie horllavej

nepredpokl add sa unikanie horllavej

porucha tesnenia PrirubY
kalovy plyn
0,085 kg/m3 (7,3% obj.)
sekund6rny
0,5
2,8. t 0-6 kg/s

0,5 m/s
> 3 . Io-zls
1

1s oc (288 K)
0,98

Minim 6lnh obj emov 6 ry chlo st' prietoku derstvdho vzduchu :

(d.v r dr),ni,r : % "*= ffi .0,98 : 6,4. 10 -' m' I s

Hodnotenie hypotetickdho obj emu Y z:

vz - f '(4v I dt),,,,,: t'9'1'-'?-t : o,oo zm3
c 3.10-2

Doba pretrv 6vanta:.

r--f iLEL:(: -.1,tn7'?-o-'5 -tlos- c xo 0,03 1oo

Zdver
Hypoteticky obj em Y zj e obm edzeny rLa zanedbatellny rozsah.

St rp.fi. vetr ania sa pre dany zdroi povaZuj e zavysoky



Armatqv na potrubf - vonkaj5ia siturlcia

Charakteristika uniku
Zdroj fnlku poruchatesnenia armatury
Horfavildtka kalornj plyn
Doln6 medzaqibu5nosti (LEL) 0,085 kglm3 (7,3% obj.)
Stupef, uniku sekundr{rny
Be4pednostnli koeficient, k 0,5
Rfchlost' fniku, (dG/dt)max 4,9 .10-6kgls
Charakteristiky vetrania, vonkaj Sia situ6cia:
Minimrilna rychlost' vetra 0,5 m/s
Podetvfmenvzduchu,C >3.10-2ls
Koeficient akosti, f 1

Okolit6teplota, T 15 oC (288 K)
Teplotnf koeficient, (T1293 K) 0,98

Minimrilna obj emov6 r;ichlost' prietoku derstv6ho vzduchu:

(d.v r dt\,nu, - (dG I dt)'"* . T - 4'910-6 
.0.9g = r.r.r0 -o m' r sk.LEL 293 0,5.0,095

Hodnotenie hypotetick6ho objemu Vz:

,, _ f .(dv I dt),,i,, _ 1.1,1.10+ 
= o.oo4m3c 3.10-'

Doba pretrv6vania:

t =- f 
^tEL-k 

- -l h7,3.0,5 = llosc xo 0,03 100

Zhver;
Hypotetickf objem Vz je obmedzeny nazanedbatel'n;i rozsah.
Stupefl vetrania sa pre dar$ zdroj povaZuje za vysokf

Priruby na potrubf - vnritorn6 situ6cia

Charakteri stika irniku
Zdroj riniku porucha tesnenia priruby
Horllav6l6tka kalovf plyn
Doln6 medzavfbu5nosti (LEL) 0,085 kg/m3 (7,3% obj.)
Stupefi riniku sekundr{rny
Be4pednostn.i koeficient, k 0,5
Rfchlosf fniku, (dG/dt)max 2,8 . 10-6 kgls

Charakteristiky vehania, rmftorn6 situ6cia:
Podet qimen vzduchu, C 3/h, (8,3 . t04 /s;
Koeficient akosti, f 5
Okolit6teplota, T 15.C (288 K)
Teplotnf koeficient, (T1293 K) 0,98

Minimrllna objemov6 qichlost' prietoku derstv6ho vzduchu:

(dv / dt\^i,, =(d9l 
dt)^* . T - 2'8'10-6 

.0.98 = 6.4.10 -' m' I sk.LEL 293 0,5.0,095



Hodnotenie hypotetick6ho objemu Y z:

Vz : f -(dV I dt),n,, 
- 5.6,4J,a-s 

_ o,4om3c 9,3. 10

Doba pretrvdvania:

t--f hLFL'h =:: ln73'a'5 -10.5hc xo 1,0 100 r

Zixer:
Hypoteticky objem Yzje obmedzeny na maly rczsah.
Stupefl vetrania sa pre dany zdroj povahuje za stredny

Arfnatriry na potrubi - vnritorn6 situ6cia

Charakteri stika riniku
Zdroj riniku
Horl'avalatka
Doln5 medza vybu5nosti (LEL)
Stupefl irniku
Bezpednostny koeficient, k
Rychlost' riniku, (dc/dt)max

C harakteri stiky vetr ania, vnrito md s itu6c i a :

Podet vymenvzduchu, C
Koeficient akosti, f
Okolithteplota, T
Teplotny koeficient, (T1293 K)

Minim iina obj emov 5, ry chlo st' prietoku derstv6h o v zduchu :

(dV I dr)*i,,-
(dGldt),ou* T 4,9.10-6

.0198 : 1,1 . 10-4 m' I sa___k.LEL 293 0,5.0,095

Hodnotenie hypotetickdho obj emu Y z:

Vz _ f .(dV I dt),,u, _ 5. 1,1 . 1 0-4

c 8,3.104:o'68m3

Doba pretrvdvania:

t--LlnLEL'k - -51n7,3'0,5 
-16.5hc xo 1,0 100 - -)-'

Zdver:
Hypoteticky objem Yzje obmedzeny amdmaly rozsah.
Stuperi vetrania sa pre dany zdroj povahuje za stredny

porucha tesnenia armatury
kalovy plyn
0,085 kg/m3 (7,3%o obj.)
sekundarny
0,5
4,9. 10-6 kg/s

3lh, (9,3 . 1o-4 /s;
5

15 "C (288 K)
0,99



3. Typ a rozsahz6ny

Pr[ruby a armatilry na vonkaj S om potrub{
Priruby aarmatfuy vytvanj,i sekundiirne zdroje riniku vo vonkajSom prostredi. Podlla
vjpodtu a STN EN 60079-10-1 tabulky B1 bolo stanoven6:

. stupef, vetrania: vyso[i

. spofahfivosfvetrania: dobrd

, typ z6nY: bezz6nY

Komoresorovfia
V kompresorovni sanachddzajri sekundirme zdroje riniku - priruby, armatriry. Vetranie
kompresorovne j e nezatviratellnjmi otvormi.
Podlla vjpodtu a STN EN 60079-10-1 tabulky B1 bolo stanoven6:

, stupeil vetrania: stredn;i

. spofahlivost'vetrania: dobr6

. typ z6ny: z6na2 v celom priestore kompresorovni
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