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PROTOKOL O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV

v zmysle STN 2000-5-51 a STN EN 60 079-10-1 vypracovany odbornou komisiou

V Klatovech dia; 14. 4. 2017

Zlozenie komisie:

K & K TECHNOLOGY a.s.

predseda Ing. Cihlar Jiri — HIP, projektant technolégie
Clenovia Sluka Pavel — projektant elektro

Vitek Jaroslav — projektant elektro
Nazov stavby - objekt: SCOV ZILINA

Podklady pouzité na

vypracovanie protokolu:

Prilohy:

Opis technologického
procesu a zariadenia:

Rekonstrukcia Gstredného vykurovania

- prehliadka jestvujlcich objektov
- projektova dokumentacia strojnotechnologicke] a stavebnej &asti
rekonstrukcie

priloha ¢.1
UrCenie nebezpeénych priestorov podlfa STN EN 60 079-10-1

priloha ¢.2

Udajovy list pre kiasifikaciu nebezpeénych priestorov
- Cast' 1: Zoznam horlavych Iatok a charakteristik
- Cast' 2: Zoznam zdrojov Uniku

Kotolfia sa nachadza v objekte kalového hospodarstva. V kotolni budu
osadene tri kotly, z ktorych jeden bude mat horak na bioplyn a dva
kotly budi mat kombinované horaky na bioplyn a zemny plyn.
Prevadzkova vetranie je navrhnuté s intenzitou 3x / hod. Vedra
kotolne sa nachadza strojoviia, kde budu osadena obehové Cerpadia
vykurovacej vody a dalsie technologické zariadenia.

V objekte kalového hospodarstva sa nachadza aj plynova
kompresoroviia, kde su osadené kompresory a dalsie prisiusenstvo
sliziace k mie$anie vyhnivacich nadrzi bioplynom. V tejto
kompresorovni bude v rdmci rekonstrukcie vykurovacej ststavy
osadena nova vykurovacia jednotka



Rozhodnutie:

Podla STN 2000551 bol rtené vonkaigie vplyvy:

Priestor

Vonkajsi vplyv Kotolna Strojoviia | Plynova kompre- | Elektro-rozvodiia

kotolni soroviia v budove KPH
AA — Teplota okolia AA5 AA5 AA5 AA5
AB - Atmosférické podmienky AB5 AB5 AB5 AB5
AC — Nadmorska vyska AC1 AC1 AC1 AC1
AD - Vyskyt vody AD1 AD1 AD2 AD1
AE - Vyskyt cudzich pevnych AE1 AE1 AE1 AE1
telies
AF — Vyskyt korozivnych alebo AF1 AF1 AF1 AF1
znecistujucich latok
AG — Mechanické namahanie - AG1 AG1 AG1 AG1
narazy
AH - Vibracie AH1 AH1 AH1 AH1
AK - Vyskyt rastlin alebo plesni AK1 AK1 AK1 AK1
AL - Vyskyt Zivogichov AL1 AL1 AL1 AL1
AM - Elektromagnetické, AM1 AM1 AM1 AM1
elektrostatické alebo ionizujlce
pbsobenie »
AN — Sine¢né ziarenie AN1 AN1 AN1 AN1
AP — Seizmické uginky AP1 AP1 AP1 AP1
AQ - Burkova ¢innost AQ1 AQ1 AQ1 AQ1
AR - Pohyb vzduchu AR1 AR1 AR1 AR1
AS — Vietor - - - -
AT - Snehova pokryvka - - - -
AU — Namraza - - - -
BA — Schopnost oséb BA4 BA4 BA4 BA4
BB — Odpor tela BB1 BB1 BB2 BB1
BC — Kontakt oséb BC2 BC2 BC2 BC2
s potencialom zeme
BD — Podmienky tniku BD1 BD1 BD1 BD1
Vv pripade nebezpedenstva
BE — Povaha spractvanych BE1 BE1 BE3N2 BE1
a skladovanych latok
CA — Stavebné materialy CA1 CA1 CA1 CA1
CB — Konstrukcia budovy CB1 CB1 CcB1 CcB1




Zdoévodnenie:

Strojoviia kotolni

Kotolra

Plynova kompresorovia

Elektrorozvodia KPH

(%)

- priestor chraneny pred atmosférickymi vplyvmi s regulaciou
teploty

- priestor chraneny pred atmosférickymi vplyvmi s regulaciou
teploty

- priestor chraneny pred atmosférickymi vplyvmi s regulaciou
teploty

- v kompresorovne sa nachadza zdroj so sekundarnym
stupriom Uniku podla STN EN 60079-10-1

- priestor chraneny pred atmosférickymi vplyvmi s regulaciou
teploty

Podpis predsedu komisie



Priloha ¢.1

Uréenie nebezpeénych priestorov podl’a STN EN 60 079-10-1

1. Zdroje tniku
Priruby na potrubi

Zdroj vytvarajuci sekundarny stupefi Uniku, nepredpokladd sa unikanie horlavej
latky za normalnej prevadzky zariadenia

Armatiry na potrubi
Zdroj vytvérajuci sekundérny stupefi uniku, nepredpoklad4 sa unikanie horlavej
latky za normalnej prevadzky zariadenia

2. Typ zény, zist’ovanie stupiia vetrania

Priruby na potrubi — vonkaj8ia situdcia

Charakteristika tniku

Zdroj tniku porucha tesnenia priruby
Horlava latka kalovy plyn

Dolnd medza vybusnosti (LEL) 0,085 kg/m3 (7,3% obj.)
Stuperi tniku sekundéarny
Bezpetnostny koeficient, k 0,5

Rychlost’ tniku, (dG/dtymax 2.8.10% kg/s
Charakteristiky vetrania, vonkajsia situdcia:

Minimalna rychlost’ vetra 0,5m/s

Pocet vymen vzduchu, C >3.10%s

Koeficient akosti, f 1

Okolita teplota, T 15 °C (288 K)

Teplotny koeficient, (T/293 K) 0,98

Minimélna objemova rychlost’ prietoku ¢erstvého vzduchu:
(dG/dt)me T _ 28.107°

KLEL 293 0,5.0,085

(dV/df) min = 0,98 = 6,4‘.10—5 m3 /s

Hodnotenie hypotetického objemu Vz:

-5
Vg = faV D), _ 1.6,4.1_(3 — 0,002
C 3.10
Doba pretrvavania:

= LELk _ -1 7305

n = =110s
C X, 0,03 100

Z4ver:
Hypoteticky objem Vz je obmedzeny na zanedbatelny rozsah.
Stupeti vetrania sa pre dany zdroj povaZuje za vysoky



Armatiry na potrubi — vonkajSia situécia

Charakteristika uniku

Zdroj tiniku porucha tesnenia armatury
Horlava latka kalovy plyn

Dolné4 medza vybusnosti (LEL) 0,085 kg/m3 (7,3% obj.)
Stupeti tniku sekundarny
Bezpecnostny koeficient, k 0,5

Rychlost’ tniku, (dG/dt)max 4,9 .10-6 kg/s
Charakteristiky vetrania, vonkaj$ia situdcia:

Minimaélna rychlost’ vetra 0,5 m/s

Pocet vymen vzduchu, C >3.10-2/s

Koeficient akosti, 1

Okolita teplota, T 15 °C (288 K)

Teplotny koeficient, (T/293 K) 0,98

Minimalna objemova rychlost’ prietoku éerstvého vzduchu:
dGldfymex T 49.107°

kLEL 293  0,5.0,085
Hodnotenie hypotetického objemu Vz:

(dV | dt)min = 0,98 =11.10"m"/s

-4
Vs = f,(dV/dt)min — 11’11_02 = 0,0047’”3
C 3.10
Doba pretrvavania:
=L PELE =1, 7305 64
cC X, 003 100
Zaver:

Hypoteticky objem Vz je obmedzeny na zanedbatel’ny rozsah.
Stupen vetrania sa pre dany zdroj povazuje za vysoky

Priruby na potrubi — vniitorna situécia

Charakteristika uniku

Zdroj tniku porucha tesnenia priruby
HorTavé latka kalovy plyn

Dolnd medza vybusnosti (LEL) 0,085 kg/m3 (7,3% obj.)
Stupeni tniku sekundarny
Bezpetnostny koeficient, k 0,5

Rychlost’ tiniku, (dG/dt)max 2,8 . 10-6 kg/s
Charakteristiky vetrania, vnaitornd situdcia:

Podet vymen vzduchu, C 3/h, (8,3 .10 /s)
Koeficient akosti, f 5

Okolita teplota, T 15°C (288 K)

Teplotny koeficient, (T/293 K) 0,98

Minimalna objemova rychlost’ prietoku erstvého vzduchu:
(dG/dt)ywmex T  28.107

. = 0,98=6,4.10"m’ /s
kLEL 293 0,5.0,085

(dV/df) min =




Hodnotenie hypotetického objemu Vz:
_f@vid,, 564107

Vz —=0,40m’
C 8,3.107
Doba pretrvavania:
- LELkKk -5, 73.0,5
l‘=——]:ln k =—1In =16,5h
c X, 10 100
Zaver:

Hypoteticky objem Vz je obmedzeny na maly rozsah.
Stupeil vetrania sa pre dany zdroj povazuje za stredny

Armatiry na potrubi — vntitorn4 situdcia

Charakteristika dniku

Zdroj tniku porucha tesnenia armatury
Horlava latka kalovy plyn

Dolna medza vybusnosti (LEL) 0,085 kg/m3 (7,3% obj.)
Stupen tniku sekundarny

Bezpecnostny koeficient, k 0,5

Rychlost’ uniku, (dG/dt)max 4,9 .10-6 kg/s

Charakteristiky vetrania, vnitornd situdcia:

Pocet vymen vzduchu, C 3/h, (8,3 .10 /s)
Koeficient akosti, f ‘ 5

Okolita teplota, T 15 °C (288 K)
Teplotny koeficient, (T/293 K) 0,98

Minimélna objemova rychlost’ prietoku &erstvého vzduchu:
(dG/df)ywex T 4,9.107

) = 0,98 =1,1.107*m% /s
k.LEL 293 0,5.0,085

(dV/df) min =

Hodnotenie hypotetického objemu Vz:
_f@vidy,, 511107

Vz ) =0,68m"
C 8,3.10°

Doba pretrvavania:

; :iln LEL k _—_51 7,3.0,5 _16,5h

cC X, L0

Zaver:
Hypoteticky objem Vz je obmedzeny a m4 maly rozsah.
Stupeni vetrania sa pre dany zdroj povaZuje za stredny



3. Typ a rozsah zony

Priruby a armatury na vonkajSom potrubi
Priruby a armattry vytvaraji sekundarne zdroje uniku vo vonkajSom prostredi. Podl'a
vypo¢tu a STN EN 60079-10-1 tabul’ky B1 bolo stanovené:

= stuperi vetrania: vysoky

= gpol'ahlivost’ vetrania : dobra

= typ zony: bez zény
Kompresorovia

V kompresorovni sa nachadzaju sekundarne zdroje tniku — priruby, armatury. Vetranie

kompresorovne je nezatvaratelnymi otvormi.
Podl'a vypoétua STN EN 60079-10-1 tabul’ky B1 bolo stanovené:

= stupenl vetrania: stredny
= spolahlivost’ vetrania: dobra
= typ zOny: zo6na 2 v celom priestore kompresorovni
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