
Exist. otvory v plechových dverách
3x350/350 zväčšiť na rozmer

3x560/560 + osadiť pro"dažďové
žalúzie IMOS Systemair typ PZ-ALS
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s.v.=5,6 m po strop
s.v.=4,5 m po spodnú časť strop. nosník

±0,000
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Nový vetrací otvor pod stropom
H.H.+4,400m

S.H.+3,690

Pro"dažďová žalúzia
IMOS-Systemair typ PZ-ALS
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Pro"dažďová žalúzia
IMOS-Systemair typ PZ-ALS

Exist. otvor
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Pro"dažďová žalúzia
IMOS-Systemair typ PZ-ALS

Exist. otvor

Exist. okno 2300/2370
demontovať a vybúrať pod oknom
parapet z porobetónu hr. 400 mm,

rozmer 2300/1530
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ODOVZDÁVACIA STANICA TEPLA
ROZDELOVŇA KÚRENIA

67,05 m2

LEGENDA : NOVONAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY

NOVÝ NÁTER VNUTORNÝCH STIEN. DO v=1,8 m OD PODLAHY POUŽIŤ UMÝVATEĽNÝ AL.

OLEJOVÝ NÁTER. PRED APLIKÁCIOU POUŽIŤ PENETRAČNÝ NÁTER.
OD v=1,8 m PO STROP A VRÁTANE STROPU POUŽIŤ VODOURIEDITELNÝ NÁTER BIELEJ

FARBY V MIN. DVOCH VRSTVÁCH.

P

EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE - SKELETOVÝ ŽB SYSTÉM + VÝPLŇOVÉ
MURIVO POROBETÓNOVĚ hr. 400 mm

DEMONTÁŽ OKNA + VYBÚRANIE PARAPETU V OBVODOVEJ STENE.

PRIERAZ V OBVODOVEJ STENE. PREKLAD VIĎ. SAMOSTATNÝ VÝKRES.

O1 NOVÉ OKNO Z PLASTHLINÍK - PODROBNE VIĎ. VÝPIS OKIEN.

EXIST. PODLAHU Z KERAMICKEJ DLAŽBY VYČISTIŤ TLAKOVOU VODOU.

PROTIDAŽĎOVÁ ŽALÚZIA IMOS-Systemair PZ-ALS

- PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ OVERIŤ ROZMERY A PLOCHY  PRIAMO NA STAVBE !!!

- PRI APLIKÁCII NAVRHNUTÝCH MATERIÁLOV JE NUTNÉ  POSTUPOVAŤ PODLA TECHNOLOG.
  POSTUPOV  VYBRANÉHO DODÁVATELA !!!

- PREKÁŽKY JE NUTNÉ VIDITELNE OZNAČIŤ, napr. ŽLTO-ČIERNYMI PÁSMI !!!

LEGENDA PBS

OHRANIČENIE POŽ. ÚSEKU

N1.26 OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU

° STUPEN POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ

PRIRODZENÉ VETRANIE POŽ. ÚSEKU

POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIEREI 15

POŽIARNA VÝŠKA STAVBY - 0 mhnp

KONŠTR. CELOK STAVBY - NEHORĽAVÝ D1

PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ /
6 kg A,B,C PRÁŠOK
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SMER ÚNIKU

PODLAHA  A A NEHORĽAVÁ PODLAHA

POČET OSÔB URČENÝCH PRE POŽIARNY

ÚSEK, RESP. EVAKUOVANÝCH
E

POZN. 1 INŠTALÁCIA PALIVOVÉHO SPOTREBIČA,  KOMÍNOVÉHO TELESA A SYSTÉMU VYKUROVANIA
PODĽA TECHNICKÉHO PREDPISU VÝROBCU A VYHL. MVSR N 401/ 2007 Z.z.

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ A DODAVATEĽSKÚ DOKUMENTÁCIU

- JEDNOTLIVÉ KOMONENTY MUSIA SPĹŇAŤ POŽIADAVKY KLADENÉ RIEŠENÍM PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČ.

- ODBERNÉ MIESTO VODY NA HASENIE POŽIARU KOORDINOVAŤ S POŽIARNYM PORIADKOM
  OBCE

STAVBY, MUSIA BYŤ OVERENÉ EŠTE PRED ZABUDOVANÍM DO STAVBY

POZNÁMKY

KOTOLŇA
144,24 m2
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os 4,0 m n.p.

os 3,14 m n.p.
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os 3,14 m n.p.

os 3,18 m n.p.

os 3,5 m n.p.

RR 6x Ø 76, 3/156-3000

PV 20, PŠ 20

MK 1"
VK 15

umiestnenie BAP  DN 65 ST C PN16 zemny plyn
OVLADANIE URCI MaR
/PREDPOKLADAM KOTOL 1040kW-ca 115m3/hod/

umiestnenie BAP  DN 200 NT C PN16 BIOplyn
OVLADANIE URCI MaR
/PREDPOKLADAM KOTOL 1200kW+1200kW-ca 370m3/hod/

INDIKACIA VYSKYTU CH4

INDIKACIA VYSKYTU CH4
INDIKACIA VYSKYTU CH4 -
MIMO PODORYS SVETLIKA

INDIKACIA VYSKYTU CH4
MIMO PODORYS SVETLIKA
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Pozn.2

požiarne tesniaci 
systém min. EI 30/D1
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VÝKRESOVÁ ČASŤ 

MIESTO STAVBY:

 STAVBA:

STAVEBNÍK:

OBSAH PRÍLOHY

FORMÁT:

PROJ.STUP.:

DÁTUM:

Č.VÝKR.:

PROFESIA:

MIERKA:

VYPRACOVAL: KRESLIL:ZODP.PROJEKTANT:

Úprava zapojenia technológie a inštalácie RS v plynovej
kotolni ČOV Horný Hričov

 OBJEKT: PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY

ODOVZDÁVACIA STANICA TEPLA
ROZDELOVŇA KÚRENIA

67,05 m2

Pozn.2

požiarne tesniaci 
systém min. EI 30/D1
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