
TT

ZBERAČ DN300, PN6 ROZDEĽOVAČ DN300, PN6

T

KOTOL 4

P

K
U

 
1
5
0
/
1
6

K
U

 
8
0
/
1
6

K
U

 
8
0
/
1
6

K
U

 
1
5
0
/
1
6

K
U

 
1
0
0
/
1
6

K
U

 
1
0
0
/
1
6

K
U

 
1
0
0
/
1
6

K
U

 
1
0
0
/
1
6

KU80/16KU80/16

TV80/6

F100/16

ON 50

ON 50

GK100/16

TV80/6

F100/16

SK100/16

SK100/16

DN100 i

DN
10
0 

i

GK100/16

ON 50

DN
15
0 

i

DN
15
0 

i
DN

15
0 

i

DN150 i DN150 i DN150 i DN150 i DN150 i DN150 i

ON 50

DN
10
0 

i
DN

10
0 

i
DN

10
0 

i

K
U

 
1
5
0
/
1
6

Vetva "ÚK kotolne"

P T P

KOTOL 3KOTOL 2

REG REG

KU 125/16

T

P

KU 125/16

R 125/100

P

R 100/125

TV 100/6

(MaR)

R 150/125

DN125 i

DN150 i

KU 125/16

T

P

KU 125/16

R 125/100

P

R 100/125

TV 100/6

(MaR)

R 150/125

DN125 i

DN150 i

KU 125/16

T

P

KU 125/16

R 125/100

P

R 100/125

TV 100/6

(MaR)

R 150/125

DN125 i
R 150/125 R 150/125 R 150/125

KU 125/16

T

P

SK 125/16

SK 125/16

KU 125/16

SK 125/16

SK 125/16

KU 125/16

SK 125/16

SK 125/16

KU 125/16

DN125 i DN125 iDN125 i

MK 1"

VK 15

P

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E E E E

MK 1"

VK 15

P

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E E

MK 1"

VK 15

P

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

DN25

E E

PV 50/16

p

o

= 0,4 MPa

T

P

T

P

*

MEDZIKUS-

BEZPEČNOSTNÉ

ZARIADENIE

*

MEDZIKUS-

BEZPEČNOSTNÉ

ZARIADENIE

*

K
U

 
1
5
0
/
1
6

(
Z

A
T

V
O

R
E

N
É

)

(
O

T
V

O
R

E
N

É
)

MEDZIKUS-

BEZPEČNOSTNÉ

ZARIADENIE

PV 50/16

p

o

= 0,4 MPa

PV 50/16

p

o

= 0,4 MPa

NAPOJENÉ DO STROJOVNE KGJ

m
i
n

 
8

0
0

SK100/16

SK100/16

P P

P

P

mi
n 

2 
ba

r

CHEMICKÁ ÚPRAVŇA VODY ERWSK 60

V
K

 
2

5
/
1

6

S
K

 
2

5
/
1

6

F
 
2

5
/
1

6

min 5Dmin 3D

G
K

 
2

5
/
1

6

EXPANZNÝ, DOPLŇOVACÍ A ODPLYŇOVACÍ

AUTOMAT  Reflex Variomat 2-1/ 60 / 1000 l

1000 l

R 150/125

KU 125/16

R 150/125

KU 125/16

R 150/125

min 500 

KU 80/16

(ZATVORENÉ)

KU 80/16

KU 80/16

KU 80/16

(OTVORENÉ)

186

3a2a1a

14 13

11

12

49

8 1

7

5

2

7 7

55 3

101010

3b

DN32 

DN32 

DN
32

 

VK 15

VK 15

KU100/16KU100/16

KU100/16KU100/16

KU100/16KU100/16

KU100/16KU100/16

P P

DN
10
0 

i

GK100/16 GK100/16

R80/100

R150/80

R100/80

R80/100

R8
0/

10
0

R150/80

R 150/125 R 150/125

R 150/125

PIS

LIS

VN2

VN1

DN
10
0 

i

GK100/16

GK100/16 T

0÷
12
0 

°C

Š
 
1
0
0
/
6

Š
 
1
0
0
/
6

ZABLENDOVANÉ

RV80/6

RV80/6

V
E

T
V

A
 
"
A

B
"

V
E

T
V

A
 
"
A

B
"

V
E

T
V

A
 
"
A

B
"

V
E

T
V

A

"
K

A
L
O

V
É

 
L
I
S

Y
"

V
E

T
V

A

"
K

A
L
O

V
É

 
L
I
S

Y
"

O
D

S
T

A
V

E
N

É

17

T

0÷
60

 °
C

T

0÷
60

 °
C

T

0÷
60

 °
C

T

0÷
60

 °
C

P 0÷
60

0 
kP

a

P 0÷
60

0 
kP

a

P

0÷
60

0 
kP

a

P

0÷
60

0 
kP

a

T

0÷
12
0 

°C

T

0÷
12
0 

°C

T

0÷
12
0 

°C

R8
0/

10
0

R1
00

/8
0

R8
0/

10
0

R1
00

/8
0

(OTVORENÉ)

16 15

OHREV KALU

OHREV KALU

17

STROJOVŇA PK STROJOVŇA KALU

M20/16

R2
5/

20

R2
5/

20

DN65 DN65 DN65

AOV15 AOV15

R100/150

PP

T 0÷120 °C

T 0÷120 °C

R100/150

STROJOVŇA PK PK

DN25 i

Napojiť na

rozvod SV

DN25 DN25

DN
10
0 

i

DN
10
0 

i

DN
10
0 

i

19

VK 15

VK 15

VK 15

VK 15

R100/80 R80/100

R100/80

R100/80

R100/80

R80/100

R80/100

R80/100

K
U

 
1
5
0
/
1
6

K
U

 
1
5
0
/
1
6

K
U

 
1
5
0
/
1
6

K
U

 
1
5
0
/
1
6

Z
A

B
L
E

N
D

O
V

A
Ť

Z
A

B
L
E

N
D

O
V

A
Ť

K
U

 
1
5
0
/
1
6

K
U

 
1
5
0
/
1
6

K
U

 
1
5
0
/
1
6

K
U

 
1
5
0
/
1
6

K
U

 
1
5
0
/
1
6

K
U

 
1
5
0
/
1
6

K
U

 
1
5
0
/
1
6

ČASŤ

SO/PS

03

VYPRACOVAL SCHVÁLILZODP. PROJEKTANT 

Technologická schéma, pospájanie, HUS

ČÍSLO VÝKRESU

14 x A4

07/2021

MIERKA                 

ARCHÍVNE ČÍSLO

DÁTUM

FORMÁT

STUPEŇ

OBSAH VÝKRESU

OBJEDNÁVATEĽ

EUCAL, s.r.o., Dolné Rudiny 8515/45, 010 01 Žilina 

PD6643-21-05_E_VC_3

N

Úprava zapojenia technológie a inštalácia RS

ČÍSLO

KÓPIE

NÁZOV STAVBY, MIESTO STAVBY

STAVBNÍK

ZHOTOVITEĽ

FALTHERM spol. s r.o., Za plavárňou 8907/15, 010 08 Žilina

Ing. Ľubomír Hvolka Ing. Ľubomír Hvolka

SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina

DSP, DRS

v plynovej kotolni ČOV Horný Hričov

MaR, PRS

Ing. Peter Malcho

Poznámky: NOVONAVRHOVANÉ ZARIADENIA ZNAČENÉ FAREBNE
           PôVOVODNÉ ZARIADENIA ZNAČENÉ ČIERNE
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POZNÁMKY

Ochranné pospájanie a uzemnenie

V priestore kotolne je existujúce uzemnenie. V priestore kotlov a

v priestore technológie sa zriadia 3x nové HUS, ktorá sa pripoja

na existujúce uzemnenie drôtom FeZn RD 10. Na HUS sa

vodičom CYA 25mm²  prípojí prepäťová ochrana a vodičom CYA

25mm² PE vodič rozvádzača RM1 a vodičom CYA 6mm² PE

vodič rozvádzača DT1.

Ochranné pospájanie

Vodičom CYA 10mm2 na ochranné pospájanie určené na

pripojenie na HUS sa prepojí:

· Vstup potrubia.

· Výstup potrubia.

· Technologické celky kotla K2, K3, K4.

Doplnkové pospájanie

Vodičom CYA 6mm2 na ochranné pospájanie určené na

doplnkové pospájanie sa prepojí:

· Všetky kovové časti technologických zariadení.
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