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POZNAMKY

- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE VYPRACOVANA V ROZSAHU PRE STAVEBNE POVOLENIE

- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA REALIZACNU A DODAVATELSKU DOKUMENTACIU

- JEDNOTLIVE KOMONENTY MUSIA SPLNAT POZIADAVKY KLADENE RIESENIM PROTIPOZIARNEJ BEZPEC.
STAVBY, MUSIA BYT OVERENE ESTE PRED ZABUDOVANIM DO STAVBY

- ODBERNE MIESTO VODY NA HASENIE POZIARU KOORDINOVAT S POZIARNYM PORIADKOM

OBCE

- PRED REALIZACIOU JE NUTNE OVERIT ROZMERY A PLOCHY PRIAMO NA STAVBE !!!
- PRI APLIKACII NAVRHNUTYCH MATERIALOV JE NUTNE POSTUPOVAT PODLA TECHNOLOG.

POSTUPOV VYBRANEHO DODAVATELA!!!

LEGENDA PBS - PREKAZKY JE NUTNE VIDITELNE OZNAGIT, napr. ZLTO-GIERNYMI PASMI !
5 . ) ZMENY
N1.26  OZNACENIE POZIARNEHO USEKU
. . INDEX DATUM POPIS
o STUPEN POZIARNEJ BEZPECNOSTI
=— = OHRANICENIE POZ. USEKU
- =i = ODSTUPOVA VZDIALENOST
REI 15 POZIARNA ODOLNOST KONSTRUKCIE ] —
PRIRODZENE VETRANIE POZ. USEKU VYKRESOVA CAST

hnp  POZIARNA VYSKA STAVBY - 0 m
— INSTALACIA PALIVOVEHO SPOTREBICA, KOMINOVEHO
—  TELESAASYSTEMU VYKUROVANIA PODLI'A TECHNICKEHO
B PREDPISU VYROBCU A VYHL. MVSR N 401/ 2007 Z.z.
a

D1 KONSTR. CELOK STAVBY - NEHORLAVY

PRENOSNY HASIACI PRISTROJ /
6 kg A,B,C PRASOK

—) == SMER UNIKU
PODLAHA A ft NEHORLAVA PODLAHA

E  POCET OSOB URCENYCH PRE POZIARNY
USEK, RESP. EVAKUOVANYCH

ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

ING.MARTIN TENCER ING.MARTIN TENCER

KRESLIL:

ING.MARTIN TENCER

PROFESIA:

PROTIPOZARNA BEZP.STAVBY|

miesTo sTAvBY: Aredl COV, Homg Hritov FORMAT: 1 M
STAVEBNIK: SEVAK a.s. Borickd cesta 1960 Zilina
STAVBA: (Jprava zapojenia technoldgie a instalacie RS v plynovej DATUM: 07/2021
kotolni COV Horny Hri¢ov
OBJEKT: PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY PROJ.STUP.: PSP/RP
OBSAH PRILOHY’ MIERKA: C.WVKR.:
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