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Ochranné pospajanie a uzemnenie
V priestore kotolne je existujuce uzemnenie. V priestore kotlov a v priestore technoldgie
sa zriadia 3x nové HUS, ktora sa pripoja ha existujuce uzemnenie drétom FeZn RD 10.
Na HUS sa vodiCom CYA 25mm? pripoji prepatova ochrana a vodicom CYA 25mm?
PE vodic¢ rozvadza¢a RM1 a vodicom CYA 6mm? PE vodi¢ rozvadzaca DT1.
, I e e
Ochranné pospajanie POZNAMKY KOIE 2 =

Vodicom CYA 10mm2 na ochranné pospajanie ur€ené na pripojenie na HUS sa prepoji:
e \/stup potrubia.

e \ystup potrubia.
e Technologické celky kotla K2, K3, K4.

Doplnkové pospajanie
Vodicom CYA 6mmz2 na ochranné pospajanie ur€ené na doplnkoveé pospajanie sa prepoji:
| ° VSetky kovové Casti technologickych zariadeni. |

TP1

VSetky nové zavitoveé spoje vodivo prepojit pomocou
CU pasika, svorky ZS16 a vodi€a CYA 6 mm2.

TP2

Prirubové spoje vodivo prepojit pomocou vejarovych

podloZiek na minimalne dvoch skrutkovych spojoch

kazdého nového prirubového spoja.
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VENTIL (PRIRUBOVY)
POSUVAC (PRIRUBOVY)
GULOVY KOHUT (PRIRUBOVY, ZAVITOVY)
UZATVARACIA KLAPKA MEDZIPRIRUBOVA
SPATNA KLAPKA (PRIRUBOVA, ZAVITOVA)
TROJCESTNY ZMIESAVACI, ROZDELOVACI VENTIL
S POHONOM (PRIRUBOVY, ZAVITOVY)
BEZPECNOSTNY UZATVARACI VENTIL (ZAVITOVY)
FILTER (PRIRUBOVY, ZAVITOVY)

REGULACNY VENTIL (PRIRUBOVY, ZAVITOVY)
GUMOVY KOMPENZATOR
CERPADLO

DIFERENCNY MANOMETER
MERAC TEPLA - PRIETOKOMER
0DVZDUSNOVACIA NADOBA
POISTNY VENTIL PiRUBOVY
VYPUSTACT VENTIL
TLAKOMER
TEPLOMER

PRiVODNE POTRUBIE UK
VRATNE POTRUBIE UK
EXPANZNE POTRUBIE
ZMENA PRIEREZU POTRUBIA
SPAD POTRUBIA
ZAVES, PODPERA POTRUBIA

Poznamky: NOVONAVRHOVANE ZARIADENIA ZNACENE FAREBNE
P5VOVODNE ZARIADENIA ZNACENE CIERNE
POPIS ZARIADENT VID STROJNE ZARIADENIA

+1,0m VSETKYMI SMERMI.
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