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Uvod

Projekt pre riesi Gpravu rozvodu zemného plynu a bioplynu v kotolni COV Horny Hrigov. Uprava je riesena
pre zvySenie bezpecénosti kotolne osadenim indikatorov vyskytu plynu s pripojenim na BAP.
Technicka sprava je rozdelena na dve €asti — Rozvod zemného plynu a rozvod bioplynu.

1. Rozvod zemného plynu

Projekt je spracovany podla platnych STN EN. Narodné normy (STN) su pouzité z dévodu maximalneho
zabezpecenia rozsahu skusok zariadeni, pre zvySenie bezpecnosti a ochrany zdravia a majetku a pre zvySenie
prevadzkovej spolahlivosti navrhovanych zariadeni! Rozvod plynu je navrhnuty hlavne podia STN EN 1775, 15001-
1,2 so zohladnenim TPP 609 01, STN EN 14382, STN EN 334, STN EN 1775, STN 070703, vyhl. MP SVR SR
508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Zdroj zemného plynu je existujuci rozvod plynu v objekte kotolne
(20kPa). Rozvod po miesto pripojenia v zmysle poziadaviek ostava bez zmeny a Uprav a nie je projektom
hodnotené.

Ku spotrebiCom musi byt dodana sprievodna dokumentacia v zmysle vyhl. €.508/2009Z.z a vykonavat
odborné prehliadky a skusky podfa platnych predpisov. Plynové zariadenie je klasifikované ako zariadenie skupiny
B-g, Plynové spotrebice ako A-h, Na zariadeni sk.A je potrebné vykonat dUradnu skusku v zmysle poziadaviek

508/2009 Z.z.. V projekte bol dalej zohladnena vyhl. &. 706/2002, ¢. 478/2002 Z.z. a. STN EN. 1775 (38 6408).
Zakladné udaje:
Druh plynu zemny plyn

Prevadzkovy pretlak plynu
Material rozvodu plynu

15,0 kPa v kotolni
ocel tr.11353.1

Dimenzie potrubia DN100-DN15
Spotrebice vid Cast potreba plynu
Vyhrevnost 34,08MJ/m3

Hustota 0,69kg/m?3

Medza vybusnosti 5-15%

Zapalna teplota 650°C

Mnozstvo spalovacieho vzduchu 9,56m3

Teplota horenia 1957°C

Skupina vybusnosti a tepl. tneda HATL

Pozn.- chemické a fyzikalne udaje .sU. orientacné a'menia sa v zavislosti od zdroja zemného plynu
a prevadzkovych charakteristik DS.

Zariadenia vyhotovené v sulade s osvedcenou dokumentaciou méze byt uvedené do prevadzky az po
vykonani skuSok podla vyhl. €. 508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Na spotrebi¢och musia byt vykonané
komplexné skusky prevadzkovych stavov.a hrani¢nych hodnét.

Osoby realizujice rozvody aobsluha zariadeni a musi spifiat poziadavky platnych predpisov (najmé
508/2009Z.z.a 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich a nadvazujucich predpisov).

2. Potreba plynu

. Maximalny Maximalny Pozadovany
3 Pocet o o e
2 |spotrebicov pr-‘l on za pri o_nv max[ma ny
o N3 t o 20 jeden spotrebicov prikon
5 ‘@ azov a typove oznacenie spotrebi¢ | (tzv.Stitkovy) | spotrebicov
aQ ‘ 52 2 .
@ 3 2 spotrebica, vykon v kW o ) _podfa
£ B = (tzv.stitkovy) | (stlpecb xd) | Sucastnosti
E =5 ich vyuzitia
ks ks (m’/hod./ks)| (m’/hod.) | (m’/hod.)
a) b1) b2) c) d) e) f)
1 1 Plynovy kotol 1040kW - zemny plyn 115 115 115
2. 2 Plynovy kotol 1200kW - bioplyn 185 370 185
SPOLU

3. STL Rozvod v kotolni 20kPa - podl'a TPP 15001-1,2

STL 1 UVOD

Navrhované rieSenie uvaZuje s vyuZzitim existujiceho rozvodu plynu v kotolni. V zmysle vyjadrenia investora
je v plynovom rozvode dostatocna bilanéna kapacita pre prevadzkovanie existujucich zariadeni. Vzhfadom na to, Ze
revizie boli vypracované bez pripomienok, predpokladdme vyhovujuci stav existujucich plynovych zariadeni.

STL 2. Navrhované rieSenie podla STN EN 15001-1,2

STL 2.1 ROMZ

ROMZ ostava vzhladom na nezmenené bilancie bez zmeny a uprav.
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STL 2.2 Rozvod ZP

Pred zahajenim prac na existujucom potrubi je potrebné toto odplynit’ a dokonale preplachnut. Na uvedené
je potrebné spracovat’ technologicky postup odkonzultovany s reviznym technikom (pri pracach okolo plynomeru
s RT SPP)!

Pre potreby zapojenia BAP je potrebné upravit rozvod DN100-20kPa tak, aby bolo mozné BAP instalovat
pred vstupom potrubia do kotolne a za H.U.kotolne. BAP je navrhnuta ako BAP-DN65-ST-C-PN16-zemny plyn — ovl.
230V vo vyske max. 1,8m nad terénom. BAP bude osadeny do plechovej skrine ako ochrana pred atmosférickymi
vplyvmi. Rozvod v kotolni ostava bez zmeny a Uprav. V zmysle platnych revizii a skuSok predpokladame vyhovujucu
tlakovu skuSku. Doporu€ujeme vykonat predbeznu skusku pred demontazou nepotrebnych rozvodov, aby sa zistila
tesnost a stav potrubia.

H.U.kotolne (uzaver DN100 pred navrhovanym BAP je osadeny na vonkajSej stene kotolne - musi
zodpovedat’ poziadavkam platnych predpisov a pristupova cesta musi byt zna¢ena v zmysle STN EN ISO 7010,
STN ISO 3864-1,2,3,4..

Pred spotrebi¢mi je osadena sada armatur (odvzdusnenie, uzaver, zabezpec€ovacia rada horaku,..).

Rozvod je odvzdusneny cez sadu armatuar (po odvzduSneni zaistenych zazatkovanim, alebo uzaverom so zaistenim
v uzavretej polohe). Pri odvzdu$iiovani je nevyhnutny trvaly dozor vyvodu odvzduSnenia pri _ktorom musi byt
dodrzané ochranné pasmo vyvodu a rozptylového kuzefa! Potrubia musia byt uzemnené, okolo vyustenia odvzd.
potrubi v Case odvzdusnenia je zoéna 2 v okruhu priemer 1,5m + rozptylovy kuzel. Vzdialenost. povrchu potrubia od
inych potrubi pripadne konstrukcii v subehu je min. 100 mm (pri krizovani 30mm). Material potrubia nad zemou
ocelové rurky so zaru€enou zvaritelnostou podfa STN EN 10 208-1 a rurkové obluky-podla HN 42 5760.

Mechanické uzavery — plnoprietokové gulové kohuty musia zodpovedat poziadavkam STN EN 331.
Tesnenia pre zavitové spoje musia vyhovovat STN EN 751-1,2,3+ AC. Ochrana potrubia proti korézii je navrhnuta
syntetickym naterovym systémom .

Potrubie musi byt uzemnené v zmysle platnych predpisov (vstup.do objektov, vSetky potrubia vyvedené von
z objektu a vodivé prepojenie zostavy RS). Spad potrubia bude! min 0,3 % k miestam odvodnenia. Plynovod je
oznadeny &islom skupiny latok (horfavy plyn) 4. Stitok a‘nater/ potrubia je prevedeny farebnym odtiefiom
Zltochromova ¢islo 6200, farba pisma ¢ierna, okraje Stitku Cierne, wvid  STN 13 0072, ¢l. 3. Montaz, vyhotovenie,
udrzba a ostatné nalezitosti rozvodu realizovat v zmysle STN EN 15001-1,2 (pre 100kPa / 15kPa).

Materialy
Rury, tvarovky a prisluenstvo rozvodu musia spifiat poziadavky STN EN 1775, STN EN 15001-1,2 .

STL 2.3 Umiestnenie spotrebicov

Plynovy kotol zemny plyn CKD 1040kW - je osadeny v priestore existujucej kotolne.

Plynovy kotol bioplyn BUDERUS 2x.1200k\V - je osadeny v priestore existujucej kotolne.

Kotolfia je definovana ako kotolfia Il. kategérie (inStalovany vykon 3440kW) s dostatoénymi vyfukovymi
plochami, osadenad v samostatnom. objekte s prirodzenou 3-nasobnou vymenou vzduchu. V kotolni su
osadzané indikatory plynu s pripojenim na riadiacu automatiku kotolne a BAP pre zvy3enie bezpeénosti zariadeni.
Vybavenie a zariadenie kotolne musi spinat poziadavky STN 07 0703. Kotolfia je navrhnuta tak aby spifala
poziadavky STN 070703<s doplnkovym zabezpe€enim /nad rdmec poziadavky normy) podfa &ldnkov 33 (indikacie
vyskytu plynu) a 99 (potreba odstavenia privodu plynu v definovanych pripadoch cez MaR).

Vypocet a navrh vetrania a vyfukovych pléch:

Podla vyhlagky SUBP &. 25/1984 Zb. a & 75/1996 Z. z. musi byt objekt kotolne vybudovany z lahko
vyburatelnych €asti stien (pléch) do priestoru, ktory nezvysSuje tlakovu vinu.
Velkost vyfukovejplochy podra SUBP &. 25/1984 Zb. a &. 75/1996 Z. z.:

Objem kotolne: Vkot = (12,2mx12,0mx5,6m) = 819,84 m3
Pozadovana velkost vyfukovej plochy: Smin = 0,07 . 819,84 = 57,39 m?
Skuto&nd velkost vyfukovych pléch: Sv = 58,23 m?*

*- skuto€né vyfukova plocha bude splnena doplnenim vetracich otvorov v obvodovom plasti a zvaésenim
plochy existujuceho okna — vid &ast PD Architektonicko stavebné rieSenie

Kotolfia vyhovuje pozadovanej velkosti vyfukovej plochy. Za vyfukovl plochu boli poditané okna,
dvere, vetracie otvory orientované do vonkajsieho prostredia a stredny preskleny svetlik.

Upozornenie: pred aza vyfukovymi plochami sa nesmu inStalovat a uskladhovat Ziadne prekazky
a materialy!!!

Odvod spalin rieSi technologicka Cast' projektu (je vyvedeny nad strechu objektu). Spotrebi¢ je napojeny na rozvod
plynu cez uzaver osadeny vo v.1,5m nad podlahou - zrejmy z vykresu axonometrie. Pre odvzduSnenie hlavného
privodu plynu je navrhnuté odvzduSnenie spred spotrebiCov cez sadu armatur s vyvedenim do vonkajSieho
prostredia. Vyvod je potrebné osadit tak, aby boli dodrzané ochranné pasma vyvodu a rozptylového kuzela vyvodu!
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Spotrebi¢ umiestnenim musi vyhovovat platnym predpisom. Odvod spalin od spotrebi€ov previest v zmysle STN 73
4201, STN 72 4310, 478/2002 Z.z.

Vetranie (umiestnenie, Uprava a vel'kosti otvorov) podrobne riesSi €ast’ ASR. Vypocet vetrania je v prilohe tejto
TS.

STL 2.4 Vykonanie tlakovej skusky

Na STL rozvode bude vykonana skuska pevnosti a tesnosti stlacenym vzduchom. So skiuskou pevnosti sa
mdbze suCasne vykonavat aj skuska tesnosti pri pouziti toho istého média.

Teplota skidobného média musi byt ustalena.

Rozvod musi byt pod skiSobnym pretlakom najmenej 30 min. SkaSany Usek sa pri pneumatickej skuske
povazuje za pevny, pokial v iom neddjde k poklesu pretlaku po dobu 30 min. Trvanie skusky 30 min.

Hodnota tlaku pri skuSke pevnosti zavisi od max. prevadzkového tlaku v zmysle vztahu:

Min.prev.tlak (MOP) Tlak pri sk.pevnosti (STP)
bar bar
2<MOP<5 > 1,40 *MOP
0,1<MOP=<2 > 1,75 *MOP
MOP < 0,1 = 2,50 *MOP

Skontrolovat tesnost pripojenia manometra a armatar.

Skuska je povazovana za uspesnu, ak nie je zisteny ziadny pokles tlaku skiusobného média pri zohladneni
rozdielnych teplét okolia. Skusky vykonat' v sulade s STN EN 15001-1,2.
Vyhodnotenie skusky

Kladny vysledok skuSky vykonanej v rozsahu tohoto technického postupu je podkladom pre
vypracovanie zaznamu o tlakovej skuske. Tabulka vzdialenosti kotvenia potrubia pre material OCEL:

Tabulka kotvenia potrubi:

Priemer rary Max. vzdialenost’ podpier Zataz na podperu
mm m N
do 25 1,5 500

40 3,0 1000
50 4,0 1250
65 4,5 1500
80 5,0 2000
100 6,0 3000
125 7;5 4500
150 8,5 7000
200 10,0 15000
250-500 12,0 20000

V tabulke nie su.zohladnené zataze prisluSenstva potrubia

3. Ostatné podmienky
STAVBA A MONTAZ
al Montazne azvaracské prace

MézZe | vykonavat plynarensky podnik, alebo organizacia a podnikatel s opravnenim podfa vyhl. €. 124/2006
Z.z. . ZvaraCské prace mobzu prevadzat len zvaradi, ktori maju opravnenie podla STN EN ISO 9606-1 (STN EN
287 -1): -__Uradné skusky s kvalifikatnym hodnotenim "B" pre ru¢éné zvaranie,

- poucenie o bezpec&nosti prace v zmysle STN 05 0601, 050610, 05 0630. Pred zvaranim musia
byt konce rur upravené podla STN 13 1075, zbavené okuji a nerovnosti, oCistené od hrdze a nedistot v Sirke min.
I0 mm. Montazne prace previest v zmysle STN EN 15001-1,2.

b/ Kontrola zvarov
Zakladna kontrola zvarov sa vykonava vizualne po ich dokonceni. Kontrolu vykonava pracovnik so
skusenostou v technoldgii zvarania a musi poznat podmienky, za akych méze zaradit iné metody skuSania
zvarov. Pri prevadzani kontroly musi sa zamerat hlavne na povrchové trhliny, neimerné prevysenie zvarov,
povrchové zapaly v prechodoch do zakl. mat., vzajomné posudenie zvarov.
O prechodnej kontrole sa prevedie zapis s udajmi:

- datum prehliadky

- Cislo zvaru

- zistené zavady

- navrh a opatrenia

- podpis pracovnika prevadzajiceho kontrolu.

Na zvaroch musi byt vykonana radiograficka skuska okrem pripadov:
- Ak je DN =50 a OP je < 2bar,
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- AkjeDN<=25
V ostatnych pripadoch musi byt vykonana radiograficka kontrola v zmysle STN EN 15001-1 ¢ast’ 9.3.

PREHLIADKA DOKUMENTACIE A FYZICKA KONTROLA PLYNOVODU

a. Skontrolovat, &i potrubie bolo zmontované podla schvalenej projektovej dokumentacie

b. Skontrolovat, & zmeny uloZenia potrubia su zaznacené vo vykresoch skuto€.prevedenia

c. Skontrolovat, ¢i montaz potrubia vykonala opravnena osoba ,alebo organizacia.

d. Skontrolovat, ¢&i je skusany uUsek potrubia plynotesne oddeleny od ostatnych plynovych
rozvodov.

e. Skontrolovat, &i je pre vykonanie skusok pouzity tlakomer s predpisanou presnostou a rozsahom. Kontrola
umiestnenia a funkénosti tlakomeru.

f. Skontrolovat spésob a vyvedenie odvzduSnovacieho potrubia plynu.

g. Skontrolovat, &i su zaslepené odbocky skusaného potrubia.

UVEDENIE DO PREVADZKY, PREVZATIE
Zariadenie vyhotovené v sulade s osvedCenou dokumentaciou méze byt uvedené do prevadzky az po

vykonani sku$ok podla vyhl. MPSVaR ¢&. 508/2009 Z.z, priloha €.9. Plynové odberné zariadenie sa uvadza do
prevadzky podla vopred spracovaného technologického postupu, za pritomnosti dodavatela, prevadzkovatela .
Plynovod musi byt riadne odvzdusneny podla STN 386405. Odvzdusnenie , napustenie plynu a uvedenie do
prevadzky musi zodpovedat STN EN 15001-1,2 .
Plynové odberné zariadenie mozno uviest do prevadzky len ked:
- Bola vypracovana vychodzia revizna sprava plyn. zariadeni a elektrickej inStalacie
- Dodavatel plyn. zariadeni zaSkoli obsluhu kotolne =z pracovnikov, ktorych mu uréi prevadzkovatel,
osoby musia spifiat poziadavky vyhl. MPSVaR &. 508/2009 Z.z § 17
- Overi sa spravna funkcia odtahu spalin
- overi sa funkcia zabezpecovacich zariadeni
- Bude dodavatelom plyn. zariadenia odovzdana:

a/ prevadzkovatelovi kompletna proj. dokumentacia

b/ revizna kniha a prevadzkové a bezpecnostné predpisy podla STN 38 6405

POVINNOSTI PREVADZKOVATELA

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky je potrebné vykonat odbornu prehliadku a skusky v zmysle vyhl. MPSVaR
€. 508/2009 Z.z §12 a 13, priloha €.9 vr.uradnej skisky na plastovom rozvode v zemi.

Poc&as prevadzky je prevadzkovatel povinny zabezpeéit na plynovom zariadeni skusky a prehliadky v zmysle vyhl.
MPSVaR ¢. 508/2009 Z.z §13,priloha ¢€.10.

PREHLIADKA DOKUMENTACIE A FYZICKA KONTROLA PLYNOVODU

a. Skontrolovat, ¢i potrubie bolo zmontované podla schvalenej projekt. dokumentacie.

b. Skontrolovat, ¢i zmeny ulozenia potrubia su zaznacené vo vykresoch skutoéného prevedenia

c. Skontrolovat, ¢i.montaz potrubia vykonala opravnena organizacia, alebo dodavatel

d. Skontrolovat, ¢i je skiSany usek potrubia plynotesne oddeleny od ostatnych plynovych rozvodov e.
Skontrolovat spésob odvzdusnenia

f. Skontrolovat, i su zaslepené odbocky skusaného potrubia.

KOTVENIE POTRUBI

Pre kotvenie potrubi pouZzit Standardné prvky. Presny spOsob kotvenia potrubia nie je projektom zadany. Dodavatel
zvoli~ kotviaci material podfa svojich skusenosti, pripadne po konzulticii so spracovatelom projektu. Pri volbe
kotvenia je potrebné zohladnit poziadavky dilatacie potrubia. Potrubie za zmenou smeru po rovhom useku dih§om
ako 20m je potrebné kotvit spésobom umoznujucim aj pohyb kolmy k osi potrubia (v smere dilatacie). Priame
potrubia s predpokladom dilatacie je potrebné ulozit (kotvit) spdsobom umoziujucim dilataciu. V pripade potreby
konzultovat' s projektantom.

STITOK, NATERY

Plynovod sa musi oznadit' Cislom skupiny latok (horfavy plyn) 4. Hlavny uzaver objektu, kotolne, kuchyne, rozvodu
strechy oznacit' tabulkou podla STN EN ISO 7010, STN ISO 3864-1,2,3,4 s vyznacenim pristupovej cesty k uzaveru.
Stitok s farebnym odtiefiom Zltochrémova &islo 6200, farba pisma &ierna, okraje $titku gierne. Potrubie je mozno
farebne prispdsobit’ poZziadavkam architektury, s vyzna&enim potrubia v kazdom samostatne viditelnom useku Zltym
pasikom po celom obvode potrubia.

4. Rozvod Bioplynu:
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Projekt rieSi upravu rozvodov bioplynu pre potreby osadenia BAP ako doplnkového bezpeénostného prvku
v kotolni. Rozsah spo¢iva v Uprave rozvodu plynu pre vradenie BAP osadeného za H.U.kotolne. Rozvod po miesto
pripojenia v zmysle poziadaviek ostava bez zmeny a Uprav a nie je projektom hodnotené. V zmysle platnych revizii
je uvazovany rozvod ako vyhovujuci bez potreby zmien a Uprav.

Plynové zariadenie je navrhnuté podla STN EN 1775, TPP 704 01, CSN 75 6415, vyhl. MP SVR SR
508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Ku spotrebi€¢om musi byt dodana sprievodna dokumentéacia v zmysle
vyhl. €.508/2009Z.z a prevadzat odborné prehliadky a skusky podla §13 a pril. €.10. V projekte bol dalej zohladnena
vyhl. €. 706/2002, ¢. 478/2002 Z.z. a STN EN 1775 (38 6408). Zakladné udaje stavby:

Druh plynu : bioplyn - podiel metanu ca 64%
Prevadzkovy pretlak plynu : 1lmbar

Material rozvodu plynu : nehrdzavejuca ocel 1.4301/ocel
Dimenzie potrubia rieSené : DN200

Spotrebié : 2x plynovy kotol BUDERUS 1200kW
Zaradenie zariadeni podla vyhl. 508/2009Z.z.:

Potrubia (vr. duchadiel, armatur,..) B-g (potrubie a armatury dopifané)
Plynovy kotol A-h (existujuce)

Zariadenia vyhotovené v sulade s osvedCenou dokumentaciou méze byt uvedené do prevadzky az po
vykonani skusok podla vyhl. &. 508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Na.spotrebic¢och musia byt vykonané
komplexné skusky prevadzkovych stavov a hrani¢nych hodnét. Na zariadeni A-h musi byt vykonana uradna skuska.

Plynové hospodarstvo bude rieSené v sulade s prislusnymi legislativnymi dokumentmi a technickymi a
bezpe€nostnymi normami (napr. pozri CSN 75 6415). Plynové hospodarstvo zahffia ako hlavné Ccasti:
Existujuce (neriesi tento projekt):

- Odvéadzanie bioplynu z fermentorov

- Plynové potrubia s armatarami

- Bezpecnostné prvky (poistky proti pretlaku a podtlaku, protivybuchové poistky)

- Plynojem (vyrovnavaci zasobnik)

- Polny horak zbytkového bioplynu s prislusenstvom (Fléra)

-spotrebice

Novonavrhované:

- Uprava potrubia so vsadenim armatury

Délezitou okolnostou prevadzky plynového hospodarstva je poZiadavka nepretrzitej a prakticky bezobsluZnej
prevadzky pri vysokej spolahlivosti a bezpecnosti."Ani opravnena obsluha nesmie vykonavat Ziadne zasahy do
zariadenia alebo do systému ak jej to neprikazuje spracovany a schvaleny prevadzkovy poriadok. Nastavovanie,
opravy a dalSie prace na zariadeniach vykonavaju iba autorizované zmluvné subjekty. Dodavky a montaze zariadeni
a potrubia su zabezpecené od odborne spdsobilych, osved&enych Specializovanych firiem a s zaznamenanych
predpisanou dokumentaciou.

Pred uvedenim do prevadzky budu vykonané skusky a prehliadky podla platnej legislativy a komplexné
skusky prevadzkového suboru plynového hospodarstva podla TNV 75 6910 a spracovaného "planu komplexného
vyskusania". Vysledky skuSok musia byt zdokumentované a zaznamenané v montaznych dennikoch a dolozené v
predpisanych protokoloch o skuskach. SkuSanie zahffa predovSetkym skudky vodotesnosti, skusku plynovodu a
zariadeni (kompletizacia, funkénost a kvalita), skisky plynojemu , tlakové skusky plynovodu (podla STN EN 1775).
Pred uvedenim do skuSobnej / riadnej prevadzky budu vykonané prevadzkové skusky potrubného rozvodu, vSetkych
zariadeni a ovladacich armatur. Vysledky testov budu zaznamenané formou protokolu o skuske.

Doklady -dalej budu obsahovat”:

- Dokumentaciu o-dodanych celkoch

- Dokumentaciu o pouzitych materialoch a zariadeniach

- Dokumentaciu o opravnenosti montazne organizacie a pracovnikov
- Dokumentaciu o skuskach tesnosti a kvality zvarov

- Revizne spravy

- Elektrickych zariadeni plynového hospodarstva

- Plynového hospodarstva
Prevadzka plynového hospodarstva sa bude realizovat podfa schvélenej dokumentacie a dokladovana v
predpisanych prevadzkovych dokladoch.

Rozvod bioplynu s armaturami

Prace na existujucom potrubi je mozné zahaijit az po jeho odplyneni a dokonalom preplachnuti (na uvedené
spracovat technologicky postup prekonzultovany s reviznym technikom). Rozvod bioplynu je existujuci a sluzi pre
napojenie kotlov. Upravované rozvody su navrhované z nereze tr. 1.4301 (prechod medzi existujucou ocefou
a navrhovanou nerezou riesit' cez prirubu. Spadovanie rozvodu je dbsledne rieSené tak, aby kondenzujuca voda
odtekala do odvodfiovacej nadoby (odvodnenie bude realizované manualne s dodrzanim vSetkych bezpecnostnych
predpisov pre uvedenu C¢&innost!). Odvlhéenie, suSenie bioplynu a odvod kondenzatu pred uzaverom nie je
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predmetom rieSenia tohto projektu a predpoklada sa, Ze su uvedené zariadenia v prevadzke a plne funk&né.
Spadovanie je potrebné odkontrolovat a prispésobit skutonym podmienkam na stavbe. Plynové vedenie bude
ukladané s potrebnym spadom. Potrubia odvadzajuce kondenzat musia byt trvalo zavodnené a nie su povazované
za plynové potrubia.

Bezpeénostny uzaver potrubia bioplynu

Sluzi k rychlemu automatickému (alebo havarijnému) uzavretiu privodu bioplynu do kotolne. Uzaver je
umiestneny mimo miestnost kotolne s automatickym uzavretim pri vypadku elektriny, pripadne pri indikovani vyskytu
plynu v sledovanych priestoroch. Dal§i zdvojeny bezpe&nostny rychlouzaver je umiestneny ako sudéast
zabezpecCovacej rady kazdého spotrebica..

Duchadlo pre navysenie tlaku bioplynu
-existujuce duchadla ostavaju bez zmeny a Uprav.

Detekcia uniku plynu

Detekcia uniku plynu (plynova detekcia) musi podla noriem byt vzdy navrhnutd ako samostatny a uceleny
systém. Z hfadiska bioplynovej stanice predstavuju rizika tieto plyny:

- Metan - pre svoju horlavost a schopnost tvorit so vzduchom vybudné zmesi. Rizika su ako v uzavretych aj
v otvorenych priestoroch

- CO2 - ako zlozka bioplynu alebo vyfukovych plynov je nebezpeény svojou schopnostou hromadit sa v
uzavretych priestoroch, najma nizSie polozenych. M6ze ohrozit osoby udusenim. Osoby vstupujuce do tychto
priestorov musia byt vybavené osobnymi detektormi na CHs a COx.

Systém plynovej detekcie (rieSenej asti rozsahu projektu) bude zabezpecovat detekciu plynov v miestnosti
kotolne, umiestnenie zariadenia: €idlo CH4

Pre metan je v chranenych priestoroch rozhodujuce spodna (dolna) medza vybusnosti (oznadenie LEL) v
zmesi so vzduchom. Na zabezpeclenie dostatocnej bezpelnosti proti vybuchu sa uréi limity signalizacia na 10%
DMV (aktivacia vystrahy 1. stupfia, aktivacia vetranie) a na 30% DMV (aktivacia 2. stupna vystrahy, aktivacia
vetrania a odstavenie prevadzky BPS).

Pozor, poznamka: Plynova detekcia zabezpeluje technicku bezpecnost zariadeni pred vybuchom v
nudzovych pripadoch (porucha, chyba ...). Nezabezpecuje v ziadnom pripade ni¢ pre hygienicku kontrolu k ochrane
osOb!!! Nastavené Urovne ochrany proti vybuchu (10 a 30% DMV) prekracuju hygienické normy! Hygienické predpisy
su zabezpecené inymi prostriedkami (konstrukcia zariadenia, kontroly, udrzba, vetranie, osobné detektory ...).

Plynova detekcia mdze byt navrhnuta ako Uplne samostatny systém, ale pre bioplynovu stanicu je nutné
zabezpecit vzajomnud komunikaciu s MaR. MaR potom zabezpeci bezpecnostné funkcie (napr. uzavretie privodu
bioplynu do ohrozeného priestoru) a / alebo-uvedomenie operatora (obsluhy) o nebezpecenstve (napr. Unik plynu).
BlizSie podmienky pre prevadzku stanovuje nositel technoldgie vo svojej prevadzkovej technickej dokumentacii.

UVEDENIE DO PREVADZKY

Plynové odberné zariadenie sa uvadza do prevadzky podla vopred spracovaného technologického postupu,
za pritomnosti dodavatela, prevadzkovatela a zastupcu plynarenskej organizacie. Pred vpusteni plynu je nutné
postupovat v zmysle TPP 704 01 stat ¢.5 a STN EN 1775 stat' 7.

Plynové odberné zariadenie mozno uviest do prevadzky len ked:

- Boli prevedené komplexné skudky meracich, zabezpeCovacich a ovladacich zariadeni, potrebnych pre
prevadzku spotrebia

- Bola vypracovana vychodzia revizna sprava plyn. zariadeni a elektrickej inStalacie
- Overi sa spravna funkcia odtahu spalin
--Bude dodavatelom plyn. zariadenia odovzdana:

al prevadzkovatelovi kompletna proj. dokumentacia

b/ prevadzkové a bezpecnostné predpisy

¢/ ku spotrebi¢om musi byt dodana dokumentacia v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.
POVINNOSTI PREVADZKOVATEL'A

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky je potrebné vykonat odbornu prehliadku a skusky v zmysle vyhl.
508/20092 Z.z., alebo zak. 95/2000 . Prevadzkovatel musi dodrzat povinnosti vyhl. &.508/2009 Z.z. Pocas
prevadzky je prevadzkovatel povinny zabezpedit na plyn. zariadeni skiSku podla platnych predpisov.

STAVBA A MONTAZ
al Montazne prace

MézZe vykonavat plynarensky podnik, alebo organizacia a podnikatel s opravnenim podla vyhl. &. 124/2006
Z.z. ZvaraCské prace mdzu prevadzat len zvéaradi, ktori maju opravnenie podfa STN 050711 a STN EN 287 - 1:
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- uradné skusky s kvalifikanym hodnotenim "B" pre ru¢né zvaranie,

- poucenie o bezpeénosti prace v zmysle STN 05 0601, 050610, 05 0630. Pred zvaranim musia byt konce rur
upravené podla STN 13 1075, zbavené okuji a nerovnosti, ocistené od hrdze a nedcistét v Sirke min. 10 mm.
Montazne préace previest v zmysle TPP 704 01 kap. 4.

b/ Kontrola zvarov

Zakladna kontrola zvarov sa prevadza vizualne po ich dokoneni. Kontrolu prevadza pracovnik so
skusenostou v technolégii zvarania a musi poznat podmienky, za akych méze zaradit iné metddy skuSania
zvarov. Pri prevadzani kontroly musi sa zamerat hlavne na povrchové trhliny, neumerné prevysenie zvarov,
povrchové zapaly v prechodoch do zakl. mat., vzajomné posudenie zvarov. Vystavbu a montaz je potrebné
vykonavat v zmysle STN EN 1775 stat' 5.

PREHLIADKA DOKUMENTACIE A FYZICKA KONTROLA PLYNOVODU

a. Skontrolovat, €i potrubie bolo zmontované podla schvalenej projekt. dokumentécie.
b.Skontrolovat, & zmeny ulozenia potrubia su zaznacené vo vykresoch skutoéného prevedenia.

c. Skontrolovat, ¢i montaz potrubia vykonala opravnena organizacia, alebo dodavatefl

d. Skontrolovat, €i je skudany Usek potrubia plynotesne oddeleny od ostatnych plynovych rozvodov.
e. Skontrolovat sp6sob odvzdusnenia

f. Skontrolovat, i su zaslepené odbocky skusaného potrubia.

VYKONANIE SKUSKY PEVNOSTI

Skusky na potrubi je potrebné vykonat v zmysle STN EN 1775 a TPP 704 01. Skuska pevnosti sa prevadza
pred skuskou tesnosti tlakom min. 2,5-nasobku maximalneho prevadzkového tlaku..Doba trvania skusky je po 15-
minutovom ustaleni tlaku v rozvode 30 minut pre rozvod s geometrickym vnutornym objemom nad 50 litrov

SKUSKA TESNOSTI

Po uspesnej skuSke pevnosti sa vykona skuska tesnosti prevadzkovym tlakom (max 1,5-nasobkom prevadzkového
tlaku a. Pocas plnenia potrubia vzduchom musi byt pritomny zastupca' dodavatela.

b. Po 15- mindtovom ustaleni teploty skontrolovat hodnotu predpisaného skuSobného pretlaku, ktory bude
mat hodnotu max 1,5-nasobku maximalneho prevadzkového tlaku az ku spotrebi€om. Doba trvania tlakovej skusky
je rovnaka ako pri skuske pevnosti.

c. Skontrolovat tesnost pripojenia armatur.

d. Vlastnu tlak. a tesnostnu skusku vykonat podfa STN EN 1775 a TPP704 01.

VYHODNOTENIE SKUSKY

Pre skusky sa pouziva tlakomer s citlivostou 10Pa, presnostou 1% s rozsahom pre prislusny tlak (U-manometer).
Kladny vysledok skusky vykonanej v rozsahu tohto technického postupu je podkladom pre vypracovanie
zaznamu o tlakovej a tesnostnej skuske.

VYHODNOTENIE SKUSKY

Pre skisky sa pouziva tlakomer s citlivostou 10Pa, presnostou 1% s rozsahom pre prislusny tlak (U-manometer).
Kladny vysledok ~skusky vykonanej v rozsahu tohto technického postupu je podkladom pre vypracovanie
zaznamu o tlakovej a tesnostnej skuske.

STITOK, NATERY

Plynovod' sa musi. oznacit €islom skupiny latok / horfavy plyn / 4. Hlavny uzaver objektu oznagit tabulkou, s
vyznadenim pristupovej cesty k uzaveru. Stitok a nater potrubia s farebnym odtielom Zltochrémova &islo 6200,
farba pisma Cierna, okraje Stitku €ierne, vid STN 13 0072, kap. 3. Tvorbu tabuliek riedit' v zmysle STN ISO 3864-1-
4'a STN'ISO.7010.

Umiestnenie ovladacich prvkov

VSetky ovladacie prvky su umiestnené v priestore tak, aby boli dosiahnutelné z podlahy (umiestnenie do
v.1,8m), alebo z pochédznej ploSiny (pri umiestneni nad 1,8m), ktora je vybavena potrebnou ochranou proti padu,
po$myknutiu a pokiznutiu).

Priestor okolo ovladacich prvkov je dostatoény pre ich obsluhu a udrzbu a spifia poziadavky platnych
predpisov) — prechodova Sirka 600mm, priestor obsluhy ovladacich panelov 1000mm, a pod.).

Vetranie
Vetranie miestnosti rieSi technologicka Cast projektu. Vypocet vetrania je v prilohe tejto TS.

Projektové a prevadzkové stavy zariadeni

Potrubia, armatury, rozvody a zariadenia su navrhnuté a skiSané na maximalny pracovny pretlak 11mbar po
duchadlo ako sucast zabezp. rady horaku (za duchadlom 15kPa). Prevadzkovy tlak je odvodeny od nastavenia
najcitlivejSieno zabezpelovacieho zariadenia a nastavenia sledovania stavov tlaku a naplnenia plynojemu. Na
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uvedené tlaky budu v prevadzke nastavené aj ostatné zariadenia v Standardnej prevadzke. Iné tlaky je mozné
nastavit len so suhlasom vyrobcov dotknutych zariadeni, pri€om nesmie byt prekroeny maximalny projektovany
pracovny pretlak.

5.Spolo¢éné ustanovenia

Hygiena a bezpeénost’ pri praci
Pri stavbe a montazi je potrebné dodrziavat zakon ¢€.124/2006 Z.z a platné predpisy a nariadenia o bezpec¢nosti
pri praci, nakladani s odpadmi .Pri samotnej montazi a prevadzke plynovodu je potrebné dodrziavat zasady
bezpec€nosti:
al pri praci s materialom
b/ pri zvaraskych pracach a izolatérskych pracach
¢/ pri skusani plynovodu, tlakovani atd'.
d/ pri zisteni vyskytu plynu predovSetkym zabranit' poziaru a vybuchu
e/ pri napajani na jestvujuci plynovod a odvzduSneni
Pred zahajenim prevadzky musi uzivatel zabezpecit doplnenie jestvujuceho miestneho prevadzkového
poriadku o novovybudovany plynovod.

Odpady
Dodavatel v priebehu vystavby musi dbat na starostlivost o Zivotné prostredie, ktoru zapracuje do

technologického postupu vystavby.
V zmysle Z.¢. 223/2001, 409/2006 Z.z. a vyhl. 365/2015 Z.z je odpad zatriedeny. nasledovne:

Kéd druhu odpadu  |Popis odpadu Kategdria |MnoiZstvo |Likvidacia

150101 obaly z papiera a lepenky |O 0,1m3 zber

150102 obaly z plastov 0 0,1m3 separovany odpad

150103 obaly z dreva (o] 0,1 m3 riadena skladka-bio

17 01 07 zmesi betonu, skridiel, ... [O 0fskladka

17 0302 bitumenové zmesy 0 O|riadena skladka

17 04 07 zmiesané kovy 0 100 kg riadena skladka-zberny dvor
17 05 06 vykopova zemina (0] 0friadena skladka

17 09 04 stavebna sut neznec. (0] 0|skladka

17 06 04 izolacné materialy 0 0fskladka

Pri realizacii stavby dodrzat’ ustanovenia zakona €. 223/2001, 409/2006 a vyhl. 365/2015 Zb., 320/2017 Zb.
o odpadoch v zneni neskor3ich doplnkoyv a dalSich zakonov platnych v odpadovom hospodarstve.

Odpady budu odstrafiované v sulade so zakonom o odpadoch, to isté plati aj pre pripad, Ze by pri vystavbe
vznikli dalSie nebezpecné odpady (zbytky farieb, odpadné oleje a pod). Pdvodca stavebnych odpadov ma zo
zakona povinnost' vytriedené _odpady vyuZit, pokial tak nemozZno ucinit, mdze ich sam odviest na prislusne
zariadenie alebo ich odovzdat’ k odstraneniu opravnenej osobe.

Vyhodnotenie zostatkovych neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelného rizika

Z navrhovaného rieSenia konstrukcie vyplyvaju podla zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci, neodstranitelné nebezpefenstvd a neodstranitelné ohrozenia, ¢o je minimalizované zaradenim niektorych
blokad a bezpeénostnych prvkov a pravidelnymi kontrolami a skiSkami zariadenia podla prislusnych predpisov. Len
v pripade vynimo&ného zlyhania niektorych blokacii a dosledkom havarii méze doéjst k havarijnému stavu
(poSkodenie potrubia a armatur v objektoch potom - prehriatie motora, poSkodenie tesnenia alebo tryskovej €asti
motora a pod.). Preto je nutné vykonavat pravidelné kontroly a skisky zariadenia podla prislusnych predpisov.

Pre zaistenie napustenia potrubia ako aj pri overovani rezimu stavu potrubi zabezpeéi prevadzkovatel opatrenia v
podobe prevadzkovej dokumentacie a opakujuce inSpekcie a prehliadky kontrolujuce stav zariadeni v zmysle
platnych predpisov.

Vzhladom vyuzitie objektu, jeho obsadenost je navrhované dodatoéné zabezpecenie v miestnosti kotolne osadenim
indikatorov plynu s napojenim na bezpecnostny uzaver pre jeho odstavenie, a priestory so zvySenym rizikom vyskytu
CO: s indikaciou CO:z s napojenim na riadiacu automatiku zariadenia s vyhlasenim potrebnej vystrahy.

Vytypované lokality pre dané nebezpecenstva a ohrozenia:

-pracovné a obsluzné lavky a cesty pre chédzu v celom navrhovanom rieseni,

-na pracovnych a obsluznych lavkach a cestach pre chédzu méze vzniknat nebezpedenstvo pokiznutia, zakopnutia
(nebezpecné povrchy) a uraz v désledku nasledného padu

-elektricka energia a nebezpecenstvo urazu elektrickym pradom,

-horuce &asti existujucich a navrhovanych rozvodov, zariadeni, technolégie a ostatnych materialov pri pripadnom
poruSeni izolacie, vplyvom havarie a pod.,

-zmes bioplynu so vzduchom a nebezpedenstvo vybuchu zmesi.

V navrhovanom rieseni je predpoklad vzniku tychto nebezpecenstiev a ohrozeni:
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nebezpedenstvo pokiznutia, zakopnutia (nebezpe&né povrchy) a Graz v désledku nasledného padu vplyvom
poveternostnych podmienok na polootvorenych a otvorenych pracoviskach a priestoroch,

nebezpedenstvo Urazu elektrickym pradom,

nebezpecenstvo popalenim,

nebezpecenstvo vybuchom zmesi plynu so vzduchom.

Posudenie rozsahu rizika:
Riziko je podfa zakona ¢&. 124/2006 Z. z. pravdepodobnost vzniku poSkodenia zdravia zamestnanca pri praci
a stuperi moznych nasledkov na zdravi.

Por. ¢. Neodstranitelné Pravdepodobnost’ vzniku | Stupen moznych nasledkov
nebezpeéenstvo poskodenia zdravia zamestnanca |na zdravie zamestnanca
pri praci v pripade : v pripade:
najlepSom najhorSom najlepSom najhorSom
1. padu osbb do priehlbne Ziadna vysoka Ziadny vysoky
2. padu predmetov Ziadna vysoka Ziadny vysoky
3. pokiznutie, zakopnutie Ziadna vysoka Ziadny stredny
4. elektricky skrat- vznik poZiaru | Ziadna vysoka Ziadny vysoky
5. dotyk so zivou c&astou pri|ziadna vysoka Ziadny vysoky
prevadzke
6. dotyk so zivou c&astou pri|ziadna vysoka Ziadny vysoky
poruche
7. dotyk s horucou €astou Ziadna stredna Ziadny stredny
8. vybuch plynu Ziadna vysoka Ziadny vysoky
9. uraz v dosledku padu Ziadna vysoka Ziadny stredny

Najlepsi pripad z hladiska pravdepodobnosti vzniku® poSkodenia zdravia je: ak sa dodrziava pracovna
disciplina, su dodrzané pracovné a bezpeCnostné predpisy, sucCasny vyskyt len jedného nebezpelenstva
a ohrozenia, vacsia vzdialenost od vyskytu nebezpefenstva a ohrozenia.

Najhorsi pripad z hladiska pravdepodobnosti ‘vzniku posSkodenia zdravia je: nedodrzanie pracovnej
discipliny, nedodrzanie pracovnych a bezpeénostnych predpisov, subeh viacerych nebezpelenstiev a ohrozeni.

Najlepsi pripad z hladiska moznych nasledkov na zdravi je: ak pri vyskyte daného nebezpecia alebo
ohrozenia je minimalny dopad na zdravie zamestnanca,

NajhorSi pripad z hfadiska moznych nasledkov: na zdravi je: ak pri vyskyte daného nebezpelenstva
a ohrozenia sa predpoklada dosiahnutie najhorsieho‘mozného dopadu na zdravie zamestnanca.

Vyhodnotenie neodstranitelného.nebezpeéenstva a neodstraniteného ohrozenia
podfla zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov:

Por. |Faktor Neodstranitelné nebezpec. | Neodstranitelné Navrh  ochrann.
¢. pracovného | stav, vlastnost’ ohrozenie opatreni proti
prostredia | poskodzujuca zdravie tymto
nebezpeenstvam
1 vySka pad oséb do priehlbne Uraz v désledku padu oséb 1,2,3,10,11
pad na niZ8ie pracoviska Uraz v désledku padu oséb
pad predmetov Uraz v désledku padu predmetov
2 Prostredie nebezpeéné povrchy pokiznutie, zakopnutie a Uraz
a prac. v ich dosledku padu
klimatickych
pomerov
3 elektricka nebezpecné elektrické | elektricky skrat- vznik poziaru 1-8,11
energia napéatie a elektrické prudy |dotyk so Zzivou c¢astou pri|1-6, 8,11
pre zdravie a Zivot prevadzke
dotyk so zivou ¢astou pri|1-5,7,8,11
poruche
4 Latky Zmes plynu so vzduchom vybuch 1-5,8-911
vybuchujuce
5 Vysoka Horuce plochy teplota a doba expozicie 1-3,911
teplota

Nebezpecenstvo je podla zakona &. 124/2006 o bezpelnosti v zneni neskordieho predpisu je stav alebo
vlastnost’ faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré mézu poskodit' zdravie. Ohrozenie je situacia,
v ktorej nemoZzno vylucit, Ze zdravie zamestnanca bude posSkodené.

Ochranné opatrenia:
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7.

8.

9.

Poucenie obsluhy o zasadach bezpecnosti prace a ochrane zdravia.

Pouzitie pracovnych pomécok a ochrannych pomécok podla predpisu.

Zakazu vstupu nepovolenym osobam.

VSetky udrzbarske prace len s povolenim na pracu pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou.

Praca s otvorenym ohfiom len s povolenim na pracu.

Ochrana pred urazom el. praidom v normalnej prevadzke - ochrana pred dotykom zivych €asti: izolovanim
zivych Casti, zabranami alebo krytim, prekazkami, umiestnenim mimo dosahu.

Ochrana pred urazom el. pridom pri poruche — ochrana pred dotykom nezivych Casti: samocinnym
odpojenim napajania, pouzitim zariadeni triedy ochrany Il, nevodivym okolim.

Pravidelné revizne prehliadky vykonavane pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou.

Pouzitie pracovnych pomocok podla predpisu.

10. Udrziavanie ciest pre chédzu v bezpecnom stave.
11. Pravidelné kontroly stavu pracoviska s odstrafiovanim nebezpeénych stavov

Zaver

PD nadobuda platnost po odsuhlaseni technikom dodavatela plynu a OPO. Pripomienky musia byt v plnom
rozsahu reSpektované.
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