Suhrnna technicka sprava

1 IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: Uprava zapojenia technoldgie a instalacie RS v plynove]j kotolni COV
Horny Hricov

Miesto stavby: Horny Hri¢ov

Mestska cast: Horny Hricov

Investor: SEVAK a.s., Boricka cesta 1960, Zilina

Objednéavatel: SEVAK a.s., Boricka cesta 1960, Zilina

Projektant: FALTHERM spol. s r. 0., Za plavariiou 8907/15, 010 08 Zilina

Prevadzkovatel: SEVAK a.s., Boricka cesta 1960, Zilina

Stavbu bude zabezpecovat spolo¢nost SEVAK a.s., Boricka cesta 1960, Zilina.

2 CLENENIE STAVBY

Clenenie stavby na prevadzkové subory (PS) a stavebné objekty (SO) je nasledovné:
SO 01 Plynova kotolna

e PS 01 Technologické zariadenie kotolne

e PS 02 Meranie a regulacia, Prevadzkovy rozvod silnoprudu

e PS03 Rozvod plynu

e PS04 Architektonicko stavebné rieSenie, Staticky posudok stavby
e PS 05 Protipoziarna bezpecénost stavby

3  CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

3.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA

Stavenisko sa nachadza v areali spolo¢nosti SEVAK a.s. v Hornom Hricove. Pristup na
stavbu je zabezpeleny po miestnych komunikaciach. RekonStrukcia zariadeni sa bude
vykondvat v existujicej plynovej kotolni a pridruzenej strojovni, ktord je situovana
v energetickom bloku — objekte v aredli spolo¢nosti SEVAK a.s. Zilina - Horny Hricov.
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3.2 VYKONANE PRIESKUMY

Dokumentacia je vypracovana na zaklade:

e poZiadaviek odberatela (SEVAK, a.s., Zilina) vyjadrenych na osobnych jednaniach

e zamerania skutkového stavu kotolne — stavebna a technologicka cast, elektro

e nezrealizovanej pévodnej PD ,Rekonstrukcia vykurovacej sustavy — PS 09 Kotoliia,
vypracovanej spol. KaK technology, a.s., z r. 04/2017

e technickych podkladov vyrobcov pouzitych technologickych zariadeni

e osobnej obhliadky objektu spracovatelmi projektovej dokumentdcie

3.3 POUZITE MAPOVE A GEODETICKE PODKLADY

Pre spracovanie projektovej dokumentacie bolo vykonané skutkové zameranie
predmetnej stavby a zdujmového uzemia.

3.4 PRIiPRAVA STAVBY

V rdmci pripravy staveniska sa vyuZziju volné spevnené plochy v okoli plynovej kotolne —
po dohode sinvestorom. Pre skladovanie materidlov sa vyuZiju volné priestory priamo
v objekte kotolne pripadne v priestoroch, ktorych je vlastnikom investor.

4 URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

4.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNE RIESENIE

Ulelom a predmetom stavby je Uprava zapojenia existujlcej technoldgie a indtaldcia
nového riadiaceho systému v plynovej kotolni so spalovanim zemného plynu a bioplynu
v aredli COV Horny Hri¢ov. Uprava zapojenia a instalacia nového RS sa vykondvaju za Géelom
usmernenia toku odovzdavania tepla podla poziadaviek jednotlivych technologickych odberov
tepla a s automatizovania celého procesu vyroby a distribucie tepla v danom areali COV Horny
Hricov.

Vzhladom na udpravu — doplnenie technolégie a inStalacie riadiaceho systému vzniknu
len malé poziadavky na stavebné Upravy:

e vyburanie novych otvorov vratane osadenia nového okna

e osadenie protidazdovych Zaluzii na nové a existujuce vetracie otvory

e vycistenie existujucej podlahy

e vytvorenie nového olejového nateru na stendchdov=1,8m

e vytvorenie nateru stien vodou rieditelnym naterom od v = 1,8 po strop vratane
stropu
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4.2 POPIS NOVONAVRHOVANEJ TECHNOLOGIE

Technoldgia kotolne

Z hladiska zabezpecenia dodavky tepla pre odberné miesta napojené z plynovej kotolne
COV Horny Hri¢ov, navrhujeme (v zmysle poZiadavky investora — prevadzkovatela) v priestore
sucasnej plynovej kotolne a strojovne doplnit resp. vymenit nasledovné technologické casti:

e doplnit bezpecnostnu vybavu kotlov K2, K3, K4 v zmysle STN EN 12828 + Al: 2014

e instalovat v okruhu kotlov K2, K3, K4 3-cestné zmiesavacie ventily DN 100, PN 6
s pohonom, obehové teplovodné cerpadla DN 80, PN 6, armatury DN 125, PN 16
a miestne meracie pristroje

e doplnit poistné ventily DN 50 na kotloch K2, K3, K4 s otvaracim pretlakom 4,0 bar

e ku kotlom K2, K3, K4 doplnit expanzné nadoby s membranou o objeme 200 litrov

e instalovat novu chemicku Upravriu vody

e instalovat nové vyrovnavacie a doplriovacie zariadenie

e vo vykurovacich okruhoch instalovat 3-cestné zmiesSavacie ventily DN 80, PN 6
s pohonom, obehové teplovodné cerpadla DN 80, PN 6, armatury DN 100, PN 16
a miestne meracie pristroje

e prepojit potrubim DN 80 rozdelovac - zbera¢ UK

e prepojit vratné vetvy s vykurovacich okruhov potrubim a uzaverom DN 150 a sériovo
+ paralelne pripojit vetvu od kogenerac¢nych jednotiek k rozdelovacdu a zberacu

e vymenit existujuce nefunkcéné (zastaralé) uzavery DN 80, DN 100 a DN 150 nad
rozdelovacmi, zberacmi a separdtorom

e preizolovat pévodné teplovodné potrubia v kotolni a strojovni (vymena pévodnej
izolacie za novu)

Hlavné technické parametre kotolne

InStalovany tepelny vykon kotlov: Q = 3440,0 kW
InStalovany tepelny prikon kotolne: Q = 3737,0kW
Teplotny spad UK: At = 80/60°C
Staticky pretlak v sustave: pstat = 150 kPa
Maximdalny prevadzkovy pretlak v ststave UK: Pmax =400 kPa
Konstrukény pretlak v ststave UK min.: Pron = 600 kPa
Maximalna teplota zo zdrojov tepla (poruchova): Pmax = 105 °C*

*- doporucujeme nastavit havarijny termostat do 100°C

Priestor kotolne je podla STN 07 0703 (¢l. 28) klasifikovany ako plynova kotolria Il. kategoérie,
s obc¢asnou obsluhou.
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Rozvod plynu - zemny plyn, bioplyn
Rozvod plynu riesi pre zvySenie bezpecnosti kotolne ndvrh havarijnych uzaverov plynu

BAP (1x zemny plyn a 1x bioplyn), indikatorov uniku plynu v priestore kotolne a posudenie
vetrania vr. vyfukovych ploch.

Kategoria kotolne

Teplovodna nizkotlaka kotolfia so spalfovanim zemného plynu o tepelnom vykone Q =
3440 kW je zaradend v zmysle normy STN 07 0703 do Il. kategérie.

Velkost vyfukovych ploch

Podla vyhldsky SUBP & 25/1984 Zb. a¢. 75/1996 Z. z. musi byt objekt kotolne
vybudovany z lahko vyburatelnych casti stien (ploch) do priestoru, ktory nezvySuje tlakovu
vinu.

Velkost vyfukovej plochy podla SUBP ¢. 25/1984 Zb. a €. 75/1996 Z. z.:

Objem kotolne: Vot = (12,2mx12,0mx5,6m) = 819,84 m?3
Pozadovana velkost vyfukovej plochy: Smin = 0,07 . 819,84 = 57,39 m?
Skutoéna velkost vyfukovych pléch: Sy =58,23 m**

*- skutoc¢na vyfukova plocha bude splnena doplnenim vetracich otvorov v obvodovom plasti a zvaésenim
plochy existujiceho okna — vid' ¢ast PD Architektonicko stavebné rieSenie

Kotolfia vyhovuje poZadovanej velkosti vyfukovej plochy. Za vyfukovu plochu boli
pocitané oknd, dvere, vetracie otvory orientované do vonkajsieho prostredia a stresny
preskleny svetlik.

Upozornenie: pred a za vyfukovymi plochami sa nesmu instalovat a uskladriovat Ziadne
prekazky a materialy!!!

Plynové zariadenie (zemny plyn) je navrhnuté podla STN EN 1775, 15001-1,2 so

zohladnenim TPP 609 01, STN EN 14382, STN EN 334, STN EN 1775, STN 070703, vyhl. MP SVR
SR 508/2009 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Zdroj zemného plynu je existujici rozvod plynu
v objekte kotolne (20kPa). Rozvod po miesto pripojenia vzmysle poZiadaviek ostava bez
zmeny a uprav a nie je projektom hodnotené.
Ku spotrebicom musi byt dodana sprievodnd dokumentacia v zmysle vyhl. ¢.508/2009 Z.z. a
vykonavat odborné prehliadky a skusky podla platnych predpisov. Plynové zariadenie je
klasifikované ako zariadenie skupiny B-g, Plynové spotrebice ako A-h, Na zariadeni sk. A je
potrebné vykonat Uradnu skusku v zmysle poZiadaviek 508/2009 Z.z.. Pri navrhu boli dalej
zohladnené vyhl. ¢. 706/2002, ¢. 478/2002 Z.z. a STN EN 1775 (38 6408).

Zakladné udaje (Zemny plyn):

Druh plynu : zemny plyn
Prevadzkovy pretlak plynu : 15,0 kPa v kotolni
Material rozvodu plynu : ocel' tr.11353.1
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Dimenzie potrubia : DN100-DN15
Spotrebice : vid' ¢ast potreba plynu
Vyhrevnost : 34,08MJ/m?3

Hustota : 0,69kg/m?3

Medza vybus$nosti : 5-15%

Zapalna teplota : 650°C

Mnozstvo spalovacieho vzduchu 9,56m3

Teplota horenia : 1957°C

Skupina vybusnosti a tepl. trieda IAT1

Pre potreby zapojenia BAP je potrebné upravit rozvod DN100-20kPa tak, aby bolo mozné
BAP instalovat pred vstupom potrubia do kotolne a za H.U. kotolne. BAP je navrhnuta ako
BAP-DN65-ST-C-PN16-zemny plyn — ovl. 230V vo vyske max. 1,8m nad terénom. BAP bude
osadeny do plechovej skrine ako ochrana pred atmosférickymi vplyvmi. Rozvod v kotolni
ostava bez zmeny a Uprav. Vzmysle platnych revizii a skiSok predpokladdme vyhovujicu
tlakovu skdsku. Doporucujeme vykonat predbeznd skusku pred demontazou nepotrebnych
rozvodov, aby sa zistila tesnost a stav potrubia.

Plynové zariadenie (bioplyn) je navrhnuté podla STN EN 1775, TPP 704 01, CSN 75 6415,
vyhl. MP SVR SR 508/2009 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Ku spotrebi¢com musi byt dodana
sprievodna dokumentacia v zmysle vyhl. ¢.508/2009Z.z a prevadzat odborné prehliadky a
skusky podla §13 a prilohy €.10. Dalej je zohladnend vyhlaska &. 706/2002, ¢. 478/2002 Z.z. a
STN EN 1775 (38 6408).

Zakladné udaje (Bioplny):

Druh plynu : bioplyn - podiel metanu ca 64%
Prevadzkovy pretlak plynu : 11mbar

Materidl rozvodu plynu : nehrdzavejlca ocel 1.4301/ocel
Dimenzie potrubia rieSené DN200

Spotrebic : 2x plynovy kotol BUDERUS 1200kW

Uprava rozvodov bioplynu je riesend pre potreby osadenia BAP ako doplnkového
bezpeénostného prvku v kotolni. Rozsah spociva v Uprave rozvodu plynu pre vradenie BAP
DN200-NT - C-PN16-SOLO-230V osadeného za H.U. kotolne. Rozvod po miesto pripojenia
v zmysle poZiadaviek ostava bez zmeny a Uprav anie je projektom hodnotené. V zmysle
platnych revizii je uvazovany rozvod ako vyhovujuci bez potreby zmien a Uprav (plati pre
zemny plyn aj bioplyn).

Odvod spalin

Pre potrebu odvedenia spalin z kotlov budu vyuzité existujuce kominy (ostdvaju bez
zmeny).
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Vykurovanie a vetranie kotolne

Vetranie kotolne je prirodzené s 3-nasobnou vymenou vzduchu v zmysle STN 07 0703 a
jerieSené v samostatnej ¢asti PD Rozvod plynu. Vykurovanie priestoru kotolne je zabezpecéené
pomocou existujuceho rurového registra RR 6x - ® 76 / 3 /156 — 3 m o tepelnom vykone 8,9
kW (pri At = 80 / 60 °C).

Meranie a reguldacia, Prevadzkovy rozvod silnoprudu

Za ucelom instaldcie nového riadiaceho systému (RS) a automatizacie procesu vyroby
a distribucie tepla su v ¢asti MaR, PRS rieSené nasledovné zariadenia:

e novy rozvadzac PRS - RM1

e novy rozvadza¢ MaR - DT1

e privod napdjania pre rozvadza¢ RM1 a DT1

e Uprava a dozbrojenie rozvddza¢a RM15.4 pole 6

e Uprava a dozbrojenie rozvadzaca DT16

e napajanie, istenie a ovladanie novej a existujucej technoldgie kotolne

o kabeldz vratane kablovych tras k novej a existujucej technoldgii kotolne

® napajanie, istenie a ovladanie novych BAP

e pripojenie periférii: snimace teploty, snimace tlaku

e monitorovanie havarijnych stavov: spinac tlaku vody, spinac teploty vody, zaplavenie
priestoru, Unik CO, CH4 v kotolni

e navrh systému MaR — kaskadne riadenie zdrojov tepla a vyroby elektrickej energie
(2xKGJ, 1x kotol na zemny plyn, 2 x kotol na bioplyn)

e implementaciu do dispecerského systému KGJ TEDIS

e komunikaciu s nadradenym dispecerskym systémom: s meracmi energii (tepla,
prietoku) MBUS/ETH a s riadiacim systémom ETH

e komunikaéné prepojenie rozvadzaca RMDT1 a rozvadzaca DT1

Automatizacia plynovej kotolne bude méct zabezpecit plnohodnotné kaskadne riadenie
zdrojov elektrickej energie a tepla (KGJ), plynovych kotlov na bioplyn a plynového kotla na
zemny plyn so zretefom na:

- maximalnu vyrobu elektrickej energie kopirovanim spotreby objektu

- maximalne vyuzitie bioplynu na vyrobu elektrickej energie

- kvalitu regulacie tepla pre ,ohrev kalu“ a ,, UK objektov”

Novy silovy rozvadzac RM1 bude napajany z rozvadza¢a RM15.4 pole 6 v priestore
rozvodne a novy rozvadzac riadenia DT1. Privod napdjania pre rozvadza¢ RM1 je realizovany
kablom 1-CYKY 4x35 isteny poistkami 100A gG v rozvadzac¢i RM15.4 pole 6. Rozvadzac DT1 je
napajany z rozvadzaca RM1 kdblom CYKY-J 3x4 a isteny jednopdlovym isticom 25A
charakteristiky B.

V rozvadzaci DT1 je osadeny riadiaci systém. Pre riadenie je pouzity moduldrny riadiaci
systém SIEMENS PXC100-E.D, ktory je vybaveny potrebnym poctom vstupno-vystupnych
modulov. Pre jeho obsluhu a ovladanie sluzi ovladaci panel PXM30-E s LCD displejom.
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5 ENERGIE

Vo vyrobe a spotrebe paliv a energii na vyrobu a distribuciu tepla z predmetnej plynovej
kotolne navrhovanymi Upravami neddjde k ich zmene. Pre elektrické zariadenia su navrhnuté
nasledovne rozvodné sustavy:

Elektricka rozvodna sustava RM1
Napajacia sustava siete:

3+PEN ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C

Hlavna napatova sustava rozvadza¢ RM1:
3+N+PE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C-S
Pomocné napatové sustavy:

2 AC 24V, 50Hz, PELV

Max. mozny inStalovany 3f prikon Si = 69,2kVA a instalovany 3f prud | = 100A. Maximalny
pripustny skratovy prdd v mieste napojenia Is-10kA (velkost skratovej odolnosti hlavného
istica 10kA).

Elektricka rozvodna sustava DT1

Napajacia sustava siete:

L+N+PE ~ 50 Hz, 230V, TN-S

Hlavna napatova sustava rozvadzaca DT1:

L+N+PE ~ 50 Hz, 230V, TN-S

Pomocné napatové sustavy:

2 AC 24V, 50Hz, PELV

Max. mozny inStalovany 1f prikon Si = 5,75kVA a inStalovany 1f prad | = 25A. Maximalny

pripustny skratovy prdd v mieste napojenia Is-10kA (velkost skratovej odolnosti hlavného
istica 10kA).

6 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

6.1 Uvop

Stavba v priebehu vystavby bude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie z hladiska
hlu¢nosti, prasnosti a pod. Tieto je dodavatel povinny minimalizovat. Nakolko je stavba
situovana mimo obytnych objektov nema tato vplyv na obyvatelov obce Horny Hricov.
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6.2 OvzDUSIE

Prevadzka plynovej kotolne bude mat vplyv na znecistovanie ovzdusia. Posudzovana
stavba (existujuce spotrebice) je podla prilohy ¢.1 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov kategorizovana nasledovne:

1. Palivovo-energeticky priemysel
1.1 Technologické celky obsahujice stacionarne zariadenia na spalovanie paliv

1.1.2 Stredny zdroj znecistovania ovzdusia s nainstalovanym sihrnnym menovitym tepelnym
prikonom od 0.3 do 50 MW

Odobvodnenie kategorizacie zdroja: Plynova kotolfna so spalfovanim zemného plynu a bioplynu
je o menovitom tepelnom prikone MTP=3,737 MW (v kotolni su v prevadzke 3 ks
teplovodnych kotlov K2, K3, K4 snasledovhym delenim K2: MTP=1,297MW, K3:
MTP=1,297MW, K4: MTP=1,143MW). V aredli prevddzkovatela sa nachadzaju aj zdroje KGJ
o menovitom tepelnom prikone 0,862 MW (KGJ 1.1: MTP=0,431 MW + KGJ 1.2: MTP=0,431
MW). Z uvedeného vyplyva, Ze celkovy sucet zdrojov je MTP= 4,599 MW, ¢im je tento zdroj
sumarne charakterizovany ako vacSie stredné spalovacie zariadenie (MTP od 1,0 MW do
50MW).

6.3 ZELEN

Realizacia a prevadzka stavby nebude mat Ziadny vplyv na zelen (vyrub drevin a pod.).

6.4 HLuéNosT

Zdrojom hluku v plynovej kotolni su: hordky kotlov, dymovody, ¢erpadla, motorické
zariadenia, regulacné ventily a pod.. Pre ochranu zdravia pred hlukom a vibraciami je
potrebné splnit poZiadavky Vyhlasky ¢. 549/2007 MZSR v zneni neskorsich predpisov
a Nariadenia vlady SR ¢. 115/2006 v zneni neskorsich predpisov.

6.5 ObpPADY

Pocas realizdcie stavby a prevadzky novych technologickych zariadeni vzniknu
nasledovné odpady v zmysle ,Vyhlasky € 365/2015 MZP SR, ktorou sa ustanovuje kataldg
odpadov” a ,Zakona €. 312/2018 Z. z., ktorym sa meni a dopfﬁa zdkon ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym
sa menia a doplfiaju niektoré zakony.
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Odpady pocas vystavby

Cislo Druh odpadu Kategoria | MnoZstvo
skupiny, odpadu | (predpoklad)
podskupiny
a druhu
odpadu
150101 Obaly z papiera a lepenky 0] 0,002 t
150110 Obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo |N 0,001t
kontaminované nebezpecnymi Idtkami (obaly
z farieb, tesniacich materialov a pod.)
16 01 19 Plasty 0 0,001t
17 04 05 Zelezo a ocel 0 0,220t
1704 11 Kable iné ako uvedené 17 04 10 0 0,050t
17 06 04 Izolaéné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 0] 0,180t
17 06 03
2003 08 Drobny stavebny odpad 0 1,950t

Dodavatel stavby zabezpeli zhodnotenie, pripadne likvidaciu a uloZenie odpadov na
povolenu sklddku. Dodavatel predlozi potvrdenie resp. doklady o likvidacii pri kolaudacii

stavby.

Sposob likvidacie odpadov pocas vystavby

Cislo Sposob nakladania s odpadom

skupiny,

podskupiny

a druhu

odpadu

150101 Obaly z papiera a lepenky sa zhromaZzdia na uréenom mieste a odovzdaju sa na
zhodnotenie (recyklaciu)

150110 Obaly znaterovych hmoét alepidiel, tmelov  apod. budu odovzdané
organizacii, ktora ma vydany platny suhlas na nakladanie s NO v zmysle zakona
¢. 79/2015 o odpadoch v zneni neskorsich predpisov vydany miestne prisl.
organom Statnej spravy

16 01 19 Plasty sa zhromaZdia na urenom mieste a odovzdaju sa na zhodnotenie
(recyklaciu)

17 04 05 Ocel (rozpélene rozvody a pod.) sa zhromazdia na vyznacenej a ohradenej
ploche a dodavatel stavby zabezpecdi odvoz na zhodnotenie —zberné suroviny

1704 11 Kable sa zhromazZdia na vyznacenej a ohradenej ploche a dodavatel stavby

zabezpedi odvoz na zhodnotenie —zberné suroviny
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17 06 04 Izola¢né materidly sa zhromazdia v kontajneri a dodavatel stavby zabezpeci
odvoz na skladku

2003 08 Drobny stavebny odpad sa zhromazdi v kontajneri a doddavatel stavby
zabezpedi odvoz na skladku

Povinnosti pravnickych a fyzickych oséb pri nakladani s odpadmi su stanovené v zakone
¢. 312 / 2018 Z. z., ktorym sa meni a doplfia zékon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplfiajt
niektoré zdkony. Kazdy je povinny nakladat s odpadmi alebo inak s nimi zaobchdadzat v sulade
so zakonom €. 79/2015 Z. z. a ¢. 312/2018 Z. z.,. Ten, komu vyplyvaju z rozhodnutia vydaného
na zaklade vyssie uvedeného zdkona povinnosti, je povinny nakladat s odpadmi alebo inak
s nimi zaobchdadzat aj v sulade s tymto rozhodnutim. Pri nakladani s odpadmi alebo inom
zaobchadzani s nimi je kazdy povinny chranit zdravie ludi a Zivotné prostredia. DrZitel odpadu
je povinny dodrziavat ustanovenia zakona ¢. 79/2015 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
pricom jeho povinnosti su stanovené v § 14 uvedeného zakona.

Odpady pocas prevadzky kotolne

Pocas prevadzky budu vznikat odpady z prevadzky, z udrzby a oprav technologickych
zariadeni.

Odpady pocas prevadzky

Cislo Druh odpadu Kategéria | MnoZstvo

skupiny, odpadu | (predpoklad)

podskupiny

a druhu

odpadu

19 09 02 Kaly z ¢irenia vody o] 0,5m3

19 09 99 Inak neSpecifikované — odpad z regeneracie zmak¢. | O 0,1 m3
filtrov dpravy vody

Uvedené odpady vzniknuté pocas prevadzky budu odvedené do existujucej kanalizacie.

Vodné hospodarstvo
Odkanalizovanie

V kotolni su technologické odpadne vody zregeneracie zmakéovacich filtrov a
odkalovania kotlov. Podlaha kotolne je vyspadovand do existujucich kanalizanych jimok.

Zasobovanie vodou

Na zdsobovanie kotolne vodou (technologickou) bude pouzita pitna voda z vodovodu:
max hod. odber vody —M = 1,8 m3/hod
ro¢nd spotreba vody —M = 6,0 m3/rok
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7 STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

7.1 BEzPECNOST PRI PRACI

Pri vyrobe, montazi, rekonstrukcii alebo oprave technického zariadenia sa bezpecnost
a ochrana zdravia pri préci vratane bezpecénosti technickych zariadeni musi riadit v zmysle
vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, § 7 (Podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci pri ¢innosti suvisiacej s vyrobou, montdzou,
rekonstrukciou, opravou a doddvkou technického zariadenia). Opravovat, montovat
a rekonstruovat vyhradené technické zariadenia musi vykonat osoba s opravnenim podla
vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. vzneni neskorSich predpisov, § 18 (Oprava,
rekonstrukcia a montdz vyhradeného technického zariadenia).

Funkcia, prevadzkova spolahlivost a bezpecnost technickych zariadeni alebo ich Casti sa
preveruje predpisanymi prehliadkami a skiskami podla vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov, § 9 (Kontrola stavu bezpecnosti technického zariadenia) a podla
platnych STN. KaZdé zmontované zariadenie musi byt preskusané podla platnych STN.
Organizacia ktord ma zariadenie v prevadzke, na zaistenie bezpelnej prevadzky technickych
zariadeni zabezpedi:

e vykonanie predpisanych prehliadok a skusok, bezpelnostnych poZiadaviek a

sprievodnej technickej dokumentacie

e poveri obsluhou technickych zariadeni len spdsobilé osoby

e vedie predpisané prevadzkové doklady a sprievodnu technicki dokumentaciu

technickych zariadeni vratane dokladov o vykonanych o prehliadkach a skiskach

e vedie evidenciu vyhradenych technickych zariadeni

e vypracuje pre prevadzku vyhradenych technickych zariadeni miestne prevadzkové

predpisy

Konstrukénd dokumentacia VTZ musi byt spracovand minimalne v rozsahu prilohy ¢. 2
vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a musi obsahovat cast
o neodstranitelnych nebezpedenstvach a ohrozeniach podla § 4 ods. 1 zdkona NR SR ¢.
124/2006 Z. z., v zneni neskorsich predpisov.

Pri stavebnych pracach a montazi je nutné dodrziavat Vyhlasku MPSVaR SR ¢. 147/2013
Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri
stavebnych prdcach a pracach s nimi suvisiacich.

Prostredie umiestnenia plynovej kotolne je s nebezpeéim Urazu:

e mechanickym ohrozenim

e elektrickym prudom

e teplom

e pozZiarom

e otravou spalin

Na pristupné miesta je nutné umiestnit vystrazné tabule, ktoré upozornia na
nebezpedenstvo. Zariadenia: kotly, expanzné nadoby, ¢erpadla, ovladacie armatury, potrubie
a pod. vybavi uzivatel informaénymi Stitkami v zmysle STN 13 3005 (Znacenie priemyselnych
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armatur) aSTN 13 0072 (Stitky armatur). Teploty povrchov zariadeni v kotolni budd
zaizolované proti popdleniu. Na vstupnych dverach do priestoru strojovne KGJ, musi byt
umiestnend znacka s napisom: ,ZAKAZ FAJCENIA AVSTUPU S OTVORENYM OHNOM“
a oznacenie prislusného priestoru v zmysle STN EN 60079-10.

Vstup do priestoru plynovej kotolne vybavit nasledovnymi tabulkami:

e napisom - ,PLYNOVA KOTOLNA“

e tabulkou - ,ZAKAZ VSTUPU NEOPRAVNENYM OSOBAM“

Zariadenie svojim vybavenim a automatickou regulaciou nevyzaduje trvald obsluhu.
Plynova kotolfia musi byt udrZiavand v Cistote a bezprasnom stave. V kotolni nesmu byt
skladované Ziadne materidly. Pre prevadzku kotolne musi byt vedeny prevadzkovy dennik. Pre
zaistenie bezpecnosti prevadzky a poZiarnej ochrany musi byt v plynovej kotolni Il. kategoérie
nasledujuce vybavenie:

e miestny prevadzkovy predpis

e hasiace zariadenie stanovené projektom

e penotvorny prostriedok, alebo vhodny detektor na kontrolu tesnosti

e lekarnicka pre prvi pomoc

e batéria svetelna

e detektor na kyslicnik uholnaty

Bezpecnost prace pri doprave a montazi zariadenia sa riadi bezpecnostnymi predpismi
doddvatela. Technologicky postup uskutocfiovania nerozoberatelnych zvarovych spojov sa
musi riadit ustanoveniami STN-EN ISO 15607, ktora definuje vSeobecné pravidla stanovenia a
schvalovania postupov zvarania kovovych materiadlov. Vykonavat montaine prace méze len
odborne spbsobild firma, ktora ma k tomuto opravnenie v zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢.
508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Zabezpeclenie miesta pod pracami vo vySkach a jeho okolia: priestory, nad ktorymi sa pracuje,
musia sa bezpecne zaistit, aby nedoslo k ohrozeniu pracovnikov a inych oséb. Za bezpecné
zaistenie ohrozenych priestorov mozno povazovat:

a) vylucenie prevadzky
b) vyuZitie ochrannej konstrukcie v Urovni prace vo vyske alebo pouZitie zachytnej
konstrukcie
c) ohradenie dvojty¢kovym zdbradlim minimdlnej vysky 1,1 m s ty€ami upevnenymi na
nosnych stipoch s dostato¢nou stabilitou, na kratkodobé prace sjednoduchym
naradim a pracovnymi pomdckami, ak nepresiahnu pracovny rozsah jednej smeny,
sta¢i vymedzit ohrozeny priestor jednotyCovym zdabradlim, pripadne lanom
upevnenym vyske 1,1 m
d) stradZenie priestoru uréenym pracovnikom pocas ohrozenia
Ochranné pasmo vymedzujice ohradenim ohrozeny priestor musi mat Sirku od okraja
pracoviska alebo pracovnej podlahy najmene;j:

a) 1,5 m pri praci vo vyske od 3 do 10 m vratane
b) 2 m pri praci vo vyske nad 10 do 20 m vratane,
c) 2,5 m pri praci vo vyske nad 20 do 30 m vratane,
d) 1/10 vysky objektu pri praci vo vyske nad 30 m
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Sirka pasma sa urcuje od paty kolmice, ktord prechadza vonkaj$ou hranou volného okraja
miesta prace vo vyske. V miestach dopravy materidlu do vysky pomocou kladiek (ru¢ne alebo
strojovo) sa ochranné pasmo rozsSiruje o1 m na vSetky strany od podorysného profilu
dopravovaného bremena.

Ak sa komunikacia pre chodcov z dévodov prac vo vyskach zuZuje alebo je preloZena
k vozovke, pripadne do nej, musi sa oddelit od prejazdného profilu vozovky dvojty¢ovym
ochrannym zabradlim s vySkou najmenej 1,1 m, plentou alebo debnenim proti odstreku vody
alebo blata od dopravnych prostriedkov. Pripadné vySkové nerovnosti medzi vozovkou
a komunikaciou pre chodcov je nutné vyrovnat.

Vsetky rozvadzace su umiestnené vo vnutornom suchom prostredi. Dvere, kryty a veka
elektrickych zariadeni, ktoré umoziuju pristup k zivym, alebo pohybujlcim sa ¢astiam, musia
byt dostatocne pevné a upevnené tak, aby ich bolo mozné otvorit len pomocou nastroja alebo
kluca, pokial nie je inym spésobom zamedzend mozZnost pristupu k zariadeniam a zaistena
bezpecnost oséb. Na predchddzanie Urazom el. prddom pri moznej poruche ochrany pred
Urazom el. pridom je nevyhnutné dodrzat nasledujlice postupy:

1. Obsluhovat a vykonavat prace na el. zariadeniach mozu len osoby odborne sp6sobilé,
preukdzatelne oboznamené s poziadavkami predpisov na obsluhu a cinnost na
elektrickom zariadeni v zmysle vyhl. MPSVaR SR €. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov - § 21 a7 24 a normy STN 34 3100. Pri pracach pod napatim sa musia pouzivat
vhodné pracovné a ochranné prostriedky.

2. Elektrozariadenia musia byt pod pravidelnym dohlfadom v ¢asovom cykle podla
platnych STN. Treba kontrolovat krytie el. inStalacie, spotrebiov, pristrojov,
povrchovu teplotu zariadeni a vedenia /aby bola v pripustnych medziach/, pohyblivé
privody - tesnost pri zausteni.

3. Pri zisteni poruch volit opatrenia, ktoré zaistia poZadovanu odolnost el. zariadenia v
danom prostredi. Plati to predovsetkym pre spolahlivost, trvanlivost a z toho
vyplyvajucu prevadzkovu hospodarnost el. zariadenia. Dotahovat spoje, aby sa
zabranilo ich uvolfiovaniu. El. zariadenie sa musi udrZiavat v stave, ktory zodpoveda
elektrotechnickym normam.

4. Kazdy zasah do instalacie musi byt zakresleny do dokumentdcie skutoéného
prevedenia, potrebnej pre prevadzku, udribu a odbornu prehliadku a skusku el.
zariadenia, ako aj vymenu jednotlivych casti.

5. El. zariadenie je mozné uviest do prevadzky az po vykonani Vychodiskovej /prvej/
odbornej prehliadky a odbornej skisky /OPOS/, pracovnikom podla § 24/2 vyhlasky €.
508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Vyhradené elektrické zariadenia musia byt
podrobované odbornym prehliadkam a skuskam v rozsahu a lehotach uréenych
prilohou vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

6. Osoby poverené obsluhou el. zariadeni podla § 20 vyssie uvedenej vyhlasky musia byt
preukdazatelne obozndmené s prevadzkou a preukazat znalost:

e 7z prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov pre obsluhu zariadenia, zapinanie,
kontrola chodu, vypinanie o ¢om musi byt prevedeny zapis

e opatreniach, ktoré sa vykonaju pri Uniku nebezpecnej latky, havarii a pod.

e 0 protipoziarnych opatreniach
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e opatreniach pri Urazoch, prvej pomoci
e 0 sp6sobe a postupe pri hldseni pordch na zverenom zariadeni
Objekt resp. vstup do miestnosti PK sa musi pred zacatim prevadzky vybavit bezpe¢nostnymi
tabulkami a ndpismi:
.:073/W ,Pozor elektrické zariadenie”
.:032/E  ,Hlavny vypinac“

(@B

¢

.:030/M  ,Vypniv nebezpecenstve”

(@B

(@B

e (.:.047/P  ,Nehasvodou ani penovym pristrojom*

Pri stavbe a montdzi plynovych zariadenije potrebné dodrZiavat zdkon ¢.124/2006
Z.z. a platné predpisy a nariadenia o bezpecnosti pri praci, nakladani s odpadmi .Pri samotnej
montdazi a prevadzke plynovodu je potrebné dodrziavat zasady bezpecnosti:
a/ pripraci s materidlom
b/ prizvaracskych pracach a izolatérskych pracach
¢/ priskasani plynovodu, tlakovani atd.
d/ prizisteni vyskytu plynu predovietkym zabranit poZiaru a vybuchu
e/ prinapajani na jestvujuci plynovod a odvzdusneni

Pred zahdjenim prevadzky musi uzivatel zabezpedit doplnenie jestvujuceho miestneho
prevadzkového poriadku o novovybudovany plynovod.

Plynové odberné zariadenie sa uvadza do prevadzky podla vopred spracovaného
technologického postupu, za pritomnosti dodavatela, prevddzkovatela a zdastupcu
plyndrenskej organizacie. Pred vpusteni plynu je nutné postupovat v zmysle TPP 704 01 stat
¢.5aSTN EN 1775 stat 7.

Plynové odberné zariadenie mozno uviest do prevadzky len ked:
e boli vykonané komplexné skusky meracich, zabezpelovacich a ovladacich
zariadeni, potrebnych pre prevadzku spotrebica
e bola vypracovand vychodzia revizna sprava plyn. zariadeni a elektrickej inStalacie
e overi sa spravna funkcia odtahu spalin
e bude dodavatelom plyn. zariadenia odovzdana:
a/ prevadzkovatelovi kompletna projektova dokumentacia
b/ prevadzkové a bezpecnostné predpisy
¢/ ku spotrebi¢om musi byt dodana dokumentacia v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009
Z.z. v zneni neskorsich predpisov

7.2 POZIARNA BEZPECNOST STAVBY

Povodna projektovda dokumentdcia bola vypracovand a ndsledne bolo vydané k
projektovej dokumentécii sthlasne stanovisko OR HaZZ Zilina v roku 2014 (¢ ORHZ-ZA1-
1016/2014). Objekt je situovany v k.4. Horny Hricov v aredli COV Horny Hricov na p.¢. 811/12.
RieSeny objekt bol navrhnuty a realizovany pred rokom 2000 ( uvedenie do prevadzky v roku
1991 ). Protipoziarna bezpeénost navrhovanej stavby sa riesi podla vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri
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uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov. PGvodna projektova dokumentacia bola riesena
podla § 98 vyhl. MVSR 94/2004 Z.z. v zmysle STN 73 0804. Tato projektova dokumentéacia

nadvazuje na povodnu odsuhlasenu projektovd dokumentdciu a posudzuje len dotknuty uz
definovany poziarny usek N 1.26 kotolfia a N 1.25 elektrorozvodna a rozdeloviia kurenia, kde
su navrhnute len nove regulacne ventily.
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