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TECHNICKA SPRAVA

1. Ugel projektu

Ugelom projektu statiky bolo navrhn(t potrebné Gpravy pre podchytenie prierazu na vetranie
v hale plynovej kotolne COV Horny Hri¢ov.

2. Zakladné udaje o stavbe

2.1. Upravy v hale kotolne

V hale sa prevedie vetraci otvor a pod oknom v pozdiznej obvodovej stene sa vybura
parapet okna.
2.1.1. Jestvujuca nosna konstrukcia

Upravy sa prevadzaju v prizemnej jednolodovej haly s rozponom 11,4m. Nosny systém
tvoria Zelezobeténové stipy 400x600mm, Zelezobeténové priedle 300x600mm a TT panely
tvoriace strechu haly. Steny haly hribky 400mm su pravdepodobne tehelné - podfa miest na
ktorych chyba omietka.

2.1.2. Prevadzané upravy

V hale sa prevedie vetraci otvor 1120x710 100mm pod spodnou hranou prie¢le obvodovej
steny. Otvor sa podchyti Stvoricou nosnikov 180. Postup prac pri prevadzani otvoru je uvedeny
na strane 3 statického vypoctu.

Pod oknom v pozdiznej obvodovej stene sa vyblra parapet okna. Vyska parapetu je
1530mm, Sirka okna 2300mm.

3. Staticka schéma

Nosniky podchytenia otvoru boli ratané ako prosté nosniky.

4. Udaje o zatazeni

Vo vypocte bolo uvazované so zatazenim:
» vlastnou tiazou nosnej konstrukcie a zabudovanych materidlov

5. Metodika statického vypoctu

Ocelova konstrukcia bola posudena podfa metédy medznych stavov. Statickym vypoctom
bolo preukazané, ze ucinky zatazenia (vnatorné sily, napétia, deformacie) neprekroc¢ia medzné
hodnoty stanovené normou.
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6. Pouzité materialy

Betondarska vystuz bola pouzitd 10505 (R).
Nosné ocelové prvky boli uvazované z ocele triedy S235.

7. Vysledky vypoctu

Vysledky vypoctov su uvedené na nasledujdcich stranach.

8. Pouzité podklady

[1] projekt stavebnej Casti - projekt pre realizaciu stavby

[2] Intenzifikdcia COV v Ziline a roz$irenie kanalizacie Zilina WWTP intensification and
sewerage upgrade; Doprastav a.s.; 2005; stavebna c¢ast; nelpliny projekt

[3] STN EN 1990 Zasady navrhovania konstrukcii, 2004

[4] STN EN 1991-1-1 Zatazenia konstrukcii VSeobecné zatazenia - Objemova tiaz, vlastna
tiaz a Uzitkové zataZzenia budov, 2007

[5] STN EN 1993-1-1 Navrhovanie ocelovych konstrukcii VSeobecné pravidla a pravidla pre
budovy, 2006

9. Realizacia prac

Po zvareni kazdého dielca tento dékladne odistit od hrdze a navarkov a konstrukciu natriet
1x zékladnym naterom. Po zmontovani konstrukcie je potrebné opravit poskodené miesta
zakladného nateru. Prevedenie zékladného nateru musi byt prevzaté stavebnym dozorom a
potvrdené zapisom v stavebnom denniku. Potom mozno celi konstrukciu natrief 2x vrchnym
naterom. Spbsob pripravy povrchu kons$trukcie pre zékladny nater, typ zakladného a typ
vrchného nateru musia byt certifikovanym naterovym systémom pre konstrukcie do exteriéru.
Odtien nateru urc¢i generalny projektant. Odtieri zakladného nateru sa musi liSit od odtiena
vrchného nateru aby bolo mozné previest kontrolu zakladného nateru a vrchného nateru.

Pokial by sa na stavbe objavili skuto¢nosti, ktoré su v rozpore s tymto projektom, je nutné o
nich upovedomit zodpovedného statika stavby!

10. Zaver

Statickym vypoctom bolo preukazané, ze UcCinky zataZenia neprekrocia medzné hodnoty
stanovené normou. Projektovana stavba je staticky bezpec€na.

Poprad, jul 2021 Ing. Stanislav Pavlica
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Prieraz pre vetranie

400mm obv. murivo z plnych tehal

Hrubka Obj. (plosnd) hmotn. normové vypoctové

Nazov [mm] [kg/m3] [kg/m2] [kN/m2] [kN/m2]
omietka vonkajSia vapenna 25 1800 0,45 0,61
obv. murivo z plnych tehal 400 1800 7,20 9,72
omietka vnutorna vapenna 25 1800 0,45 0,61
Spolu 450 8,10 10,94

Ocelovy nosnik

Ocelovy profil prierez: 4xI80

m - hmotnost; A - plocha prierezu; y - vodorovna os; z - zvisla os; | -
moment zotrvacnosti; W - prierezovy modul elasticky; i - polomer

Prierezové charakteristiky: Wy 77,6 x103mm3 ;Oggjinirsu“te 'mlmovn;:g‘k ;‘V);rs‘;gf;‘:c"k :?j:qle: - prierezovy
W 91,2 x10°mm?
l, 0,33 x10°mmé® | 3,11 x108mm* m 23,76 kg/m
y
le  34,28x10°mm?* 1, 0,25 x108mm® A 3028 mm?
Priamkové zatazenie prevod na m

popis

jednotka ks jedno- charakter. navrhové excentri- charakter. navrhova

tiek /m [kN/jedn] [kN/jedn] cita [mm] [kN/m]  [kN/m]
400mm obv. murivo z plnychte  m2 1,85 8,10 10,94 0 14,99 20,23
0,00 0,00 0 0,00 0,00
vlastna tiaz m 1,00 0,24 0,32 0 0,24 0,32
m 1,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Spolu 0 15,22 20,55
Prosty nosnik s obojstrannymi konzolami zafaZeny rovnomernym zatazenim
Dizka konzoly viavo L 0,00 m charakter. navrhova
Rozpétie L 1,32m zatazenie [kN/m] Q. 15,22 20,55
Diz. konzoly vpravo L 0,00m Reakcia [kN] viavo 10,05 13,56
Modul pruznosti E 210 GPa vpravo 10,05 13,56
Moment zotrvaénosti |y 3,11 x10°mm* Prie€na sila [kN] maximalna 10,05 13,56
Moment [kNm] fava podpera 0,00 0,00
Od lavej podpery vo vzdial. 0,66 m je maximalny 3,32 4,48
v strede 3,32 4,48
prava podpera 0,00 0,00
Priehyb [mm] lavej konzoly 0,00 0,00
v strede 0,92 1,24
Od lavej podp.vo vodor.vzdial. 0,66 m je max. w 0,92 1,24
pravej konzoly 0,00 0,00
Posudenie priehybu:
Rozpatie L 1,32m
priehyb w 0,92 mm
L/ 350 = 3,77 mm
0,92 < 3,77 vyuzitie 24,45% VYHOVUJE!

Posudenie prierezu na moment
navrhovy moment M., 4,48 kNm

suC. klopenia Xir

podla STN EN 1993-1-1 2006 v zmysle 6.2.5 a 6.3.2

prierez s dostatonym bo&nym podopretim tlacenej pasnice

-
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medza klzu ocele f,
parc. su¢. spofahl. Y
PRIEREZ trieda prierezu
charakteristiky: W,

Weff,y

Wy,pl

4,5

<

235 MPa nomin. hodnota

1 mo

2
77,6 x103mm?
77,6 x103mm?

91,2x10°mm3
21,4

Mg 21,43kNm

vyuzitie 20,88% VYHOVUJE!
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VYKAZ MATERIALU PRE dielec OTVORY
POL. DLZKA HMOTN. | HMOTN. : POVRCH
EisLo PRIEREZ [/ TKS | kg/m' | 0o spoL MATERIAL POZNAMKA s
o1 | PL1sox10 | 340[ 2] 1715] 4.004]  8.007[S2331R 0.218
, 02 180 1520/ 4| 5.940] 9.029]  36.415[S235IRG2 1824
POZNAMKA: 03 2R3 1300] &4 0395 053] 2.052[10505 0.131
50STUP PRACE PRI PODCHYTAVAN( OTVOR ol RS 180] 8| 0.395] 0.0M  0.568[10505 0.036
STYRMI OCELOVYMI NOSNKMI 02: ZVARY 4.0%] 1870
1. NAKRESLIT NA STENU OTVOR AJ S NOSNiKMI.
2. VYSEKAT KAPSY PRE ULOZENIE NOSNIKOV A SPOLU|  48.612 2.208]
VYTVORIT ULOZNE LO7KO Z CEMENTOVEJ MALTY. SPOLU PRE fks| 48.612 2.208
LOZKO VYSTUZIT VODOROVNYM STRMIENKOM 03 A i
—— VLOZIT DON PLATNICKU of. ,
3. 7 JEDNEJ STRANY VYBURAT RYHU DO TRETINY REZ A, M 110 R
 HRUBKY STENY. —_— 0? o)
L. VLOZIT DO RYHY PRVU DVOJICU NOSNIKOV 02 A N L 7
VYKLINOVAT 3U OPROTI MURIVU NAD NiM. 3KARU ol F+—— sRe-180  O% [
MEDZI HORNOU HRANOU NOSNIKA A MURIVOM T H S - -
<<_#Z:<<N><ESC<nmzmﬁoéc MALTOU. NOSNIKY - F 3 03 3
PRIVARIT K PLATNICKE ot. < ] SRE—1300 03
5. VYBURAT RYHU, VLOZIT, VYKLINOVAT A PRIVARIT ,
NOSNIKY Z DRUHEJ STRANY. 250+ 210
6. PO ZATVRDNUT MALTY VYBURAT CELY OTVOR
A NOSNIKY V TRETINACH PREPOJIT NAVARENIM
BETONARSKEJ OCELE.
PARAPET POD OKNOM
MOZNO VYBURAT
2300
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| |
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