Strojné zariadenia

STROJNE ZARIADENIA (KGJ COV Horny Hricov)
Pol.
Poz. Nazov Mnoizstvo

Upozornenie: vo vypise materidlu a vykazoch vymer su uvedené nazvy vyrobkov resp. ich
vyrobcov s tym, Ze tieto sluZia ako priklad a je mozZné ich zamenit za ekvivalentné vyrobky resp.
technoldgiu s ekvivalentnymi parametrami.

1.1 Kogeneracna jednotka — palivo bioplyn —KGJ 1.1

TEDOM typ Cento T200 BIO SE, Pe = 200 kW, Py =245 kW, PN 6 1 ks
+ timi¢ hluku ventilacie Silent (76 dB (A)) — 800*800*1000mm 1 ks
+ tImic hluku spalinovodu Standard (65dB (A)) 1 ks
+ prevadzkové kvapaliny (olej, propylénglykol a pod.) 1 kpl

1.2 Kogeneracna jednotka — palivo bioplyn — KGJ 1.2

TEDOM typ Cento T160 BIO SE, Pej = 166 kW, Pt=217 kW, PN 6 1 ks
+ tImi¢ hluku ventilacie Silent (76 dB (A)) — 800*800*1000mm 1ks
+ tImic hluku spalinovodu Standard (65dB (A)) 1 ks
+ prevadzkové kvapaliny (olej, propylénglykol a pod.) 1 kpl

2.  Chladi¢ palivovej zmesi — technologicky okruh
(vzduch — propylénglykol) — celoroéna prevadzka, montaz na stenu
ALFA LU-VE typ Alfablue Junior model DGS501.1BD16H/V BO
+ protivibra¢né podlozky (vertical)
PN 10, U=3x400V 2 ks

3.  Chladi¢ —okruh nidzové chladenie
(vzduch — propylénglykol) — celoroénd prevadzka, montaz na podlahu
ALFA LU-VE typ Alfablue Reverse Single row model BRMS901CY32 P
+ protivibra¢né podlozky (horizontal)
PN 10, U=3x400V 2 ks

4. Expanzna nadoba s membranou
REFLEX typ Reflex S 25 (biela farba) + konzola s paskou
V =25 dm3, pmax = 1,00 MPa, tmax = 70°C 2 ks
+ bezpecnostny ventil MK 3/4“ 2 ks
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5. Expanznd nadoba s membranou
REFLEX typ Reflex NG 18 (biela farba) + konzola s paskou
V =18 dm?3, pmax = 0,60 MPa, tmax = 70°C 2 ks
+ bezpecnostny ventil MK 3/4“ 2 ks

6. Teplovodné obehové cerpadlo
GRUNDFOS typ MAGNA3 50-150F, 1x230V, PN 10
U= 1x230V, P=0,601 kW, I=2,75 A 2 ks

7.  Ultrazvukovy prietokovy snimac prietoku
KAMSTRUP typ ULTRAFLOW 54, g, = 10,0 m3/hod, DN 40, PN 16, zavitovy
+ merac tepla KAMSTRUP typ MULTICAL 603, montdaZ do vratného potrubia
(s nizSou teplotou), montaz na stenu, E (MWh), batériové napajanie
+ sada zdavitovych Srébeni pre prietokomer DN 40 (original KAMSTRUP)
+ sada snimacov Pt 500 — 3,0 m, At =3-170 K
+ komunika¢ny modul: M-Bus + impulzné vstupy
+ 2 ks puzdra snimacov pre potrubie priame DN 65 + ndvarky 1 kpl

8.  Prietokomer meraca tepla (pre glykolové zmesi)
SENSUS typ WPD FS s impulznym vystupom
ge = 15,0 m3/hod, DN 50, PN 16, prirubovy, zvisld montaz
+ merac tepla KAMSTRUP typ MULTICAL 603M, montdaZ do vratného potrubia
(s nizSou teplotou), montaz na stenu, E (MWh), batériové napdjanie
+ sada snimacov Pt 500 — 1,5 m, At =3-170 K
+ komunikaény modul: M-Bus + impulzné vstupy
+ 2 ks puzdra snimacov pre potrubie priame DN 65 + ndvarky 2 kpl

Potrubie + prislusenstvo
Médium: rozvod UK — chemicky upravena vykurovacia voda
technologicky okruh — 35% roztok glykolovej zmesi

nudzovy okruh — 35% roztok glykolovej zmesi

Rurka ocelova bezosva pre kotolne a strojovne, P235TR1
rozmer ® 88,9/3,2 30 m
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Rurka ocelova zavitova bezna zosilnena

pre kotolne a strojovne P235TR1 (rozvod UK) — uréené pred a za merace tepla

rozmer DN 40-6/4" (O 48,8x4,05) * 6m
DN 50 — 2“ (® 60,8x4,5) * 6m

*. preverit zhodu priemerov potrubia s prietokomerom

Rurka ocelovd bezosva, zavitova pre kotolne a strojovne, P235TR1

rozmer DN 20-3/4“ 18 m*
DN 32-5/4 6 m*
DN 50 -2“ 78 m
DN65-21/2“ 108 m

*. odvodné potrubie z poistnych ventilov, poistné potrubia

Rurkovy ohyb hladky R = 1,5 DN
pre kotolne a strojovne P235TR1, uhol 90°

rozmer DN 32 6 ks
DN 50 40 ks
DN 65 50 ks
DN 80 11 ks

Rurkovy prechod pre ocelové potrubie P235TR1

rozmer DN 50/ 25 4 ks
DN 50/ 32 4 ks
DN 65/ 40 8 ks
DN 65 /50 8 ks
DN 80/ 65 2 ks

Armatury + prislusenstvo

Médium: rozvod UK — chemicky upravena vykurovacia voda
technologicky okruh —35% roztok glykolovej zmesi
nudzovy okruh — 35% roztok glykolovej zmesi

Uzatvéracia klapka medziprirubova s ruénou pakou (rozvod UK)
ARI typ ARI-ZESA, 22.012, PN 16, tmax = 130 °C
rozmer DN 65 6 ks
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Uzatvaracia klapka medziprirubova (nudzovy okruh)
tmin = - ZOOC, tmax = 1200C, PN 16

rozmer DN 65 4 ks

Filter, prirubovy (rozvod UK)

LDM typ FP 110, PN 16, , tmax = 300 °C

rozmer DN 65 2 ks

Filter zavitovy + Srébenie, PN 16, tmax = 110 °C (technologicky okruh)

rozmer DN 50 2 ks

Spatna klapka medziprirubova pruzinova (rozvod UK)

DANFOSS typ NVD 802, PN 16, tmax = 100 °C, kvs=72,5 m3/hod

rozmer DN 65 1 ks

Gulovy ventil prirubovy s rué¢nou pakou, PN 16, tmax = 110 °C, (rozvod UK)

rozmer DN 80 2 ks

Gulovy ventil zavitovy + Srébenie, PN 16, tmax = 110 °C

(technologicky a nudzovy okruh)

rozmer DN 15 20 ks
DN 50 4 ks

Gulovy ventil vypustaci, PN 16, tmax = 110 °C (rozvod UK)

rozmer DN 15 14 ks

Kompenzator gumeny s ovalnymi prirubami

s integrovanym obmedzovacom dizky (vykurovacia voda)

RKG typ Dilatoflex KT/CC, PN 16 tmax = 110 °C

rozmer DN 65 4 ks

Kompenzator gumeny s ovalnymi prirubami

s integrovanym obmedzovac¢om dizky (ntdzovy okruh)

RKG typ Dilatoflex KT/TE, PN 16 tmax = 110 °C

rozmer DN 65 4 ks
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Kompenzator gumeny zavitovy (technologicky a nidzovy okruh)
RKG typ KLEDIL/CC, PN 7, tmax = 110 °C, zavitovy

rozmer DN 25 4 ks
DN 32 4 ks
DN 50 4 ks

Rucény regulacny ventil (technologicky a nudzovy okruh)

OVENTROP typ VTR, PN16 + meracia sada, zavitovy

rozmer DN 50 2 ks
DN 65 2 ks

Poistny ventil (rozvod UK)
DUCO 1“x 5/4“ KD (po otvaraci 0,40 MPa)
rozmer DN 25 2 ks

Poistny ventil (nidzovy okruh)
DUCO 1“x 5/4“ KB (po otvaraci 0,40 MPa)
rozmer DN 25 2 ks

Poistny ventil (technologicky okruh)
DUCO 1/2“x 3/4“ KB (po otvaraci 0,30 MPa)
rozmer DN 15 4 ks

Priruba privaracia s hrdlom STN EN 1092-1:2018,
PN 10, mat. P245GH
rozmer DN 50 4 ks

Priruba privaracia s hrdlom STN EN 1092-1:2018,
PN 16, mat. P245GH

rozmer DN 40 4 ks
DN 50 8 ks
DN 65 44 ks
DN 80 8 ks

Odvzdusfiovacia nddoba DN 50, PN 6, tmax = 110 °C (rozvod UK)
+ odvod DN 10-3 m+ GK-DN 10, PN 16 6 ks

Odvzdusniovacia nddoba DN 50, PN 6, tmax = 110 °C

(technologicky a nudzovy okruh)

FALTHERM spol. s r.o., Za plavarfiou 8907/15, 010 08 Zilina Strana | 5



Strojné zariadenia

+ odvod DN 10-3 m + GK - DN 10, PN 16 (po 2 ks na kazdu ON) 12 ks
Tlakomerovy kohut skdsobny 20 x 1,5, PN 16, STN 13 7513 18 ks
Kondenzacna slucka zahnuta STN 13 7530 (mat. ocel) 18 ks

Meracie pristroje
Manometer typ 03 312 S PREMATLAK (D = 100mm)
meraci rozsah 0 — 0,4 MPa 6 ks

Manometer typ 03 312 S PREMATLAK (D = 100mm)
meraci rozsah 0 — 0,6 MPa 12 ks

Teplomer TDP 80 - ® 80, L= 60 mm + navarok + puzdro
meraci rozsah 0 — 60°C 4 ks

Teplomer TDP 80 - @ 80, L= 60 mm + navarok + puzdro
meraci rozsah 0 — 120°C 8 ks

Dymovody + kominy pre KGJ (vid vykres ¢. 4 a 5)

Dymovod + komin + prislusenstvo (3-plastovy)
mat.: nerez 1.4404/1.4301 + izolacia

DN 200/265 (t=150/180 °C - men. / max.), 5000 Pa 2 kpl
+ teplomer ® 160 mm, 0-200 °C, do potr. DN 200 2 ks
+ manovakuometer -6-0-6 kPa, ® 160 mm 2 ks

+ tkaninovy kompenzator prirubovy, mat. FLUOTEK 30

KOHAFLEX typ KB 2.0, DN 200, tmax= 180 °C, 5000 Pa 2 ks
+ neutralizacna nadrz na kondenzat 1 ks
+ kotviace prvky pre dymovod a komin 2 kpl
+ odvodné nerezové potrubie na kondenzat DN 25 vr. 18 kolien 24 m
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Izolacie pre rozvody (vykurovacie médium)

Poznamka: izolacie sa vykonaju na technologickom potrubi a potrubi nidzového
okruhu len vo vnutornom prostredi

ISOVER PR 65 AL - ® 49 mm, hr. 40 mm (potrubie DN 40 o dizke potrubia 7 m)*
ISOVER PR 65 AL - @ 60 mm, hr. 50 mm (potrubie DN 50 o dizke potrubia 7 m)*
ISOVER PR 65 AL - @ 60 mm, hr. 30 mm (potrubie DN 50 o dizke potrubia 48 m)*
ISOVER PR 65 AL - ® 76 mm, hr. 40 mm (potrubie DN 65 o dizke potrubia 42 m)*
ISOVER PR 65 AL - @ 76 mm, hr. 70 mm (potrubie DN 65 o dizke potrubia 69 m)*
ISOVER PR 65 AL - ® 89 mm, hr. 80 mm (potrubie DN 80 o dizke potrubia 35 m)*

*- vr. pridavku na kolend a odpad - 15%

Natery

Synteticka farba zakladna (podla dizky potrubia + pomocné konstrukcie)
Synteticka farba vrchna (podla dizky potrubia + pomocné konstrukcie)

Hutny material

MontdazZny, profilovy a spojovaci material

(zavesy, podpery, kotvenie, spojovacie diely a pod.) 486 kg

Ostatné

Vy¢istenie a preplach sustavy UK 1 kpl
Vycistenie a preplach sustavy technologického okruhu 2 kpl
Vycistenie a preplach sustavy nudzového okruhu 2 kpl
Navarky pre MaR (podla PD MaR) 1 kpl
Stitky na potrubia a technologické zariadenia strojovne KGJ 24 ks

PrestreSenie kompenzatorov a armatur

pri technologickych a nudzovych chladi¢och z pozinkovaného plechu 4 kpl
Skusky tlakové, funkéné, komplexné 1 ks
Skusky potrubia a zvarov (podfa STN 13480) 1 ks
Schvalenie vSetkych VTZ opravnenou organizaciou 1 ks
Prevadzkovy poriadok 1 ks
Pasporty technolégie 1 ks
Projekt skuto¢ného vyhotovenia 1 ks
LeSenie pre montaz technoldgie do vysky 5,0m 1 ks
Zachytna ndadrz z PV technologického okruhu, O= 20 litrov (mat. nerez) 6 ks
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Havarijna suprava sorpcnych a tesniacich prostriedkov

na likvidaciu havarii a Unikov ekologicky Skodlivych kvapalin

REO AMOS typ (kéd) KITZ 213 (1201) 1 ks
DemontaZz kompletnej existujucej technolégie KVET
v Cleneni:
e 2 ks kogeneracnu jednotku MOTORGAS typ TBG 150
e 2 ks dymovod a komin
e 2 kpl ventilacné VZT potrubie s ohrieva¢mi vzduchu
e 2 ks vonkajsie chladice
e 1 ks ultrazvukovy merac tepla
e suvisiace elektrické rozvody
e suvisiace potrubie zemného plynu a bioplynu
e suvisiace ocelové potrubné rozvody vr. izolacii
e suvisiace Cerpadlo, armatury, meracie pristroje
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