Vypis materialu

VYPIS MATERIALU (PK COV Hricov)
(STROJNE ZARIADENIA)
Pol.
Poz. Nazov Mnoizstvo

Upozornenie: vo vypise materidlu a vykazoch vymer su uvedené nazvy vyrobkov resp. ich
vyrobcov s tym, Ze tieto sliZia ako priklad a je moZné ich zamenit za ekvivalentné vyrobky resp.
technoldgiu s ekvivalentnymi parametrami.

1. Teplovodny plynovy kotol — bioplyn (existujici — neobjednavat!!!) Tkl
BUDERUS typ GE 615, Q =1 200 kW, PN 6

Délezité upozornenie: vietky bezpeénostné prvky a vybava kotla musi spifiat STN EN 12828 +
Al:2014 1

la. Plynovy nizkoemisny horak — bioplyn (existujuci — neobjednavat!!!) Tkl
WEISHAUPT typ G7/1-D, Q=300 -1 750 kW, P¢=4,07 kW, 3x 400V

2.  Teplovodny plynovy kotol — bioplyn (existujuci — neobjednavat!!!) Tkl
BUDERUS typ GE 615, Q =1 200 kW, PN 6

Délezité upozornenie: vietky bezpe¢nostné prvky a vybava kotla musi spifiat STN EN 12828 +
Al:2014 1

2a. Plynovy hordk — bioplyn (existujuci — neobjednavat!!!) Tkl
WEISHAUPT typ G7/1-D, Q=300 -1 575 kW, Pe=4,07 kW, 3x 400V

3.  Teplovodny plynovy kotol — zemny plyn (existujuci — neobjednavat!!!) Tkl
CKD DUKLA typ KDVE 100, Q =1 040 kW, PN 6

Délezité upozornenie: vietky bezpeénostné prvky a vybava kotla musi spifiat STN EN 12828 +
Al:2014 11

3a. Plynovy horak — zemny plyn (existujuci — neobjednavat!!!) Ikpt
WEISHAUPT typ G7/1-D, Q=300 -1 750 kW, P¢=2,6 kW, 3x 400V

3b. Poistnd skupina armatur podla STN EN 12828 + Al: 2014 1 kpl
pre ocelovy vykurovaci kotol - zvislé vyhotovenie
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Set ndhradnych opatreni namiesto expanzného hrnca 3 kpl
(pozostdava z: bezpecnostny obmedzovac teploty 95-120 °C,
ponorné puzdro, obmedzovac¢ max. tlaku 0-6 bar — vid' MaR)

4. Expanzny, dopliovaci a odplyfiovaci automat 1 kpl
REFLEX typ Variomat 2-1/60/ G Touch - 1000 litrov (VG 1000)
+ reldtko signalizujuce otvorenie doplfiovacieho solenoidu Variomatu
U=1x230V, P=1,1 kW

5. Expanznd nddoba s membranou 3 ks
REFLEX typ REFLEX N 200 (3eda)
V =200 dm3, pmax = 0,60 MPa, tmax = 70°C
+ bezpecnostny ventil MK 1“

6.  Automatickd Uprava vody 1 kpl
EARTH RESOURCES ERWSK 60, zmakcovag, filtr. systém,
vodomer, davk. ¢erpadlo, merac tvrdosti, reguldtor tlaku vody
U=1x230V

7. Teplovodné obehové cerpadlo, prirubové 3 ks
GRUNDFOS typ MAGNA3 100-120F, DN 100, PN 6
U=1x230V, P=1,564 kW, 1=7,0 A

8. Teplovodné obehové Eerpadlo, prirubové 2 ks
GRUNDFOS typ TPE 80-150/4 S-A-F-A, BQQE, PN 16
U=3x400V, P=3,0 kW, I=5,8 A

9. Teplovodné obehové Cerpadlo, prirubové 2 ks
GRUNDFOS typ TPE 80-150/4 S-A-F-A, BQQE, PN 16
U=3x400V, P=3,0 kW, I=5,8 A

10. 3-cestny zmiesavaci ventil s pohonom (pohon dodavka MaR) 3 ks
ESBE typ 3F, DN 100, PN 6, kvs=225 m3/hod, tmax = 110 °C, prirubovy

11. 3-cestny zmieSavaci ventil s pohonom (pohon dodavka MaR) 1ks
ESBE typ 3F, DN 80, PN 6, kys=150 m3/hod, tmax = 110 °C, prirubovy

12. 3-cestny zmieSavaci ventil s pohonom (pohon dodavka MaR) 1 ks
ESBE typ 3F, DN 80, PN 6, kuys=150 m3/hod, tmax = 110 °C, prirubovy
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13. Rozdelovac vykurovacej vody (4 vstupy, 2 vystupy) 1 ks
(existujuci — neobjednavat!!!)
mat. P235TR1, DN 300, PN 16
14. Zberac vykurovacej vody (4 vstupy, 2 vystupy) Tks
(existujuci — neobjednavat!!!)
mat. P235TR1, DN 300, PN 16
15. Rozdelovac vykurovacej vody (1 vstup, 4 vystupy) Tks
(existujuci — neobjednavat!!!)
mat. P235TR1, DN 200, PN 16
16. Zberac vykurovacej vody (4 vstupy, 1 vystup) Iks
(existujuci — neobjednavat!!!)
mat. P235TR1, DN 300, PN 16
17. 2-cestny regulacny ventil s pohonom (pohon dodavka MaR) 2 ks
SIEMENS typ VVF 22.80-100, DN 80, PN 6
kvs=100 m3/hod, tmax = 130°C, prirubovy
18. Vodomer na studenu vodu do 30°C s impulznym vystupom (100 litrov/imp.)
ELSTER M100 artist typ MNR-KN, Q3= 4 m3/hod (Qn=2,5 m3/hod)
DN 20, PN 16, zavitovy + original Srébenia
montdaZ do vodorovného potrubia 1 ks
19. Potrubny oddelovac, zavitovy
Honeywell BA295S — 1A, DN 25, PN 10 1 ks
Potrubie + prislusenstvo
Rurka ocelova bezo$va pre kotolne a strojovne, P235TR1 (rozvod UK)
rozmer @ 88,9/3,2 24 m
d114,3/3,6 30m
® 139,7 /3,6 24 m
d 168,3 /4,0 18 m
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Rurka ocelova bezosva, zavitova pre kotolne a strojovne, P235TR1 (rozvod UK)

rozmer DN 25-1“ 12 m
DN 32-5/4“ 12 m
DN65-21/2“ 12 m

Rurkovy ohyb hladky R = 1,5 DN
pre kotolne a strojovne P235TR1, uhol 90° (rozvod UK)

rozmer DN 25 10 ks
DN 32 10 ks
DN 65 3 ks
DN 80 11 ks
DN 100 13 ks
DN 125 8 ks

Rurkovy prechod pre ocelové potrubie P235GH (rozvod UK)

rozmer DN 100/ 80 16 ks
DN 125 /100 6 ks
DN 150/ 80 2 ks
DN 150/ 100 2 ks
DN 150/ 125 9 ks

Rurka Sanpress (Viega), mat. 1.4521 (AlSI 444) (rozvod SV)
rozmer DN 25— ® 28,0x1,2 24 m

Sanpress Inox — T-kus s SC - Contur (Viega), zavit (rozvod SV)
rozmer DN 25/ %“ /25 1 ks

Sanpress Inox — obluk 90° s SC - Contur (Viega) (rozvod SV)
rozmer DN 25 14 ks

Sanpress Inox — prechodovy kus s SC - Contur (Viega), zavit (rozvod SV)
rozmer DN 25-1“ 7 ks

Sanpress Inox — Srdobenie s SC - Contur (Viega), zavit (rozvod SV)
rozmer DN 25-1“ 7 ks

Sanpress Inox — redukény kus s SC - Contur (Viega) (rozvod SV)
rozmer DN 25/ 20 2 ks
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Armatury + prislusenstvo

Uzatvaracia klapka medziprirubova s ruénou pakou (rozvod UK)
ARI typ ARI-ZESA, 22.012, PN 16, tmax =130 °C

rozmer DN 80 8 ks
DN 100 12 ks
DN 125 12 ks
DN 150 17 ks

Filter, prirubovy (rozvod UK)
LDM typ FP 110, PN 16, , tmax = 300 °C
rozmer DN 100 2 ks

Gulovy ventil prirubovy s rué¢nou pakou, PN 16, tmax = 130 °C (rozvod UK)
rozmer DN 100 6 ks

Spatna klapka medziprirubova pruzinova (rozvod UK)
DANFOSS typ NVD 802, PN 16, tmax = 100 °C, kys=182 m3/hod
rozmer DN 100 4 ks

Spatna klapka medziprirubova pruzinova (rozvod UK)
DANFOSS typ NVD 802, PN 16, tmax = 100 °C, kys=302 m3/hod
rozmer DN 125 6 ks

Gulovy ventil vypustaci, PN 16, tmax = 110 °C (rozvod UK)
rozmer DN 15 9 ks

Gulovy ventil zavitovy, PN 16, tmax = 110 °C (rozvod SV)
(s atestom na pitnu vodu)
rozmer DN 25 1 ks

Gulovy ventil vypustaci, PN 16, tmax = 110 °C (rozvod TV, SV)
(s atestom na pitnu vodu)
rozmer DN 15 1 ks

Spatna klapka zdavitova celokovova (rozvod TV, SV)
PN 16, tmax = 110 OC
rozmer DN 25 1 ks
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Filter zavitovy, PN 16, tmax = 110 °C (rozvod SV)
(s atestom na pitnu vodu)
rozmer DN 25 1 ks

Poistny ventil (rozvod UK)
DUCO 2“x 2 1/2“ KD (po otvaraci 0,40 MPa)
rozmer DN 50 3 ks

Priruba privaracia s hrdlom STN EN 1092-1:2018,
PN 6, mat. P245GH

rozmer DN 80 10 ks
DN 100 15 ks
DN 150 4 ks

Priruba privdracia s hrdlom STN EN 1092-1:2018,
PN 16, mat. P245GH

rozmer DN 80 24 ks
DN 100 44 ks
DN 125 36 ks
DN 150 32 ks

Automaticky odvzdusnovaci ventil

FLAMCO typ Flexvent PN 10, tmax = 110 °C

rozmer DN 15 3 ks
Tlakomerovy kohut skdsobny 20 x 1,5, PN 16, STN 13 7513 18 ks
Kondenzacna slucka zahnutd STN 13 7530 (mat. ocel) 18 ks

Meracie pristroje

Manometer typ 03 312 S PREMATLAK (D = 100mm)
meraci rozsah 0 — 0,6 MPa 18 ks

Teplomer TDP 100 - @ 100, L= 100 mm + navarok + puzdro
meraci rozsah 0 — 120°C 10 ks
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Izolacie pre rozvody (vykurovacie médium)

ISOVER PR 65 AL - @ 34 mm, hr. 30 mm (potrubie DN 25 o dizke potrubia 14 m)*
ISOVER PR 65 AL - ® 42 mm, hr. 30 mm (potrubie DN 32 o dizke potrubia 14 m)*
ISOVER PR 65 AL - @ 76 mm, hr. 70 mm (potrubie DN 65 o dizke potrubia 14 m)*
ISOVER PR 65 AL - ® 89 mm, hr. 80 mm (potrubie DN 80 o dizke potrubia 42 m)*
ISOVER PR 65 AL - @ 114 mm, hr. 100 mm (potrubie DN 100 o di?ke potrubia 72 m)*
ISOVER U TECH Slab 2.0 Alul, hr. 100 mm (potrubie DN 125, |= 28 m)*

ISOVER U TECH Slab 2.0 Alul, hr. 100 mm (potrubie DN 150, I= 161 m)*

ISOVER U TECH Slab 2.0 Alul, hr. 100 mm (rozdelovac DN 300, I= 3 m)*

ISOVER U TECH Slab 2.0 Alul, hr. 100 mm (zberac¢ DN 300, I= 3 m)*

ISOVER U TECH Slab 2.0 Alul, hr. 100 mm (rozdelovac DN 200, I= 1 m)*

ISOVER U TECH Slab 2.0 Alul, hr. 100 mm (zbera¢ DN 200, |I= 1 m)*

*- vr. pridavku na kolend a odpad - 15%
Natery

Synteticka farba zakladna (podla dizky potrubia + pomocné konstrukcie)
Synteticka farba vrchna (podla dizky potrubia + pomocné konstrukcie)

Hutny material

Montazny, profilovy a spojovaci materidl
(zavesy, podpery, kotvenie, spojovacie diely a pod.) 780 kg

Demontaz

Demontaz pévodného zariadenia technoldgie vr. izolacii
a prislusnej elektro ¢asti vr. odvozu a likvidacie odpadu

(rozsah demontazi - vid vykres ¢. 1) 1 kpl
Ostatné

Poziarny prestup HILTI
(koordinovat s PD PBS — dodrzat min. poZzadovanu poziarnu odolnost!!!)

(uvazované s ocelovym potrubim s nehorlavou izolaciou s kruhovymi otvormi
v stavebnej konstrukcii)

pre potrubie o dimenzii:
rozmer DN 25 1ks
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DN 32 2 ks
DN 150 6 ks
Uprava hrdla rozdelovaca, zbera¢a DN 80, PN 16
(instalacia novych uzaverov) 4 ks
Uprava hrdla rozdelovaca, zbera¢a DN 100, PN 16
(inStaldcia novych uzaverov) 4 ks
Uprava hrdla rozdelovaca, zberaca DN 150, PN 16
(instalacia novych uzaverov) 14 ks
Vy¢istenie a preplach sustavy UK (v priestore PK) 1ks
Stitky na potrubia a technologické zariadenia PK 30 ks
Skusky tlakové, funkéné, komplexné 1 ks
Skusky potrubia a zvarov (podla STN 13480) 1 kpl
Schvdlenie vietkych VTZ oprdvnenou organizaciou 1ks
Prevadzkovy poriadok PK - doplnenie 1ks
Pasporty technolégie PK 1 ks
LeSenie pre montaz technoldgie do vysky 5,0 m 1 kpl
Projekt skuto¢ného vyhotovenia 1ks
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